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Odpowiadajac na pismo w sprawie przeprowadzenia prac restauratorskich przy
plycie nagrobnej Zofii Radwanskiej zlokalizowanej przy kosciele rzymskokatolickim
pw. Najswietszej Maryi Panny Czestochowskiej w Siedliszczu informuje, ze
przedmiotowy nagrobek wpisany jest do rejestru zabytkéw ruchomych wojewddztwa
lubelskiego pod nr B/397.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkdw.

Pracami  konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami
konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje
osoba, spetniajagca wymagania okreslone w art. 37 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Po przeanalizowaniu ,Programu prac konserwatorskich — wykonanie prac
restauratorskich zabytkowej plyty nagrobnej Zofii Radwanskiej w Siedliszczu”
autorstwa mgr. inz. Andrzeja Janca, opracowanego przez mgr inz. Elzbiete Kidaj,
Lublin, grudzien 2023, nalezy stwierdzi¢, ze czg$¢ proponowanych rozwigzan jest
nieuzasadniona ze stanowiska konserwatorskiego, jak rowniez praktycznego.

Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkow nie dysponuje wiarygodna
informacjg potwierdzajacg, ze w przedmiotowa plyta nagrobna znajduje sie na miejscu
pochowku Zofii Radwanskiej. Dlatego tez, przyjecie ostatecznych rozwiazan
konserwatorskich i technicznych powinno poprzedzi¢ nieinwazyjne rozpoznanie
miejsca domniemanego grobu pod plyta przy uzyciu georadaru.

W zaleznosci od wynikéw badan nieinwazyjnych mozliwe sg dwa rozwigzania:

1) plyta nagrobna znajduje si¢ w miejscu przypadkowym — proponowany

zakres prac: demontaz plyty, przeprowadzenie prac konserwatorskich
(zrezygnacjg z pkt. 11 programu prac) iumieszczenie plyty na elewacji
pobliskiego kosciota;

2) pod plytg zlokalizowany jest pochowek — demontaz plyty, przeprowadzenie

prac konserwatorskich (z rezygnacja z pkt. 11 programu prac), cze$ciowe



rozebranie wtérnego fundamentu (do poziomu gruntu), utozenie plyty na

warstwie zwiru lub kamieniach polnych.

Niezaleznie od przyjetego rozwigzania zasadna jest forma tablicy informacyjnej
na mniej ozdobng, o wysokosci 80 — 100 c¢cm, z pulpitem ustawionym pod katem.
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