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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
rozbudowa i przebudowa budynku UM w Siedliszczu
1 Roboty budowlane
11 Roboty rozbiorkowe
1|KNR 231- Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki m2
d.1.1/0805-01-00
52,50+70 m?2 122,500
RAZEM 122,500
2|KNR 231- Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm m?2
d.1.1/0801-01-00
52,50+70 m?2 122,500
RAZEM 122,500
3|/KNR 231- Rozebranie istniejagcych obrzezy m
d.1.1/0814-01-00
70/0,5+20 m 160,000
RAZEM 160,000
4/KNR 4-01 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg. m?2
d.1.1/0351-02
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
5/KNR 401- Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych - istniejacy m3
d.1.1]0212-03-00 |murek, schody
55 m3 55,000
RAZEM 55,000
6/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietli-| szt.
d.1.1|1306-01 kéw stalowych przec.
100 szt. 100,000
przec.
RAZEM 100,000
7|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do uzytku |m?2
d.1.1/0511-03
144 m?2 144,000
RAZEM 144,000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
10|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakéw typu 'Alfa’ na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1/0348-10
76*1,5*0,5 m?2 57,000
RAZEM 57,000
11/ KNR 401- Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiel/bloczkéw z betonu komaor- | m3
d.1.1]0349-02-00 |kowego na zaprawie cementowo-wapiennej
6,63 m3 6,630
RAZEM 6,630
12|KNR 225- Rozebranie istniejgcego zadaszenia wraz z konstrukcjg m2 p.z.
d.1.1/0209-02-00
85 m2 p.z. 85,000
RAZEM 85,000
13/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdéw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow | m2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
130*0,4 m?2 52,000
RAZEM 52,000
14|KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatado- |m3
d.1.1]0108-11-00 |waniem i wytadowaniem, na odlegtos¢: do 5 km - za 1 km
129,75 m3 129,750
RAZEM 129,750
15/KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatado- |m3
d.1.1]0108-12-00 |waniem i wytadowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢ 4
129,75 m3 129,750
RAZEM 129,750
16|KNR 404- |Analogia Utylizacja gruzu (koszty sktadowania na wysypisku) t
d.1.1/1104-01-00
129,75 t 129,750
RAZEM 129,750
1.2 Sciany poddasza i przbudowa istniejacego stropu
17 Wzmochienienie ptyt kanatowych tasmami naklejanymi za pomocg zywic epok- sy- | kpl
d.1.2|kalk. wlasna |dowych zabezpieczonych p.poz zgodnie z rys.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 4-01 Wykonanie przesklepiet otwordéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.2/0313-04 nie belek stalowych HEB 120
Wczytane A (obliczenia pomocnicze) 139,480
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25 m 25,000
RAZEM 25,000
19|KNR 2-05 Montaz wzmochien stupow Zelbetowych m
d.1.2/0101-02
80*3 m 240,000
RAZEM 240,000
20|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet. | m?2
d.1.2/0107-01 komérkéw.grubosci 24 cm
245 m?2 245,000
RAZEM 245,000
21/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.1.2/0208-10 du do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do m?2
d.1.2/0216-02 betonu
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
23|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stropy |t
d.1.2/0105-04
22*80/1000 t 1,760
RAZEM 1,760
24|\KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
94*2 m 188,000
RAZEM 188,000
25|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z bloczkéw silkatowych. m2
d.1.2/0105-02
Budynki uzy- |2,74%(2,60+1,00+2,52+5,55)-0,90*2,00*2 m2 28,376
tecznosci
publicznej,
rzut poziomu
+3,00 (B),
Budynek uzy- | 3,05%(5,55*3+3,99*2+21,24+3,99+7,80) m2 175,863
tecznosci
publicznej (D)
,rzut po- zio-
mu 0,00
-0,90*2,00*7 m2 -12,600
-1,80*2,00 m2 -3,600
Budynek uzy- | 3,05*1,76 m2 5,368
tecznosci
publicznej (D)
rzut po- zio-
mu 0,00
Budynek uzy- |3,05*(3,82+4,25+3,82+3,85+3,85*3+1,98+12,50+5,69*4+2,84+1,83+3,85+1,92+ |m? 235,273
tecznosci 4,27+1,73+1,48)-0,90*2,00*9
publicznej (D)
,rzut po- zio-
mu +3,30
RAZEM 428,680
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
2497,1+257,388 m?2 2754,488
RAZEM 2754,488
27|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.2/0803-03
Budynek uzy- | 1,00*2,00*2 m2 4,000
tecznosci
publicznej (B)
rzut po- zio-
mu -3,00, -
4,20
0,90*0,40*2,00 m2 0,720
2,05*1,50 m2 3,075
2%0,90*2,00 m2 3,600
1,89*2,10*2-0,90*2,00*2 m?2 4,338
Budynki uzy- |1,23*2,00 m2 2,460
tecznosci
publicznej,
rzut poziomu
+3,00 (B),
1,00*2,00*3 m2 6,000
1,00*2,00 m2 2,000
1,16*1,42 m2 1,647
1,00*2,10 m2 2,100
-3-
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2,43*1,64 m2 3,985
(2,43*1,64*3)~(1,20*2,35*2+1,10%2,35) m2 3,731
(2,43*1,65*3)~(1,07*2,35+2,35*1,20*2) m2 3,874
2,43*1,62 m2 3,937
(2,42*1,62*3)~(1,00*2,35+0,90*2,35+1,48*2,35) m2 3,818

Budynek uzy- |(2,20%1,10+1,50*2,20+2,20%1,50*6) m2 25,520
tecznosci
publicznej (D)
rzut po- zio-
mu 0,00
Budynek uzy- |(0,15*2,90+1,40*2,90+0,15*2,90+0,60*2,90+0,90*2,90+1,42*2,90+0,15*2,90+ m2 32,103
tecznosci 1,40*2,90+0,15*2,90+1,41*2,90+1,43*2,90+0,15*2,90+1,76*2,90)
publicznej (D)
,rzut po- zio-
mu +3,30
(0,47+0,15+1,46+0,40+1,50+1,22+1,02+1,50)*2,90 m2 22,388
128,092 m?2 128,092
RAZEM 257,388
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
Wczytane A (obliczenia pomocnicze) 1 516,666
1516,666 m?2 1 516,666
RAZEM 1 516,666
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach. m2
d.1.2/0815-04
Wczytane A (obliczenia pomocnicze) 1 516,666
1516,666 m?2 1 516,666
RAZEM 1 516,666
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi- podtozy gipsowych z gruntowa- niem | m?2
d.1.2/1505-03
Wczytane A (obliczenia pomocnicze) 4 013,766
4013,766 m?2 4 013,766
RAZEM 4 013,766
31/KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy| m3
d.1.2/1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
150*0,1 m3 15,000
RAZEM 15,000
32|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.1.2/0615-01
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
33|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu|m?2
d.1.2/0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
34|NNRNKB 2- |Warstwy wyréwnawcze gr.4 cm z zaprawy cementowej zatarte na gtadko pod po- |m?2
d.1.2/02U 1127- sadzki wykonywane"Miksokretem". pietro
0201+NNRN
KB 2-02U
1127-0301
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
35/NNRNKB 2- |Dodatek za zmiang grub.o 1 cm przy wykonywaniu podktadéw betonowych przy | m?2
d.1.2/02U 1125- uzyciu "Miksokreta". Potrgcenie za 3 cm Krotno$¢=-3 przekrdj A-A - warstwy "a"
0200 pom. K; 1.01; 1.12; 1.13i 1.14
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
36|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1.2/1106-07
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
37|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 | m?2
d.1.2/1203-02 cm na zaprawie klejowej
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
38|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktada- |m
d.1.2|1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
450 m 450,000
RAZEM 450,000
1.3 Konstrukcja dachu nad nowo projektowang czescig
39/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 9 m m?2
d.1.3/0405-02
441,5 m?2 441,500
RAZEM 441,500
40/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebow z tat m3
d.1.3/0301-01
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2,15 m3 2,150
RAZEM 2,150
41|KNR 2-02 Obtozenie nadbudowy murku atykowego ptyty OSB 0,8 cm m?2
d.1.3|0410-01
analogia
22,24*2 m?2 44,480
RAZEM 44,480
42|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 9 m m?2
d.1.3/0405-02
441,5 m?2 441,500
RAZEM 441,500

43|KNR-SEK W ykonanie paroizolaciji z folii paroizolacyjnej uktadanej na sucho -membrana da- |m?
d.1.3/02-03 0201- |chowa
0600 BC_
202003
441,50 m?2 441,500

RAZEM 441,500

44 NNRNKB 2- |Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang, trapezowa na ptatwiach. Blacha m?2
d.1.3/02U 0529- |T55 garaz
0122 BC_
202003
441,5 m?2 441,500

RAZEM 441,500

45/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szenw rozwinieciu ponad 25 cm | m?2
d.1.3/202 0541-02

Wczytane A (obliczenia pomocnicze) 23,359
172%0,5 m? 86,000
RAZEM 86,000
46| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych | m?2
d.1.3]0613-03 na sucho - jedna warstwa
441,50 m?2 441,500
RAZEM 441,500
47 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.3/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
441,50 m?2 441,500
RAZEM 441,500
48| KNR-SEK Wykonanie paroizolaciji z folii paroizolacyjnej uktadanej na sucho m2
d.1.3/02-03 0201-
0600 BC_
202003
441,50 m?2 441,500
RAZEM 441,500
49|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na uszczelki fi m
d.1.3|0506-01 150 - z siatkg
analogia
Wczytane A (obliczenia pomocnicze) 0,000
50 m 50,000
RAZEM 50,000
50 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 110 z siatkg m
d.1.3/0506-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000

51|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.GKF (suche tynki gips.) pojedynicze na stropach na | m?2
d.1.3/2006-04 rusztach

150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
52|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.GKF(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe | m?2
d.1.3/2006-08 na rusztach na stropach
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
53/ KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne mrowe jednopomostowe 0 wysoko$ci 5-7 m do robot wy-| m2
d.1.3/1503-02 konywanych na suntach
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.3|1505-03 gipsowych z gruntowaniem - kolor
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
55/KNR 2-02 Obudowa stupdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- | m?2
d.1.3/2004-03 czych dwuwarstwowo 55-02
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.4 Podtoza i posadzki
56/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.4/0801-04
660 m?2 660,000
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RAZEM 660,000
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m3
d.1.4/0108-09 1 km
660*0,05 m3 33,000
RAZEM 33,000
58|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1.4/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 10
660*0,05 m3 33,000
RAZEM 33,000
59|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.4/202 0618-03
analogia
660 m? 660,000
RAZEM 660,000
60|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.6cm uktadanych na |m?2
d.1.4/0602-03 sucho jednowarstwowo (FS20)
660 m? 660,000
RAZEM 660,000
61|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.4/202 0618-03
analogia
660 m? 660,000
RAZEM 660,000
62| KNNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?
d.1.4/1202-02 20 mm
660 m? 660,000
RAZEM 660,000
63/ KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m?
d.1.4/1202-03 10 mm
Krotno$¢ = 2
660 m? 660,000
RAZEM 660,000
64|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m2
d.1.4/1118-08 zwyktg
660 m? 660,000
RAZEM 660,000
65|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej metodg kombi- nowana -| m?2
d.1.4/1121-04 antyposl.
Wczytane A (obliczenia pomocnicze) 0,000
20,257 m?2 20,257
RAZEM 20,257
1.5 Stolarka okienna i dzrwiowa
66 KNR-I 0-15 |Klapa oddymiajgca, z automatykg KL szt.
d.1.5/0526-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.1.5/1103-01
148 m?2 148,000
RAZEM 148,000
68| KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.1.5/1104-02
1,00*2,07*56 m?2 115,920
RAZEM 115,920
69|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe EI60 m2
d.1.5/0503-08
1,60*2,10 m? 3,360
D8 - EIS30 |1,50*3,70 m? 5,550
D9 1,60*2,10 m? 3,360
RAZEM 12,270
70/KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2|szt.
d.1.5/0322-06 w podtozach betonowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR-1 0-15 |Osadzenie okien z szybg hartowang energooszczedng w potaci dachowej z pokry- |szt.
d.1.5/0526-0204 |ciem falistym
BC_202003
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- ne dwudziel- |m?2
d.1.5/0929-10 ne z PCV o pow. do 2.5 m2
22*1,5*1,5 m?2 49,500
RAZEM 49,500
73|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.5/0354-12
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22*1,5 m 33,000
RAZEM 33,000
74 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.1.5/0129-02
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
75/KNNR 007- |Wykonanie zadaszenia nad zej$ciem do piwnicy - kompletne (konstrukcja + pokry- | m2
d.1.5/0506-01-00 |cie)
12,48 m?2 12,480
RAZEM 12,480
76|KNR 401- Umocowanie siatki na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefa-|m
d.1.5/0703-03-00 |brakowane)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.6 Izolacje
77/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m3
d.1.6/0104-01 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
10,0*1,00*0,80 m3 8,000
RAZEM 8,000
78| KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3m i ubiciem warstwami | m3
d.1.6/0105-02 co 15 cm w gruncie kategorii lll
8,00 m3 8,000
RAZEM 8,000
79/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z m2
d.1.6/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
80|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma- | m?2
d.1.6/0621-05 rowania
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
81/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyktej - iniekcja |m
d.1.6/0105-02 dwurzedowa; mur o grubosci 1 1/2 ceg.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
82|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkow i budowli naprawa i wy- |m?2
d.1.6/0126-01 réwnanie podtoza zaprawg cementowg
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
83| KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- |m?2
d.1.6/0103-01 nienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
84| KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 |m?
d.1.6/0107-01 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
85|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 |m?2
d.1.6/0107-02 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
86|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru 14 cm pionowe m2
d.1.6/0609-08
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
87|KNR 2-02 I1zolacje $cian z folii kubetkowej. Analogia. m2
d.1.6/0616-04
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.7 Roboty elewacyjne
88| KNNR-SEK 3| Ocieplenie scian ptytami styropianem i ptytami z weiny mineralnej z fgcznikamiz | m?2
d.1.7/1001-2050 trzpieniem stalowym, z wyprawg z tynku mineralnego malowanego farbg silikatowg
BC_202003 |-z oczyszczeniem, zmyciem, odgrzybieniem i uzupetnieniem ubytkéw, zabezpie-
czeniem okien, przy gr. ptyt-16 cm
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
89|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK o |m?
d.1.7/0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm
12,38*0,25+(10,28+0,30)*(0,25+0,16)/2+11,35%(0,16+0,20)/2+(14,67+0,30*2)* m2 13,339
(0,55+0,24)/2
elewacja 8,80%(0,33+0,38)/2+1,90*0,33+(1,99+5,05)*0,33+(2,34+1,25)*0,33 m2 7,259
wschodnia
elewacja po- |(12,23-3,00*3)*(0,37+0,32)/2+(7,25-1,80)*(0,35+0,17)/2+12,02*(0,45+0,20)/2+  |m? 7,931
tudniowa 1,46*0,20+5,34%(0,20+0,25)/2
RAZEM 28,529
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90|NNRNKB 2- |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.7/02U 0541- | podokienniki
0100
22*2*0,4 m?2 17,600
RAZEM 17,600
91|KNNR 2 Boazerie - lakierowanie dwukrotne -podbitka pcv m2
d.1.7/1108-05
analogia
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
92|dane rynko- |Dostarczenie i montaz balustrady klatki schod ze stali nierdzewnej m
d.1.7|we
5 m 5,000
RAZEM 5,000
93|BCA 39-11- |Montaz, demontaz i praca rusztowan zewnetrznych rurowych o wys. do 10 m, dla |m?
d.1.7|11 BCA_ wykonania rob6t elewacyjnych elewacja pétnocna czes¢ pietrowa
202003
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1 200,000
94| KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.1.7/1105-02
0,94*1,6 m?2 1,504
RAZEM 1,504
95/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych latarni 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicv = |m?2
d.1.7/0410-04 nasvconei - fatv. kontriatv
Wczytane A (obliczenia pomocnicze) 955,830
955,830 m?2 955,830
RAZEM 955,830
96/ KNR AT-31 |opaska wokol budynku m?2
d.1.7/0301-05
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
97|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.7|0407-01 spoin zaprawg cementowg
140 m 140,000
RAZEM 140,000
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