PUH ABAKUS 21-030 Motycz

Wojciech Switek Stasin 1
PRZEDMIAR
WINDA | POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze"- budo-
wa windy i platformy dla niepetnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : 22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a
INWESTOR : Gmina Siedliszcze
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DATA OPRACOWANIA : 08.02.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

08.02.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

siedliszcze_winda_1_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Platforma hydrauliczna
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
3,08*3,40%1,25 m3 13,090
RAZEM 13,090
3|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.1/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2,40*2,58*0,10 m3 0,619
RAZEM 0,619
4|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- |m?2
d.1/0606-01 sadzkowe
1,80*2,28 m?2 4,104
RAZEM 4,104
5/KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
1,80*2,28*0,30 m3 1,231
RAZEM 1,231
6|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.1/0207-01 pompy do betonu
0207-07
(1,80+2,28)*2*1,50 m?2 12,240
RAZEM 12,240
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1]0259-02 ne o $r. 12-14 mm
<ptyta> (1,70*38+2,18*30)*0,89/1000 t 0,116
<$ciany> ((19+15)*2*2*1,40+(1,70+2,18)*12*2*2)*0,89/1000 t 0,335
RAZEM 0,451
8/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1/0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.6 m?2 12,240
RAZEM 12,240
9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1/0603-06 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
poz.6 m?2 12,240
RAZEM 12,240
10| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1/1103-02 nosci publicznej na stropie
1,30*1,78*1,19 m3 2,754
RAZEM 2,754
11|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz ~ |m3
d.1/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1,30*1,78*0,1 m3 0,231
RAZEM 0,231
12| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm:; zbrojone | m?2
d.1/1116-01 siatkg stalowg
1116-07
1,30*1,78 m?2 2,314
RAZEM 2,314
13| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzkio 10 |m?2
d.1/1116-03 mm
Krotno$¢ = 3,5
poz.12 m?2 2,314
RAZEM 2,314
14| KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na od- |m3
d.1/0501-04 legtos¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
(2,28*2+3,40)*0,80*1,25 m3 7,960
RAZEM 7,960
15 Dostawa i montaz platformy hydraulicznej, z kabing przelotowa ,na wprost” do- kpl.
d.1|wycena indy- |stepna od strony ,A-C”, w konstrukcji samono$nej stalowej, lakierowanej RAL
widualna 7038, na zewnatrz budynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Wykonanie lini zasilajgcej przewodem YDY 3 x 4 mm2 od tablicy w budynku do kpl.
d.1|kalk. wlasna | maszynowni dzwigu oraz bednarki FeZn 20x3 mm potgczonej z uziomem budynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Pochylnia dla niepetnosprawnych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.2/0807-01 niem spoin piaskiem
analogia
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
18/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3|m3
d.2|0203-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
(11,94+8,10)*(2,14+0,80+0,80)*1,25 m3 93,687
RAZEM 93,687
19| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.2|{1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
((11,94+8,90)*2+1,34*8)*0,80*0,10 m3 4,192
RAZEM 4,192
20| KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokgtne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa- | m?3
d.2|0202-01 niem pompy do betonu
((11,94+8,90)*2+1,34*8)*0,40*0,40 m3 8,384
RAZEM 8,384
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z folii izolacyjnej m2
d.2/0604-05
analogia
((11,94+8,90)*2)*0,40*2+1,34*8*0,40 m?2 37,632
RAZEM 37,632
22|NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|202 0136-01
((3,58+2,76*2+1,50+3,66+3,56)*2+1,50)*(0,45+1,10)/2*0,25 m3 7,196
RAZEM 7,196
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
(((3,58+2,76*2+1,50+3,66+3,56)*2+1,50)*(0,85+1,50)/2)*2 m?2 87,279
RAZEM 87,279
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.2|0603-06 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
poz.23 m?2 87,279
RAZEM 87,279
25|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie desko-| m3
d.2|0211-01 wane
0,24*0,24*(0,45+1,70)/2*14 m3 0,867
RAZEM 0,867
26| KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane szero- |m?3
d.2/0211-04 kos$¢ przewiazek do 0.3 m - wiefice
analogia
((3,58+2,76*2+1,50+3,66+3,56)*2+1,50)*0,24*0,30 m3 2,674
RAZEM 2,674
27 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0259-02 ne o $r. 12-14 mm
<tawy>  ((11,94+8,90)*2+1,34*8)*4*0,89/1000 t 0,187
<trzpienie> (1,05+2,30)/2*14*4*0,89/1000 t 0,083
<wieniec> ((3,58+2,76*2+1,50+3,66+3,56)*2+1,50)*4*0,89/1000 t 0,132
RAZEM 0,402
28| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2|0259-01 $r.do 7 mm
<tawy> ((11,94+8,90)*2+1,34*8)*5*0,90*0,222/1000 t 0,052
<trzpienie> (1,05+2,30)/2*14*5*0,90%0,222/1000 t 0,023
<wieniec> ((3,58+2,76*2+1,50+3,66+3,56)*2+1,50)*5*1,00*0,222/1000 t 0,041
RAZEM 0,116
29|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na od- |m?3
d.2/0501-04 legtos¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
poz.18-poz.19-poz.20-((3,58+2,76*2+1,50+3,66+3,56)*2+1,50)*0,45 m3 64,398
RAZEM 64,398
30|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.2|/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym
(11,94+8,10)*1,50*0,30 m3 9,018
RAZEM 9,018
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.2|0511-02 wo-piaskowej
(11,94+8,10)*1,50 m?2 30,060
RAZEM 30,060
32|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2|1209-01
(11,94+8,90)*2 m 41,680
RAZEM 41,680
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