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1. Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa robot

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robdt alatji wentylacji, klimatyzacji, cieptej i
zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji rainego ogrzewania i hydrantowej dla potrzeb
przebudowy budynku Uezlu Miejskiego w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a

1.2Przedmiot i zakres robot
Opracowanie zawiera zasady wykonania i odbioru ravdagzanych z budow instalaciji

wentylacji, klimatyzacji, cieptej i zimnej wody, Ralizacji sanitarnej, instalacji centralnego
ogrzewania i hydrantowej dla potrzeb przebudowgiyblku Urzdu Miejskiego w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15a.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych.
Podczas budowy instalacji prace towaragsznie wystpuja.

1.4Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane odbywasie beda na terenie dziatki Inwestora. Roboty nie narugzaj
interesdw 0sOb trzecich. Teren wymaga dodatkowemjmezpieczenia. Zaplecze dla potrzeb
wykonawcy przewiduje siw pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.

1.5Nazwa klasy robot
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizagyjn
45331000-6 Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.6 Podstawowe okrélenia

Terminologia: przyjto zgodnie, ,Warunkami technicznymi wykonania i ah instalaciji
grzewczych” , ,Warunkami technicznymi wykonania idbdoru instalacji wentylacji”
i "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru rébbudowlano -monteowych cz I
Instalacje sanitarne”, ,Warunki techniczne wykomaniodbioru instalacji wodoggowych”,
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instald@inalizacyjnych”,

2. Materiaty
2.10g06Ine wymagania dla materiatow
Wszystkie materialty powinny By dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

W pracach wykonawczych nale korzyst& ze sprgztu i maszyn w dobrym stanie
technicznym, nie powodagym zagraéenia dla ludzi isrodowiska naturalnego. Sgtznalery
wykorzystywa zgodnie z jego przeznaczeniem i instrgkgjytkowania.

llos¢ i rodzaj wytego sprztu ma gwarantowawykonanie rob6t w terminie okdlenym
W umowie.

4. Transport

Transport materiatdbw ma odbywaic zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przepisami
BHP. Rodzaj i ilé¢ uzytych srodkéw transportu ma gwarantoévevykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

5. Wymagania wykonania robot



Podstaw do rozpoczcia robot jest projekt budowlany, na ktory ngleizysk& pozwolenie
na budow od wiaciwego terenowo organu wtadzy budowlanej.
Wykonawca powinien sprawdziczy posiada mdiwosci techniczne realizacji inwestycji
zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP oraz wskazanymi w projekcienia@zaniami.

Wszelkie uzasadnione zmiany i agsttwa proponowane przez wykonawpowinny by

uzgodnione z inspektorem nadzoru i potwierdzones&mpi do dziennika budowy. W przypadku
koniecznym zmiany musgz by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie #nog
powodowa obnienia wartéci funkcjonalnej i aytkowej zatwierdzonych w dokumentaciji
rozwigzan, oraz powodowaobnizenia trwatdci eksploatacyjnej.

5.1Instalacje wodocagowa.

Instalacje wodoaggows wiaczye do istniejcej instalacji wody zimnej w budynku.

Jakozrodio cieptej wody projektuje sipodgrzewacz pojemiciowy 501 zamontowany
w sanitariatach na | ¢iirze.

Instalacje wodoagows w wykona z rur wielowarstwowych PE-Xb/Al./PEBdzonych za
pomog zigczek systemowych. Instalacje wodmpws nalery uktada& w warstwie podtogi, lub
bruzdachsciennych w otulinie PE.

Wybor armatury i urgdzen zalezy od Inwestora.
Jako armaturodcinajca zastosowazawory kulowe
Po zmontowaniu instalacpodda& probie na gnienie 0.9MPa, przeptuka podd& dezynfekciji.

Wyposaenie w uradzenia i armatur
* Umywalka na poétpostumencie szt.3.
» Miska ustpowa lejowa z ptuczkkompaktow 3/6 i desk wolnoopadajca szt.3.

Jako armatuyrzastosowa

e Zawory odcinajce kulowe
» Baterie umywalkowe stege
e Zawory spustowe

Temperatura wody cieptej w budynkach powinna wyfigszed punktami czerpalnymi
55°C i nie wegcej niz 60°C. W instalacji cieptej wody przewidziane jegtkonanie okresowej
dezynfekcji termicznej, wagdo temperaturze nie i8zej nz 70°C.

Instalacg zaizolowa elementami z elementow nierozprzestrzegiah ognia.

Grubai¢ izolacji dla poszczegdlnych rurggiow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  gidbo izolacji cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m -K)1

1. Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm  réwsdeednicy wewRtrznej rury

Przefcia przez przegrody budowlane w tulejach ochronrsgalowych. Tuleja powinna byura
o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej przewodu o 2 cm, w przypadku
przechodzenia przewodow przezare



Tuleja powinna b§ dtuzsza ni szeroke¢ przegrody okoto 2 cm z keej strony przegrody.
Przestrzé micdzy przewodem a tulgpowinna by wypetniona materiatem trwale elastycznym
nie powodugcym korozji przewodu. W tulei zabranig svykonywania palczen przewodu.

5.2Kanalizacja sanitarna.

Scieki z sanitariatow odprowadzanedy do istniejcych i projektowanych pionéw
kanalizacji sanitarnej.

Piony kanalizacyjny projektowany zaopatizw rewizje w dolnej cgci pionu i
zakaiczy¢ zaworem napowietrzggo-odpowietrzajcym MAXIWENT 110.

Podejcia kanalizacyjne prowadziw obudowie, w bruzdackciennych lub w warstwie
podtogi.

Catas¢ instalacji kanalizacyjnej wykowaz rur PVC, kielichowych gczonych na
uszczelki.

Projektowan instalacg wod.-kan. wykon& zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano -momavych cz 1l Instalacje sanitarne”.

5.3Instalacja c.o.
Zrodiem ciepta dla budynku jest istrieq kottownia olejowa o mocy 125kW.

Instalacja centralnego ogrzewania wymaga pezggpiprojektowanych grzejnikéw do
istniejgcych pionow instalacji centralnego ogrzewania. Ricagsciowo ulegag przebudowie.
Likwidacji ulegm grzejnik kolidupcy z nowym podziatem pomieszéaze

Projektuje s} instalacg wewretrzng centralnego ogrzewania dwururpw rozdziatem
dolnym z obiegiem wymuszonym systemu zargtago (grzejnikowa).

W projekcie zastosowano grzejniki ptytowe o podstaw® wysokdci 60 cm. Przy
grzejnikach zawory grzejnikowe np. typu RTD-N Dn ¥5 nastaw wskpng z glowicy
termostatyczy wzmocnion, z zabezpieczeniem iwbudowanym czujnikiem orazvarg
samoodpowietrzagy. Rozmieszczenie grzejnikbw w pomieszczeniach #aanach
zewretrznych pod parapetami okiennymi, w taziencécianie wewgtrznej.

Instalacje wykona z rur KAN-therm Inox skiadagy sk z precyzyjnych rur i aczek
produkowanych z wysokiej jakoi stali nierdzewnych, pg¢zenie z armatgrza pomog ztgczek
rozbieralnych. Monta instalacji oparty jest na szybkiej i prostej teicken ,Press”, czyli
zaprasowywania na rurzeaefek. Szczelnid polgczen zapewniaj specjalne pidgcieniowe
uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie teatpey kauczuku oraz trojpunktowy system
zacisku typu ,M”, co gwarantuje diugolegnbezawaryjn eksploatagj.

Instalacg prowadzop w posadzce wykoraz rur wielowarstwowych systemu KAN-
therm Press LBP - Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-Rlulti Universal hczonych za
pomog zfgczek systemowych. Przewody prowadai warstwie podtogi i w bruzdacitiennych,
zapewniagjc samokompensacje wydih. Przewody zaizolowaelementami z pianki PE.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzepavdetrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi w najwyszych punktach instalacji i odpowietrznikcene przy grzejnikach.



Instalacg centralnego ogrzewania nayepodd& probie cénieniowej na zimno na @iienie
robocze 0,4MPa oraz na goo na cénienie probne - robocze.

Instalac¢ nalezy przeptuka kilkakrotnie & do stwierdzeniaze wyptywapca woda z instalaciji
nie zawiera zanieczyszazenechanicznych.

Ptukanie rurocigdbw wykon& mieszanig wody i powietrza, @ do chwili gdy st¢zenie
zanieczyszczespadnie poriej 5 mgl/l.

Rurochgi podda probie szczeln@i na cénienie 0.4 MPa, czas trwania proby 30 min.

Po dodatniej probie na zimno nafevykona proke na gogco. Czas trwania proby i rozruchu 72
godziny. W tym czasie natg dokon& regulacji i sprawdzenia zatonych parametrow.

Préby i ptukanie naley potwierdzé wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

5.4 Instalacja wentylacji.

W pomieszczeniu wc 1.24, 1.23 zaprojektowano wattyltazienkowe o wydajsoi 50
m3/h EBB 175 pr. VENTURE INDUSTRIES i 100 m3/h EBB5 montowane na kanatach
wentylacyjnych, zajczane wraz z avietleniem.

5.5 Instalacja klimatyzacji

System chiodzenia pomieszczenia oparto na Klimayaeh utrzymujcych w
pomieszczeniu dla warunkéw obliczeniowych tempeea2@C.

Projektuje s} rozwigzanie ochtadzania powietrza z wykorzystaniem Klynaitorow
sciennych np. marki FUJITSU.

W pomieszczeniach na ¢tize budynku przewidziano system Kklimatyzacji VRF
sktadajcy sk z
POM., 1.29
-jednostka wewgtrznascienna typASYA24GBGH
Wydajna¢ chtodzenie 7,1 kW/grzanie 8,0 kW
POM., 1.31
-jednostka wewgtrznascienna typASYA24GBGH
Wydajna¢ chtodzenie 7,1 kW/grzanie 8,0 kW
POM., 1.32
-jednostka wewgtrznascienna typASYA18GBGH
Wydajna¢ chtodzenie 5,6 kW/grzanie 6,3 kW
-jednostka wewgtrznascienna typASYA004GCGH
Wydajna¢ chtodzenie 1,1 kW/grzanie 1,3 kW
POM., 1.28
-jednostka wewgtrznascienna typASYAO007GCGH
Wydajna¢ chtodzenie 2,2 kW/grzanie 2,8 kW
POM., 1.30
-jednostka wewgtrznascienna typASYAO007GCGH
Wydajna¢ chtodzenie 2,2 kW/grzanie 2,8 kW
-jednostka zewgtrznaAJYO72LELBH
Wydajna¢ chtodzenie 22,4 kW/grzanie 25 kW

W pomieszczeniach SERWERA, 1.25 przewidziano sy&lematyzacji split sktadagy sk z:
-jednostka wewgtrznascienna typASYG-12LMCE
-jednostka wewgtrznascienna typAOYG-12LMCE



Wydajna¢ chtodzenie 3,4 kW/grzanie 4,0 kW

W pomieszczeniach 2.15 napze przewidziano system klimatyzacji split sklagdgjsi z
-jednostka wewgtrznascienna typASYG-14LMCE

-jednostka wewgtrznascienna typAOYG-14LMCE

Wydajna¢ chtodzenie 4,0 kW/grzanie 5,0 kW

INSTALACJA CHLODU

Instalacg chtodu wykona z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnitadniczego. Dla
klimatyzatoréw stosowarury osrednicach wg. zaleégoroducenta klimatyzatorow.

Zaleca s izolacg otuling Thermaflex A/C o grubii 9 mm.

INSTALACJA SKROPLIN

Instalacg skroplin wykona z rur PP 4czonych przez zgrzewnie. Instakagkroplin prowadzi
ze spadkiem min 1 % w kierunku odptywu. W przypadkly niemaliwe jest odprowadzenie
skroplin grawitacyjnie, naly zastosowaprzy jednostkach wewitrznych pompl skroplin .
Przed podiczeniem do pionu kanalizacyjnego, instalacji kar@ayjnej odptyw zasyfonowa

3.6 Instalacja hydrantowa

Zgodnie z aktualnymi wymogami pponalezry rozdzielt instalacg gospodarczo-bytoyv
od instalacji hydrantowe.

Qp.pa@ = 2x1,0 dm3/s=2,0 dm3/s (instalacja hydrantowdziatapce hydranty)

Obiekt jest wyposany w urzdzenia przeciwparowe w hydranty DN52 i DN25.

Zgodnie z aktualnie obowzujgcymi przepisami powinien kBywyposaony w instalacj
hydrantows wewretrzng DN 25, z wzami potsztywnymi .

Projektuje s} niezaleng instalacje hydrantoyv Przewody rozprowadzgije -
projektowane wykonaz rur stalowych ocynkowanych i prowaélziod stropem parteru oraz w
bruzdachéciennych na poziomie kondygnacji budynku. Zastogsawaydranty typu HW-25W-30
wyposaone w zawor kulowy dn 25, a& potsztywny, pgdownic:. Zapewniono skuteczny zagi
gasniczy 33 m do wszystkich pomieszéz@oprzez wyposaenie szafki w wze potsztywne o dt.
30m. Hydrant natey zamontowa ( wejscie rury do skrzynki hydrantowej ) na wysékdl,35 m
od poziomu podtogi w miejscu wskazanym na rysumikgdrant jako cat& powinien posiada(
skrzynka z ospktem ) musi posiadawymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnieawast
o wyrobach budowlanych. Minimalnesnienie na hydrancie musi wyné$),2 MPa.

Do obliczer przyjcto dwa jednoczamie dziatagce hydranty. Przégia przewodow przez
przegrody budowlane nadg wykona w tulejach ochronnych. Wymagane&rienie na przyczu
wodnym 0,40MPa. Minimalna wydaj&époboru wody dla zaworu hydrantowegaérednicy 25
mm kedzie wynost 1 dm3 /s.

Wymagane @éhienie probne podczas badania szczahnimstalacji wynosi: 2,0x najwy
sze cinienie robocze. Ww. énienie naley dwukrotnie podnosi w okresie 30 minut do
pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadedn@nia nie mae przekrocz§ 0,06 MPa.
W czasie nagpnych 120 min. spadeksdienia nie mae przekrocz§ 0,02MPa.



5.7 Przebudowa zestawu wodomierzowego

Przebudowie ulegnie tak zestaw wodomierzowy. Zamontowany zostanie zawor
pierwszéstwa i zawor antysk&niowy na instalacji wodogjowej do celéw bytowa -
gospodarczych. Instalacja hydrantowa zostanie op@wana i wypos@na a zawor
antyskaeniowy.

Do pomiaru zuaytej wody pa wodomierz JS 6 Dn32 klasy C.

Przeptyw sekundowy na cele pp2l/s

Oppe=2%3600/1000=7, 24

Za wodomierzem uméei¢ zawor antyskaeniowy Dn50 nr kat. 372.

Do pomiaru zuaytej wody przewidziano wodomierz JS 4 Dn20.

Przeptyw sekundowy cele bytowo-gospodarcze-1.3 I/s

g=1,3x3600/1000=4,6%fh

Za wodomierzem uméei¢ zawor antyskaeniowy DN32 nr kat. 372.

Na instalacji na cele bytowo-gospodarcze zinstato zawdr pierwszéstwa
DH300/DH100 1 %",
Po zmontowaniu instalacpodda& probie na gnienie 0.9MPa, przeptuka podd& dezynfekciji.

Przejsciu przewodami przez przegrody oddzielenia przeciwgzarowego

Przy przejciu przewodami przez przegrody oddzielenia przeo#spwego rury z jednej
i drugiej strony przegrody zabezpieéaygniochronnie o odporgoi ogniowej przegrody. Tuleje
istniejgce naley zdemontowa . W razie probleméw z demoutan tuleje pomalowa masg
ogniochrong. Proponuje si zastosowa mag ogniochrong np. PROMASTOP-Coating firmy
Promat. Dodatkowo natg w/w mag zaizolow& 40 cm rury przed i za przegrpagodnie z
wytycznymi firmy Promat. Masa ogniochronna PROMASB-Coating spetnia kryteria klasy El
120 odpornéci ogniowe.

6. Kontrola i badania przy odbiorze

Préba szczelrfmi instalacji wodocigowej-cénienie 0.9 MPa
Préba szczelrmi instalacji c.o.- ginienie 0.6 MPa

Zakres rzeczowy pomiaroéw kontrolnych instalacja tykaaji :

- Strumieh objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperaturagiiz& w pomieszczeniu
- Poziom dwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymaganalery stosowé& poziom A (WTWIO - instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002.

Wyniki bada nalery wpisa& do Dziennik Budowy, ktory wraz z protokétem szecwsti,

oraz wszelkimi dopuszczeniami dlazytych materialtdbw stanowi podstawodbioru
koncowego.

7.0Obmiar robo6t

7.10g0Ine zasady obmiaru
Obmiar robét spordza w jednostkach i zgodnie z zasadami ptygii w kosztorysowaniu



-dtugas¢ rurocagow mierzy st wzdtuwz osi
-do ogolnej dlugéci wlicza se diugas¢ armatury 4czonej na gwintgcznikow
-do dtugaci rurocihgdéw nie wlicza si armatury kotnierzowej, wydhek i uradzen

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe

-m-dla montau rur i préb

-szt-dla urzdzen, armatury i ksztattek

Jednostl obmiaru dla instalacji wentylacji i klimatyzacgigt nf (metr kwadratowy) wykonanej i
odebranej instalacji z uwzglnia elementow sktadowych instalacji obmierzonyading innych
jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m® (metr szécienny)

8.0pis sposobu odbioru robot
Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

9. Wykaz przepisow

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkogchinicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 p620 z 2002r z piejszymi
Zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatteva i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 4003r)

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgeyczych-zeszyt 6

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacfideciggowych-zeszyt 7

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagnklizacyjnych-zeszyt 12

* PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody gro&sztattki wentylacyjne z blach
0 przekroju prostaknym — Wymiary;

*  PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody gro&sztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

*  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Ternioma,;

* PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyrf@odstawowe wymagania i
badania;

*  PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyrtezczelnét. Wymagania i
badania.

* PN-B-76002:1976 Wentylacja — Bokenie urgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;



