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Kody wg Wspédlnego Stownika Zaméwien CPV:

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzenh sanitarnych

Specyfikacje dostaw i montazu zwang dalej ,,Specyfikacja” jako program funkcjonalno-
uzytkowy opracowano zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Specyfikacja stuzy do ustalenia planowanych kosztow dostaw i montazu, przygotowania
oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty.
Specyfikacja dostaw i montazu ma postuzy¢ do realizacji inwestyciji.

SPIS TRESCI:

|. CZESC OPISOWA SPECYFIKACJI:

1. Wstep

2. Montaz kompaktowych stonecznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;j
2.1. Opis ogolny przedmiotu Zamowienia

2.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamdwienia

Il CZESC INFORMACYJNA SPECYFIKACJI:

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem, dostawg i montazem
kompaktowych stonecznych podgrzewaczy cwu.

2. Informacje i dokumenty
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|. CZESC OPISOWA SPECYFIKACJI

1. Wstep

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaz kompaktowych stonecznych podgrzewaczy
cieptej wody uzytkowej. Instalacje w liczbie 123 kpl zostang zamontowane na obiektach
prywatnych nieruchomosci mieszkancow Gminy Siedliszcze.

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym
projektem technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialne;.

Niniejsza Specyfikacja opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Specyfikacja wraz z zatgcznikiem stanowi podstawe do sporzgdzenia oferowanej kalkulaciji
na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego dostawe, montaz, wszelkie prace
budowlano — montazowe, przeprowadzenia szkolenia uzytkownikow obiektow w zakresie
obstugi instalaciji.

Realizacja przedstawionych powyzej celéw szczegdtowych wptynie bezposrednio na
poprawe stanu srodowiska naturalnego a posrednio na poprawe warunkéw zycia jego
mieszkancéw i wzrost atrakcyjnosci turystycznej regionu, oraz:

- zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z wegla kamiennego, przy produkcji
ktorej powstajg zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak
dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty,

- umozliwi wytwarzanie CWU,

- zwiekszy wykorzystanie odnawialnych zrodet energii poprzez rozwigzania w zakresie
inwestycji uwzgledniajgcych montaz instalacji,

- przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania
alternatywnych zrodet energii), gdzie z jednej strony jest niska $wiadomos¢é potrzeby
ochrony $rodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do
efektow,

- przyczyni sie do wdrozenia i promociji tego rodzaju rozwigzan, ustug i produktéw czystej
energii, w tym promocji lokalizowania osrodkéw czystej energii na obszarach
peryferyjnych,

- wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw projektu.

2. Montaz kompaktowych stonecznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres zamoéwienia
Zamowienie obejmuije:

Dostawa i montaz kompaktowych stonecznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;.
Instalacje w szacunkowej liczbie 123 kpl. zostang zamontowane na obiektach prywatnych
nieruchomosci mieszkancow Gminy Siedliszcze (ostateczne rozliczenie nastgpi na
podstawie faktycznie wykonanych instalacji). Projekt realizowany bedzie na obszarze
wojewoOdztwa lubelskiego, powiatu chetmskiego, Gminy Siedliszcze. Kompaktowe
stoneczne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej, zwane dalej Zestawem, usytuowane
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bedg w znacznej wiekszosci na dachach budynkéw mieszkalnych, elewacjach budynkéw
mieszkalnych oraz réwniez jako wolnostojgce na gruncie tj. posadowione na fundamencie.
Sporadycznie mogg wystapi¢ przypadki zlokalizowania na garazach i balkonach, tarasach.
Podczas projektowania Wykonawca w uzgodnieniu z wiascicielem/ami nieruchomosci
podejmie ostateczny wybdr optymalnej lokalizacji zestawu zgodnie z zaleceniami
producenta — w_przypadku montazu zestawow jako wolnostojgce obowigzuje zasada
lokalizowania ich jak najblizej budynku w celu eliminaciji strat ciepta.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca opracuje dokumentacje:

- inwentaryzacje nieruchomosci ze wskazaniem optymalnego miejsca montazu zestawu
(na protokole z czytelnym podpisem witasciciela; wzor protokotu winien byé zatwierdzony
przez Zamawiajgcego);

- dokumentacje powykonawczg ze wskazaniem urzgdzen i miejsca ich montazu;

- instrukcje eksploatac;ji i obstugi urzgdzen z potwierdzeniem uzytkownika

o udzielonym przeszkoleniu uzytkowania.

Dla zatlozen postepowania przetargowego przyjeto nastepujaca szacunkowg ilosé
poszczegdlnych zestawow:

200 litrow na budynku 20
200 litréw na dachu 18
200 litréw wolnostojgce 52
150 litréw na budynku 6
150 litréw na dachu 6
150 litréw wolnostojgce 21
123

1. Wykonanie niezbednych ekspertyz

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przedstawione przez Zamawiajgcego, wykonana na wtasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.
Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamowienie, otrzyma od Zamawiajgcego wykaz
0séb i budynkéw objetych realizacjg przedmiotu umowy (zamdwienia),

Wykonawca jest zobowigzany we wilasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o0 zauwazonych w nich
wystepujgcych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

2. Wykonanie inwentaryzaciji i wizji lokalnej

Przed ziozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot budowlano —
montazowych jak réwniez przygotowania projektu. Zamawiajgcy udostepni liste lokalizaciji.
3. Wykonanie robo6t budowlano - instalacyjnych polegajgcych na montazu kompletnych
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zestawéw
4. Podtgczenie do istniejgcej instalacji C.W.U. i Z.W.

Przedstawione w Specyfikacji opracowania sg tylko materiatem wyjSciowym
i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan wykonania zadan
wchodzgcych w skfad przedmiotu zamowienia.

Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamowienia

1. Zalecenia inwestora,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz.
2072, z pOzniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z pozn.
zm.),

4. Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane 2z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych i grzejnych min:

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

e Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Gwarancja
Warunki gwarancji okreslone sg w projekcie umowy zatgczonej do dokumentacji
przetargowej.

Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opis stanu istniejgcego:

Projekt ,Energia stoneczna dla mieszkancéw Gminy Siedliszcze” jest planowany do
realizacji w granicach administracyjnych Gminy. Teren powiatu chetmskiego
charakteryzuje sie swoistym mikroklimatem, nalezy do bardziej nastonecznionych miejsc w
kraju — nastonecznienie wynosi ok. 1500 godzin rocznie, srednia roczna temperatura
powietrza wynosi 7,2°C (w lipcu sr. 18°C, zas w styczniu $r. 4,2°C), roczna $r. suma
opadéw atmosferycznych — wynosi 537 mm.

Wielkos¢ zamontowanych Zestawdw waha sie w zalezno$ci od zapotrzebowania na cieptg
wode oraz ilosci uzytkownikow.

Liczba os6b Wielkosé
korzystajacych z c.w.u zbiornika (litry)
Typ 1 do 3 os6b 150 (+/- 5%)
Typ 2 powyzej 3 0sob 200 (+/- 5%)
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Wszystkie elementy projektu zostang zainstalowane na i w budynkach stanowigcych
wilasnos¢ oséb fizycznych, do ktérych gmina posiada prawo do dysponowania na
podstawie pisemnej zgody wiasciciela wyrazonej w zawartej z gming umowie.

Wszelkie uzgodnienia dotyczgce zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich
Zamawiajgcemu muszg zosta¢ potwierdzone przez wiasciciela nieruchomosci i spisane
w protokole uzgodnien z oswiadczeniem witasciciela o wyrazeniu zgody na przedstawione
rozwigzanie techniczne.

Jesli Wykonawca przed ztozeniem oferty zechce dokona¢ wizji w terenie w celu
oszacowania warunkow technicznych w poszczegolnych lokalizacjach zostanie mu
udostepniona lista adresowa. Wymagane bedzie jednak wczesniejsze podpisanie umowy
0 przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z klauzulami RODO.

Warunki srodowiskowe

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancéw Gminy Siedliszcze.
Wykorzystujgc nowoczesng technologie przyjazng srodowisku wptynie na poprawe stanu
srodowiska naturalnego dzieki ograniczeniu emisji CO2 oraz pytdw do atmosfery.
Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w sSwietle obowigzujgcego prawa. Z przepisow Ustawa Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 ) oraz ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
Srodowisko.

Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ wazne certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje
negatywnych zmian w srodowisku.

Warunki przestrzenne

Obiekty mieszkalne nalezgce do oséb prywatnych, ktére objete sg przedmiotem
zamowienia to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne,
o mato skomplikowanych konstrukcjach potaci na dachuowych. W obiektach tych
przygotowanie c.w.u. odbywa sie z wykorzystaniem indywidualnych zrédet ciepfa.
Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest gtdwnie z wegla kamiennego, drewna,
oleju lub energii elektrycznej.

Montaz zestawow przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynkdéw
mieszkalnych, elewacjach budynkéw mieszkalnych oraz réwniez jako wolnostojgce
na gruncie np. posadowione na postumencie (montaz zgodnie z zaleceniami
umieszczonymi w instrukcji montazu i eksploatacji urzadzenia). Montaz zestawdw
solarnych na dachach budynkéw powinien uwzgledniaé uwarunkowania konstrukcyjne
dachéw.Kat azymutu kolektoréw stonecznych — maksymalne odchylenie kolektora od
kierunku potudniowego (azymut): +/- 45°.

Kat pochylenia kolektoréw stonecznych - nalezy zastosowac¢ optymalny kgt pochylenia,
niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku, zawierajgcy sie w przedziale:
35 - 45°.
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Wykonawca winien dostosowaé konstrukcyjne systemy zestawéow do montazu
w poszczegolnych budynkach mieszkalnych uwzgledniajgc miejsce i sposdb montazu
kolektoréw stonecznych.

Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu c.w.u. powinna
wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwiekszym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane.
Elementy gotowe to kolektory stoneczne, uchwyty montazowe pod kolektory, zasobniki
c.w.u., armatura itp. tgczenie poszczegolnych elementow powinno odbywa¢ w sposob
zapewniajgcy jak najwiekszg trwatosc¢ instalacji solarne;j.

2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.2.1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji Zestawow nalezy
wykonac¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy.

Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wyliczenie sumarycznej mocy zainstalowanej. Wykonawca projektujgc i wykonujgc montaz
zestawow solarnych ma obowigzek zapewni¢ wspoétdziatanie instalacji istniejgcej do
podgrzewania c.w.u z instalacjg solarng. Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w protokole
uzgodnien. Uzytkownik musi mie¢ zapewniong c.w.u w okresach niekorzystnych
warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prace kolektorow.

2.2.2 Wykonanie projektu wykonania instalacji

Zamawiajgcy przewiduje montaz instalacji zestawow dla potrzeb wspomagania podgrzewu
C.W.U. W tym wzgledzie nalezy wykona¢ dokumentacje wykonawczg planowanych prac
zawierajgcg m.in.: lokalizacje posadowienia kompaktowego podgrzewacza, niezbedne
przerobki instalacji technologii cwu. i pozostatej armatury w taki sposob aby ww. uktad
kolektorow stonecznych osiggnat kompromis pomiedzy odpowiednig sprawnoscig a
pokryciem zapotrzebowania energii na podgrzew cieptej wody uzytkowej. Wykonawca
powinien w dokumentacji zawrze¢ wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce
poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zawera¢ ewentualne opracowania
uzupetniajgce niezbedne do wykonania instalacji. Dokumentacja powinna zostaé
opracowana w jezyku polskim.

Zestaw solarny skfada sie z nastepujgcych podstawowych elementow:

a. Kolektory stoneczne z borokrzemowego szkta rur préozniowych,

b. Konstrukcje do zamocowania kolektoréw stonecznych (zestawu) pod optymalnym
katem 45 st,

c. Zasobnik cieptej wody uzytkowej,

d. Odpowietrzenie.

e. Termostatyczny zawér mieszajgcy do cieptej wody uzytkowej,

f. Komplet orurowania wraz z armaturg przytaczeniows i izolacjg cieplna,

g. Zawor bezpieczenstwa,

h. Zawor redukceyjny cisnienia.

2.2.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe elementéw instalacji
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Wykonawca przystgpi do wykonywania rob6ét montazowych po przekazaniu przez
Zmawiajgcego terenu robét/budowy.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania
informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robot.

Gtéwny zakres robdt do wykonania to:

- wykonanie konstrukcji (stelazu) pod zestaw,

- montaz zestawdw na na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelazu),

- ptukanie i przeprowadzenie préb szczelnosci catej instalacji,

- czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementoéw stalowych,

- izolacja termiczna instalaciji,

- wykonanie wigczenia do istniejgcego uktadu,

- wypemieniu i zatynkowaniu otworow oraz czesci tynkéw naruszonych na skutek
prowadzenia przewodow instalacji solarnej,

- odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzgcych z materiatéw ceramicznych.

2.2.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Do wykonania robot montazowych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych
urzadzen, materiatbw i odczynnikow niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

W sktad systemu / zestawu wchodzg minimum:

* prézniowy kolektor stoneczny (z zastosowaniem heat-pipe)

* poziomy zaizolowany zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej

* stelaz ze stali nierdzewnej

« anoda magnezowa

* ciSnieniowo — termiczny zawor bezpieczenstwa

» zawor redukcyjny cidnienia

« zawor zwrotny

* pasta termoprzewodzgca

e niezbedny osprzet montazowy i przytgczeniowy

Budowa zestawu:

Kolektor stoneczny sktadajgcy sie z wykonanych z borokrzemowego szkta rur prézniowych
o0 wiasciwosciach absorpcyjnych promieniowania stonecznego bezposredniego i
rozproszonego.

Wewnatrz rur prézniowych jest montowana tzw. ,rurka ciepta” (heat pipe). Zgodnie
z zasadg obnizania temperatury wrzenia wraz ze spadkiem cisnienia postgpiono
w przypadku ,heat pipe” obnizajgc cisnienie w srodku poprzez odessanie powietrza. Ciecz
w $rodku wymiennika ,heat pipe” wrze dzieki temu juz w temperaturze 25 °C. Miedz uzyta
do produkcji jest pozbawiona zawartosci tlenu co zapewnia mozliwosé dtugiej
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i niezawodnej eksploatacji. Znajdujgce sie wewnatrz rur préozniowych aluminiowe radiatory
wspomagajg przekazywanie energii do miedzianych rurek ciepfa.

Zbiornik powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej SUS 304 o grubosci 1,3 - 2,0 mm.
oraz by¢ zaizolowany piankg poliuretanowg o grubosci co najmniej 50 mm. Caty zestaw
musi by¢ fabrycznie testowany przy cisnieniu 10 bar i moze by¢ podtgczony bezposrednio
pod sie¢ wodociggowg. Ciepta woda wyptywa ze zbiornika wypychana przez zimng wode
(pod cisnieniem identycznym jakie jest w sieci wodociggowej).

Wymagania techniczne dotyczace orurowania i izolacji termicznej:

Srednica zew.: 40mm (+/- 5%)

Srednica kanatu:18-23mm

grubosc izolacji: 8,5-11mm

kolor: czarny, szary itp.

materiat: rura ostonowa HPDE

izolacja: piana poliolefinowa

struktura komaoérkowa izolacji: zamknietokomorkowa
odporno$¢ na promienie UV: rura ostonowa: tak
temperatura pracy: od (- 80°C) do (+ 95°C)
odpornosé¢ na dyfuzje pary wodnej: (u) >3.500
klasyfikacja ogniowa: B2

Grubos¢ izolacji dla poszczegoélnych przekrojow rur przewoddéw powinna by¢ zgodna
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zasada dziatania zestawu:

Pod wptywem dziatania promieni stonecznych wnetrze rur prézniowych nagrzewa sie. Za
posrednictwem aluminiowych radiatorow ciepto przekazywane jest do ,rurek ciepta”. Gdy
zostanie osiggnieta temperatura 25 °C ciecz w ,rurce ciepta” zacznie sie gotowac
zamieniajgc sie w pare. Para szybko uniesie sie do géry do gtowicy wymiennika gdzie
oddajgc ciepto ulegnie schtodzeniu i powtérnemu skropleniu. Sptynie wtedy ponownie na
dot rurki ciepta” aby powtérzy¢ caty proces. Wysoka sprawnos¢ kolektora wynika ze
zdolnosci do absorbowania rozproszonego promieniowania stonecznego (np.
w pochmurne dni) oraz maksymalnego ograniczenia strat ciepta. Energia jest uzyskiwana
nie tylko z bezposrednio padajgcych promieni stonecznych ale réwniez ze Swiatta odbitego
od sniegu.

System do poprawnego dziatania nie wymaga pomp, sterownikdw oraz zbiornikow
wyrownawczych co czyni go bardzo niezawodnym. Woda znajduje sie wytgcznie
w zbiorniku i wyptywa z niego pod cisnieniem. Zestaw moze by¢ ustawiony na ziemi
i moze dostarcza¢ wode na wyzsze kondygnacje budynku.

W przypadku uszkodzenia rury prézniowej caly ukiad nadal dziata. Spada jedynie
wydajnosc¢ uktadu. W rurach prézniowych nie ma zadnych ptyndw co sprawia, ze w kazdej
chwili mozna zdemontowac rure bez koniecznos$ci oprézniania uktadu.
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- izolacja termiczna bnikow oraz rur przyt ych

W= . obieg dodatkowy (przydatny w okresach przej$ciowych -
wiosna, jesien)
I - obieg y z pompa cyrkul c.w.u. (przydatny
w sytuacji, gdy dtugos¢ rur przytaczeniowych do stonecznego
podgrzewacza wody przekracza 10 m.)
Kompaktowy stoneczny

zawor PIT
(ci$nieniowo-
termiczny)

podgrzewacz wody

sciana zewnetrzna
budynku

zawor

zawor
zwrotny

- rmmEm

zawor
odcinajacy

Cc

zawor

zwrotny odcinajacy

{v,' pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Odbiér c.w.u.

Zasobnik c.w.u.

Piec c.o.

(< — ——
zawor  zawor Zzawor
bezpieczenstwa zwrotny  odcinajacy ‘

K — < —
; zawor zawor Zzawor zawor
I upustowy bezpieczenstwa  zwrotny  odcinajacy
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Rysunki przykladowe
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rurka ciepta
"heat pipe"
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Wymagane elementy instalacji zestawoéw:

Stosownie do indywidualnych uwarunkowan budynkéw w skifad kazdej instalacji do
podgrzewu C.W.U., powinny sie znalez¢ co najmniej nastepujgce elementy o nastepujgco
okreslonych parametrach:

o Budowa zestawu powinna by¢:

- zgodna z przepisami nastepujgcych norm oraz dyrektyw UE: 2014/35/UE, 2014/30/UE,
2014/68/UE, 2001/95/WE

. Do oferty nalezy dotgczy¢:

- deklaracje zgodnosci CE kompaktowego stonecznego podgrzewacza wody na spetnienie
wymienionych wyzej dyrektyw UE,

- aktualny atest higieniczny.

. Ponadto zestawy powinny spetnia¢ dyrektywe o ogdélnym bezpieczenstwie produktow
(Dz.U.L 11 z 15.01.2012). Dyrektywa ta wdrozona zostata do polskiego prawa Ustawg z
13 stycznia 2007 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U nr 35, poz. 214). Okresla
ona wymagania, jakie muszg spetniaC wyroby, aby mogty by¢ dopuszczane do
swobodnego obrotu na terenie UE.

. Wymagane parametry techniczne:

Borokrzemowe rury szkta prézniowego

Dtugosé — ok. 1800 mm (+/- 5 %)

Srednica zewnetrzna ok. 60 mm (+/- 5 %)

Grubosc¢ szkta minimum 1,5 mm

Warstwa absorpcyjna SS-Cu-ALN/AIN

Technologia absorbera — potrojna magnetronowa metalizacja

Absorpcja nie mniejsza niz 92%

Emisja nie wieksza niz 8%

Temperatura stagnacji — nie mniejsza niz 200°C

Maksymalne cisnienie robocze 0,8MPa

ciepto przekazywane do uktadu

Rura prézniowa:
typ HEAT-PIPE

rura szklana

/ goraca para

substancja parujaca
w temp. okoto 25°C

‘/schlodzona para

préznia

miedziana
rurka

piyn solarmy-{gaz)
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Zasobnik c.w.u poj. 150l (+/- 5%) poj 200I(+/- 5%)

Materiat zbiornika stal nierdzewna SUS304
min 1,2mm min 1,5mm

Rodzaj izolacji termicznej pianka poliuretanowa
Cisnienie robocze 10bar
Przytagcze zasobnika 3/4”
Zawor bezpieczenstwa tak
Zawor zwrotny tak
Anoda magnezowa/tytanowa 3/4” tak

zawor
upustowy
X -
\ zawor  Zzawor zawor
bezpieczenstwa zwrotny odcinajqcy“

- izolacja termiczna zasobnika oraz rur

A — otwor z gwintem R34"” gw — do podtaczenia zimnej wody (Water Inlet)

B - otwor z gwintem R34” gw — do odbioru cieptej wody (Water Outlet)

C — otwdr z gwintem R#2" gw — z zamontowana tulejg czujnika temperatury —
Tuleja moze pozostac pusta (woda sie nie wydostanie)

D — anoda magnezowa R3%:"gw — (Magnesium Bar)

E — miejsce na grzatke elektryczng R1” gw — (Electric Heater)

F - otwdr z gwintem 34 cala — mozna zamontowaé np: dodatkowy zawor
bezpieczenstwa (cisnieniowo — temperaturowy)

16
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Zawor bezpieczenstwa temperaturowo-cisnieniowy

1. Grzatka (opcja)
2. Anoda magnezowa
3. Czujnik temperatury (opcja)

|
i .‘ ‘
e »;‘ ,,‘: - deab = -t 3 i | g | e
Ciepta woda |/ | | [-'
A— % | | | |
i —————104 L | | | |
i | | | | | zawor

| bezpieczenstwa

Zawor
' odcinajacy

|

Schemat dziatania Wodnego Kolektora Stonecznego Cisnieniowego

Kran Rury prozniowe Heat-pipe
Zawor mieszajacy

Zimna woda

oo

Uchwyty mocujace:

Nalezy zastosowac oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta
zestawow z materiatdw niekorodujgcych (np. aluminium, stal nierdzewna). Elementy
potgczeniowe, tj. Sruby nakretki, podktadki, itp. wykonane ze stali nierdzewne;.

2.2.5. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw, montazu i odbioru robét

Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy
synchronizowane obowigzujgce w UE.

Wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet, bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie

17




GT.271.3.2021 Zatqcznik nr 1 do SIWZ

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatdow. Materiaty i sprzet mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposoéb zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét montazowych zgodnie z umowa,
za jakos¢ zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg, Specyfikacjg, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora
Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w dostawach i robotach,
spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na witasny koszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
. montaz konstrukcji pod zestawy stoneczne na na dachuu, elewacji lub obok budynku,
. montaz zestawu na konstrukcji,
. utozenie i montaz rur obiegu tadowania podgrzewacza c.w.u,
. montaz urzgdzen, armatury odcinajgcej, regulacyjnej,
. izolacje rurociggow,
. wykonanie préb cidnieniowych na szczelnos¢ instalacji oraz sprawdzajgcych
prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajgcej,
7. uruchomienie uktadu i regulacje.

o Ol WDN P

Zakres prac budowlanych obejmuje:

1. wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,

2. wykonczenie otworow montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,

3. wykonanie przepustéw w miejscach przejsc rurociggdéw przez sciane,

4. wykonanie fundamentéw dla instalacji wolnostojgcej i niezbednej konstrukcji wsporczej.

Podpory i zawiesia:

1. rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych powinno byc
zgodne z wytycznymi producenta,

2. nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpoér bez akceptacji Inspektora na
podstawie opinii dostawcy przewodow, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatceh przewodow,

3. konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
osiowy przesuw przewodu,

Tuleje ochronne:

1. przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

2. w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

3. tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:
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- CO najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- cO najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop,

4. tuleja ochronna powinna byc¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5cm

z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej
posadzki,

5. przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych,

6. przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

7. przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

Montaz armatury i urzadzen:

1. armatura i urzgdzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktérej sg zainstalowane,

2. przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

3. armatura i urzgdzenia powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu,

4. armatura i urzadzenia, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢
instalowane tak, zeby byty dostepne do obstugi i konserwacji,

5. armature na przewona dachu nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

5. armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla
umozliwienia oprozniania poszczegolnych pionow z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona
w ztgczke do weza.

Izolacja cieplna:

1. armatura, urzadzenia i rurociggi powinny by¢ izolowane cieplnie,

2. wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokétem odbioru,

3. powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét montazowych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatdw i urzagdzen
oraz ich odpowiednie zastosowanie aby nie staraci¢c gwarancji na poszczegolne elementy
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instalacji oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i badan
przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
I prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr czesciowy,

b) odbiér ostateczny,

Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy przeprowadza sie
w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego
nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot, zgodnosc
wykonania instalacji z dokumentacjg i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty montazowe dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t montazowych
jest Protokét Ostatecznego Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. ustalenia technologiczne,

3. wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

5. atesty higieniczne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty montazowe pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wymagania Zamawiajgcego odnosnie przygotowania terenu budowy:

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegajgcy na montazu instalacji w budynkach
prywatnych Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ termin
realizacji z Wtascicielem nieruchomosci. Montaz instalacji nie moze trwac¢ dtuzej jak dwa
dni w jednym budynku, dlatego tez Wykonawca winien posiada¢ petne wyposazenie do
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zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia
i odbioru ostatecznego robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania Zamawiajgcego odnosnie architektury:

Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia powinny byc¢
wykonywane tak, aby ograniczy¢ ich wplyw na architekture budynkéw. Dotyczy to
zwtaszcza montazu zestawow solarnych. Chcac ograniczy¢ wptyw wykonywanych robot
na architekture budynkow mozna:

e zestawy montazowe dla kolektorow stonecznych zaprojektowac i wykonacé tak, aby
zapewnic¢ odpowiednig estetyke i wyglad budynku,

e rurociggi prowadzone po na dachach i Scianach budynkéw, nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby w jak najmniejszym stopniu wptywaé na wyglad tych budynkéw,

e przejscia przez sciany rurociggow instalacji solarnych wykonac¢ w takich miejscach, aby
w jak najmniejszym stopniu wptywac¢ na wyglad budynkow.

e wykorzystaC mozliwie najkrotszg droge pomiedzy zasobnikiem cwu a istniejgca
instalacjg w budynku

e dopuszcza sie montaz zestawow stonecznych na stelazach wolnostojgcych
montowanych na fundamencie lub stopach fundamentowych zapewniajgcych stabilnosc i
bezpieczenstwo instalaciji

Wymagania jakosciowe dotyczace materiatéow:

Dopuszczone materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materialu, posiadaé wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

e nowe, nieuzywane, wtasciwie oznakowane i opakowane (muszg mie¢ date produkciji

z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajgcego zabudowe)

e zgodne z zaleceniami producenta.

W oznaczonym czasie, na wyrazne polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodia wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych - wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia.
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Wszystkie materiaty budowlane podlegajg biezgcym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca zapewni na swoéj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do
wykonania prébek i zbadania jakosci, uzytych materiatbw oraz dostarczy wymagane
probki materiatow.

Miejsca do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do
przeprowadzenia na swoOj koszt dodatkowych prob i badan, ktére majg na celu
potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych robét, w tym montowanych lub
zamontowanych urzgdzen - zlecajgc przeprowadzenie prob i badan wybranym
jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy ww. badania wykazg, ze jakos¢ urzadzen, materiatéw nie jest zgodna
z ofertg Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych, to Wykonawca jest wéwczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu
wydatkow poniesionych na te préby i badania, oraz do ponownego wykonania robot
W sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. Przeprowadzenie préb i badan nie
wptywa na bieg i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja przetargowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 uzyciu tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie konstrukciji:

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzie¢
I uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektow, takich
jak: na dachy, stropy, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie
robét zwigzanych z montazem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamowienia powinny byc¢
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje
obiektow. Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy
czym powinna zapewni¢ trwatosc, wytrzymatosc i prawidtowe wykonanie przewidzianych
instalacji. Nalezy zwréci€ uwage na zastosowanie odpowiednich materiatow
wykonczeniowych.
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Wymagania Zamawiajgacego odnosnie instalacji:

Wymagania odnosnie zestawow

Technologia zestawu solarnego do wspomagania podgrzewania c.w.u. powinna byc¢
wykonana z elementéw gotowych tj.: kolektorow stonecznych, uchwytow montazowych
pod zestaw, zasobnikow c.w.u., armatury itp., z elementéw prefabrykowanych takich jak
rurarz miedziany, stalowy, izolacje, itp. Zestawy nalezy montowacC przy uzyciu stelazy
odpowiednich do danego typu zestawu. Stelaz powinien by¢ wykonany z materiatu
odpornego na korozje lub materiatéw zabezpieczonych antykorozyjnie.

Wytyczne odnosnie wykonawstwa instalacji solarnej:

e kat pochylenia kolektorow stonecznych zestawu - nalezy zastosowac optymalny kat
pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku.

e kat azymutu kolektorow stonecznych zestawu - nalezy zastosowaé optymalny kat
azymutu wzgledem kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujgcym
wymagang sprawnos¢ i efektywng prace instalacji solarnych w skali catego roku. Istnieje
mozliwos¢ odchylenia w kierunku potudniowo-wschodnim lub potudniowo-zachodnim.

e dostosowa¢ konstrukcje systemow solarnych, do poszczegdlnych budynkdéw
mieszkalnych, wskazanych do montazu tych systemdw, w tym rozstrzygniecia okres$lajgce
miejsce i sposdb montazu zestawow, zestawy mozna umiesci¢ bezposrednio na pofaci na
dachuu, pod warunkiem, ze na dachu posiada wymagany spadek, w przypadku braku
mozliwosci instalacji kolektora na na dachuu, np. zbyt mata powierzchnia, zte warunki
nastonecznienia, zbyt mata nosnosg, itp.,

e dostosowac instalacje wewnetrzne: wod - kan, c.w.u.,

e kazda proba szczelnosci i przeptywu powinna by¢é bezwzglednie potwierdzona
obustronnym (Zamawiajgcy - Inspektor Nadzoru, wiasciciel nieruchomosci i Wykonawca)
podpisaniem protokotu odbioru.

Wymagania odnosnie rurociggéw i armatury:

Instalacje rurowe pomiedzy urzgdzeniami, w instalacjach zestawu nalezy wykonanac z rur
o odpowiednich Srednicach zapewniajgcych zalecany przeptyw wody. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ najkrotszg mozliwg trasg. Pozostate rurociagi wykonaé z rur stalowych
czarnych lub ocynkowanych, ewentualnie materiatdw z jakich wykonane sg juz istniejgce
instalacje w danym obiekcie.

Armatura zamontowana na instalacjach powinna by¢ dobrana odpowiednio do $rednic
rurociggéw, cisnien, przeptywow i warunkéw panujgcych w instalacji oraz powinna byé
odporna na wysokie temperatury. Armatura powinna by¢ tak zamontowana, aby mozliwa
byta jej bezproblemowa obstuga i konserwacja. Do armatury przewidzianej do tego typu
instalacji nalezy zaliczy¢ minimum takie elementy jak:

e zawory odcinajgce,

e zZawory zwrotne,

e zawory odpowietrzajgce, spustowe,
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e zawory bezpieczenstwa,

e reduktory cisnienia

e termometry i manometry.

Wszystkie materiaty kontaktujgce sie z wodg pitng muszg posiada¢ atest PZH lub
rownowazny.

Wymagania odnosnie izolacji:

Roboty izolacyjne nalezy wykonac po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét
protokotem odbioru. Izolacje nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé o grubosciach oraz
w ilosciach gwarantujgcych nalezytg izolacje wszystkich rurociggéw, wystepujgcych
w danym systemie.

Jakos¢ wykonania:

Roboty muszg zosta¢ wykonane w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami
i specyfikacjg techniczng z poszanowaniem materiatéw i terenu wykonania.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem
majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatow i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zamdwienia.

Cechy materiatéw, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy
zgda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczaca
materiatéw lub wyposazenia, ktdére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robét.

Kontrola jakosci robét:

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane - ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej pozniejsze nowelizacje.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien Umowy z Wykonawca.
Jednym z obszardw dziatalnosci inspektoréw nadzoru bedzie kontrola prowadzonych robot
i protokolarne potwierdzanie jej wynikow.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosSci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci ze Specyfikacjg oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodno$ci ze Specyfikacja,
e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w Specyfikaciji,

e jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
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e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z umowa.

Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegajg nastepujgcym typom odbioréw:
e odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

e odbior czesciowy,

e odbior koncowy,

e odbior gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru
oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego.

W celu rozpoczecia koncowych czynnosci odbiorowych nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

e zakonczy¢ dostawy i roboty objete umowg oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

e zgtosi¢ pisemne zakonczenie dostaw i robot objetych umowg i ewentualnymi aneksami
do niej,

e zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego oraz
przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych,

e przekazac protokoty badan, prob i sprawdzen instalacji,

Wymagania Zamawiajgcego odnosnie wykonczenia:

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dgzyé do tego
aby jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powioki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne,
powioki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi sie koniecznosc
przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robét instalacyjnych, to ich zakres
i ilo$¢ nalezy uzgodni¢ z wiascicielem lub uzytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez
Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek
murarsko-tynkarskich. Do zadan wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego
wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez
malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych
obiektu nie zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga
tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na
wiasny koszt, nie dotyczy to uszkodzenia wadliwie wykonanych pokryé na dachuowych, za
ktore w catosci odpowiada wtasciciel/uzytkownik obiektu.

Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zagospodarowania terenu:

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia
robot. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatbw oraz resztek materiatdw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie
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zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpaddéw powstatych w trakcie
prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

Il. CZESC INFORMACYJNA SPECYFIKACJI

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem, dostawg i montazem
kompaktowych stonecznych podgrzewacy cwu.

Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z innych przepiséw.

Wykonanie przedmiotowych robét budowlano montazowych nie wymaga wczes$niejszego
zgtoszenia, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane,
zgtoszenia wymagajg roboty budowlane polegajgce na instalowaniu urzgdzen o wysokosci
powyzej 3 m na obiektach budowlanych.

Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze na podstawie umoéw zawartych z wtascicielami nieruchomosci
zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w ktérych zostang wykonane instalacje solarne,
dysponuje tymi nieruchomosciami na cele budowlane.

Rozwigzania réwnowazne.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesienn do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje projektowg powinien
zatozyc, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp uzytemu
w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,lub réwnowazne". W przypadku, gdy w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot zostaty
uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze
zastosowa¢ materiaty lub urzgdzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i
jakosciowych podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob nie wptynie
negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentaciji
projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje urzgdzenia lub materiaty rbwnowazne bedzie
obowigzany wykazaé w trakcie realizacji zamoéwienia, ze zastosowane przez niego
urzgdzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego. Uzycie w
dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, ze
Zamawiajacy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania potwierdzajgce, ze dane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg rownowazne wymagania. W przypadku, gdy
Wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyska¢ okreslonego przez
zamawiajgcego oznakowania lub oznakowania potwierdzajgcego, ze dane roboty
budowlane, dostawy Ilub ustugi spetniajg rownowazne wymagania, Zamawiajacy w
terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie Srodki dowodowe, w
szczegolnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, ze
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zostac¢ przez niego wykonane, spetniajg
wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez
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zamawiajgcego. Uzycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu
wydanego przez jednostke oceniajgcg zgodnos¢ Ilub sprawozdania z badan
przeprowadzonych przez te jednostke jako $rodka dowodowego potwierdzajgcego
zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia oznacza, ze Zamawiajgcy
akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki oceniajgce
zgodnosé. Zamawiajgcy akceptuje takze inne odpowiednie srodki dowodowe, w
szczegolnosci dokumentacje techniczng producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca
nie ma ani dostepu do certyfikatéw lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu
Wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany wykonawca udowodni, ze wykonywane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w
opisie przedmiotu zamodwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizaciji
zamowienia.

Przepisy prawne:

1) Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

2) Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

3) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

4) Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce
w systemie oceny zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobdw znakowania ich znakiem
budowlanym

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

9) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych

12) EN 12975-1:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne -
Czes¢ 1: Wymagania ogolne;

13) EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne -
Czesc¢ 2: Metody badan.

2. Informacje i dokumenty

Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

a) Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny
urzgdzen instalacji solarnych oraz wykonania ich instalacj;
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b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwy prawidtowy montaz zestawu lub z przyczyn
technicznych nie bedzie mozliwy montaz pozostatych elementéw ich instalacji w budynku,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania
instalaciji, ktory wpisuje sie w zatozenia ustalone dla odpowiedniego zestawu;

b) Poprzez prawidtowy montaz zestawu rozumie sie:

- nachylenie kolektora wzgledem poziomu pomiedzy 35-45°,

- maksymalne odchylenie kolektora (azymut) od PD nie moze przekroczy¢ +/-60°,

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania
instalacji, ktéry wpisuje sie w zatozenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, w przypadku
gdy wtasciciel/wtasciciele budynku zrezygnujg z uczestnictwa w projekcie.

e) miejsca potgczen blachy jako pokrycia na dachuowego z elementami konstrukcyjnymi
zestawu winny zosta¢ zabezpieczone pod katem przeciwdziatania korozji i skutecznie
uszczelnione przed wptywem wody opadowe;,

f) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
w szczegoblnosci wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z pézn. zm.) oraz
przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robét do wykonania przez
wiascicieli budynkéw, w ktérych zostang wykonane instalacje solarne.

W gestii wiasciciela budynku pozostaje zapewnienie instalacji wody zimnej.

Do wtasciciela budynku nalezy réwniez wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych
miejsce przeznaczone do montazu urzgdzen poprzez zagwarantowanie niezbednej do
montazu powierzchni,

W gestii wiasciciela budynku pozostaje takze:

- udroznienie wejs¢ na na dachu, jezeli na budynku jest w wejscie na na dachu
wyposazony,

- wszelkie prace demontazowe, w tym mebli i zabuddw, kolidujgcych z montazem
instalacji solarnej,

- udostepnienie medidéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych

- montaz naczynia przeponowego — w przypadku gdy wykonawca stwierdzi takg
konieczno$¢ na protokole odbioru robét.

1. Postepowanie ma na celu zakup towaréw wysokiej jakosci i rownowaznos¢ obejmuje
nastepujgce aspekty: jakos¢, funkcjonalno$¢, parametry techniczne, aspekty
Srodowiskowe, spoteczne, innowacyjne, serwis oraz koszty eksploataciji.

2. Kazde przypadkowe wskazanie jakiego$ znaku towarowego nadaje wymienionym
konkretnym produktom charakter przyktadowy i nie wskazuje o wyborze konkretnej marki
3. Kazde przypadkowe wskazanie konkretnego producenta lub konkretnego produktu nie
ma na celu dyskryminacji bezposrednie;.

4. Zadne parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej nie wskazujg
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konkretnego producenta lub konkretnego produktu i nie majg charakteru dyskryminacji
posredniej.
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