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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ZAKRES ROBOT

* Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w miejscowo$ci Siedliszcze.

Kolejnos$¢ wykonywanych robét

* zagospodarowanie placu budowy

* roboty ziemne

* roboty budowlano-montazowe

* roboty wykonczeniowe

* maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Elementy zagospodarowania terenu mogace powodowaé zagrozenie podczas
prowadzenia robot
Projektowane - nie zaprojektowano elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogtyby
stanowi¢ zagrozenie podczas powadzenia robét.

Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

* Upadek z wysokosci - mozliwos¢ wystapienia w trakcie robdot na wysokosci
i z rusztowania.

* Mechaniczne uszkodzenia ciata - skala zagrozenia zalezna od fachowo$ci, do$wiadczenia
i poziomu technicznego pracownikdw: sttuczenia, okaleczenia

* Porazenie pradem - mozliwos¢ wystapienia przy obstudze sprzetu i urzadzen
budowlanych.

* Naswietlenie oczu - przy pracach spawalniczych

» Uszkodzenia ciata spadajacymi z wysoko$ci przedmiotami

* Zawalenie sie rusztowan lub szalunkéw - mozliwos¢ wystapienia zalezna od poziomu
fachowosci pracownikow.

Sposo6b prowadzenia instruktazu

Brak robot niebezpiecznych. Wszystkie prace wymagaja jedynie wtasciwej, podstawowe;j
znajomos$ci przepisow BHP i przeszkolenia okre$lonego przepisami odrebnymi, dlatego
nalezy precyzyjnie:

* opracowac i uzgodni¢ technologie wszystkich istotnych robét;

* okresli¢ wszystkie mozliwe przyczyny i zakres zagrozenia.

Kazdy pracownik kierowany do robét szczegdlnie niebezpiecznych winien przej$é, oprocz
obowigzkowych szkolen BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robot
niebezpiecznych o danym profilu zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegoélnie
niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci i praktyczne umiejetnoSci z zakresu
bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.



1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych

* Stosowac przepisy BHP dla budownictwa i poszczego6lnych rodzajow robot.

* Wykona¢ bariery ochronne - wydzielenie strefy robét oraz wszystkich réznic pozioméw
powyzej 0,5m.

* Wydzieli¢ wszystkie stanowiska pracy sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem
odpowiedniej strefy bezpieczenstwa.

* Bezwzglednie wydzieli¢ stanowiska pracy sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem
odpowiedniej strefy bezpieczenstwa.

* Bezwzglednie wydzieli¢ plac budowy w sposob uniemozliwiajagcy dostep o0s6b
postronnych.

» Stosowac wytgcznie sprzet sprawny i atestowany.

* Opracowac plan organizacji rob6t i placu budowy; dojazdy, sktadowiska bezwzglednie
uzywac sprzet ochronny, wiasciwy dla danego rodzaju prac.

* Podczas prac zachowa¢ wymogi PPOZ.

1.7. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

* odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
* zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia wtasciwej wentylacji,

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

* urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢
ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie,
po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niS10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé¢ oé$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 %
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nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan Ilub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym

15KV,

¢ 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

e 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

1.8. Wnhnioski

W zwigzku z faktem, iz ~w  trakcie rob6t wystgpia okoliczno$ci  wymienione
w §6 rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) wymagana jest konieczno$¢ opracowania planu BIOZ.

1.9. UWAGA:

Powyzsza informacja i zawarte w niej wyszczeg6lnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepis6w wyzszej rangi,

w szczegblnosci: Prawa Pracy i przepisow BHP (np.: nie zwalnia od stosowania kaskéw, czy
odziezy ochronnej; nie podwaza przepiséw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)



