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LEGENDA:

- projektowany dach, zakres objęty niniejszym opracowaniem

- rzędne projektowe

- ściany/elementy istniejące przeznacozne do rozbiórki

- projektowane kominy

- oznaczenia spadków

+12,25

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Należy stosować drabinki (płotki śniegowe, śniegołazy) - rodzaj barier przeciwśniegowych należy dobrać do konkretnej lokalizacji, ławy kominiarskie + stopnie - należy

zapewnić dojście serwisowe do urządzeń zamontowanych na dachu.

3. Rynny stalowe powlekane w kolorze  pokrycia dachowego o średnicy 100 m, rury spustowe stalowe powlekane o średnicy 80 mm.

4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo  i  echnicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -  część konstrukcyjna.

6. Wszystkie otwory, przejścia  i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.

7. Elementy poza zakresem opracowania (nieoznaczone kolorem czerwonym) należy realizować wg. zatwierdzonego projektu budowalnego Decyzją Starosty 
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ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH DO ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM


