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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

1.1. ZAKRES ROBÓT 

• Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku 

wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w miejscowości Siedliszcze. 

 

1.2. Kolejność wykonywanych robót 

• zagospodarowanie placu budowy 

• roboty ziemne  

• roboty budowlano-montażowe  

• roboty wykończeniowe 

• maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące powodować zagrożenie podczas 
prowadzenia robót 

Projektowane - nie zaprojektowano elementów zagospodarowania terenu, które mogłyby 

stanowić zagrożenie podczas powadzenia robót.  

 

1.4. Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

• Upadek z wysokości – możliwość wystąpienia w trakcie robót na wysokości                           

i z rusztowania. 

• Mechaniczne uszkodzenia ciała – skala zagrożenia zależna od fachowości, doświadczenia  

i poziomu technicznego pracowników: stłuczenia, okaleczenia 

• Porażenie prądem – możliwość wystąpienia przy obsłudze sprzętu i urządzeń 

budowlanych. 

• Naświetlenie oczu – przy pracach spawalniczych  

• Uszkodzenia ciała spadającymi z wysokości przedmiotami 

• Zawalenie się rusztowań lub szalunków – możliwość wystąpienia zależna od poziomu 

fachowości pracowników. 

 

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu 

Brak robót niebezpiecznych. Wszystkie prace wymagają jedynie właściwej, podstawowej 

znajomości przepisów BHP i przeszkolenia określonego przepisami odrębnymi, dlatego 

należy precyzyjnie: 

• opracować i uzgodnić technologię wszystkich istotnych robót; 

• określić wszystkie możliwe przyczyny i zakres zagrożenia. 

Każdy pracownik kierowany do robót szczególnie niebezpiecznych winien przejść, oprócz 

obowiązkowych szkoleń BHP, odpowiedni instruktaż poprzedzający przystąpienie do robót 

niebezpiecznych o danym profilu zagrożeń. Instruktaż związany z robotami szczególnie 

niebezpiecznymi powinien zapewnić wiadomości i praktyczne umiejętności z zakresu 

bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. 
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1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych 

 

• Stosować przepisy BHP dla budownictwa i poszczególnych rodzajów robót. 

• Wykonać bariery ochronne – wydzielenie strefy robót oraz wszystkich różnic poziomów 

powyżej 0,5m. 

• Wydzielić wszystkie stanowiska pracy sprzętu zmechanizowanego z zachowaniem 

odpowiedniej strefy bezpieczeństwa. 

• Bezwzględnie wydzielić stanowiska pracy sprzętu zmechanizowanego z zachowaniem 

odpowiedniej strefy bezpieczeństwa. 

• Bezwzględnie wydzielić plac budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

postronnych. 

• Stosować wyłącznie sprzęt sprawny i atestowany. 

• Opracować plan organizacji robót i placu budowy; dojazdy, składowiska bezwzględnie 

używać sprzęt ochronny, właściwy dla danego rodzaju prac. 

• Podczas prac zachować wymogi PPOŻ.  

 

1.7. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie:  

 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• zapewnienia właściwej wentylacji, 

• zapewnienia łączności telefonicznej, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 

najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne 

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość 

ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być 

utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, 

sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, 

po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków 

większych niŜ10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % 
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należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m 

lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony 

balustradą. Balustrada  składa  się  z  deski  krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m  i  poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 

krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 

upadkiem. Strefa  niebezpieczna,  w  której  istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości 

przedmiotów,  powinna  być  ogrodzona  balustradami  i  oznakowana  w  sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa  ta  nie  może  wynosić  mniej  niż  1/10  

wysokości,  z  której  mogą  spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia,  przejazdy  

i  stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  powinny  być zabezpieczone daszkami 

ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m 

nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła 

zagrożenia. Pokrycie   daszków   powinno   być   szczelne   i   odporne   na   przebicie   przez 

spadające przedmioty. Używanie   daszków   ochronnych   jako   rusztowań   lub   miejsc   

składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane             

i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 

instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, 

składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 

• 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  

• 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym  

15 KV, 

• 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 

30 KV,  

• 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 

110 KV,  

• 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV 

 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na   

niebezpieczną   odległość   do   w/w napowietrznych   lub   kablowych   linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice 

budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie 

większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

 

1.8. Wnioski 

W związku z faktem, iż  w  trakcie robót wystąpią okoliczności  wymienione                                    

w §6 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126)  wymagana jest konieczność opracowania planu BIOZ. 

  

1.9. UWAGA:  

Powyższa informacja i zawarte w niej wyszczególnienia nie mogą stanowić podstaw do 

jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisów wyższej rangi,  

w szczególności: Prawa Pracy i przepisów BHP (np.: nie zwalnia od stosowania kasków, czy 

odzieży ochronnej; nie podważa przepisów prowadzenia prac spawalniczych, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


