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1.1 PODSTAWY OPRACOWANIA:

— Uzgodnienie z inwestorem programu uzytkowo-funkcjonalnego,

— Mapa do celé6w projektowych w skali 1:500,

—  Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Obowiazujace normy na terytorium Polski oraz przepisy techniczno-budowlane

— Zatwierdzony projekt budowalny Decyzja Starosty Chelmskiego o pozwoleniu na budowe
Nr87/21 z dnia 15.02.2021 r.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na budowe
Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 .

1.3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1.3.1 DANE OGOLNE

Budynek technologii tradycyjnej. Obiekt niepodpiwniczony, Sciany konstrukcyjne istniejacej
czeSci oraz w czesci projektowanej z bloczkéw betonu komérkowego i cegly ceramicznej petnej
usztywnione ocieplone styropianem oraz wetng mineralng, stropy z ptyt kanatowych o gr. 24cm,
dach wielospadowy z lukarnami w konstrukcji tradycyjnej z drewna kryty blachg ptaska na rabek
stojacy.

1.3.2 DANE LICZBOWE

— powierzchnia uzytkowa 1600,51 m?
— kubatura 7167,98 m3
— wysoko$¢ w kalenicy p.p.t. 13,49 m
— pochylenie potaci dachowe;j 15°,31°

1.3.3 OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na budowe
Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 .

1.4 OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY, OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

* Plyta fundamentowa pod konstrukcje windy
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

 Sciany fundamentowe szachtu
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— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

 Sciany projektowanej przebudowy i nadbudowy
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

* Sciany kolankowe poddasza (nad pom. 2.08, 2.10, 2.11)

- Sciany projektowanej przebudowy z betonu komérkowego gr. 24cm odm. 600,
na zaprawie klejacej Usztywnienie dodatkowe $cian stanowi uktad trzpieni i stupow
zelbetowych. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy zamontowal zbrojenie
startowe trzpieni poprzez wklejenie pretow w istniejacy wieniec na gteboko$¢ min.
25 cm. Sciana docieplona metoda lekka mokra, zgodnie z wytycznymi w projekcie
architektonicznym.

* trzpienie (pom. 2.08, 2.10, 2.11)
— trzpienie zelbetowe z betonu B25 24x24cm (C20/25) zbrojenie gtowne 4@312,
strzemiona @6 co 15cm wedtug rysunku konstrukcyjnego

— trzpienie zelbetowe w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane
beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

e stupy
— trzpienie zelbetowe z betonu B25 24x35cm (C20/25) zbrojenie gtéwne 4@12,
strzemiona @6 co 15cm wedtug rysunku konstrukcyjnego

— trzpienie Zelbetowe w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane
beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

* podciagi
— podciagi zelbetowe z betonu B25 24x35cm (C20/25), zbrojenie 4@l2 dotem,
3¢12 gorg, strzemiona @6 co 15cm wedtug rysunku konstrukcyjnego

— trzpienie zelbetowe w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane
beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

* strop nad pierwszym pietrem w cze$ci nadbudowanej
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

* wience
— wience $cian kolankowych (pom. 2.08, 2.10, 2.11) - Zzelbetowe o wym. 24x40cm, z
betonu B25 (C20/25) zbrojenie dotem 2@12, zbrojenie gérne stanowi zbrojenie

wienca, strzemiona @6 co 15 cm w miejscu potaczenia ze $ciana klatki schodowej
nalezy wykonac¢ gniazdo kotwiace

— wience w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane beda zgodnie
z Zzatwierdzonym projektem pierwotnym
* nadproza
— nadproza monolityczne o wym. 24x50 cm z betonu B25 (C20/25) zbrojenie dotem
2012, zbrojenie gora 2312, strzemiona @6 co 15 cm
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— nadproza w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane beda
zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

* elementy wieZby dachowej
— wiezba dachowa zostanie wykonana tarcica klasy C-24 , czterostronnie struganej,
suszonej komorowo do wilgotnosci 16-18%, impregnowana preparatem grzybo i
ogniochronnym do NRO
— wieZzba dachowa w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane
beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

* pokrycie dachowe
— pokrycie dachowe budynku z blachy trapezowej T35 na tatach drewnianych
w rozstawie co 35 cm, wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa, rodzaj i
specyfikacja pokrycia zgodnie z projektem pierwotnym

— pokrycie dachowe w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane
beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

1.5 OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZNYCH

* wentylacja
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

— tynki wewnetrzne w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane
beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

* sufit podwieszany

— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

* ocieplenie sufitu podwieszanego

— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.
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» stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

e parapety
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

e balustrady
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

* posadzkii podtogi
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

* oblicowanie $cian
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

* obudowa pionéw wod-kan:
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

* wyj$cie na dach
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

* malowanie
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

1.6 OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH ZEWNETRZNYCH

— docieplenie $cian w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane
beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym
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— stolarka okienna $cian w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu
realizowane beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

balustrady
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

pokrycie dachowe

— pokrycie dachowe budynku z blachy trapezowej T35 na tatach drewnianych
w rozstawie co 35 cm

— pokrycie dachowe w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane
beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

obrobki blacharskie
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

rynny i rury spustowe
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

wykonczenie komindéw ponad dachem
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

opaska wokoét budynku
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

wejscie do budynku
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

wycieraczka
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

okno potaciowe i wytaz na dach
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

elementy dachowe

— nalezy stosowal drabinki (ptotki $niegowe, S$niegotazy) - rodzaj barier
przeciw$niegowych nalezy dobra¢ do konkretnej lokalizacji, tawy kominiarskie +
stopnie - nalezy zapewnic¢ dojscie serwisowe do urzadzen zamontowanych na dachu

— elementy dachowe w czeSciach nie ujetych w niniejszym opracowaniu realizowane
beda zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym

podbitka okapu
— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

powtloki ochronne, styki ré6znych elementéw

Strona 6z 9



— Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

izolacje termiczne
— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

izolacje przeciwwilgociowe

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

1.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

na

na

na

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

na

ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE]J JEGO ELEMENTOW

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

— Strefa S1 (pomieszczenia biurowo-administracyjne) - 1009,29 m2
— Strefa S2 (Skrzydto z pomieszczeniami OSP) - 643,55m2

USYTUOWANIE ZE WZGLEDU NA OCHRONE P. POZ.

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

DROGA POZAROWA

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

DROGI EWAKUACYJNE

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

MATERIALY WYKONCZENIOWE WNETRZ

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWE]

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.
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1.7.10 WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

1.7.11 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY ORAZ OZNAKOWANIE ZNAKAMI P.POZ

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

1.7.12 WYPOSAZENIE W INSTALACJE

— zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na
budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

1.7.13 UWAGI KONCOWE

— W projekcie zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne krajowe Ilub
europejskie aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
Nr 143, poz. 1002, z poézZniejszymi zmianami) oraz z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 196 z p6Zniejszymi zmianami).

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy, w szczeg6lnosci materiaty wykonczeniowe takie jak
farby, lakiery, sSrodki zabezpieczajace itp. musza posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa
dopuszczajace do uzycia w budownictwie.

— Wszystkie rozwiazania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).

— Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta, przez firmy posiadajagce licencje producenta, ktére ponadto s3 przez
producenta przeszkolone.

— Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

— Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiaréw wykonawczych bezposrednio na
budowie.

— Zakres nie ujety w niniejszym opracowaniu nalezy realizowa¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na budowe
Decyzja Nr87/21 - ST-LU-CH/DECYZJA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.
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2 CZESCRYSUNKOWA

Nazwa rysunku Skala Nrrys.
Rzut poddasza - zmiany 1:100 A-3
Rzut dachu - zmiany 1:100 A-4
Przekrdj C-C 1:50 A-6.1
Elewacja p6tnocno-wschodnia - zmiany 1:100 A-8
Elewacja potudniowo-zachodnia - zmiany 1:100 A-10
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