4 n
\ Y
1262
[iki] 631
g D
N\
RYNNA 2100
=) gl R\ = H130
=1 s Pl
+]8,45 ) —‘
4 N Tol 868
Yy F -
O ‘ +1'L'40 oFf OF
F— T =5 SF -
— +| 0.4
U T V% | ISTNIEJACY| DACH BEZ
a = —h = A = = ~ 2N ‘@ 2
/
tenfove ‘ 2
0} 3iegofapy =l
A% | =
| |
X < X ‘ ‘
o o | X x| 1] —
gL | = —
= X X b ‘ X X
+1425 g |
1 2ndo o \ +12,25
ISTHIEJAQY DACH BFZ 1 1 3
dzwig o Ml ‘ 1 i f 5
S ‘ & S
konstrukcji 4 £ =
o |samonosne] ;LL% © +1195 | Te i
=1 | nadszybie X T 2
g | L
\ i i ISTNIEJACY DACH BEZ
‘ W77/ _r 15 150~ IMIAN
o - |
4|
| 3 [
N | > X ; XX > =
= gll| | 3 K ! X X “8 =
[ = X > } X = =
prdt]. énleqofdby ‘
syjtemofve \ ‘
SARCARCRR SRR SRR ARG e AN AN i s hx b
+ 0.4 +11.40
E»L; v - oo
v 868 |
a
2l
K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Domindw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
LEGENDA: = K&S KONSTRUKCJE tel: 609-045-079, email: kskonstrukcje@o2.pl
|nwe‘3t0f‘. . '3 03 . '3 03
[—I3- projektowany dach, zakres objety niniejszym opracowaniem Gmina Siedliszcze, ul. SZPItO'ﬂO 150, 22-130 Siedliszcze
#1275 - zgane projektone Inwestycjo, lokalizacjo:  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze — zm. pozwolenia na budowg
X - scianylelementy isiiejace przeznacozne do rozbiorki ul. Szpitaina 15q, 22-130 Siediiszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116,
27, projektowane kominy m. Siedliszcze gm. Siediiszcze [obrgb: 060311_4.0036]
21% ; . = -
- oznaczenia spadkow projektowat: .. Data: Podpis:
mgr inz. arch. Wojciech Kepa oo
UWAGI: . . . R B . . upr. arch. 1448/Lb/91 4.03.2022
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez hndutd
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. sproquTT: . - Data: Podpi
2. Nalezy stosowac drabinki (ptotki $niegowe, $niegotazy) - rodzaj barier przeciwsniegowych nalezy dobrac do konkretnej lokalizacji, tawy kominiarskie + stopnie - nalezy mqr inz. arch.Radostaw Kosikowski ata: odpis:
zapewni¢ dojcie serwisowe do urzadzen zamontowanych na dachu.
3. Rynny stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachowego o $rednicy 100 m, rury spustowe stalowe powlekane o $rednicy 80 mm. upr. quh' 101 /LBOKK/201 2 4.03.2022
4. Dopuszcza sie zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i echnicznie od wskazanych w projekcie. NAZWA RYSUNKU:
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna. . SKALA: 1 100
6. Wszystkie otwory, przejécia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug projektow branzowych. RZU T D ACH U .
7. Elementy poza zakresem opracowania (nieoznaczone kolorem czerwonym) nalezy realizowa¢ wg. zatwierdzonego projektu budowalnego Decyzjg Starosty
Chetmskiego o pozwoleniu na budowe Nr87/21 z dnia 15.02.2021 r. ZM | AN Y
NRRYS: A — 4




