CZESC PROJEKTOWANA NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM B

OPIS:

wymiary podano w centymetrach

rzedne podano w metrach

wymiary stolarki drzwiowe] podano

w Swietle oScieznicy

wymiary stolarki okiennej podano

w Swietle murow

piony wod.—kan. obudowac pfytq CKF gr 12,5mm

projekt rozpatrywaé fqcznie z proj. branzowymi

Sciany poddasza umiejscowic centralnie nad Scianami
pierwszego pigtra, w przypadku braku osiowosci Scian pogrubic
warstwe ocieplenia nie zmieniajgc obrysu budynku — kubatury

LEGENDA:

— sciany z bloczkdw bet.
odm. 600, na zaprawie klejgce]

N - elementy zelbetowe
[ - scianki dziafowe z plyt GKF

(podwojne pfytowanie na ruszcie stalowym)

tE‘ - acieplenie wefng mineralng twardg skalng
0 gr. 16cm (w ptytach)
I:' — istniejgce elementy — kominy bez zmian

- istniejgce kominy — bez zmian

= - Sciany dziatowe z plyt GK z wypelinieniem weing mineralng
EI30 - oznaczenie klasy odpornosci pozarowej przegrod budowlanych
EXDEZA - hydrant przeciwpozarowy, zgodnie z projektem pierwotnym

- stupy, trzpienie monolityczne

[ — - belki monolityczne

UWAGI:

SZ 1: SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk gipsowy gr. 1,5 cm
- $ciana murowana bloczki z betonu komérkowego gr. 24,0 cm
- izolacja termiczna plyty styropianowe gr. 16,0 cm A min. 0,031 W/mK
- wyprawa cienkowarstwowa na siatce

SD 1: SCIANA DZIALOWA
- plytaGK2x12,5mm
- profil systemowy 75 mm z wypetenieniem weing mineralng
- plytaGK2x12,5mm

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow i innych nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i echnicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna.

6. Wszystkie otwory, przejécia i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wedtug projektow branzowych.
7. Elementy poza zakresem opracowania (nieoznaczone kolorem czerwonym) nalezy realizowa¢ wg. zatwierdzonego projektu budowalnego Decyzjq Starosty

Chetmskiego o pozwoleniu na budowe Nr87/21 z dnia 15.02.2021 r.
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K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
LEGENDA: KES KONSTRUKCJE Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
- o tel: 609-045-079, email: kskonstrukcje@o2.pl
/- sciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonu odm. 600 na zprawie cem-wap PRZEGRODY PIONOWE: Inwestor:  Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 150’ 99-130 Siedliszcze

Inwestycja, lokalizacjo: ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze — zm. pozwolenia na budowe

ul. Szpitalna 150, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116,
m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obreb: 060311_4.0036]

Stadium:  Projekt wykonawczy

projektowat: Data: Podpis:

mgr inz. Grzegorz Kocot

upr. bud. LUB/0096/PBKb /19 | 04.03.2022

sprawdzif:
mgr inz. Aleksander Ktembokowski

bud. LUB/0132,/PWBKb /16

Data: Podpis:

04.03.2022

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: 1:100

RZUT PODDASZA

NR RYS.:




