
UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie  zgodnie z projektem. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo  i  echnicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -  część konstrukcyjna.
6. Wszystkie otwory, przejścia  i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
7. Elementy poza zakresem opracowania (nieoznaczone kolorem czerwonym) należy realizować wg. zatwierdzonego projektu budowalnego Decyzją Starosty
Chełmskiego o pozwoleniu na budowę Nr87/21 z dnia 15.02.2021 r.
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LEGENDA:

- ściany konstrukcyjne z bloczków gazobetonu odm. 600 na zprawie cem-wap

- ściany działowe z płyt GK z wypełnieniem wełną mineralną

- oznaczenie klasy odporności pożarowej przegród budowlanych

- hydrant przeciwpożarowy, zgodnie z projektem pierwotnym

                - słupy, trzpienie monolityczne

- belki  monolityczne
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PRZEGRODY PIONOWE:

SZ 1: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk gipsowy gr. 1,5 cm
- ściana murowana bloczki z betonu komórkowego gr. 24,0 cm
- izolacja termiczna płyty styropianowe gr. 16,0 cm λ min. 0,031 W/mK
- wyprawa cienkowarstwowa na siatce

SD 1:  ŚCIANA DZIAŁOWA
- płyta GK 2 x 12,5 mm
- profil systemowy 75 mm z wypełenieniem wełną mineralną
- płyta GK 2 x 12,5 mm

868 25

18 41

855 4118

CZĘSĆ PROJEKTOWANĄ NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM
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poza zakresem opracowania
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Istniejący komin przeznaczony
do przemurowania, rozbiórki do
wysokości istniejącego stropu

Istniejący komin przeznaczony
do przemurowania, rozbiórki do
wysokości istniejącego stropu
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