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blacha trapezowa antyskropleniowa

faty drewniane 3xdcm

folia z membrang

konstrukcja dachowa - wigzary dachowe

welna mineralna A =0,034 WimK gr. 10 cm

plyta OSB gr. 18 cm FireStop fabryczne wykoriczenie ogniochronne lub
zabezpieczona ogniochronnie do NRO

welna mineralna A= 0,034 WimK gr. 15¢m

profil gtowny CD 60 - konstrukcia wg. wytycznych producenta REI 60

welna mineralna A =0,034 WimK gr. 5 cm

folia paroizolacyjna

systemoowa oktadzina z plyt gipsowo-kartonowych o odpomosci REI 60,
obudowa musi stanowic kompletny system posiadajacy odpwiednie aprobaty i atesty

OPIS:

e wymiary podano w centymetrach, rzedne w

metrach

*  Sciany nosne z bloczkéw z betonu
komérkowego

* wykaz elementéw konstrukcyjnych podano
na rysunkach konstrukcyjnych

* }0,40

110

LEGENDA:

7 77] - bloczki betonu komérkowego

175

320

odm. 600 na zaprawie Klejacej

/2] - elementy zelbetowe

|z - ocieplenie 2 wefny mineraiej

210

W-Wa wykoriczeniowa gr. 2cm N
istn, podktad
istniejacy strop

100

isn. st iiowoporojekiowane posadzki

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
tel: 609-045-079, email: kskonstrukcje@o2.pl

K&S KONSTRUKCJE

Inwestor:
Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 150, 22-130 Siedliszcze

Inwestycjo, lokalizacjo:  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze — zm. pozwolenia na budowe
ul. Szpitalna 150, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116,
m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obreb: 060311_4.0036]

projektowat: | - Data: Podpis:
mqr inz. arch. Wojciech Kepa o oopss

upr. arch. 1448/Lb/91 4 43909

sprawdzif: ] .
mgr inz. arch.Radostaw Kosikowski

upr. arch. 101/LBOKK /2012

Data: Podpis:

4.03.2022

NAZWA RYSUNKU:
SKALA: 1:50

PRZEKROJ C - C

NRRYs: A — 5




