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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jako projektant, o§wiadczam niniejszym, iz projekt konstrukcyjno-budowlany:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m.

Siedliszcze w zakresie zmiany pozwolenia na budowe

do realizacji na dziatce nr dz. nr: 114,115,116

potozonych: obreb ewidencyjny 060311_4.0036, jednostka ewidencyjna 060311_4

Siedliszcze

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.
BRANZA IMIE 1 NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
KONSTRUKCJA mgr inz. upr. bud.
Grzegorz Kocot LUB/0096/PBKb/19
KONSTRUKCJA mgr inz. upr. bud.
SPARWDZAJACY | Aleksander Ktembokowski | LUB/0132/PWBKb/16

Lublin, 7 marca 2022 r.
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2 PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA, DANE OGOLNE

2.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji do zmiany pozwolenia na

budowe w zakresie obejmujgcym przebudowe $cian poddasza wraz ze zmiana konstrukcji dachu

nad pom. 2.08, 2.10, 2.11, budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze w

zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w ,,Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
— Projekt budowlany branzy architektonicznej
— Projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowe
— Inwentaryzacja budowlana
— Wizjalokalna
2.3 AKTYPRAWNE
— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1065 z pdZniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 r., poz. 1609)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U.z 2012 r. poz. 463)
2.4 NORMY

Norma PN-EN 1990:2001 EUROKOD. Podstawy projektowania konstrukcji

Norma PN-EN 1991-1-1:2004 EUROKOD1. Oddziatywania na konstrukcje cz. 1-1
oddziatywania ogoélne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wlasny, obcigZenia uzytkowe w
budynkach

Norma PN-EN 1991-1-3:2005 EUROKOD1. Oddziatywania na konstrukcje cz. 1-3
oddziatywania ogdlne - obciazenie $Sniegiem

Norma PN-EN 1991-1-4:2008 EUROKOD1. Oddziatywania na konstrukcje cz. 1-4
oddziatywania ogélne - obcigzenia wiatru

Norma PN-EN 1992-1-1:2008 EUROKOD2. Projektowanie konstrukcji z betonu cz. 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

Norma PN-EN 1996-1-1:2010 EUROKODG6. Projektowanie konstrukcji murowych cz. 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
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— Norma PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD7. Projektowanie geotechniczne cz. 1 Zasady ogdlne

2.5 DANE OGOLNE

Budynek technologii tradycyjnej. Obiekt niepodpiwniczony, Sciany konstrukcyjne istniejacej
czeSci oraz w czesci projektowanej z bloczkéw betonu komérkowego i cegly ceramicznej petnej
usztywnione ocieplone styropianem oraz wetng mineralng, stropy z ptyt kanatowych o gr. 24cm,
dach wielospadowy z lukarnami w konstrukcji tradycyjnej z drewna kryty blachg ptaska na rabek
stojacy.

3 POSADOWIENIE

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U.z 2012 r. poz. 463)

— Norma PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD7. Projektowanie geotechniczne cz. 1 Zasady ogélne

3.1 WARUNKI GRUNTOWE

W /w rozporzadzenie okresla nastepujace rodzaje warunkéw gruntowych:

— proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéow
stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych

— ztozone warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych,
niecigglych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujacych mineralne grunty
stabonos$ne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wdd
gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia i powyzej tego poziomu oraz przy
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

— skomplikowane warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw objetych
wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwtlaszcza zjawisk i form
krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntow
ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkdd goérniczych, przy mozliwych nieciaggtych
deformacjach gérotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich

WARUNKI GRUNTOWE OKRESLONO JAKO ZEOZONE

3.2 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W /w rozporzadzenie okres$la nastepujace kategorie geotechniczne:

* pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jako$ciowych badan geotechnicznych, takich jak:
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a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze
b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2,0 m
c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegblnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw

* druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane posadowione w
prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilo$ciowej i jako$ciowej oceny
danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:
a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie
d) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem lit. b) w pierwszej
kategorii geotechnicznej, utrzymujace grunt lub wode
e) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem lit. c) w pierwszej kategorii geotechnicznej
oraz inne budowle ziemne
f) przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza
g) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce

* trzecia kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje
a) obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych
b) nietypowe obiekty budowlane niezaleZznie od stopnia skomplikowania warunkow
gruntowych, ktérych wykonanie lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla
uzytkownikéw, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory wodne
i inne budowle hydrotechniczne o wysokosci pietrzenia powyzej 5,0 m, budowle
stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle
morskie, lub ktérych projekty budowlane zawieraja nieznajdujace podstaw w przepisach
nowe niesprawdzone w Krajowej praktyce rozwigzania techniczne
c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397)
d) budynki wysoko$ciowe projektowane w istniejacej zabudowie miejskie;j
e) obiekty wysokie, ktérych gtebokos$¢ posadowienia bezposredniego przekracza 5,0 m
lub ktére zawieraja wiecej niz jedng kondygnacje zagtebiong w gruncie
f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajacych specjalnej
szczelnosci
g) obiekty infrastruktury krytycznej
h) obiekty zabytkowe i monumentalne

KATEGORIE GEOTECHNICZNA OKRESLONO JAKO PIERWSZA

PROJEKT NIE OBEJMUJE ZMIANY POSADOWIENIA OBIEKTU, WPROWADZONE ZMIANY NIE
SPOWODUJA ZNACZACEGO WZROSTU OBCIAZEN, KTORE MOGLY WPLYNAC NA
PRZKEROCZENIE _ WARUNKU _ NOSNOSCI __ PODLOZA OSDIADANIA PRZEBICIA

FUNDAMENTU, PRZEKROCZENIA WYMAGANE] POWIERZCHNI ZBROJENIA Z UWAGI NA
ZGINANIE.

4 ZALOZENIA DO OBLICZEN

Wykonane obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotycza sprawdzenia zasadniczych
przekrojow podstawowych elementéw no$nych.
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Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:
— Obciazenie $niegiem - III Strefa obcigzenia $niegiem
— Obciazenie wiatrem - I Strefa Obcigzenia wiatrem
— Gleboko$¢ przemarzania gruntu

— Obciazenie dodatkowe dachu urzadzeniami technicznymi

4.1 OBCIAZENIA

sk=1,2 kN/m?2
gp = 0,60 kN /m?
h.=1,2m

0.40 kN/m?

4.1.1 CIEZARDACHU

Wsp6étczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.35
Warto$¢ obcigzenia - zalecana: 1.0 kN/m?

4.1.2 OBCIAZENIE UZYTKOWE - DACH

Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥(=0.00; ¥;=0.00; ¥,=0.00
Wybrana kategoria obcigzenia: Dachy, H (dach bez dostepu)
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)

4.2 OBCIAZENIE SNIEGIEM

Typ: Obciazenie Sniegiem
Opis: Dach dwuspadowy, Obciazenie lewej potaci dachu
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥(=0.50; ¥;=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

0 0.96

C w

0.48

? w
OS5 i an

M

0.5p;

Oznaczenia a_1=15.0°

—Ta1:15°

Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

s _k=1.2=1.2 kN/m"2

Wspotczynnik termiczny — C_t=1.0(dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji — C_e=1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)

Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe (przypadek B3)
Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C_esl=1.0
Obcigzenie charakterystyczne
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Przypadek obcigzenia: Obcigzenie lewej potaci dachu
Warto$¢ obciazenia charakterystycznego: s=p-C_e-C_t-C_esl-s_k=0.960 kN/m"2
Do dalszych obliczen przyjeto: 1.2 kN/m? (Uzytkownika)

4.2.1 OBCIAZENIE WIATREM - POLAC NAWIETRZNA

Opis: Dach dwupotaciowy, na $ciane boczna, strefa obcigzenia F (parcie)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥(=0.60; ¥;=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

F L3° 1.61

>

-
©_
e

-
————¢ ¢ —+¢
l o 1.69 4.52 1.69 4.52
X M d:12.00

Oznaczenia h=11.95m d=12.0m b=16.32m e=16.32m a=15.0°
Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysoko$¢ n.p.m.: A=200.0 m

Kategoria terenu: II1

Kierunek wiatru: 0

Wartos$¢ wspdtczynnika kierunkowego: c_dir=1.0

Warto$¢ wspdtczynnika sezonowego: c_season=1.0

Warto$¢ wspédtczynnika orografii: c_o=1.0

Wysoko$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysoko$¢ budynku.
Wysoko$¢ odniesienia: z_e=11.95m

Warto$¢ wspdtczynnika konstrukcyjnego: c¢_s c_d=1.0

Obliczany element: A <1 m2 — c_pe=0.2

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczna

Obciazenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (parcie)

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v_(b,0)=22.00 m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I_v=0.271

Wsp6tczynnik chropowatosci: c_r=0.828

Warto$¢ szczytowa ci$nienia pr. wiatru: q_p=(1+7-1_v )-0.5-p-(c_r-c_o-c_dir-c_season-v_(b,0) )"2
gq_p=0.601kPa

Wartos$¢ oddziatywania: s=c_s c_d-c_pe-q_p=0.30 kN/m"2

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.3 kN/m? (Uzytkownika)

4.2.2 OBCIAZENIE WIATREM - POLAC ZAWIETRZNA

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na $ciane boczng, strefa obcigzenia F (ssanie)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥(=0.60; ¥;=0.20
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Widok oraz schemat obcigzenia

10.34

I+

——4—4
.69 452 1.69 4.52 A
d:12.00

-

Oznaczenia h=11.95m d=12.0m b=16.32m e=16.32m a=15.0°
Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysoko$¢ n.p.m.: A=200.0 m

Kategoria terenu: II1

Wysoko$¢ odniesienia: z_e=11.95m

Wartos$¢ wspdtczynnika konstrukcyjnego: c¢_s c_d=1.0
Obliczany element: A > 10 m2 — c_pe=-0.9

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczna

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (ssanie)
Podstawowa bazowa predkos$¢ wiatru: v_(b,0)=22.00 m/s
Intensywnos$¢ turbulencji: I_v=0.271

Wspétczynnik chropowatosci: c_r=0.828

Warto$¢ szczytowa ci$nienia pr. wiatru: q_p=0.601kPa
Wartos$¢ oddziatywania: s=c_s c_d-c_pe-q_p=-0.54 kN/m"2
Do dalszych obliczen przyjeto: -0.60 kN/m? (Zalecana)

4.2.3 OBCIAZENIE WIATREM - SCIANY

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Ci$nienie zewnetrzne na $ciany pionowe, strefa D ($ciana nawietrzna)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥(=0.60; ¥;=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

-0.67
H-m'xgr:rf'rrrm 0.28
((LCCLLLLLLLLLATFRFRERRRARRA
Eg B C
; t} = d:20.00 3
’ 0| DEES{040 EEH0.19
960 800 P
/ % B S :
UL [pheyrpvvrbvey

-0.67
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Oznaczenia h=8.0m d=20.0m b=12.0m e=12.0m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Cisnienie zewnetrze i wewnetrzne na $ciany budynkéw prostokatnych
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysoko$¢ n.p.m.: A=57.0m

Kategoria terenu: |

Kierunek wiatru: 0

Wartos$¢ wspédiczynnika kierunkowego: c_dir=1.0

Wartos$¢ wspédtczynnika sezonowego: c_season=1.0

Wartos$¢ wspdtczynnika orografii: c_o=1.0

Wysoko$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$¢ budynku.
Wysoko$¢ odniesienia: z_e=8.0m

Warto$¢ wspdtczynnika konstrukcyjnego: c¢_s c_d=1.0

Typ: ci$nienie zewnetrzne

Obliczany element: A > 10 m2 — c_pe=0.72

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa D (§ciana nawietrzna)
Podstawowa bazowa predkos$¢ wiatru: v_(b,0)=22.00 m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I_v=0.150

Wspétczynnik chropowatosci: c_r=1.166

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: q_p=0.841kPa
Wartos$¢ oddziatywania: s=c_s c_d-c_pe-q_p=0.61 kN/m"2

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.61 kN/m? (Zalecana)

4.3

PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

4.4

Sciany zewnetrzne jako skrepowane wieficami i trzpieniami monolitycznymi, obcigzone
gtownie pionowo

Stupy i trzpienie zelbetowe jako prety utwierdzone w wiencu, obciagzone obcigzeniem
réwnomiernie roztozonym oraz sitg skupiong

Belki zelbetowe trojprzestowe swobodnie podparte, jako usztywnienie $cian zewnetrznych,
obcigzone ciezarem obudowy/oktadziny oraz termoizolacjg

Konstrukcja wiezby dachowej dwuspadowa oparta na $cianach konstrukcyjnych, poprzez
wience zelbetowe i belki monolityczne nadprozy.

WYMIAROWANIE

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono wedtug przedmiotowych norm

(wymienione w pkt. 1.2.3.) programami komputerowymi: SOLDIS Projektant X2. Kompletne
obliczenia zachowane sg w archiwum jednostki projektowe;j.

4.4.1 FUNDAMENTY

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie posadowienia obiektu.

4.4.2 ScCIANY

Konstrukcje $cian zewnetrznych - warstwowych - zaprojektowano z elementéw murowych -

bloczki gazobetonowe o grubosci 24 cm klasy gestosci 600 kg/m3 i Sredniej wytrzymatosci na

$ciskanie minimum 2.5 MPa, murowane na zaprawe klejowa do cienkich spoin M5 (5MPa
wytrzymatosci na Sciskanie). Usztywnienie dodatkowe $cian stanowi uktad trzpieni i stupow
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zelbetowych. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy zamontowaé zbrojenie startowe
trzpieni poprzez wklejenie pretéw w istniejacy wieniec na gteboko$¢ min. 25 cm. Sciana
docieplona metoda lekkg mokrg, zgodnie z wytycznymi w projekcie architektonicznym.

4.4.3 SLUPYITRZPIENIE ZELBETOWE

Zaprojektowano stupy i trzpienie zelbetowe monolityczne betonowane na mokro z betonu klasy
C20/25, stal B500SP, otulina 3 cm. Szczegoty wykonania zgodnie z cze$cia rysunkowaq
dokumentacji.

Trzpienie T.2.1 - 24x24 cm, zbrojenie 4@12 w narozach, strzemiona @6 co 15 cm
Stupy S.2.1 - 24x35 cm, zbrojenie 6@12, strzemiona @6 co 15 cm

4.4.4 STROPY

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie przegréd poziomych / stropéw, nad poddaszem
zaprojektowano obudowe lekka w postaci ptyty OSB, obudowy karton-gips.

4.4.5 BELKI, PODCIAGI, NADPROZA

Zaprojektowano jako belki Zelbetowe monolityczne betonowane z betonu klasy C20/25,
stal B500SP, otulina 3 cm. Szczegbty wykonania zgodnie z czeScig rysunkowa dokumentacji.

Nadproza N.2.1 - 24x50 cm, zbrojenie 212 dotem, zbrojenie gérne stanowi zbrojenie
wienca, strzemiona @6 co 15 cm

Belki B.2.1 - 24x35 cm, zbrojenie 412 dotem, 3¢12 gorg, strzemiona @6 co 15 cm

Wieniec W.2.1 - 24x40 cm, zbrojenie 3¢12 dotem, 212 gdrg, strzemiona @6 co 15 cm

4.5 WIEZBA DACHOWA

WieZba prefabrykowana, zgodnie z rysunkiem K-2 w niniejszym projekcie oraz szczegdétowym
projektem wykonawczym - jako odrebne opracowanie. Wiezba dachowa nalezy wykonac z tarcicy
klasy C-24, czterostronnie struganej, suszonej komorowo do wilgotnosci 16-18%, impregnowana
preparatem grzybo i ogniochronnym do NRO

5 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1.1 ROBOTY MUROWE

Przyjeto kategorie A wykonania rob6t murowych. Roboty murarskie winien wykonywac
nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego. Nalezy stosowac zaprawe
produkowang fabrycznie. Jako$¢ robd6t winna by¢ kontrolowana przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy. Do wykonania budynku nalezy stosowa¢ elementy
murowe zaliczane do I kategorii (oznacza to, Ze gwarantowang wytrzymato$¢ na $ciskanie
posiada minimum 95% elementéw murowych),
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5.1.2 1ZOLACJE

Elementy drewniane od konstrukcji murowej, monolitycznej nalezy oddzieli¢ stosujac
przektadke z papy lub izolacji polietylenowych

Pionowa izolacja termiczna S$cian zewnetrznych budynku wg projektu branzy
architektoniczne;j.

6 UWAGI KONCOWE

PROJEKT ROZPATRYWAC CALOSCIOWO - OPIS TECHNICZNY, OBLICZENIA ORAZ RYSUNKI
W  PRZYPADKU POJAWIENIA SIE WATPLIWOSCI INTERPRETACYJNYCH W
ZAPROPONOWANYCH ROZWIAZANIACH TECHNICZNYCH, NALEZY POROZUMIEC SIE Z
AUTOREM OPRACOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU
ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z normami,
wiedza techniczng i pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz
z Zachowaniem przepiséw BHP.

Przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robét. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ statecznos$¢ konstrukeji na kazdym
etapie jej realizacji

Do prac budowlanych nalezy uzywac wytacznie materiatéw i wyrobéw posiadajacych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce

Zakres nie ujety w niniejszym opracowaniu nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowalnym i udzielonym pozwoleniem na budowe Decyzja Nr87/21 - ST-LU-
CH/DECYZ]JA/1874/2021 z dnia 15.02.2021 r.

PROIEKTANT mgr inz. upr. bud.
J Grzegorz Kocot LUB/0096/PBKb/19
PROJEKTANT mgr inz. upr. bud.

SPARWDZAJACY Aleksander Ktembokowski ~ LUB/0132/PWBKb/16

Strona 11z 12



7 CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku Skala Nrrys.
RZUT KONSTRUKC]JI PODDASZA 1:100 K-1
RZUT WIEZBY DACHOWE] 1:100 K-2
BELKA B.2.1 1:25 K-3
WIENIEC W.2.1, NADPROZE N.2.1 1:25 K-4
TRZPIEN T.2.1, SLUP S.2.1 1:25 K-5
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