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Wieniec zakotwić w ścianie klatki schodowej

poprzez wykonanie gniazda 24x40x24 cm

Wieniec zakotwić w ścianie klatki schodowej

poprzez wykonanie gniazda 24x40x24 cm

UWAGI:
- beton: C20/25

- stal: B500SP

- wymiary podano w centymetrach

- rzędne podano w metrach

- projekt rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi

- projektowane słupy S.2.1 należy obowiązkowo sytuwać nad ścianą konstrukcyjną/słupem na pierwszym piętrze

- belka B.2.1 wraz ze słupami S.2.1 stanowią element usztywniający ściany poddasza, zabrania się opierania więźby

  dachowej oraz innych elementów  konstrukcyjnych na belce B.2.1

- ściany poddasza należy sytuować centralnie nad ścianami pierwszego piętra

- trzpienie T.2.1 należy utwierdzić w istniejącym wieńcu poprzez wklejenie prętów startowych na gł. min. 25 cm

- przed rozpoczęciem robót należy wszystkie wymiary zweryfikować na budowie, w przypadku stwierdzenia znacznych

  rozbieżności fakt ten należy zgłosić projektantowi konstrukcji

C
C

LEGENDA:

- ściany konstrukcyjne z bloczków gazobetonu odm. 600 na zprawie cem-wap

- słupy, trzpienie monolityczne

- belki, nadproża monolityczne

- istniejące kominy wentylacyjne

- konstrukcja poza zakresem opracowania
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