
poza zakresem opracowania

UWAGI:
- wymiary podano w centymetrach

- projekt rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi

- wiązary dachowe prefabrykowane według projektu wykonawczego producenta więźby

- rozmieszczenie wiązarów może ulec zmianom według producenta wiązarów na podstawie obliczeń statycznych,

- murłaty mocowane do nadproży - wieńców opuszczonych na kotwy fajkowe M16 układanych w rozstawie co 1,2m

- elementy drewniane należy oddzielić od drewnianych za pomocą przekłądki z foli PE układanej podwójnie z zakładem

- szczegół wiązarów dachowych według producenta wiązarów dachowych

- podczas montażu wiązary należy zabezpieczyć w połaci dachu deskami montażowymi nabitymi na wiązary pod kątem 45 o

  w stosunku do kierunku wiązarów; podczas wykonania deskowania należy je zdjąć

- przed rozpoczęciem montażu należy wszystkie wymiary zweryfikować na budowie, w przypadku stwierdzenia znacznych

  rozbieżności fakt ten należy zgłosić projektantowi konstrukcji
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Wiązary poza zakresem opracowania
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Wiązar dachowy główny

wg. wytycznych producenta więźby
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Wiązar usztywniajacy

wg. wytycznych producenta więźby
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Wymian wg. wytycznych producenta więźby

Murłata 45x145
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LEGENDA:

- ściany konstrukcyjne z bloczków gazobetonu odm. 600 na zprawie cem-wap

- murłata 45x145 mm

- więźba dachowa - wiązary, stężenia wymiany

- istniejące kominy wentylacyjne

- konstrukcja poza zakresem opracowania

+11,85

+10,30

+10,30

Murłata

wg. wytycznych producenta więźby


