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Balustrada ze stali nierdzewnej Ø50,

wykończenie połysk

Elewacja w systemie BSO, izolacja

termiczna płyty styropianowe gr. 20,0 cm

λ min. 0,034 W/mK, wyprawa tynkarska

cienkowarstwowa na siatce

Wymiana pokrycia dachowego - blacha na

rąbek stojący na łatach drewnianych

w rozstawie co 35 cm, wraz z montażem rynien

i rur spustowych
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Montaż rur spustowych, materiał po stronie ZamawiającegoMontaż podbitki okapu - systemowa PVC

kolor brązowy

Montaż podbitki okapu - systemowa PVC

kolor brązowy

Montaż rur spustowych,

materiał po stronie Zamawiającego

Obróbka blacharska połączenia ściany z zadaszeniem

do wymiany, blacha płaska 0,7 mm powlekana w kolorze porkycia

Elewacja w systemie BSO, izolacja termiczna płyty styropianowe gr. 20,0 cm

λ min. 0,034 W/mK, wyprawa tynkarska cienkowarstwowa na siatce
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Montaż podbitki okapu - systemowa PVC

kolor brązowy

min. 2,00

Elewacja w systemie BSO, izolacja

termiczna wełna mineralna gr. 20,0 cm

λ min. 0,034 W/mK, wyprawa tynkarska

cienkowarstwowa na siatce
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