Montaz podbitki okapu - systemowa PVC

Montaz rur spustowych, Elewacja w systemie BSO, izolacja termiczna plyty styropianowe Montaz podbitki okapu - systemowa PVC kolor brazowy
materiat po stronie Zamawiajacego gr. 20,0 cm A min. 0,034 W/mK, wyprawa tynkarska cienkowarstwowa kolor brazowy &
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Malowanie istniejace] elewacji Wymiana pokrycia dachowego - blacha na Parapety okienne blacha powlekana Obrébka blacharska polaczenia $ciany z zadaszeniem | Wymiana pokrycia dachowego - blacha na
rabek stojacy na fatach drewnianych gr. 1 mm malowana proszkowo RAL do do wymiany, blacha ptaska 0,7 mm powlekana w rabek stojacy na fatach drewnianych
w rozstawie co 35 cm, wraz z montazem rynien  uzgodnienia z Zamawiajacym kolorze porkycia w rozstawie co 35 cm, wraz z montazem rynien
i rur spustowych, izolacja cieplna z wetny i rur spustowych, izolacja cieplna z wetny
mineralnej gr. 20 cm mineralnej gr. 20 cm

ELEWACJA POENOCNO — WSCHODNIA

istniejgca = projektowana rzedna terenu




