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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - prace ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.1/0205-02 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
1.2%(12*2.4+25.3*2.7+14.9*2.4+31.0*2.1+34.5*2.3+30.4*2.7+33.3*2.9+25.1* |m3 512.83
3.0+19.3*3.1+36.8*2.75+24*2.75+27.7*2.75+29.5*2.65+30.7*3.1+35.7*3.6+
31.9*3.65+28.8*3.5+25.8*2.9+28.6*3.4+24.9*3.6+27.9*3.5+14.3*3.0-22*1.8 )+
1.8%1.8%( 2.6+2.9+1.8+2.1+2.5+2.9+1.9+3+3+2.55+2.9+2.55+2.7+3.3+3.7+
3.4+3.4+2.5+3.2+3.4+3.5+3.3+2.6 )-1759.51
RAZEM 512.83
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1/0212-04 ktad w gruncie kat. Il
1759.51-12 m3 1747.51
RAZEM 174751
3 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. IlI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1/0501-03
592.4*0.9-22*1.4+22*1.6*1.6 m?2 558.68
RAZEM 558.68
5/KNKRB 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie  |m3
d.1/0213-04 kat. lI-1V z zageszczeniem gr. 20 cm ubijakami recznymi - zasypywanie wyko-
pu piaskiem do wysokosci rury
(592.4*0.7-22*1.4+22*0.4*0.4)*0.2 m3 77.48
RAZEM 77.48
6/KNKRB 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie  |m3
d.1/0213-07 kat. 1lI-1V z zageszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi- zasypywanie
wykopu powyzej rury piaskiem
592.4*1.1*0.25-22*1.4*0.25+22*0.6*0.6*0.25 m3 157.19
RAZEM 157.19
7AW Dostawa piasku do podsypki i zasypania wykopu m3
d.1l
77.48+157.19 m3 234.67
RAZEM 234.67
8 KNKRB 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie |m3
d.1/0213-02 kat. 11I-1V spycharkami
2272.34-234.67-558.68*0.2-3.14*0.2*0.2*592.4*0.25-1.5*1.5%(2.6+2.9+1.8+ m3 1759.51
2.1+2.5+2.9+1.9+3+3+2.55+2.9+2.55+2.7+3.3+3.7+3.4+3.4+2.5+3.2+3.4+3.5+
3.3+2.6)
RAZEM 1759.51
9/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
IV - wsp.3 - wywdz urobku z wykopéw ma 1,5km
512.83*3 m3 1538.49
RAZEM 1538.49
10|KNKRB 1 Mechaniczne plantowanie terenu o kat.gruntu IlI-IV spycharkami gasienicowy- |m2
d.1/0220-02 mi 0 mocy 74 kW
600*2.2 m?2 1320.00
RAZEM 1320.00
11|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka - policzono wzmoc-
nienia na czesci wykopoéw ponizej 2,5m gtebokosci
(25.3+30.4+33.3+25.1+19.3+36.8+24+27.7+29.5+30.7+35.7+31.9+28.8+ m?2 1000.18
25.89+28.6+24.9+27.9+14.3)*2.0
RAZEM 1000.18
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
2 Sieé kanalizacji sanitarnej - prace monta zowe
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2|0408-03
z2.52.3.4.
9908
592.4 m 592.40
RAZEM 592.40
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m, wiaz typ C250 szt.2m typ B125 szt.20
22 stud. 22.00
RAZEM 22.00
14|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.2|0527-01 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm - analogia przejscia szczelne przez stud-
nie
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
15|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
6 odc. -1 6.00
préb.
RAZEM 6.00
16|AW Obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
3 Sieé wodociagowa - prace ziemne
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.3/0205-02 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
593.6*0.9*2.0+6*1.6*1.2*2+2*1.0*1.2*2-766.14 m3 330.18
RAZEM 330.18
18/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-/m3
d.3/0212-04 ktad w gruncie kat. Il
766.14 m3 766.14
RAZEM 766.14
19|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3|0501-03
593.6*0.8+6*1.6*0.8+2*1.0*1 m?2 484.56
RAZEM 484.56
20|KNKRB 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie  |m3
d.3/0213-04 kat. lI-1V z zageszczeniem gr. 20 cm ubijakami recznymi - zasypywanie wyko-
pu piaskiem do wysokosci rury
605.2*0.8*0.2-3.14*0.16*0.16*605*0.25 m3 84.67
RAZEM 84.67
21|KNKRB 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie |m3
d.3/0213-07 kat. 1lI-1V z zageszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi- zasypywanie
wykopu powyzej rury piaskiem
605.2*0.9*0.25 m3 136.17
RAZEM 136.17
22|KNKRB 1 Mechaniczne plantowanie terenu o kat.gruntu IlI-IV spycharkami gasienicowy- |m2
d.3/0220-02 mi 0 mocy 74 kW
590*2.0 m?2 1180.00
RAZEM 1180.00
23|AW Dostawa piasku do podsypki i zasypania wykopu m3
d.3
84.67+136.17 m3 220.84
RAZEM 220.84
24|KNKRB 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie  |m3
d.3/0213-02 kat. -1V spycharkami
593.6*0.9*2.0+6*1.6*1.2*2+2*1.0*1.2*2-317.75-3.14*0.25*0.16*0.16*605.2 m3 766.41
RAZEM 766.41
25/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
IV - wsp.3 - wywéz urobku z wykopéw ma 1,5km
330.18*3 m3 990.54
RAZEM 990.54
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
4 Sieé wodoci ggowa - prace monta zowe
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4/0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
583.6 m 583.60
RAZEM 583.60
27/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.4/0114-04 tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150 wiaczenie w istniejacg sie¢ PVC DN160
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt.
d.4/0123-04 wcisk o $r.zewn. 160 mm - mufa przesuwna DN160
3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.150 mm bez na- |kpl.
d.4/0205-04 suwki
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.4/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160-225 mm - analogia tuleja cisniieniowa kotnierzowa PVC DN160/
150
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
31/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.4/0114-04 tréjnik kotnierzowy zel.-wod.redukcyjny DN150/80 - podejscia pod hydranty
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.4/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160-225 mm
6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
33|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4/0219-03
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.4/0114-04 tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150 wezet nr t3 i t7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.4/0114-04 zwezka kotnierzowa DN100/150
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
36/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160-225 mm
2%2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.100 mm bez na- |kpl.
d.4/0205-03 suwki
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4/0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - kolano 45 i 60st.
2 ziacz. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4/0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - tréjnik doczotowy
DN160/160 (6)
1 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
40(KNNR 4 Podtoze betonowe kanatéw, komor i punktéw statych o gr. do 20 cm- analogia |m3
d.4/2001-01 bloki oporowe betonowe i podtoza pod tréjnik i kolano stopowe
(3+6+6+2+3)*0.5*0.5*0.3 m3 1.50
RAZEM 1.50
41|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4|0708-01 om
3 odc.20 3.00
om
RAZEM 3.00
42|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.4/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
3 200m - 3.00
1 préb.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
43|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm przy-|odc.20
d.4/0707-01 jeto wsolczynnik dlaR, Mi S - 0,2 Om
3 odc.20 3.00
om
RAZEM 3.00
44|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4|0219-01 go
590 m 590.00
RAZEM 590.00
45|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.4|0315-02
6+2+2 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
46 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.4/0511-01 wej - analogia utwardzenie wokot skrzynki naziemnej zasuwy
(6+3+2)*0.6*0.6 m?2 3.96
RAZEM 3.96
47| AW Obstuga geodezyjna inwestyciji kpl.
d.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5925




ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. |Cena War- Grupa | Do- Ce- |Ra-|Ra-
p. jedn. tosé staw- |nado- | ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ks | sto-
ym | so-
al- | wa-
ny | ny
1.|zwir sortowany m3 2.28 2.28
2.|zwezka zeliwna cisnieniowa kotnierzo- |szt. 2.00 2.00
wa o $r. 150/100 mm
3.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne szt. 0.18 0.18
kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
srub’
4.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego |szt. 0.36 0.36
Z zaworem spustowym $r.50mm'
5.|zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego |szt. 0.60 0.60
z zaworem spustowym
6.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kot-  |szt. 6.00 6.00
nierzowa o $r. 80 mm
7.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o |szt. 3.00 3.00
$r.150 mm
8.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o |szt. 2.00 2.00
$r.100 mm
9.|zaprawa cementowa M 7 m3 1.32 1.32
10.|woda z rurociggu™" m3 4.24 4.24
11.|woda z rurociggu™" m3 10.38 10.38
12.|woda z rurociggu"' m3 5.16 5.16
13.|Woda z rurociggéw m3 18.00 18.00
14.|woda m3 0.08 0.08
15.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,KI. szt 20.00 20.00
B125
16.|Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H115, kl. szt 2.00 2.00
C250
17.uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 3.00 3.00
czen kotnierzowych o sr.nominalnej
160 mm
18.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 30.00 30.00
czen kotnierzowych o $r. 80 mm
19.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 20.30 20.30
czen kotnierzowych o $r. 150 mm
20.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi szt 6.00 6.00
200mm
21.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi szt 17.60 17.60
150mm
22.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi szt 3.30 3.30
150mm
23.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi szt 4.00 4.00
100mm
24.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, szt. 4.00 4.00
PEHD o $r.zewnetrznej 160-225 mm
25.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy sta- |szt. 0.60 0.60
lowych'
26.| Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi  |szt 12.00 12.00
160mm
27.|tuleja cisniieniowa kotnierzowea PVC |szt. 3.00 3.00
DN160/150
28.| Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzo- |szt. 5.00 5.00
wy DN150150
29.|Trdjnik kotnierzowy zel.-wod.redukcyj- |szt. 6.00 6.00
ny DN150/80
30.|trojnik doczotowy PE DN160/160 szt. 1.00 1.00
31.|tasma z polichlorku winylu oznacze- |m?2 177.00 177.00
niowa dla wodociggu
32.|tablica informacyjna do znakowania  |szt. 10.00 10.00
rurociggoéw
33.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z (kg 12.84 12.84
nakretkami i podktadkami M-20 ocynk.
34.|sruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 63.42 63.42
kretkami i podktadkami M 16'
35.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 3.14 3.14
kretkami i podktadkami M-14
36./Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 90mm |kg 68.48 68.48
37.|Sruby stal. zgrubne M 16 dt. do 90mm |kg 16.32 16.32
38.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 176.00 176.00
39.|stupki zelbetowe znacznikowe szt. 10.00 10.00
40.|skrzynki zeliwne do zasuw o0 $r.80 mm |szt. 6.00 6.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. |Cena War- Grupa | Do- Ce- |Ra-|Ra-
p. jedn. tosé staw- |nado- | ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ks | sto-
ym | so-
al- | wa-
ny | ny
41.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.150 szt. 3.00 3.00
mm
42.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 szt. 2.00 2.00
mm
43.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 6.00 6.00
44.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 595.27 595.27
wnetrznej 160 mm
45.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 0.90 0.90
$r.50mm"
46.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 13.50 13.50
$r.50mm’
47.|Rura kanalizacyjna z PVC-U kielicho- |m 604.25 604.25
wana na uszczelke z wydtuzonym kie-
lichem, typ $redni N fi 200x4,9x3000
mm
48.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izo-| kg 96.80 96.80
lacji ABIZOL R
49. |roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 177.54 177.54
50. |pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 22.00 22.00
51.|podchloryn sodowy' kg 0.30 0.30
52. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 22.00 22.00
53.|Piasek naturalny kopany m3 455.51 455.51
54.|Piasek naturalny kopany m3 0.30 0.30
55. |Piasek naturalny kopany m3 254.55 254.55
56.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 szt. 6.00 6.00
mm
57.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.150 |szt. 3.00 3.00
mm
58.|obudowy zeliwne do zasuw o0 $r.100 |szt. 2.00 2.00
mm
59.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 6.62 6.62
wa naturalnego B 7,5
60.|Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa m3 1.53 1.53
(chudy beton)
61. mieszanka betonowa klasy B 10 m3 15.17 15.17
62.lepik asfaltowy stosowany na gorgco | kg 18.90 18.90
63. |ksztattki zeliwne "F" 0 $r.150 mm szt. 3.00 3.00
64. ksztattki zeliwne "F" 0 $r.100 mm szt. 2.00 2.00
65. |ksztattki cisnieniowe dwukielichowe szt. 6.00 6.00
PVC z uszczelkg o $r.zewn. 160 mm
66. |ksztattka tuleja stalowa z trzema piers-|szt. 44.00 44.00
cieniami oporowymi zewnetrznymi
67.|krocce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt. 0.30 0.30
nierzowe'
68. |krdciec zel. dwukot. FF fi 80mm,L= szt 6.00 6.00
800mm
69. kregi betonowe wys.500 mm szt. 110.00 110.00
70. |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.09 0.09
71.|kostka brukowa 6 cm szara m2 4.06 4.06
72.|kotnierze slepe o sr.nominalnej 160 szt. 0.60 0.60
mm
73. |kotnierz stalowy ocynkowany luzny o |szt. 4.00 4.00
$r.zewnetrznej 160-225 mm'
74. |kotnierz stalowy ocynkowany luzny o |szt. 15.00 15.00
$r.zewnetrznej 160-225 mm
75.|kolano doczotowe PE, PEHD DN160 |szt. 2.00 2.00
60st.
76. |kolano doczotowe PE, PEHD DN160 |szt. 1.00 1.00
45st.
77.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe |szt. 6.00 6.00
do hydrantéw
78. klamry ciesielskie 10x25cm kg 18.60 18.60
79. klamry ciesielskie kg 119.02 119.02
80. |hydrant zeliwny nadziemny z bocznym |szt. 6.00 6.00
wylewem o $r. 80 mm
81.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.00 10.00
82.|farba ftalowa nawierzchniowa dms3 1.00 1.00
83.|Drewno na stemple okragte korowane |m3 1.00 1.00
84.|Drewno na stemple okragte korowane |m3 0.42 0.42
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85.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 0.01 0.01
kLIl
86.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.18 0.18
kL111
87.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.IlI |m3 0.06 0.06
88.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl |m3 4.00 4.00
89./materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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