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budowlanego z dn. 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1133) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy ,Prawo Budowlane”, niniejszym
oswiadczam, ze Projekt Techniczny zadania pod nazwa pod nazwg :

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Spacerowej w Siedliszczu
—I Etap ”

Lokalizacja :

Jednostka ewidencyjna: 060311 4. m.Siedliszcze

Obreb: obr. 060311 _4.0036 m.Siedliszcze

Dziatki ewidencyjne nr: 1607; 1609/4; 1609/15;1613;1611;1609/10

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktoremu ma stuzyc¢.
W przypadku powstania watpliwo$ci czy niejasnosci nalezy zwréci¢ si¢ do autoréw
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta - - Podpis sprawdzajacego

- mgr inz. Arkadiusz Glab - mgr inz. Grzegorz Solonynko

- Uprawnienia budowlane do projektowania - - Uprawnienia budowlane do projektowania
- bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w - bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i sanitarnych
kanalizacyjnych - upr. nr 342/CH/83, 603/CH/86
- LUB/0067/POOS/04

Chelm grudzien 2021r.




1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg zadania projektowego jest Gmina Siedliszcze , ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze.

1.2. Opracowujgcy

Wykonawca projektu jest firma : Zaklad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego
inz. Wradystaw Girucki , 22-100 Chetm ul. Gen. Maczka 7/20

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

- umowa na wykonanie prac projektowych

- warunki techniczne Woéjta Gminy Siedliszcze

- aktualne mapy do celéw projektowych

- opinia ZUDP w Chetmie

- ustawa z dnia 07.07.1994 r , Prawo Budowlane ,, z p6zniejszymi zmianami
(DZ.U. z2003 r NR 207 poz. 2016 )

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 20201
r. poz.1169),

- dane zebrane w terenie

- ustawy, normy i przepisy branzowe obowigzujgce w trakcie opracowania
dokumentac;ji

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Siedliszcze . Projektowane odcinki sieci stanowig rozbudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
rozdzielczej .Kanalizacja zostata zaprojektowana w systemie grawitacyjnym . Projektowana
kanalizacja pozwoli na skanalizowanie posesji przewidzianych do budowy w poblizu projektowanej
sieci.




3. PROJEKT TECHNICZNY

3.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu zapewnienie odptywu Sciekéw z
doméw mieszkalnych przewidzianych do realizacji na tym terenie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarne;.

3.2. Zakres opracowania

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur
PVC-U SN8 DN200, o dtugosci trasowej réwnej 592,4 m . Na trasie projektowanej sieci
przewidziano wykonanie 17 szt. studni rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej 1200 mm
Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje odbudowe wszystkich nawierzchni
rozkopanych w trakcie budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na mapie zasadniczej w skali 1:500

3.3. Istniejgce uzbrojenie
W obrebie opracowania wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- kable energetyczne

3.4. Zakres budowy
Zakres budowy obejmuje:
- wykonanie wykopow pod rurociaggi i studnie
- montaz rurociggow i studni wraz z uzbrojeniem
- wykonanie préb cisnieniowych
- zasypanie wykopdw wraz z odtworzeniem nawierzchni

3.5. Roboty ziemne

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zakwalifikowano do drugiej kategorii obiektu
budowlanego z uwagi na posadowienie na gtebokosci ok. 1,5 m i proste warunki gruntowe . Roboty
ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywac recznie,
pozostate odcinki — mechanicznie. Wykopy o $cianach pionowych umocnionych szczelnymi
szalunkami. Wykopy mechaniczne nalezy wykona¢ koparkag podsiebierng. Wykop powinien byé
zabezpieczony barierkg ochronng, a w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi. Nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopdw pomostami dla przejscia pieszych i dojazdu.
Nalezy przewidzie¢ wywiezienie wydobytego gruntu i zastgpienie go piaskiem. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ bez naruszenia gruntu na ktérym majg by¢ posadowione rurociggi i obiekty
uzbrojenia sieci. Grunty naruszone nalezy usuwa¢ z dna wykopu i uzupetnia¢ materiatem
nieplastycznym z wykonaniem zageszczenia. Rury uktadaé na podsypce (zwir lub pospétka) o
grubosci 30cm — doktadnie ubitej. Zasypke wykona¢ warstwami o grubosci 30cm z doktadnym
ubiciem kazdej warstwy. Pierwszg warstwe zasypki wykonac¢ piaskiem , nastepne warstwy gruntem
rodzimym . Podsypka i zasypka musi by¢ zageszczona do 100% wg Proctora. Nalezy zwrécié
uwage na zabezpieczenie rurociggéw przed przemieszczaniem sie podczas wykonywania podsypki
i zageszczania wykopu. Stopieh zageszczenia nalezy zbadac¢ laboratoryjnie.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete.

Na 14 dni przed rozpoczeciem wykopdw wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robo6t wszystkich wiascicieli urzgdzen podziemnych na
danym terenie.

Nalezy stosowac sie do zaleceh zawartych w opinii ZUDP

3.6. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Teren posiada dogodne warunki gruntowo — wodne do prowadzenia inwestycji. Cze$¢ wykopow
moze wymagac zastosowania odwodnienia na etapie prowadzonych robét za pomocsy igtofiltréw lub
pomp gérniczych.




3.7. Roboty montazowe

Z uwagi na uksztaltowanie terenu, sie¢ zaprojektowano w systemie grawitacyjnym . Przebieg
rurociggow i lokalizacja studni przedstawione zostaty w czesci rysunkowej projektu. Przewody sieci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o srednicy DN
200mm sztywnosci obwodowej 8kN/m?. Do tgczenia odcinkow rur stosowaé uszczelki gumowe.
Wszystkie potgczenia technologiczne sieci muszg zapewniac petng szczelnos¢ przed infiltracjg wod
gruntowych i przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z
warunkami podanymi przez producenta systemu i po wykonaniu poddaé probie szczelnosci.
Elementami uzbrojenia sieci sg studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicach wewnetrznych
DN 1200mm . Wyposazone w pierscienie odcigzajgce i whazy typu ciezkiego typu A250-2 szt. i typu
B125- 20 szt.

3.8. Odbudowa nawierzchni
Grunt w wykopach nalezy zagesci¢ jak dla ruchu ciezkiego.

3.9. Wykonawstwo i odbiory

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych Czes¢ |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania Robét. Nalezy réwniez stosowac instrukcje
producentéw uzytych materiatow.

Zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robdt budowlano-konstrukcyjnych na sucho,

Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Przewody mozna
zasypa¢ po dokonaniu proby szczelnosci, sprawdzeniu geodezyjnym prawidtowosci ich
posadowienia ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zachowanie rzednych podanych w projekcie.

3.10. Zestawienie podstawowych materiatow
Budowe nalezy wykonaé z zastosowaniem nastepujgcych materiatéw:

1. rury PVC z litego polichlorku winylu bez warstw,
o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m? i srednicy DN 200mm,

taczone na uszczelki gumowe -5924 m
2. studnie z kregéw betonowych DN1200 z wlazem Zeliwnym A250 - 2,0 kpl
3. studnie z kregéw betonowych DN1200 z wtazem zeliwnym B125 - 20,0 kpl

3.11. Uwagi koncowe i przepisy BHP
Do budowy mozna przystgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe od

organu wydajgcego to pozwolenie lub po dokonaniu zgtoszenia .

Budowe poprzedzi¢ szczegétowym wytyczeniem w terenie odcinkdéw sieci kanalizacyjnej oraz
istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej. Po zakonczeniu budowy, w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru, nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w oparciu o inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg. Wykonane roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale
przedstawiciela Inwestora. Dokumentacja powykonawcza powinna uwzgledniaé ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna
zawieraC przebieg trasy odcinkdéw kanalizacji, dane techniczne urzadzen (karty katalogowe) i inne
istotne informacje zwigzane z eksploatacjg wybudowanych elementéw sieci.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem urzgdzen
podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podktadach geodezyjnych. W celu szczegdtowego
ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne. W trakcie
prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie
wykazanych na mapach urzgdzen podziemnych. W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanych
odcinkéw sieci  z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem witascicieli urzgdzen, stosujgc sie do zaleceh podanych w uzgodnieniach. Wszystkie prace




objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami

technicznymi, zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami, z zachowaniem przepiséw BHP, ppoz.

Przy pracach budowlanych, nalezy stosowac ustalenia:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 nr 62, poz. 288),
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 287),
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
22003 nr 120 poz. 1126).

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Sotonynko




