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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie inwestora rozbudowy komunalnej
oczyszezalni Sciekow na dz nr 1058 przy ul. Szpitalnej w Siedliszczu.
Celem prac jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podiozu posadowienia
projektowanego zbiornika na wapno.
Badania geologiczne wykonano w miejscu wykonanego wkopu wykonanego po potudniowe;j
stronie budynku oczyszczalni sciekow .
W ramach prac terenowych wykonano :
wizje terenu ,
1 otwor w wykopie do glebokosci 3,0 m
badania makroskopowe gruntu z wykopu w rejonie usytuowania projektowanego zbiornika
i otworu badawczego
ocene warunkow wodnych w badanym rejonie,
Przy niniejszym opracowaniu wykorzystano nastgpujgce materiaty :
. wycinek mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500
. mape topograficzna, w skali 1 : 10 000
. Mape Geologiczna Polski, ark. Siedliszcze w skali 1 : 50 000.
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2. Polozenie terenu, jego uzyvtkowanie i zakres inwestycji.

Teren badan potozony jest w obrebie ewidencyjnym Siedliszcze na dz. 1058.

Pod wzgledem fizjograficznym badany teren znajduje si¢ w obrebie makroregionu Polesie
Wolynskie mezoregion Obnizenie Dorohuckie.

Wedlug przedlozonej przez inwestora wycinka mapy do celow projektowych pod wzgledem
morfologicznym teren jest lokalnym obnizeniem w granicach rz¢dnych powierzchni 179 m npm.

Planowana jest rozbudowa istniejacej komunalnej oczyszczalni Sciekéw i montaz stalowego
zbiornika na wapno w bezposrednim sgsiedztwie budynku oczyszczalni. Projektowany zbiornik o
wadze okoto 45 ton bedzie posadowiony na plycie fundamentowej o wymiarach 3 x 3 m i grubosci
1.2 m . Catkowita waga zbiornika z wapnem i plyty fundamentu wynosi 81 ton.

3. Omowienie wynikow wykonanvch badan geologicznych.

Z analizy Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski, ark. Siedliszcze w skali 1: 50 000
wynika,ze od powierzchni w  budowie geologicznej badanego terenu udzial biora osady
holocenskie i czwartorzedowe plejstocenskie . Sg to osady wodno-lodowcowe .

Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych w migjscu lokalizacji,
projektowanego zbiornika w wykonanym wykopie w poblizu budynku oczyszczalni zrealizowane
zostaly geologiczne prace badawcze - wykonano 1 otwor wiertniczy do glebokosci 3.0 m.

Podczas wiercenia i z kartowania wykopu odkrywki fundamentow uzyskano nastgpujacy
profil geologiczny : -

wykop - otwor nr 1

0,00 - 2,00 m nasyp ziemny+gleba,namul organiczny
2,00 - 3,00 m piasek drobny

woda gruntowa : 2,0 m ppt
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Stan wod gruntowych podlega wahaniom. Badania geologiczne wykonywane byly w
okresie $rednich stanow wod gruntowych.

Do celéw projektowych nalezy przyjac. ze przy stanach maksymalnych (wysokich stanach
wod) wody gruntowe moga wystapi¢ o okolo 0.50 m wyzej od obserwowanych podczas wiercen
badawczych.

Zaleca sig, aby w miejscu wykonanego wkopu wykona¢ nasyp budowlany stabilizowany
cementem i zageszczony warstwami.

Pod wzgledem geotechnicznym w podlozu wydzielono 1 warstwg :
warstwa 1 - piasek drobny (zawodniony)

o nastepujacych uogdlnionych parametrach :

nr warstwy

stan gruntu
-stopien zageszczeni Ip 0,50
-stopien plastycznosci I, -

wilgotnos¢ % 24
gesto$¢ objetosciowa tm™ 1,90
kat tarcia wewnetrznego " 30,41
spojnosc kPa -
edometryczny modut Scisliwosci
- pierwotnej kPa 61 900
- wtornej kPa 77 375
modul ogélnego odksztalcenia 46 200
kPa
uwaga :

- w/w parametry dotyczg wartosci normowych ( charakterystycznych )

- parametry dla gruntow okreslono zgodnie z norma PN-81/ B-03020 metoda C

- z podziatu geotechnicznego wylaczono warstwe nasypu ziemnego, gleby i namutu organicznego
gdyz nie odpowiadaja wymaganiom budowlanym.

4. Wnioski .

W badanym podiozu stwierdzono nasypy ziemne, gleb¢ i namul organiczny o tacznej
migzszosci 2.0 m 1 grunty naturalne rodzime mineralne .

W podlozu wydzielono 1 warstwe geotechniczng :

warstwa [ - piasek drobny (zawodniony) w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zaggszezenia
Ip= 0,50 . '
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W wykonanym wykopie wodg gruntowa stwierdzono na glebokosci 2,0 m ppt. Stan wod
gruntowych moze podlegaé wahaniom. Badania geologiczne wykonywane byly w okresie Srednich
stanow wod gruntowych.

Do celéw projektowych nalezy przyjaé, ze przy stanach maksymalnych (wysokich stanach
wod) wody gruntowe moga wystapi¢ o okoto 0.50 m wyzej od obserwowanych podczas wiercen
badawczych .

Fundament istniejacego budynku oczyszczalni posadowiony jest na glebokosei 2,0 m.
Projektowana plyte fundamentowa pod zbiornik nalezy posadowi¢ na glgbokosci 2,0 m Zaleca sig,
aby w miejscu wykonanego wkopu wykona¢ kontrolowany nasyp budowlany stabilizowany
cementem i zageszczony warstwami. Podczas zaggszezania nasypu nalezy zwroci¢ uwage na
oddzialywanie drgan na sgsiadujacy budynek oczyszczalni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 . w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obicktow
budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sa proste .
Proponuje przyjac pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.
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