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Rzadowy Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Inwestycja realizowana w ramach zadania

4

»Kompleksowe rozwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Siedliszcze”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W M. SIEDLISZCZE
Pompowania ul. Sokolec
Pompowania ul. Mickiewicza

Rodzaj zamowienia: dostawa i montaz

Kod CPV: 41122220-8

Opis: Pompy Sciekowe

Kod CPV:

Opis: Komory Sciekowe

Kod CPV: 44163112-8

Opis: Uktad kanalizacyjny

Kod CPV: 45332300-6

Opis: Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Czes¢ opisowa - opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

I. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana osprzetu i urzadzen w dwdch istniejgcych
przepompowaniach Sciekdw na terenie m. Siedliszcze, pow. chetmski, woj. lubelskie:
- ul. Sokolec dz. nr 226
- ul. Mickiewicza dz. nr 28

Ogélny zakres zamdwienia:

- wymiana zbiornikdéw z polimerobetonu — 2 szt.

- wymiana pomp — 2 x 2szt.

- wymiana rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej — 2 szt.
- podtgczenie i uruchomienie przepompowni — 2 szt.

- wykonanie ogrodzenia — 2 szt.

| 1. Pompy

Charakterystyka pracy pomp w zatgcznikach (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
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| 2. Zbiorniki z polimerobetonu

lokalizacja zbiornik [wymiary mm] pompy zatapialne
2500 x 4600
ul. Sokolec orzewody tioczne DN50 2 x o mocy 3,0 kW
C 2000 x 3500
u. Mickiewicza orzewody tioczne DN8O 2 x o mocy 5,5 kW

Wyposazenie zbiornika musi obejmowac minimalnie:

- skosy betonowe,

- deflektor — stal nierdzewna,

- podest obstugowy — stal nierdzewna

- drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

- porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

- wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC — szt. 1 (nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN50 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN50 szt.2 — zeliwo

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 — zeliwo

- przewody ttfoczne DN50 - stal nierdzewna

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

- zasuwa nozowa DN200 (na doptywie) + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 1, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna

- pofaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki STAL/PE

- nasada T-52 z pokrywa + zawér kulowy 2” - szt. 1

- zuraw udzwig do 150 kg — stal nierdzewna — 1 kpl.

- potaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania pofgczen spawanych pod katem prostym.

| 3. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza uktadu dwupompowego:

Obudowa rozdzielnicy:
- wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (wraz ze schematem obrazu pompowni):
e kontrolki:

— poprawnosci zasilania,
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— awarii ogolnej,
— awarii pompy nr 1,
— awarii pompy nr 2,
— pracy pompy nr 1,
— pracy pompy nr 2;
- wyfacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
- przefacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
- stacyjka z kluczem umozliwiajgca rozbrojenia alarmu,
- wyposazona w trwatg ptyte montazowa (np. z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm itp.)
- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
- posadowiona na cokole umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od
czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy
rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

- wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy
B16

- wyfacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujacej

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego
i optycznego

- wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

- wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietléwka 8W

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,0 wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

- wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

- amperomierz szt. 2

- ogranicznik przepiec klasy C

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktdérego wchodzg nastepujace
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw
pomocniczych):
- wejscia (24VDC):

e tryb pracy automatycznej pompowni

e zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

e potwierdzenie pracy pompy nr 1
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e potwierdzenie pracy pompy nr 2

e awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

e awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

e kontrola otwarcia drzwi

e kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

e kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

e kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejscia analogowe (4...20mA):
e sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
e sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)
- wyj$cia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

e zafgczanie pompy nrl

e zatgczenie pompy nr 2

e zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

e zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

e zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

e zatagczenie wyjscia wtamania — do podfaczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

Wyposazenie i wymagane mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcy stacjg bazowa
- zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi
- 16 wejs¢ binarnych
- 16 wyjs¢ binarnych
- 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE
- wejscia licznikowe
- kontrolki:

o zasilania sterownika

o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI

o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
. brak lub zablokowana karta SIM

o  aktywnosci portu szeregowego sterownika
- stopien ochrony IP40
- temperatura pracy: -20° C-50°C
- wilgotnos¢ pracy: 5 - 95% bez kondensacji
- modut GSM/GPRS/EDGE
- napiecie zasilania 24VDC
- gniazdo antenowe
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- gniazdo karty SIM
- pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp musi zapewniaé:

- naprzemienng prace pomp

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

- kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow

- kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu (w celu funkcjonowania systemu konieczne
jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze
statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni sciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-
sterowniczymi zawierajagcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadaé
niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu).

Modernizowane sieciowe przepompownie Sciekdw muszg by¢ objete rozbudowa istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry jest
zainstalowany i funkcjonuje w Urzedzie Miejskim w Siedliszczu. Rozbudowe systemu nalezy
zrealizowac poprzez naniesienie nowych przepompowni Sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej
w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS moze by¢ zmieniony na inny jedynie w catosci —
wymagaé to bedzie spiecia w jedng sie¢ wszystkich przepompowni obstugiwanych przez obecny
system (ul. Sokolec, ul. Mickiewicza, ul. Ks. Krzaka, ul. Zrédlana, ul. Szkolna, Brzeziny). Wymiana
systemu nie moze zmniejszyé mozliwosci techniczno-funkcjonalnych obecnego systemu. Nie
dopuszcza sie mozliwosci wspodtdziatania dwdéch czy wiecej odmiennych systemdéw sterowania
i monitoringu.

Opis programu funkcjonalno-uzytkowego istniejgcego systemu monitoringu stanowi zatgcznik do
opisu przedmiotu zaméwienia.

| 4. Ogrodzenie terenu pompowni: \
W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie nowych ogrodzen terenu dwdch przepompowani
o wymiarach 4m x 4m z siatki ocynkowanej 60x60 h-1500 2,5mm wraz z furtkg ogrodzeniowga 150
x 100 zamykang z zamkiem.
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Il. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja bedzie realizowana na w istniejgcych przepompowaniach $ciekéw nalezgcych do
Gminy Siedliszcze. Do kazdej przepompowni zapewniony jest dojazd drogg gming publiczna.
Do kazdej przepompowni doprowadzona jest infrastruktura techniczna:
- przytacze kanalizacyjne
- przytacze wodociggowe
- przytacze elektroenergetyczne.

Ill. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przepompowni $ciekdw pozostajg bez zmian w stosunku do
istniejacych rozwigzan.

Wszystkie wymogi podane w niniejszym opisie beda traktowane przez Zamawiajgcego, jako
wigzacy element zamodwienia w rozumieniu opisu przedmiotu zamodwienia. Podane wymogi s3
obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnowaznych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany
wartosci umowy.

Rownowaznos¢ przy rozwigzaniach zamiennych okreslona jest jako odpowiadajgce
wartosciami kluczowych parametréow technicznych z punktu widzenia celu dla ktorego ma stuzy¢
wykonanie zamierzenia w tym miedzy innymi:

- wartos$é wydajnosci,

- wartos$é parametrow okreslajgcych bezpieczenstwo materiatow,
- wartosci wptywajace na trwatos¢ materiatéw,

- wartos$ci majgce wptyw na zuzycie energii.

IV. Szczegdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
Wymagane standardy jakosciowe:

Wymagania w zakresie wyposazenia zbiornika
- stal uzyta do elementédw konstrukcyjnych musi spetniaé wymagania dla stali chromowo —
niklowych 1.4301 (X5CrNi18-10)

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- wykonawca musi posiadaé wdrozong norme dotyczacg jakosSci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

- wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

- wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-
EN ISO 15614

- wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817;
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- zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

- personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

- minimum 80% spawow do S$rednicy DN200 musi by¢é wykonanych metodg orbitalng
w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Wymagania jakosciowe obudowy rozdzielnicy:
- wykonana z poliestru wzmocnionego witdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,

Wymagania klasy ochrony zabezpieczenia rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:
- stopien ochrony (International Protection Rating) - minimum IP40 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

Wymagania dotyczace rozdzielnicy zasilajgco-sterujace;j:

- Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone
w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

- Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone
w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE — LVD.

- Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni $ciekdw muszg posiadaé Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

V. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wykonania przedmiotu zamodwienia

Do obowigzkéw wykonawcy nalezeé bedzie:

- demontaz istniejgcych zbiornikdéw pompowni z wyposazeniem (zamawiajgcy wskaze miejsce
ztozenie zdemontowanych zbiornikdw, urzadzen i instalacji w odlegtosci do 2 km od lokalizacji
przepompowni),

- przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornikdéw - podtoze to powinno by¢ o grubosci
odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa
zageszczona lub z chudego betonu,

- osadzenie nowych zbiornikéw,

- zapewnienie dZzwigu do roztadunku i montazu,

- oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone,

- doprowadzenie zasilania 3 x 400v do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przy zapewnieniu
napiecia zgodnie z pn (zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych
W przepompowni),

- wykonanie przytgcza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni
o rezystancji zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla potgczen wyréwnawczych,

- doprowadzenie przewodu z rur pvc umozliwiajgcych montaz przewoddw zasilajgcych pompy oraz
montaz tgcznikdw ptywakowych,

- podtgczenie kroccdw zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej,

- zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu,

- utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika,

- posadowienie cokotu rozdzieli sterowania zgodnie z instrukcjg producenta,
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- wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia
pomp,

- wprowadzenie kroccdw i rurociggdw do srodka zbiornika,

- rozruch technologiczny przepompowni oraz wpiecie systemu monitoringu,

- przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego.

VI. Inne wymagania Zamawiajacego w stosunku do finansowania zamoéwienia

Na wniosek zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie ewentualne wydzielenie
z catej inwestycji zakreséw stanowigcych koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujgcych
wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji technicznej,
inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu robét.

VII. Rozwigzania rwnowazne

Ewentualne odwotanie sie w niniejszym opisie zamodwienia do nazw wyrobdéw czy producentow
materiatow i urzgdzen nie jest obowigzujgce dla a jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie
odpowiednich standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatéw rownowaznych, nie
gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego opisu, przy czym Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic¢ prawidtowe wspétdziatanie poszczegdlnych systemoéw technicznych i technologicznych
oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych dla poszczegdélnych obiektéw, systemow i elementow.
Niemniej kazda zmiana przyjetych w opisie rozwigzan technologicznych powinna zostac
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Réwnowaznos¢ przy rozwigzaniach zamiennych i wymagania jakosciowe okreslone sg jako
odpowiadajgce wartosciami kluczowych parametréw technicznych z punktu widzenia celu dla
ktérego ma stuzy¢ wykonanie zamierzenia w tym miedzy innymi:

- wartos$¢ wydajnosci,

- wartos$é parametrow okreslajacych bezpieczenstwo materiatéw,

- wartosci wptywajace na trwatos¢ materiatéw,

- wartos$ci majgce wptyw na zuzycie energii.
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