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Rzadowy Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Inwestycja realizowana w ramach zadania
»Kompleksowe rozwigzanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Siedliszcze”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

MODERNIZACJA WEZtA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADOW SCIEKOWYCH NA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. SIEDLISZCZE

Zamawiajgcym oraz Inwestorem jest:
Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

Lokalizacja:
m. Siedliszcze, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie.
dziatka geodezyjna nr 1058 obreb 060311_4.0036, Siedliszcze.

Kod CPV: 34951300-1

Opis: Uktady osuszania osaddéw

Kod CPV: 42996900-3

Opis: Urzadzenia do obrébki osaddw

Kod CPV: 44611420-6

Opis: Zbiorniki do przechowywania osadu
Kod CPV: 45332300-6

Opis: Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Opracowat:
inz. Tomasz Dyszewski
Urzad Miejski w Siedliszczu
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Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego:
1) opis ogdlny przedmiotu zamdwienia;
2) opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1) Opis ogdiny przedmiotu zamodwienia:
1) charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

3) ogdlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

4) szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2) Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

1) cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych;

2) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych

Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

1) dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw;

2) o$wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;

3) wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

a) kopia mapy zasadnicze;j,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

; I . e

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows3 i jej przeprowadzeniem

Specyfika obiektu budowlanego (wykonanie ptyty fundamentowej pod silos i jego montaz) nie wymaga zawarcia
wszystkich uwarunkowan wskazanych powyzej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — wykreslono.
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MODERNIZACJA WEZtA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADOW SCIEKOWYCH NA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. SIEDLISZCZE

I. CZESC OPISOWA

I. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamodwienia

1.1. Opis projektu

Przedmiotem zamowienia jest: Modernizacja wezta odwadniania i higienizacji osadéw
sciekowych na oczyszczalni Sciekdw w m. Siedliszcze"

Niniejszy ,Program funkcjonalno-uzytkowy” okresla wymagane zakresy standardy
wykonania przedmiotu zamdwienia. Ewentualne odwotanie sie w nim do nazw wyrobdéw czy
producentéw materiatéw i urzadzen nie jest obowigzujace dla a jedynie przyktadowe i ma na celu
opisanie odpowiednich standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw
rownowaznych, nie gorszych niz te, ktdre precyzujg zapisy niniejszego opisu, przy czym Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe wspdtdziatanie poszczegdlnych systemow technicznych
i technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych dla poszczegdlnych obiektow, systemow
i elementéw. Niemniej kazda zmiana przyjetych w opisie rozwigzan technologicznych powinna
zostac zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Réwnowaznos¢ przy rozwigzaniach zamiennych i wymagania jakosciowe okreslone s3 jako
odpowiadajgce wartosciami kluczowych parametréw technicznych z punktu widzenia celu dla
ktérego ma stuzy¢ wykonanie zamierzenia w tym miedzy innymi:

- wartos$é wydajnosci,

- wartos$é parametrow okreslajacych bezpieczenstwo materiatéw,

- wartosci wptywajace na trwatos¢ materiatéw,

- wartos$ci majgce wptyw na zuzycie energii.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wspodtdziatania istniejagcych  rozwigzan
technologicznych z rozwigzaniami przyjetymi w ramach obecnej modernizacji zaleca sie
przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystgpieniem do wyceny przedmiotowego projektu.

1.2.  Cel realizacji projektu

Zasadniczym celem projektu jest przebudowa (modernizacja) wezta odwadniania
i higienizacji osadow sciekowych na oczyszczalni Sciekédw w miejscowosci Siedliszcze, powiat
chetmski, wojewddztwo lubelskie. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Siedliszcze na dziatce
geodezyjnej nr 1058 obreb 060311 4.0036, Siedliszcze.

Istniejgca oczyszczalnia stuzy do oczyszczania $ciekdw bytowych doprowadzonych
kanalizacjg sanitarng z obszaru miasta Siedliszcze oraz dowozonych z terendw nieskanalizowanych.

Realizacja projektu poprzez modernizacje instalacji do odwadniania i higienizacji osadow
przyczyni sie do rozwigzania problemu gospodarki osadowej na istniejgcej oczyszczalni Sciekéw.

1.3. Zakres zamdwienia
Catosc¢ planowanego projektu stanowi wykonanie:
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> demontaz istniejacej stacji odwadniania i higienizacji osadu,
> niezbedne prace przygotowawcze,
> dostawa i montaz nowego wezta odwadniania granulacji osadéw sciekowych,

> zaprojektowanie i wykonanie ptyty fundamentowej pod silos wapna wraz jego montazem

W ramach umowy Wykonawca wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do
realizacji inwestycji tj. dobdr urzadzen, inwentaryzacja stanu istniejgcego, instrukcje wspétpracy
urzadzen i instalacji, projekty usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcq infrastrukturg,
dokumentacje DTR oraz wszystkie inne niezbedne opracowania.

Ponadto w ramach zamdéwienia Wykonawca przygotuje wszelkie niezbedne badania,
dokumenty, wnioski i opinie na podstawie, ktérych w imieniu Zamawiajgcego uzyska wszelkie
niezbedne ewentualne uzgodnienia, sprawdzenia, badania

Wszelkie koszty przygotowania w/w dokumentéw, opracowan oraz wszelkich badan,
Wykonawca musi ujg¢ w cenie ofertowej.

Na wniosek zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie ewentualne wydzielenie z catej
inwestycji zakresdw stanowigcych koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujacych wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatkéw z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji technicznej, inwentaryzacji
powykonawczej i fakturowaniu robat.

Ostateczne okreslenia w zakresie zastosowanych urzadzen, materiatéw ich ilosci
Wykonawca ustali w dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni.

Wykonawca wykona zadanie uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, S$rodowiskowe i
spoteczne. Dobdr technologii robdt dla poszczegdélnych zadan i stanowi element prac projektowych
i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Uwaga:

Przebudowe (modernizacje) wezta odwadniania i higienizacji osadéw sciekowych nalezy
przeprowadzi¢ przy czynnej oczyszczalni sciekow. Wykonawca robot powinien w ofercie
uwzgledni¢ zapewnienie nieprzerwanej pracy oczyszczalni, utrzymanie jakosci sciekow
oczyszczonych zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym, mozliwos¢ odbioru sciekow
dowozonych na dotychczasowym poziomie oraz mozliwos¢ biezgcego odwadniania i odbioru
osadow sciekowych.

Przyjete przez Wykonawce metody wykonania zakresu zamoéwienia muszg zapewnié
zachowanie wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych robét okreslonych w
niniejszym opisie, a w szczegdlnosci:

> trwatosci robdt,
> nieprzerwang prace oczyszczalni,

> utrzymanie jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-
prawnym,

> mozliwos¢ biezgcego odwadniania i higienizacji osadéw $ciekowych na istniejgcej instalacji,

> niezawodno$¢ pracy urzadzen,
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> niskie koszty eksploatacji urzadzen,
> braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i urzadzen,

> zapewnienia szczelnosci instalacji oraz ograniczenie do minimum pylenia w trakcie pracy
instalacji.
1.4. Spodziewany efekt inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektu technicznego bedacego
przedmiotem niniejszego zadania bedzie miata za zadanie rozwigzanie problemu gospodarki
osadowej w sposdb ograniczajagcy do minimum jej ucigzliwo$¢ dla wod powierzchniowych i
podziemnych, gleby oraz powietrza.

1.5. Gwarancjairekojmia

Zgodnie z zapisami w projekcie umowy do SWZ — 60 miesiecy od podpisania koricowego protokotu
odbioru robét.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.1. Zamawiajacy

Zamawiajgcym oraz Inwestorem jest:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

2.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu

Catos¢ przedsiewziecia bedzie realizowana na terenie miejscowosci Siedliszcze, gmina
Siedliszcze woj. lubelskie. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, pokrywa sie z dziatkami,
na ktorych znajduje sie oczyszczalnia $ciekdw. Proponowane usytuowanie projektowanych
urzagdzen i obiektdw przedstawiono na zafgcznikach graficznych do niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Obszar, na ktorym planowane jest przedsiewziecie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem ,NO-45” - oczyszczalnia Sciekdw. Zasady
zagospodarowania terenu: adaptacja stanu istniejgcego. Teren istniejgcej oczyszczalni jest
ogrodzony. Obecnie na terenie oczyszczalni Sciekdw znajduje sie nastepujgce obiekty:

> pompownia $ciekdw z komorg armatury

budynek mechanicznego oczyszczania sciekdw wraz z sitopiaskownkiem
zbiornik retencyjny nr1i2

punkt zlewny $Sciekdw dowozonych

zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych

2 zelbetowe reaktory SBR

2 zbiorniki SBR

zbiornik stabilizacji tlenowej

budynek stacji odwadniania i higienizacji osadu wraz z prasg tasmowg

wiata na przyczepe z odwodnionym osadem

V V V V V V V V V V

budynek technologiczny
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2.3.  Opis ogdlny obiektéw istniejgcych
2.3.1. Budynek techniczny
Dane techniczne budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu:

> wymiar w obrysie zewnetrznym: 7,20 x 6,64 m
> wysokos$¢ budynku: 5,5 m

> powierzchnia zabudowy/catkowita: 47,80 m?
> powierzchnia uzytkowa: 37,62 m?

> kubatura: ok. 206,91 m?3

Konstrukcja oraz wykonczenie budynku

Istniejgcy budynek techniczny stacji odwadniania i higienizacji osadu to obiekt wolnostojacy,
parterowy, nie podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowanej, kryty dachem dwuspadowym.
Sciany wewnetrzne warstwowe gr. 29 cm - pustak MAX gr. 290mm + 2 x tynk cementowo wapienny
oraz Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe - pustak MAX gr. 290mm + styropian gr. 100 mm + tynk
cienkowarstwowy od zewnatrz (czes¢ dobudowana) i tynk cementowo wapienny od wewnatrz.
Trzpienie w $cianach nosnych, wienice i nadproza - zelbetowe monolityczne. Konstrukcja nosna
dachu - drewniana skfadajgca sie z murtat, ptatwi, krokwi, jetek. Pokrycie dachowe - blacho-
dachéwka na lekkiej konstrukcji (taty i kontr taty) z membrang paro przepuszczalng. Od wewnatrz
wiezba dachowa z izolacjg wetng mineralng 18 cm, folia paroizolacyjna i ptyty G-K. Budynek
wykonczony od zewnatrz tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, na siatce. Tynki wewnetrzne
cementowo - wapienne kat. lll. W pomieszczeniu na prase $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 2,0 m od posadzki. Podtogi i posadzki gtéwnie wykonane z ptytek gresowych. Stolarka
okienna dwuszybowa z PCV. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne z metalowe. Brak bramy
wjazdowej do pomieszczenia magazynowania osadu. Malowanie $cian i sufitdw wewnatrz budynku
farbami emulsyjnymi. Ocieplenie budynku warstwa styropianu gr. 100mm + tynk cienkowarstwowy
na siatce (czesc¢ pierwotna). Wokdt budynku cokét o wysokosci 15cm w kolorze brgzowym.
Instalacje wewnetrzne oraz wyposazenie technologiczne w czesci objetej zakresem PFU

> prasa taSmowa MONOBELT NPO8CK z zageszczaczem wstepnym,
zespot przygotowania polielektrolitu CMP10XL,

$limakowa pompa osadu na prase,

zespoét odzysku wody,

przenosnik osadu odwodnionego,

przenosnik osadu zmieszanego pod wiate,

instalacje elektryczne,

instalacja wodociggowa,

V V V V VvV VvV V. V

instalacji kanalizacji technologicznej,

> wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna.
Szczegodty konstrukcyjne budynku w dokumentacji archiwalnej stanowigcej zatgcznik do niniejszego
opracowania.
2.3.2. Wiata na osad odwodniony
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Dane techniczne wiaty na przyczepe z osadem odwodnionym:
> wymiar w obrysie zewnetrznym: 5,53 x 10,63 m
> wysokos¢ budynku: 4,1-2,61 m
> powierzchnia zabudowy/catkowita: 58,78 m?
> powierzchnia uzytkowa: 54,81 m?

> kubatura: ok. 183,89 m3
Konstrukcja oraz wykonczenie wiaty
Konstrukcja nosna drewniana, wolnostojaca, parterowa, bez podpiwniczenia. Wiata jest przykryta
dachem jednospadowym o kacie nachylenia 40°. Dach z blacho-dachéwki. Obiekt dwiema $cianami
dobudowany jest do budynku technologicznego pomieszczenia stacji mechanicznego oczyszczania
i odwadniania osadu. W zewnetrznej Scianie podfuznej zlokalizowano wjazd do wiaty szerokosci
3,2m.

> Konstrukcja: stupy, ptatwie i krokwie drewniane.
> Fundamenty: stupy i tawa fundamentowa zelbetowe.

> Sciany zewnetrzne: do wysokosci 2 m $ciana zelbetowa powyzej konstrukcja lekka drewniana
obfozona ptytg OSB, styropian 10 cm i wyprawka tynkarska cementowo wapienna.

> Dach: konstrukcja dachu drewniana, jednospadowa. Na stupach drewnianych utozono
murtaty i ptatwie na ktérych wsparto krokwie. Dach pokryty blacho-dachdwka na lekkiej
konstrukcji (taty i kontr taty) z membrang paro przepuszczalng Odprowadzenie wod
opadowych za pomocg rynien i rur spustowych z blachy powlekanej.

> Posadzka: ptyta betonowa grubosci okoto 200 mm na podbudowie.
Istniejgca wiata nie posiada zabudowanej bramy wjazdowej a jedynie pozostawiony otwér na
brame.
Instalacje wewnetrzne oraz wyposazenie technologiczne

> Przenosniki slimakowe osadu wychodzgcy z pomieszczenia stacji odwadniania osadu
wystawiony na wysokos¢ pozwalajgcg na podstawienie przyczepy podparty do posadzki
pod wiatg,

> Instalacje elektryczne, o$wietlenie,

> Kanalizacja technologiczna odciekow.
Szczegdty konstrukcyjne wiaty w dokumentacji archiwalnej stanowigcej zatgcznik do niniejszego
opracowania.
2.4. Opis sieci zewnetrznych
Na terenie oczyszczalni znajdujg sie rurociggi wody, sciekdw surowych, Sciekdw
oczyszczonych oraz osadu. Ponadto znajdujg sie sieci elektryczne oraz sieci AKPiA.
2.5. Obszary chronione
Teren objety zakresem opracowania nie jest potozony na terenach chronionoych na
podstawie przepiséw odrebnych.
2.6. Drogi oraz cieki wodne
Droga dojazdowa do obiektu odbywa sie z drogi powiatowej ul. Szpitalna w m. Siedliszcze
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poprzez drogi wojewddzkie nr 839 lub 838 od strony drogi krajowej nr 12. Na terenie oczyszczalni
Sciekdw znajduje sie ciek wodny (row melioracyjny) do ktérego zrzucane sg Scieki oczyszczone.
2.7. Istniejaca infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Obecnie na terenie oczyszczalni $ciekdéw znajduje sie zorganizowana infrastruktura
wodociggowa, sieci wody technologicznej, kanalizacja sanitarna. Na terenie oczyszczalni znajduje
sie hydrant nadziemny DN80.
2.8. Pozostate uzbrojenie

Obecnie na terenie oczyszczalni $ciekdw znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna sredniego i
niskiego napiecia.

2.9. Dojazd do miejsca inwestycji

Zamawiajgcy przewiduje, ze dojazd do miejsca inwestycji zapewniony bedzie z drogi
powiatowej ul. Szpitalna w m. Siedliszcze poprzez drogi wojewddzkie nr 839 lub 838 od strony drogi
krajowej nr 12.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca zapoznat sie z warunkami
dojazdu do celem okreslenia mozliwosci dojazdu pojazdéw bedacych w jego dyspozycji oraz
mozliwosci dowozu sprzetu oraz materiatdw i urzagdzen.

2.10. Stan prawny terenu objetego Zamdwieniem

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w na dziatce geodezyjnej nr 1058 obreb
060311 _4.0036, Siedliszcze — wtasnos¢ Gminy Siedliszcze
2.11. Badania geologiczne oraz warunki geologiczne

Warunki gruntowo wodne terenu pod zabudowe szczegdétowo opisane sg w aktualnej
dokumentacji geologicznej geotechnicznej z 2021r. wykonanej na potrzeby niniejszego
opracowania.

Rzedne terenu w na terenie oczyszczalni ksztattuje sie na rzednych ok. 178,407179,30m
n.p.m. Pod warstwg nasypow niekontrolowanych ziemnych z glebg i namutem organicznym o
migzszosci okoto 0,00-2,0m zalegajg nastepujgce warstwy geotechniczne.

> | piaski drobne 2,0-3,0m o ID =0,5; f=30,41° r = 1,9 t/m53;

Zwierciadto wdd gruntowych nawiercono na poziomie 2,0m ponizej poziomu terenu.
Przewidywane wahania poziomu zwierciadta wody okreslono na 0,50 m. Woda gruntowa nie
wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu.

2.12. Dokumentacja archiwalna

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg archiwalng z grudnia 2008r., wg ktérej wykonana
zostata ostatnia przebudowa oczyszczalni sciekow, wg ktérej rozbudowano istniejgcy budynek
techniczny oraz wykonana wiate do sktadowania osadu.

3. 0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci wymiany i montazu nowych urzadzen zwigzanych z
realizacjg przedmiotowego zadan powinna byé realizowana w oparciu o wymagania, ktdre zapewnig
jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

¢ Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania przedmiotu zamdwienia nalezy przyjaé
zatozenia i wymagania przedstawione w opisie przedmiotu zamodwienia, ktore pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane urzadzenia, wyroby budowlane oraz jakos¢
wykonanych robdét powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i niezawodnos$é. Przyjete
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rozwigzania powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej pracy urzadzen w
zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
przygotowania inwestycji.
e Dobér parametrow technicznych urzadzen i wyrobéw budowlanych powinien by¢
przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy oczyszczalni.
e Zastosowane do zabudowy urzadzenia i wyroby budowlane winny by¢ wysokiej jakosci,
trwate i odporne na korozje w srodowisku sciekdow i osadéw sciekowych.
e Zastosowane urzadzenia i wyroby budowlane powinno charakteryzowac sie wysokg jakoscig,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.
e Wszystkie wymienione i nie wymienione w opisie przedmiotu zamodwienia wyroby
budowlane powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
e Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskaé réwniez technologia prowadzenia prac na
etapie projektu technicznego i wykonawstwa. W tym miejscu nalezy zwrécic¢ szczegdlng
uwage na konieczno$¢ systematycznej pracy istniejgcej instalacji do odwadniania
i higienizacji osadoéw Sciekowych. Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym maksymalna
przerwa w pracy istniejgcej instalacji do higienizacji osadéw moze wynosi¢ dwa dni robocze.
4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie prace byty wykonywane na wysokim poziomie
jako$ciowym. Urzadzenia nalezy projektowac tylko takie, ktére sg dopuszczone do pracy w Polsce
i dla ktérych zapewnione sg w Polsce ustugi serwisowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby:

¢ elementy konstrukcyjne na obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz
50 lat,

¢ sieci uzbrojeniaterenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz armatury
zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 40 lat,

¢ urzadzenia technologiczne zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 25 lat.

5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
5.1. Wstep

Wszystkie wymogi podane w niniejszym opisie bedg traktowane przez Zamawiajgcego, jako
wigzgcy element zamdwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca,
w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co
najmniej réwnowaznych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania
zamienne nie mogg powodowad zmiany wartosci umowy.
5.2.Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczng stuzacg do
wykonania robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane moze by¢ uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych na wykonanie ptyty fundamentowej

(postumentu) oraz posadowienia silosu wapna.

W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia robét tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

5.2.1. Wymagania formalno - prawne
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Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotdéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych zgtoszen
robot lub decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

5.2.2. Szczegdétowe wymagania Zamawiajgcego
Wykonawca wykona lub uzyska:
e pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych jesli bedg wymagane do wykonania

ptyty fundamentowej oraz posadowienia silosu wapna,

e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania ewentualnych wymaganych pozwolen
zwigzanych z uzytkowaniem,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne,
e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. powiatowa stacja epidemiologiczno-sanitarna, rzeczoznawcy p.poz. itp.).
. informacje na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.
5.2.3. Materialy i Informacje udostepniane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
Zamawiajgcy przekaze lub udostepni:
¢ Archiwalng dokumentacjg geotechniczng obiektu,
¢ Archiwalng dokumentacje techniczng przebudowy oczyszczalni sciekdw w m. Siedliszcze,
e Warunki techniczne wykonania robét, wydane przez Gmine Siedliszcze,
e Petnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawce Zamawiajgcego przed organami
administracji pafistwowej i prywatnej,
e oraz pozostate dokumenty, opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia,
ktore sg w dyspozycji Zamawiajgcego.
5.2.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego, o
akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami,
gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego.
Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - robét.
Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami,
wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:
e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie,
najszybsze i sprawne wdrozenie projektu,
¢ zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrdd
dostepnych na rynku.
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania dodatkowej analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajgcego.
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5.2.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne
i pomiarowe zwigzane ze szczegétowq inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.
5.2.6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W przypadku gdy archiwalna dokumentacji geologiczno - inzynierska bedaca w posiadaniu
Zamawiajgcego bedzie niewystarczajgca lub nieaktualna, Wykonawca w ramach zamodwienia
zobowigzany jest wykonaé szczegétowg dokumentacje geologiczno-inzyniersky, uwzgledniajaca
warunki hydrogeologiczne dla docelowej lokalizacji projektowanego obiektu.
5.2.7. Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (w tym jezeli zachodzi
taka koniecznos$¢, wykonanie opinii technicznej mozliwosci posadowienia projektowanego silosu) i
w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych
w opisie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
5.2.8. Praceianalizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym opracowaniu
przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem
wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktérych to znajomos$é mozna posigsc przy pomocy
analizy informacji, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktére moga by¢ dostepne
Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrédfa kierujac sie zasadg
nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicéw koncepcji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z
eksploatacjg (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg
zaprojektowanych Robét).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujgce aspekty:
- efektywnosci ekonomicznej,
- techniczne,
- technologiczne,
- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne

z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen
Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla
oszacowania potrzebnych wartosci.

Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najkorzystniejszych
cenach w stosunku do jakosci z podaniem ich wiodacych parametréw.

Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych
i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celdw, jakim te opracowania stuza.
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5.2.9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robdét a przed podpisaniem Protokotu odbioru Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji potwierdzonymi przez osobe uprawniong ze strony
Wykonawcy. Po zakonczonych rozruchach technologicznych, badaniach, prébach cisnieniowych,
probach szczelnosci i inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu
po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

5.3. Wymagania dotyczgce realizacji zamoéwienia
5.3.1. Cechy dotyczgce rozwigzan technicznych i wskaznikéw ekonomicznych

Dobér parametréow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analizy rzeczywistych warunkdéw pracy.

Podane ponizej parametry stanowg punkt wyjsciowy do zaprojektowania docelowych
obiektow technologicznych. Ponizsze parametry nalezy traktowaé jako minimalne wymagane
parametry, ktére szczegdétowo okreslone zostang na podstawie obliczen technologicznych oraz
wymagan sanitarnych.

Zastosowane do zabudowy urzadzenia i wyroby budowlane winny by¢ fabrycznie nowe,
pozbawione wad, wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w Srodowisku
Sciekowym/osadowym.

5.3.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace poszczegdlnych obiektow

Wezet odwadniania i higienizacji (granulacji) osadéw sciekowych

W istniejgcym uktadzie technologicznym osady sciekowe sg odwadniane oraz poddawane
higienizacji na instalacji sktadajgcej sie z prasy tasmowe] wyposazonej w zesp6t odzysku wody,
recznego zespotu przygotowania polielektrolitu, zasobnika wapna z dozownikiem i przenosnika
mieszajgcego osad z wapnem w trakcie transportu na przyczepe.

Ogolny zakres robot
W ramach przedmiotowego zadani nalezy:

> zdemontowac istniejacy instalacje do odwadniania i higienizacji osadéw sktadajgcej z prasy
taSmowej wyposazonej w zespdt odzysku wody, recznego zespotu przygotowania
polielektrolitu, zasobnika wapna z dozownikiem i przenosnika mieszajgcego osad z wapnem
w trakcie transportu na przyczepe oraz pozostatych zbednych urzadzen. Zdemontowane
urzadzenia protokolarne przekazaé Zamawiajgcemu.

> zdemontowac kolidujgce instalacje elektryczne oraz hydrauliczne, ktére nie zostang
wykorzystane przy montazu nowych urzadzen,

> wykonaé montaz nowej linii do odwadniania i granulacji osadéw $ciekowych sktadajgce;j sie
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. prasy srubowo-talerzowej,

. automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu,

. silosu na wapno o objetosci 30 m3 z instalacjg przeciw zbrylaniu i systemem filtrow
zabezpieczajgcych przed pyleniem,

. podajnika slimakowego wapna palonego,

. zasobnika posredniego wapna z uktadem dozujgcym sterowanym  za pomocg
falownika

. granulatora,

. przenosnika tasmowego granulatu,

. przenosnika slimakowego osadu z elektryczng zasuwg nozowa, czesciowo ocieplony,

o sterowania automatycznego urzgdzeniamistacji - szafasterownicza,

. uktadu wentylacji i odprowadzania opardw,

. przeptywomierza elektromagnetycznego osadu surowego,

> wykonad wszelkie instalacje hydrauliczne oraz elektryczne wraz z instalacjg uziemiajgcg

V V V V

oraz odgromowa,

wykona¢ otwory technologiczne przez przegrody budynku oraz wiaty,

obrobi¢ wykonane przejscia instalacji i urzgdzen przez przegrody budynku i wiaty,
wykona¢ podparcia i podwieszenia zainstalowanych urzadzen i instalacji,

przebudowad istniejgcy kanalizacje sanitarng kolidujgca z planowang ptytg fundamentowga
pod silos,

> wykonadé ptyte fundamentowg pod silos wapna,

>

wykonac rozruch technologiczny instalacji do odwadniania i granulacji osadéw wraz ze
szkoleniem obstugi oczyszczalni,

wykonaé wszelkie niezbedne roboty do prawidtowego wykonania oraz prawidtowej pracy
zainstalowanych urzgdzen oraz instalacji.

Zatozone wymagania techniczne urzqdzen oraz materiatow:

>

Prasa srubowo-talerzowa dwu wrzecionowa o wydajnosci masowej 60-120 kg smo/h,
wydajno$é hydrauliczna 4,8-6 m3/h dla osaddw o zawartosci suchej masy 1-2%. Brak zuzycie
wody podczas procesu odwadniania. Prasa wyposazona w 2szt. przektadni walcowo-
stozkowych llI-stopniowe o momencie obrotowym nie mniejszym niz 2900 Nm i mocy nie
wiekszej niz 2 x 0,75 kW, przektadnia walcowo- $limakowa II- stopniowa o momencie
obrotowym nie mniejszym niz 400 Nm i mocy nie wiekszej niz 0,55 kW, przekfadnia
flokulatora walcowo- slimakowa o momencie obrotowym nie mniejszym niz 400 Nm i mocy
nie wiekszej niz 0,75 kW. Brak tozyskowania watu slimaka prasy, o zmiennej Srednicy rdzenia
i zmiennym skoku slimak ze stali AlSI 304 napawanej weglikiem wolframu na powierzchni
$limaka do wartosci >70 HRC. Srednica $limaka nie mniejsza jak DN300x2220mm, obudowa
prasy oraz pierscienie wykonane sg ze stali AlSI 304. Wylot osadu zaopatrzony w dysk o
regulowanej sile docisku, wydzielona komora brudnego odcieku wraz z pompa obiegowa
zawracajaca odciek, ilos¢ ruchomych talerzy w prasie nie mniej niz 450 szt./wat. Szafa
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V V V V V

kontrolno-sterujgca prasy wyposazona w zabezpieczenie termiczne napeddw, sterownik
programowalny PLC. Panel operatorski sterownika operatorski z kolorowym ekranem
dotykowym o przekatnej minimum 9" i podswietleniem LED. System sterowania z panelu
umozliwia zmiane wszelkich parametréw pracy z poziomu wyswietlacza oraz zataczenie
kazdego napedu w trybie recznym btedéw podczas pracy, wbudowana w system sterowania
historia alarméw i ostrzezen

Automatyczny zespotu ciggtego przygotowania polielektrolitu z proszku i emuls;ji
wyposazony w zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 o pojemnosci 750l, pompe
emulsji z regulacjg przeptywu od 10 do 100%, maks. wydajnos¢ 161/h, w obudowie

z aluminium, silnik 0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55, zespét kontroli dostarczania wody

o przeptywie od 500 do 2000 I/h, sktadajgcy sie m.in. z przeptywomierza, zaworu recznego,
zaworu elektromagnetycznego, filtra wody, reduktora cisnienia z ciSnieniomierzem, czujnik
poziomu polielektrolitu, dwa mieszadta wolnoobrotowe, dwutopatkowe, ze stali
nierdzewnej AlSI 304, IP55.

Pompa osadowa $rubowa o ptynnej regulacji wydatku od 1,8 do 6 m3/h.
Pompa polielektrolitu o ptynnej regulacji wydatku od 0,2 do 1 m3/h,
Przeptywomierz osadu DN8O,

Przeptywomierz polielektrolitu DN25,

Silos na wapno o pojemnosci minimum 30m3, wykonany ze stali weglowej z powtoka
antykorozyjng, wyposazony w:

¢ elektrowibrator o mocy okoto 0,25 kW,

¢ mieszacz boczny o moc okoto 0,55 kW,

e zasuwe nozowg DN400 z kotem recznym obustronnie szczelng, korpus: zeliwo, ndz:
stal kwasoodporna 304, PN10, montaz: miedzykotnierzowy, uszczelnienie NBR,
trzpien niewznoszacy,

o kasetowy wktad filtracyjny w obudowie ze stali nierdzewnej czyszczone sprezonym
powietrzem,

e czujnik poziomu minimalnego wapna.

Podajnik slimakowy wapna wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 304L, o wymiarach:
wielkos¢ slimaka - 168 mm, wlot - DN400 PN10, wylot - 0200mm, dfugos¢ uzalezniona od
lokalizacji urzadzen. Przenosnik wyposazony w silnik o mocy okoto 0,75kW z przektadnig
Slimakowa.

Zasobnik posredni wapna z uktadem dozujgcym wapno wykonany ze stali nierdzewnej
minimum AISI 304L. Pojemno$¢ zasobnika substratu minimum 200dm3. Zasobnik
wyposazony w uktad kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 - 90 [Hz],
sonde poziomu wapna (3 stany), dwa elektrowibratory o mocy okoto 0,08kW oraz silnik o
mocy okoto 0,55kW z przektadnig slimakowa.

Reaktor do granulacji osadéw z wapnem wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 304L.
Wydajno$¢ uzytkowa granulatora: od 2 - 6 m3/h osadu surowego. Ciezar usypowy produktu:
<1 kg/dm?3. Zatadunek poprzez otwdr wlotowy o wymiarach okoto 400x250mm. Roztadunek
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poprzez otwoér wylotowy o wymiarach okoto 250x250mm. Inspekcja poprzez uszczelniong
pokrywe inspekcyjng w bocznej czesci reaktora. Odprowadzenie oparéw grawitacyjne z
przepustnica regulacyjng o srednicy minimum DN150. Ponadto reaktor wyposazony czujnik
temperatury oraz krancéwke bezkontaktowa kodowana magnetycznie. Naped topat
granulatora poprzez silnik o maksymalnej mocy 3,0kW (400V) z przektadnig walcowo -
stozkowa.

Przenosnik tasmowy granulatu wykonany (elementy stalowe) ze stali ze stali nierdzewne;j
minimum AISI 304L. Kat pochylenia przenosnika maksymalnie 24°. Dtugo$¢ uzalezniona od
lokalizacji urzadzen. Naped mechanizmu przesuwu tasmy silnikiem o mocy okoto 0,75kW.

Przenosnik slimakowy osadu z dodatkowym wysypem oraz zasuwg nozowag. Przenosnik
wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 304L oraz stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie - slimak bezwatowy. Wielkos¢ slimaka okoto 200mm. Dtugosé uzalezniona od
lokalizacji urzadzen. Przenosnik wyposazony w silnik o mocy okoto 1,5kW z przektadnig,
zasuwe z napedem elektryczny.

Sterowanie - tablica (400V, 50 Hz, IP65) kontrolujgca i zabezpieczajgca prace instalacji
granulacji, prasy, pomp osadu i polielektrolitu oraz ewentualnych urzadzen
wspotpracujacych. Tablica wyposazona jest w sterownik programowalny oraz panel
operatorski.

Uktad wentylacji i odprowadzania oparéw wykonany z kanatéw i ksztattek ze stali minimum
AISI 304L. Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez system przepustnic umieszczonych na
kazdym kanale.

Przeptywomierz elektromagnetyczny osadu surowego srednicy DN80 i polielektrolitu DN25,
kotnierzowy. Przeptywomierz wyposazony w przetwornik umozliwiajgcy podfaczenie do
tablicy kontrolnej.

Sprezarka zasilajaca filtry silosu: typ ttokowa, bezolejowa 24 |, 7atm 1,1kW.

Rurociagi cisnieniowe osadu oraz polielektrolitu srednicy DZ 32 i 63 z PCV-U tgczone poprzez
klejenie lub réwnowazne.

Rurociagi cisnieniowe wody z PCV-U lub PP.

Rurociagi przebudowywanej kanalizacji sanitarnej PVC min. SN8 z wydtuzonym kielichem
i wktadka z tworzywa zapobiegajgcg wywinieciu uszczelki.

Dodatkowe wymagania dla instalacji odwadniania i granulacji osadéw

> w celu prawidtowej pracy catej instalacji zaleca sie aby urzadzenia sktadajgce sie na instalacje

do granulacji osadéw Sciekowych pochodzity od jednego producenta (z uwagi na
komplementarnos$¢ wspotpracy oraz serwis pogwarancyjny).

z uwagi na koniecznos¢ uzyskania przez Zamawiajgcego zezwolenia Ministra Rolnictwa

w zakresie wytwarzania $rodka poprawiajgcego wtasciwosci gleby powstatego z osaddéw
Sciekowych (granulat) dla oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Siedliszcze, dostarczona
instalacja do granulacji osadow powinna gwarantowaé, ze powstajgcy produkt (Srodek
poprawiajgcego wiasciwosci gleby) uzyska przedmiotowe zezwolenie Ministra Rolnictwa.
W zwigzku z powyzszym producent instalacji do granulacji osadéw powinien legitymowac¢
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sie minimum dwoma wykonanymi instalacjami na innych oczyszczalniach $ciekow, dla
ktérych uzyskano juz prawomocne zezwolenie Ministra Rolnictwa w zakresie wytwarzania
Srodka poprawiajgcego witasciwosci gleby powstatego z osaddw Sciekowych.

Il. CZESC INFORMACYJINA

Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka objeta niniejszym opracowaniem jest wtasnoscig Gminy
Siedliszcze i dysponuje prawem do dysponowania tg nieruchomoscia na cele budowlane.

Zestawienie zatgcznikow:
> Zat. nr 1: PZT, skala 1:500

> Zat. nr2a, 2b, 2c: Rzut i przekrdj budynku technicznego oraz wiaty z propozycja
rozmieszczenia urzadzen

> Zat. nr 3 Dokumentacja archiwalna budynku technicznego i wiaty na osad

> Zat. nr 4: Dokumentacja hydro-geologiczna
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