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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy ,Prawo Budowlane”, niniejszym
o$wiadczam, ze Projekt Techniczny zadania pod nazwa pod nazwg :

»Budowa sieci wodociagowej przy ul. Spacerowej w Siedliszczu”

Lokalizacja :

Jednostka ewidencyjna: 060311 4. m.Siedliszcze

Obreb: obr. 060311_4.0036 m.Siedliszcze

Dziatki ewidencyjne nr: 1609/15;1613;1611;1609/4;1609/10

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé. W
przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do autorow
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

— —  Podpis sprawdzajacego
— Podpis projektanta PEeP e

— mgrinz. Arkadiusz Glab — mgrinZ. Grzegorz Sotonynko

- Uprawnienia budowlane do projektowania - - Uprawnienia budowlane do projektowania
- bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w - bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i sanitarnych

kanalizacyjnych
—  upr.nr342/CH/83, 603/CH/86
—  LUB/0067/PO0OS/04

Chelm grudzien 2021r.



1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem 1 zleceniodawcg projektu sieci wodociggowej w miejscowosci
Siedliszcze jest Gmina Siedliszcze ; 22-130 Siedliszcze ul. Szpitalna 15A
1.2. Opracowujacy
Opracowujacym niniejszy projekt jest firma: Zaktad Projektowania Nadzoru 1 Wykonawstwa
Budowlanego inz. Wtadystaw Girucki 22-100 Chetm  ul. Gen. Maczka 7/20
1.3. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu sa:

— umowa na wykonanie prac projektowych,

— warunki techniczne do projektu sieci wodociggowej wydane przez
Burmistrza Siedliszcza

— aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500,

— ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.z2016 1. poz. 290),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Z
20201 r. poz.1169),

— normy i przepisy branzowe obowigzujace w trakcie opracowania dokumentacji,

— dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu jest budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w
miejscowosci Siedliszcze . Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest dziatkach
gminnych 1 dziatkach prywatnych 1 stanowi rozbudowg istniejgcej sieci wodociggowe;.

Wykonanie projektowanego wodociggu  zapewni ciagtos¢ dostawy wody do budynkéw

mieszkalnych przewidzianych do budowy przy trasie sieci i do celéw pozarowych , przyjeto

montaz hydrantow nadziemnych ppoz. DN80 o wymaganej wydajnosci 10,0 1/s przy cis$nieniu

minimalnym 0,2 MPa .



2. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociagowa rozdzielcza w miejscowosci Siedliszcze zapewni ciaglosé

dostawy wody do budynkow mieszkalnych przewidzianych do budowy i do celow pozarowych .

2.2. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne
2.2.1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlany budowy sieci wodociagowej rozdzielczej—

zaprojektowanej z rur PE100 SDR17 DN/OD160x9,5mm o dtugosci 583,6 m , z odgatezieniami
do hydrantéw ppoz DN8O -6 kpl.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w dziatkach prywatnych i w

dziatkach gminnych.

Zakres opracowania obejmuje:
budowg sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 DN/OD160x9,5 mm o dlugosci 583,6 mb
budowg hydrantow ppoz. DN80 — 6 szt.
Przebieg trasowy sieci wodociggowej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej
w skali 1:500 .

2.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu

W obrebie opracowania wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa
linie energetyczne
linie teletechniczne
kanalizacja sanitarna

2.2.3. Zakres budowy

Zakres budowy sieci wodociggowej rozdzielczej obejmuje:
wykonanie wykopow pod projektowang sie¢ wodociggowa
montaz nowych rurociggéw wraz z uzbrojeniem
odkrycie istniejgcej sieci wodociggowej w miejscach przewidzianych do wpigcia
projektowanych odcinkéw
podtaczenia projektowanego wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej,
wykonanie plukania rurociggoéw i prob cisnieniowych,
zasypanie 1 oznaczenie wodociggu poprzez tabliczki informacyjne na stupkach betonowych.
UWAGA: nalezy zamontowa¢ zasuwy DNI100 — 2 szt. w miejscach przewidzianych dla

podtaczenia II Etapu zadania



2.2.4. Materialy

Budowe nalezy wykona¢ z zastosowaniem nast¢pujacych, podstawowych materiatow:
— rury wodociggowe PE100 SDR17 DN/OD160x9,5 mm = 583,6 m
— zasuwa zeliwna DN 150 , z zeliwa sferoidalnego , z obudowg i skrzynka uliczng = 3 szt.
— zasuwa zeliwna DN 100 , z zeliwa sferoidalnego , z obudowg i skrzynka uliczng = 2 szt.
— hydrant nadziemny ppoz. DN80 = 6 kpl.
— trojnik Zeliwny DN150/150 = 6 szt.
— trojnik zeliwny DN150/80 = 6 szt.
— krociec redukcyjny DN150/DN100 = 2 szt.
— krociec kohierzowy DN160 = 18 szt.
— kréciec dwu kohierzowy DN80 L100 = 6 szt.
— kréciec dwu kohierzowy DN80 L600 = 6 szt
— mufa przesuwna DN160 = 6 szt.
— tadma ostrzegawczo - lokalizacyjna PE koloru niebieskiego

Wszystkie materiaty do budowy wodociagu 1 do ptukania sieci musza posiada¢ odpowiednie

aprobaty techniczne i atesty do kontaktu z wodg pitna

2.2.5. Roboty ziemne
2.2.5.1. Warunki wyjsciowe
Projektowang sie¢ wodociggowa zakwalifikowano do pierwszej kategorii obiektu budowlanego

z uwagi na posadowienie na gl. ok. 1,8 m i proste warunki gruntowe . Roboty ziemne zwigzane z
budowa sieci wodociggowej z rur PE powinny by¢ wykonywane zgodnie przepisami okreslonymi
w !
- BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.
Rury z tworzywa sztucznego uktadane w ziemi pod wptywem obcigzenia gruntem podlegaja
deformacji . Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury przewodowej okreslana jest
na 3-5% jej wysoko$ci .Warunkiem dla rur PE w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich
przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do wspotdziatania sztywno$ci gruntu w okreslone;j
strefie rurociggu . Na warunek sztywnosci gruntu sktadaja si¢ dwa elementy :
- sztywnos$¢ obsypki ochronnej rury . Jej uzyskanie polega na wykonaniu bezposredniej obsypki
rury piaskiem sypkim drobno , §rednio lub gruboziarnistym z nalezytym zageszczeniem .
- sztywno$¢ gruntu rodzimego strefy obsypki . Uzyskanie polega na nienaruszeniu w czasie
wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj .
Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej z rur PE moga by¢ wykonywane wykopy ciagle wasko

przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez



obudowy , jednak do okreslonego poziomu . Przy gitebokosciach wiekszych niz 1,0 m ,niezaleznie
od rodzaju gruntu i nawodnienia , wszystkie wykopy wasko przestrzenne powinny by¢ o Scianach
pionowych odeskowanych i rozpartych , przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza

si¢ odeskowanie azurowe-nieszczelne .

2.2.5.2. Wykopy i zasypka

Catos¢ robdt ziemnych nalezy wykonywac zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( DZ.U. 2003 , nr 47 , poz. 401 ).
Przed przystapieniem do wykonywania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ lokalizacje sieci ,
wyznaczy¢ osie rurociggu oraz przygotowac punkty wysokosciowe . Kolki wyznaczajace o$
rurociggu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku .
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
szczegoOlnie trudnych (np. przy zblizeniach do drzew) nalezy wykonywaé recznie, pozostale
odcinki mechanicznie. =~ W terenach nieutwardzonych urobek ztozy¢ na odktad. Przed
rozpoczgciem robot ziemnych na terenach uprawnych zebra¢ i zabezpieczy¢ do ponownego
uzycia warstwy gleby urodzajnej. Roboty ziemne prowadzi¢ bez naruszenia struktury gruntu na
ktorym zostana posadowione rurociggi i obiekty uzbrojenia sieci. Grunty naruszone nalezy
usuwaé z dna wykopu i1 uzupetnia¢é materiatem nieplastycznym z wykonaniem zaggszczenia.
Sciany wykopow wymagajacych umocnienia zabezpieczy¢ na catej glebokosci szalunkiem
pelnym z bali drewnianych lub metalowym w postaci ,,klatek szalunkowych”. Rury uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm dokladnie zageszczonej. Wykopy zasypywa¢ warstwami
max. 30cm z jednoczesnym zaggszczeniem. Zasypka z piasku nie moze mie¢ mniej niz 30 cm.
Kolejne warstwy powinny sktada¢ si¢ z gruntu rodzimego. Podsypke 1 zasypke zagesci¢ do 94%
wg standardowej metody Proctora . Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rurociggdéw przed
przemieszczaniem si¢ podczas wykonywania obsypki i zaggszczania wykopu. Na glebokosci 0,3
m nad rurociggiem nalezy umiesci¢ taSm¢ ostrzegawczo — lokalizacyjng z PE koloru niebieskiego.
W miejscach skrzyzowan 1 zblizen z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie
zabezpieczajac przed uszkodzeniem odstonig¢te uzbrojenie. Wykopy w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych zabezpieczy¢ barierka o wys. 1,1 m, wnocy oznakowa¢ $wiattem
ostrzegawczym. W miejscach wymagajacych zapewnienia stalej komunikacji nalezy przewidzie¢
utozenie pomostéw dla pieszych .Wydobyty urobek ztozy¢ na odklad . Przed zasypaniem
wodociggu nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego

geodete . Na 14 dni przed rozpoczgciem wykopow wykonawca zobowigzany jest do



powiadomienia o terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonania robot wszystkich wilascicieli

urzadzen podziemnych na danym terenie.

2.2.6. Roboty montazowe
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 PN10 DN//OD 110x6,6mm dtugosci 583,6 m
Projektowany wodociag stanowi odgalezienia od istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej .
Wilaczenie nowo projektowanych odcinkow do istniejacego wodociagu nalezy wykonaé zgodnie z
zalagczonym rysunkiem weztow. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ beda
zasuwy odcinajgce DN150 z obudowg i skrzynkg uliczng — 3 szt i zasuwy DN100 — 2 szt . We
wskazanym miejscu hydranty ppoz DN80O . Polaczenia w wezlach na ksztattki kotnierzowe .
Potaczenia odcinkow rur PE na sieci nalezy wykona¢ przez zgrzewanie doczolowe i1 zgrzewanie
elektrooporowe . Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi przez
producenta przyjetego systemu rur i ksztattek. Na zalamaniach > 45 stopni oraz na odgat¢zieniu
do hydrantu stosowa¢ bloki oporowe z betonu B10 zgodnie z przedstawionym schematem.
2.2.7. Wykonawstwo i odbiory
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych” oraz instrukcjami producentow uzytych materiatow.
Po wykonaniu préby szczelnos$ci nalezy podda¢ badaniu wod¢ w odpowiednim laboratorium pod
wzgledem fizyko — chemicznym. Przed zasypaniem rurociggi nalezy zglosi¢ do
zainwentaryzowania przez geodete.
2.2.8. Plukanie sieci wodociagowej
Woda do ptukania powinna by¢ czysta, bez zanieczyszczen mechanicznych. Plukanie nalezy
wykonywa¢ z predkoscia 1 m/s wypuszczajac brudng wode przez hydrant lub odwodnienie az do
chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie czysta (ilos¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie
moze by¢ mniejsza od 3-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu). Protokolarnie odnotowac
wynik ptukania .Po plukaniu wod¢ nalezy podda¢ dezynfekcji woda roztworem podchlorynu sodu
zgodnie z aktualng normg . Po 48 godz. przewody nalezy ponownie poddaé intensywnemu
plukaniu woda z predkoscig okoto 1 m/s. Miejsce poboru wody jak 1 miejsce zrzutu wody po
ptukaniu 1 dezynfekcji przewodu wodociggowego nalezy ustali¢ z Inwestorem.
2.3. Uwagi koncowe i przepisy BHP
Budowe nalezy poprzedzi¢ szczegdtowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych
odcinkéw budowy sieci wodociggowe] oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej. Po
zakonczeniu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem budowy, nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawcza w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjnag powykonawcza . Wykonane roboty

podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Inwestora . Dokumentacja



powykonawcza powinna uwzglednia¢ ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy

w stosunku do dokumentacji projektowej . Dokumentacja powinna zawieral przebieg trasy

odcinkow rurociggéw, dane techniczne urzadzen (karty katalogowe) iinne istotne informacje

zwigzane z eksploatacja wybudowanego przytacza . Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy szczegdtowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na
zaktualizowanych podktadach geodezyjnych. W celu szczegdlowego ustalenia lokalizacji
uzbrojenia terenu nalezy wykonac poprzeczne przekopy kontrolne. W trakcie prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowac ostroznos$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych na
mapach urzadzen podziemnych . W rejonach zblizen i1 skrzyzowan projektowanego rurociggu

z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem

wiascicieli urzadzen, stosujac si¢ do zalecen podanych w uzgodnieniach. Wszystkie prace objete

niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami,
instrukcjami i przepisami, z zachowaniem przepisow BHP oraz ppoz.

Przy pracach budowlanych, nalezy stosowac¢ ustalenia:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 nr 62, poz.
288),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 287),

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

Projektowal:
mgr inz. Grzegorz Sotonynko

nr upr. 603/CH/86



OBLICZENIA HYDRANTOW PPOZ.

Sie¢ wodociggowa w Siedliszczu ul. Spacerowa

Wymagane minimalne ci$nienie wody na wyptywie z hydrantu wynosi 2,0 bar = 20,0 mH,O
Cisnienie dyspozycyjne w miejscach wigczenia wynosi 4,0 bar = 40,0 mH,O

Hydrant HP1

Réznica geometryczna poziomoéw wynosi 203,00- 200,20 = 1,8 m

Strata ci$nienia na przeplywie przy wydajnosci hydrantu rownej 10,0 1/s
wynosi : 6,2 m x 0,045 mH,O/mx 1,2 =0,03 m

Wymagane ci$nienie minimalne w miejscu wiaczenia do sieci wodociggowej wynosi :

20,0 + 1,8 + 0,03 = 21,83 mH,O = 2,19 bar

Istniejace cisnienie w miejscu wigczenia rowne 4,0 bar jest wigksze od wymaganego i zapewnia
odpowiednie ci$nienie na hydrancie HP1

Hydrant HP2

Réznica geometryczna poziomoéw wynosi 200,20- 200,20 = 0,0 m

Strata cisnienia na przeplywie przy wydajnosci hydrantu rownej 10,0 1/s

wynosi : 143,1 m x 0,0045 mH,O/mx 1,2=0,77 m

Wymagane ci$nienie minimalne w miejscu witaczenia do sieci wodociggowej wynosi :

20,0 + 0,0 + 0,77 = 20,77 mH,O = 2,08 bar

Istniejace cisnienie w miejscu wiaczenia rowne 4,0 bar jest wicksze od wymaganego i zapewnia
odpowiednie ci$nienie na hydrancie HP2

Hydrant HP3

Roznica geometryczna poziomow wynosi 199,00- 196,20 = 2,8 m

Strata cisnienia na przeplywie przy wydajnosci hydrantu rownej 10,0 1/s

wynosi : 7,0 m x 0,0045 mH,O /mx 1,2 =0,04 m

Wymagane ci$nienie minimalne w miejscu wiaczenia do sieci wodociggowej wynosi :

20,0 +2,8 + 0,04 = 22,84 mH,O = 2,3 bar

Istniejace cisnienie w miejscu wilgczenia rowne 4,0 bar jest wigksze od wymaganego i zapewnia

odpowiednie ci$nienie na hydrancie HP3



Hydrant HP4

Réznica geometryczna poziomoéw wynosi 196,50- 196,20 = 0,3 m

Strata ci$nienia na przeplywie przy wydajnosci hydrantu réwnej 10,0 1/s

wynosi : 132,1 m x 0,0045 mH,O/mx 1,2=0,71 m

Wymagane cisnienie minimalne w miejscu wiaczenia do sieci wodociggowej wynosi :

20,0+ 0,3+ 0,71 = 21,01 mH,0 = 2,10 bar

Istniejgce cisnienie w miejscu wlaczenia rowne 4,0 bar jest wigksze od wymaganego i zapewnia
odpowiednie ci$nienie na hydrancie HP4

Hydrant HPS

Réznica geometryczna poziomow wynosi 193,70- 188,70 = 5,0 m

Strata ci$nienia na przeplywie przy wydajnosci hydrantu rownej 10,0 1/s

wynosi : 7,8 m x 0,0045 mH,O /mx 1,2 =0,04 m

Wymagane ci$nienie minimalne w miejscu wigczenia do sieci wodociggowej wynosi :

20,0 + 5,0 + 0,04 = 25,04 mH,O = 2,51 bar

Istniejace cisnienie w miejscu wiaczenia rowne 4,0 bar jest wicksze od wymaganego i zapewnia
odpowiednie ci$nienie na hydrancie HP5

Hydrant HP6

Réznica geometryczna poziomow wynosi 191,50- 188,70 =2,8 m

Strata ci$nienia na przeptywie przy wydajnosci hydrantu roéwnej 10,0 I/s

wynosi : 110,4 m x 0,0045 mH,O/mx 1,2=2,52 m

Wymagane ci$nienie minimalne w miejscu wiaczenia do sieci wodociggowej wynosi :

20,0 +2,8 + 0,60 = 23,40 mH,O = 2,34 bar

Istniejgce cisnienie w miejscu wigczenia rowne 4,0 bar jest wigksze od wymaganego i zapewnia

odpowiednie ci$nienie na hydrancie HP6
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