Zatqcznik nr 11

m POLSKI ; ]
tAD - : BGK

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Rozbudowa infrastruktury wodociggowej wraz z wdrozeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy
i rozliczania optat za wode w Gminie Siedliszcze”,
ktdre jest dofinansowane ze srodkow
Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zatacznik Nr 1.1 do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Rozbudowa infrastruktury wodociggowej wraz z wdrozeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy
i rozliczania optat za wode w Gminie Siedliszcze

(Znak postepowania: GT.272.15.2022)

A.DANE DOTYCZACE ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, pow. chetmski, woj. lubelskie

NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008

Numer telefonu: (82) 569 22 02,

Poczta elektroniczna [e-mail]: gmina@siedliszcze.pl

Strona internetowa zamawiajacego [URL]: https://www.siedliszcze.pl/

I.1. Wymiana wodomierzy

Rodzaj wodomierza Wodomierz statyczny, elektromagnetyczny z technologia
magnetyzmu szczgtkowego.

Fabrycznie nowy (nie starszy niz 2022 r.) z aktualng
legalizacjg z zerowym stanem licznika.

llos¢ wodomierzy Wodomierz $rednica: 3/4" DN 20 — 2.000 szt.
Wodomierz $rednica: 1/2” DN 15 — 500 szt.
Wodomierz $rednica: 1” DN 25 — 2 szt.
Wodomierz $rednica: 2” DN 50 — 2 szt.
Wodomierz $rednica 3” DN 80 — 5 szt.
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Dobdr odpowiedniej Srednicy nowego wodomierza
w miejscu montazu nalezy do Wykonawcy.

Uwaga: podane ilosci sg orientacyjne ze wzgledu na
sukcesywne przytgczanie nowych odbiorcéw. Zamawiajacy
nie jest w stanie oszacowac dokfadnej ilosci na czas
wykonywania umowy.

Rozliczenie nastgpi wg faktycznie wykonanych prac zgodnie
z protokotami odbioru.

Zakres pomiarowy
wodomierza

R 800

Certyfikat zgodnosci z
wymaganiami
dotyczgcymi wody pitnej

PZH lub rownowazne

Swiadectwo badania typu WE
(CE) wg Dyrektywy
2014/32/EG (MID)

Zgodne z EN 14154:2007

Wymagania okreslone
prawem polskim

Wodomierze muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007 r.
w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé
wodomierze oraz szczegdtowego zakresu sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej
tych przyrzagdéw pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz.
1513).

Stopien ochrony

Minimum P68

Przesyt danych

Dedykowana platforma komunikacji

Komunikacja

Wbudowany modut radiowy o czestotliwosci 868MHz lub
433MHz.

Sposéb komunikacji musi spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzagdzeniu Ministra Transportu z dn. 3 lipca 2007r.
w sprawie urzgdzen nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
ktore mogg by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego

Sposéb montazu

Wodomierz przystosowany do pracy w kazdej pozycji, bez
wptywu pozycji zabudowy na parametry pomiaréw

Odczyty inkasenckie

,Walk-by” (,odczyt chodzony”) oraz ,drive-by” (,,odczyt
przejazdem”)

Wymagane szyfrowanie komunikacji pomiedzy
urzadzeniami.

Zasilanie Bateryjne - zywotnos¢ baterii min. 10 lat przy petnym
obcigzeniu transmisji danych
Rejestrator Rejestrator  danych  wbudowany w  wodomierzu,

z rejestracjg parametrow (wymagania minimalne: data,

Strona 2z 6



Zatqcznik nr 11

czas, ilos¢ wody zuzytej od poczgtku pomiaru, przeptyw max
i min., przeptyw wsteczny, stany alarmow).

Parametry odczytowe nadawane przez wodomierze:

- numer seryjny wodomierza,

- aktualna wielkos$¢ przeptywu wraz z datg i godzing odczytu,
- alarm o wystgpieniu przeptywu wstecznego,

- alarm o niekontrolowanym wycieku (awaria),

- alarm o prébie ingerencji magnetyczne;j

- alarm poziomu baterii.

Minimalny tryb rejestracji wybranych parametréw:

1. Indeks z wodomierza z programowalnym przedziatem
Czasowym:

- indeks biezacy,

- indeks na wybrany dzien,

- objetos¢ przeptywu wstecznego.

2. Przeptyw maksymalny ze znacznikiem czasu dla kazdego
dnia

3. Przeptyw minimalny z znacznikiem czasu dla kazdego
dnia.

Urzadzenia do odczytu

Model integracji oparty na pliku wymiany. Wykonawca
dostarczy 4 szt. dedykowanych terminali (przenosne
bezprzewodowe moduty komunikacyjne -mobilne zestawy
telemetryczne) wraz z niezbednym oprogramowaniem do
zarzgdzania i obstugi odczytow radiowych) o funkcjonalnosci
niezbednej do  przeprowadzania  odczytéw, ich
rejestrowania oraz biezgcego  monitoringu  pracy
wodomierzy. Import odczytéw radiowych do systemu firmy
,VENDIS” ul. Dtuga 5 lok. 55 20-346 Lublin (program ,Optaty
ryczattowe i licznikowe”) za posrednictwem pliku wymiany,
generowanego przez oprogramowanie dostarczone przez
wykonawce. Zamawiajgcy nie posiada autorskich praw
majatkowych do oprogramowania aktualnie
funkcjonujgcego w UM, nie posiada koddéw zrodtowych
oprogramowania, a licencje posiadanego oprogramowania
nie umozliwiajg mu modyfikacji kodéw Zrodtowych -
Zamawiajacy nie jest w stanie zapewni¢ Wykonawcy, ze
udostepni mu state, niezmienne interfejsy integracyjne
umozliwiajgce  petng  wymiane danych z nowo
uruchamianymirozwigzaniami. Wykonawca odpowiedzialny
jest za dostawe w petni funkcjonujgcych rozwigzan

opisanych w niniejszym zatgczniku, w tym jezeli jest
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konieczne, pozyskanie niezbednych informacji do realizacji
zamowienia, zawarcie koniecznych umaow itp.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia urzadzen
o jakosci uwzgledniajacej specyfike pracy w terenie,
w szczegolnosci: zwiekszona odpornos¢ na upadek oraz
odpornos¢ na spryskanie wodg (np. trwata obudowa,
dedykowane szczelne etui).

Urzadzenie do odczytu musi tworzy¢ trasy odczytowe
w postaci nazwy miejscowosci (nazw ulic w m. Siedliszcze)
oraz numeracji posesji oraz wizualizacje ich odczytu wraz
Z przypisanym numerem wodomierza.

W zakres zamowienia wchodzi przeszkolenie 4 pracownikow
zamawiajgcego w zakresie obstugi urzgdzen.

Gwarancja Bezptatne utrzymanie systemu odczytu i pomoc techniczna

dla Zamawiajgcego od dnia uruchomienia i przez okres
gwarancji. Po uptywie okresu gwarancji opfata
eksploatacyjna wg oferty Wykonawcy.

Dozywotnia licencja na system.

W przypadku awarii wodomierza wymiana na nowy
z zaprogramowaniem ostatniego odczytu (zastepczy na czas
rozpatrzenia reklamacji) w ciggu dwdch dni roboczych od
dnia zgtoszenia.

Po ewentualnej naprawie zaprogramowanie ostatniego
odczytu z wodomierza zastepczego (ciggta kontynuacja
pomiaréw).

Karty gwarancyjne dla kazdego wodomierza dofgczone do
protokotu wymiany wodomierza ze wskazaniem numeru
licznika.

Zakres prac przy wymianie wodomierzy

1. Ocena stanu istniejgcego orurowania i armatury — w przypadku lokalizacji

wodomierza w miejscu problematycznym (w zabudowie typu meble, glazura,
terakota) — pozostawienie istniejgcego wodomierza i dobdr nowego miegjsca
montazu.

W przypadku bezproblematycznym zdemontowanie istniejgcego wodomierza.
Montaz nowego wodomierza wraz z wymiang lub montazem nowych: zaworu
antyskazeniowego, 2 zawordw odcinajgcych (przed i za wodomierzem), ewentualnie
tacznikdw i innej armatury niezbednej do prawidtowego zamontowania
i funkcjonowania wodomierzy.

W przypadku niesprawnej zasuwy na przytgczu wodociggowym do posesji konieczne

bedzie mrozenie przytacza na czas montazu wodomierza.
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5. Po zainstalowaniu wodomierza zagwarantowanie zasiegu transmisji danych do
urzadzenia mobilnego odczytu sprzed posesji na drodze dojazdowe;j.

6. Plombowanie wodomierza jednorazowg plombg plastikowg z unikalnym numerem.

7. Spisanie protokotu wymiany wodomierza.
Zdemontowane wodomierze pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wskaze miejsce ztozenia w swojej bazie technicznej.

I.2. Budowa i wdrozenie strony internetowej Elektronicznego Biura Obstugi Klienta

Wykonawca zaprojektuje i wdrozy strone internetowg dedykowang elektronicznej obstudze
klienta w zakresie spraw dostawy wody.

Wymagania minimalne:

- zgodnos¢ strony ze standardami WCAG 2.1

- pierwsza migracja danych wszystkich odbiorcéw z systemu firmy ,VENDIS” ul. Dtuga 5 lok.
55, 20-346 Lublin (program ,,Optaty ryczattowe i licznikowe”) oraz biezgca migracja w miare
zmiany danych w systemie ,Vendis” minimum raz dziennie w dni robocze

- rejestracja konta uzytkownika za pomocg unikalnego loginu i hasta

- powiadomienie e-mail o wystawieniu i udostepnieniu e-faktury

- wglad do danych odbiorcy zwigzanych z umowami, fakturami i numerami wodomierzy oraz
odczytami wodomierzy od stanu zerowego (petne dane historyczne)

- budowa dodatkowej funkcjonalnosci optat za odprowadzanie sciekdw (w Gminie Siedliszcze
naliczenie optaty za $cieki odbywa sie na podstawie wskazan wodomierza —ok. 550 przytgczy)
- dostep 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu

- zgtoszenie sprawy przez odbiorce wedtug dostepnej klasyfikacji zgtoszen (np. zmiany danych
odbiorcy, zgtoszenie awarii, itp.)

- wydruk formularza wptaty za zuzycie wody i odprowadzenie $ciekéw z danymi odbiorcy
i nadawcy przelewu/wptaty gotowkowej, kwotg do zaptaty oraz numerem faktury

- bezptatny dostep do platformy dla odbiorcy

- platforma musi zapewniaé bezpieczenstwo transmisji i przechowywania danych

- bezptatne utrzymanie i serwis platformy dla Zamawiajgcego od dnia uruchomienia i przez
okres gwarancji (wg oferty Wykonawcy). Po uptywie okresu gwarancji optata eksploatacyjna
wg oferty Wykonawcy.

- dozywotnia licencja na uzytkowanie platformy EBOK dla Zamawiajgcego na serwerze
udostepnionym przez Zamawiajgcego

Projekt strony EBOK przed wdrozeniem wymagac bedzie akceptacji Zamawiajgcego.

Inne szczegdfowe wymagania zawarte s3 w zatgczniku ,Specyfikacja techniczno-

funkcjonalna” — zatacznik nr 12 do SWZ
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Il. Budowa sieci wodociggowej

Zakres robot 1. Budowa sieci wodociggowej ul. Difuga w Siedliszczu
o dtugosci 456,1 m, z odgatezieniami do 3 szt. hydrantéw ppoz
DN8&O .

2. Budowa sieci wodociggowej z montazem hydrantu ppoz typu
,retro” na terenie Zespotu Szkdt w Siedliszczu przy ul. Szkolnej
64 o dtugosci 80,7 m, z odgatezieniem do hydrantu ppoz DN80
o dtugosci 1,2 m.

3. Budowa sieci wodociggowej ul.Dtuga-ul.Sokolec w
Siedliszczu o dtugosci 580,9 m , z odgatezieniami do 3 szt.
hydrantow ppoz DN&O .

PE100 SDR17 DN/OD110x6,6mm — 536,8 mb

Rodzaj rur wodociggowych
PE100 SDR17 DN/OD90mMmx6,6mm - 580,9 mb

Uwagi 1. Sie¢ wodociggowa na ul. Dtugiej wymaga przejscia pod droga
wojewddzky. Wykonawca musi uzyskaé zgode ZDW na zajecie
pasa drogowego na czas prowadzenia robdt i umieszczenie
sieci wodociggowe] pod droga.

2. Teren Zespotu Szkdét w Siedliszczu przy ul. Szkolnej 64
znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej. Wykonawca
podczas prowadzenia prac ziemnych musi zapewnic
przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie z art. 37e
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw
i opiece nad zabytkami.

Odbidr i rozliczenie robét | Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego petnomocnictwo do
wystepowania przed odpowiednimi organami administracji
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sieci
wodociggowych. Do rozliczenia kornicowego robot niezbedne
bedzie uzyskanie prawomocnej decyzji.
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