PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU
W PASIE DROGOWYM

B>D+2x30 cm

Odbudowa nawierzchni pasa drogowego
tacznie z warstwami podbudowy

Istniejgca nawierzchnia
pasa drogowego
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Obudowa $cian
waskoprzesfrzennego wykopu

Istniejgca nawierzchnia
pasa drogowego

obsypka i zasypka z piasku
s zageszczona warstwami
po max. 30 cm do 100%
wg Proctora

podsypka z piasku
grubosci 20 cm
zageszczona do 100%
wg Proctora

grunt rodzimy

Rura wodoci
zPE
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PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU
POZA PASEM DROGOWYM

B>D+2x30 cm

Obudowa $cian
waskoprzestrzennego wykopu
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zasypka z gruntu rodzimego
zageszczona warstwami
po max. 30 cm
do 94% wg Proctora
“ min 30 cm  obsypka z piasku
grubosci D+30 cm
t zageszczona warstwami
! po max. 30 cm
! do 94% wg Proctora
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grubosci 20 cm
zagegszczona do 94%
wg Proctora
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grunt rodzimy
Rura wodociggowa
zPE
TEMAT: Budowa sieci wodociggowej w ulDiuga w Siedliszczu.dz nr 2456/1,| RY'S,
2456/23 , 1658 , 1843 obr nr 0036 m. Siedliszcze jed ewid
060311 4 m Siedliszcze 5.
OBIEKT: Sie¢ wodociggowa rozdzielcza.
TYTUL RYS.: Schemat wykopu |  Skalabls
INWESTOR: Gmina Siedliszcze , 22-130 Siedliszcze ulSzpitalna 15A
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Arkadiusz Gigb)

upr. nr LUB/POOS/04
Specjalnos¢ instalacyjnal

SPRAWDZIL :

mgr inz. Grzegorz Sotonynko
upr. nr 603/CH/86 ;342/CH/83
Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna

CHELM, 12.2021r.




