Via-Land

Via-Land Konrad Deryto

Szwajcarska 9/29
20-860 Lublin

ustugi projektowania, nadzoru oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie budownictwa drogowego

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

OPRACOWAL.:
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
branza drogowa

DATA OPRACOWANIA:

Remont drogi gminnej nr 11544 1L - ul. Stonecznej w m. Siedliszcze

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

Via-Land Konrad Deryto

20-861 Lublin
ul. Szwajcarska 9/29

drogowa

Konrad Deryto

pazdziernik 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6018



Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNRAT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 m2
d.1 0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. Wcinki oraz
zjazdy bitumiczne
45*4*2+45*%2 m2 126,000
RAZEM 126,000
2 Remont chodnika po prawej stronie jezdni
2| KNCK-1 0706- | Rozbidrka kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej po m
d.2 01 stronie prawej. Materiat kwalifikowany jako gruz.
320 m 320,000
RAZEM 320,000
3| KNCK-10706- | Rozbidrka obrzezy na podsypce piaskowej po stronie prawej. m
d.2 03 Materiat kwalifikowany jako gruz.
310 m 310,000
RAZEM 310,000
4| KNCK-1 0705- | Rozbiorka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej BEHATON m2
d.2 05 na podsypce cementowo-piaskowej. Materiat do ponownego
wykorzystania w 80%
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
5 KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.2 0118-13 na odl. do 3 km
320*0,12*0,25+310*0,06 + 9 m3 37,200
RAZEM 37,200
6|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. m3
d.2| 020214-04 | tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
320 * 0,20 m3 64,000
RAZEM 64,000
7|KNKRB 6 0101-| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie - m2
d.2 06 kategoria gruntu I-IV
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
8|KNR 2-31 0111-| Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym m2
d.2| 030111-04 C1,5/2 o grubosci 20cm po zageszczeniu
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
9[KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm m
d.2 04 w gruncie kat.llI-IV
320 m 320,000
RAZEM 320,000
10|KNR 2-31 0402-| Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 04
320 * 0,063 m3 20,160
RAZEM 20,160
11|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach 15x30 cm m
d.2 01 na podsypce piaskowej
320 m 320,000
RAZEM 320,000
12|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d.2 02 z wypetnieniem spoin piaskiem
310 m 310,000
RAZEM 310,000
13|KNR 2-31 0402-| tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2 04
310 * 0,015 m3 4,650
RAZEM 4,650
14|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.2 04 podsypce cementowo-piaskowej. Kostka nowa szara typu
BEHATON
0,2 * 320 m2 64,000
RAZEM 64,000
15[KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.2 04 podsypce cementowo-piaskowej. Utozenie rozbiorkowej kostki
betonowej typu BEHATON
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Przedmiar robo6t

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,8 * 320 m2 256,000
RAZEM 256,000
3 Remont kraweznika po lewej stronie
16| KNCK-1 0706- | Rozbiorka kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej po m
d.3 01 stronie prawej. Materiat kwalifikowany jako gruz.
302 m 302,000
RAZEM 302,000
17 KNR 19-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.3 0118-13 na odl. do 3 km
320*0,12 m3 38,400
RAZEM 38,400
18|/KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm m
d.3 04 w gruncie kat.lll-IV
302 m 302,000
RAZEM 302,000
19|KNR 2-31 0402-| tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 04
302 * 0,063 m3 19,026
RAZEM 19,026
20|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach 15x30 cm m
d.3 01 na podsypce piaskowej
302 m 302,000
RAZEM 302,000
4 Remont krétkiego odcinka chodnika po lewej stronie
21| KNCK-1 0706- | Rozbiérka obrzezy na podsypce piaskowej po stronie prawej. m
d.4 03 Materiat kwalifikowany jako gruz.
40 m 40,000
RAZEM 40,000
22| KNCK-1 0705- | Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej BEHATON m2
d.4 05 na podsypce cementowo-piaskowej. Materiat do ponownego
wykorzystania w 80%
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
23| KNR 19-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d4 0118-13 na odl. do 3 km
40*0,06 + 1 m3 3,400
RAZEM 3,400
24|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. m3
d.4| 020214-04 | tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
20*0,20 m3 4,000
RAZEM 4,000
25|KNKRB 6 0101-| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie - m2
d.4 06 kategoria gruntu [-IV
20 m2 20,000
y RAZEM 20,000
26|KNR 2-31 0111-| Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym m2
d.4| 030111-04 | C1,5/2 o grubosci 20cm po zageszczeniu
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
27|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d4 02 z wypetnieniem spoin piaskiem
40 m 40,000
RAZEM 40,000
28|KNR 2-31 0402-| tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4 04
40 * 0,015 m3 0,600
RAZEM 0,600
29|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d4 04 podsypce cementowo-piaskowej. Kostka nowa szara typu
BEHATON
02*20 m2 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d4 04 podsypce cementowo-piaskowej. Utozenie rozbidrkowej kostki
betonowej typu BEHATON
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Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,8 * 20 m2 16,000
RAZEM 16,000
5 Roboty bitumiczne
31| KNRAT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.5 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
poz.32 + poz.33 m2 3 156,750
RAZEM 3 156,750
32| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W, grub. m2
d.5 0211 warstwy wyréwnawczej po zaggszczeniu 3 cm
340*4,5 m2 1530,000
RAZEM 1 530,000
33| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. m2
d.5 0215 warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm
3415*45+45*2 m2 1626,750
RAZEM 1 626,750
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