
1,75m 1,75m

3,50m

0,75m 0,75m

Projektowana konstrukcja
4cm w-wa ścieralna z BA (AC11S), wg WT-2 2016
5cm w-wa wiążąca z BA (AC11W), wg WT-2 2016
~20cmw-wa podbudowy z kruszywa 0-31, wg WT-4 2014

istniejąca nawierzchnia z płyt drogowych

pobocze gruntowe umocnione
kruszywem 0-31 o grubości 10cm

2%2%

Przekrój normalny - ciąg główny
skala 1:50

5,00m

droga gminna
klasa D

KR 1
grunt G4

8%8%

3,
5m 5m 3,
5m

Szczegół mijanki
skala 1:250

1:21:2

1:21:2

2,50m 0,75m

2% 8%

2,50m0,75m

2%8%

pobocze gruntowe umocnione
kruszywem 0-31 o grubości 10cm

Przekrój normalny - mijanka
km 0+441,85 - 0+466,85
km 0+601,28 - 0+629,25

skala 1:50

A

A

4cm w-wa ścieralna z BA
5cm w-wa wiążąca z BA

20cm w-wa podbudowy z kruszywa 0-31

30cm w-wa mrozoochronna C1,5/2

0,06m

0,20m

0,35m

Szczegół A
skala 1:100

6,50m

5,00m

Projektowana konstrukcja
4cm w-wa ścieralna z BA (AC11S), wg WT-2 2016
5cm w-wa wiążąca z BA (AC11W), wg WT-2 2016
~20cmw-wa podbudowy z kruszywa 0-31, wg WT-4 2014

istniejąca nawierzchnia z płyt drogowych

konstrukcja
poszerzenia

konstrukcja
poszerzenia

konstrukcja
poszerzenia

konstrukcja
poszerzenia

Konstrukcja poszerzenia
4cm w-wa ścieralna z BA
5cm w-wa wiążąca z BA
20cm w-wa podbudowy z kruszywa 0-31
30cm w-wa mrozoochronna C1,5/2

Budowa odcinka drogi gminnej 104588L dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Bezek - Kolonia

· Nazwa
opracowania:

· Tytuł rysunku:

· Inwestycja:
Nazwa inwestycji:

· Jednostka
projektująca:

· Inwestor:

Projekt Architektoniczno-Budowlany

mgr inż. Konrad Deryło
upr. bud. LUB/0168/POOD/12

mgr inż. Przemysław Sobolewski
upr. bud. LUB/0171/PBD/19

Przekrój normalny

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

9ia-Land Konrad Deryło
ul. Malinowskiego 24; 21-040 Świdnik
NIP: 7123061913; REGON: 364348215

 Skala:  Nr rys.:
1:50          3

maj
2024

· Sprawdzający:
   Data:                    Podpis:

   Data:                    Podpis:

· Projektant:

maj
2024


	Arkusze i widoki
	normalny


