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1. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych w podlozu gruntowym dla

projektu ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 115471L w miejscowosci Bezek Kolonia™.

2. Lokalizacja i charakterystyka geologiczna

Teren badan znajduje si¢ w zachodniej czeSci miejscowosci Bezek Kolonia. Pod wzgledem
administracyjnym badany teren (dziatka nr 2, obreb ewidencyjny 0005 Bezek - Kolonia) znajduje si¢ na
terenie gminy Siedliszcze — obszar wiejski w powiecie chelmskim, w wojewodztwie lubelskim.

Wysokosci bezwzgledne badanego obszaru wahaja si¢ od ok. 199,20 do 209,7 metrow npm.

Pod wzgledem geograficznym jest to teren polozony w obrgbie Pagoérow Chelmskich, w obrebie
wystepowania plejstocenskich piaskow ze zwirami, na stropie gorno kredowych kred piszacych. Od strony
zachodniej badany teren przylega do obrysu zalegania holocenskich namuléw torfiastych, stan taki

uwidocznia si¢ w wykonanej sondzie penetracyjnej nr 1.

Powyzej potozenie terenu na tle Szczegotowej Mapy GeologlczneJ Polski - Arkusz nr. 752 Sawin
Objasnienia symboli :
i

“| Namuty torfiaste: na piaskach jeziornych stadiatu gtéownego (ni/p), na
i fljh marglach mastrychtu (nf/me)

I
i

._.q-.- A.t.'._

e

fg Piaski i piaski ze zwirami wodnolodowcowe: na glinach zwatowych (p/g).
pop" P/kP| na kredzie piszacej mastrychtu (p/kp), na marglach mastrychtu (p/me)

p/me

kp Crm Kreda piszaca (kp), margle (me), opoki (0)

Zagospodarowanie sagsiedztwa 1 samego terenu badan stanowig tereny zabudowy mieszkalnej

rozproszonej, pola uprawne, obszary niezagospodarowane.
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Lokalizacja miejsc badan podtoza :
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3. Opis przeprowadzonych badan

Lokalizacja 1 ilos¢ punktow badawczych zostaly wyznaczone przez projektanta. W terenie
wyznaczono 6 szt. punktow badawczych, w ktorych nastgpnie wykonano sondy penetracyjne do
maksymalnej glgbokosci 3,0 m ppt. W trakcie sondowan penetracyjnych wykonano badania
makroskopowe gruntow. W ramach oznaczen laboratoryjnych 1 makroskopowych okreslono rodzaje
gruntow 1 ich barwy, stan gruntéw, wilgotnosci naturalne. Wyniki odniesiono do parametrow

zawartych w posiadanych dokumentacjach archiwalnych. Wyniki badan przedstawiono w pkt. 5.1.

W ramach prac terenowych wykonano:
e Wizje lokalng terenu badan;
e 6 szt. sond penetracyjnych, typ mechaniczny do maksymalnej gltebokosci ok. 3,0 m ppt;
e pobierano proby nw, nu.
Po wykonaniu badan otwory zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem z zachowaniem
kolejnosci warstw i ubiciem. Prace i badania polowe wykonano w miesigcu maj 2024.
W trakcie prac kameralnych wykorzystano nastgpujace materialty archiwalne:
e Przegladowa mapa geologiczno — inzynierska
e Szczegotowa mapa geologiczno — mzynierska Polski w skali 1 : 50.000 arkusz nr. 752 Sawin

( za Panstwowy Instytut Geologiczny ).
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4. Prace geodezyjne

W ramach prac geodezyjnych wyznaczono punkty badawcze wraz z pomiarem wysokosci bezwzglednej
n.p.m. w ukladzie elipsoidalnym. Punkty wyznaczono z siatki mapy dostarczonej przez projektanta.
Pomiaréw dokonano za pomocg miernika GPS w systemie RTK GNSS. WielkosSci pomierzone

poréwnano z danymi archiwalnym pochodzacymi z fragmentu mapy zasadniczej badanego regionu.

Dziennik niwelacji terenowej PL. KRON86-NH (B,L,H):

1

AN W B W

51.191647460
51.191283710
51.190924990
51.190554510
51.190272100
51.191605960

23.256971550
23.259163620
23.261420240
23.263823600
23.265623620
23.257168610

199.6
203.2
207.5
208.4
209.6
200.4

5. Wyniki badan

5.1.Warunki gruntowe

Ponizsze wyniki rozpoznania podloza zawierajg profile sond penetracyjnych (wyrazone w
metrach), schemat warstw z podzialem makromorfologicznym przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych.

Sonda penetracyjna numer 1

H= 199,6 mn.p.m.

0,0 - 0,1 — Kruszywo famane

0,1 — 0,5 — Nb (zuzel + P, czarny)
0,5-0,7—Ps, bezowe, S

0,7-1,8 —nN (G, czarne, 2/2/2 w., MW)
1,8 -2,2-T, Nm,, czame, 2/2/2 w., W

ZWG-14—-18m

2,2 -3,0-KWg, biale + poj. laminy czastek organicznych, 1/1/0 w., MW
3,0-4,5-KWg, biale, 1/1/2 w., MW

Sonda penetracyjna numer 2
H= 2032 mn.p.m.

0,0 - 0,1 — Kruszywo famane
0,1 - 0,3 —Nb (P;, rdzawe, S)
0,3 - 1,0 —nN (gruz + zuzel, Ps)
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1,0— 1,6 —nN (G, czarne, 1/1/0 w., MW)
1,6 — 2,2 —-KWg, biate, 1/1/1 w., MW
2,2 -3,0-KW, KWg, biate, MW

Sonda penetracyjna numer 3

H= 207.5 mn.p.m.

0,0 - 0,1 — Kruszywo lamane

0,1 -0,2—nB (P, bezowe, S)

0,2 — 0,8 —nN (Ps + zuzel, czarne, S)

0,8 — 1,0 — Py, bezowe, S

1,0 - 1,3 - KRg, ciemnoszare 1/1/0 w., MW
1,3 -3,0 - KW, jasnoszare, S

Sonda penetracyjna numer 4

H= 2084 mn.p.m.

0.0 - 0,2 — Kruszywo famane
0,2-0,6—P;, 76lte, S

0,6 — 1,5 —nN (G, czarne, 1/1/0 w., MW)
1,5-2,3 — KW, jasnoszare, S

2,3 -3,0 - KW, jasnoszare, MW

Sonda penetracyjna numer 5

H= 209.6 mn.p.m.

0,0 — 0,2 — Kruszywo lamane + cement, S

0,2 — 0,4 —Nb (P;, bezowe, S)

0,4 - 0,9 —nN (P, ciemmoszare, 1/0/0 w., MW)
0,9-1,2 P, bezowe, S

1,2 1,5 —Pg, rdzawe, 1/1/0 w., MW

1,5 - 1,9 —-KWpg, szare, rdzawe, 0/1/1 w., S

1,9 - 2,6 - KW, KWg, jasnoszare, 0/0/0 w., S
2,6 —3,0-KW, szare, S

Sonda penetracyjna numer 6

H= 2004 mn.p.m.

0,0-0,5—-Nb

0,5—1,1 —nN, czarne, 1/1/0 w., MW

1,1 - 2.4 - KWg, jasnoszare/ zotte, 1/1/0 w., MW
2,4-3,0-KWg, biale, 1/1/1 w., W
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5.2. Warunki gruntowo wodne

Stwierdzono wystgpowanie zwierciadla wody gruntowej w obrgbie warstwy nasypoéw
niekontrolowanych, na glebokosci ok 1,4 m ppt, poziom swobodny ustabilizowal sie
na rzgdnej okoto 1,8 m ppt.

W obszarze naturalnych zaglgbien terenu, z uwagi na obecno$¢ gruntow o niskich zdolnosciach
filtracyjnych moga wystapic lokalne zastoiska wody opadowej (sptywowej), pogarszajac okresowo
stan zalegajacych przypowierzchniowo gruntow spoistych.

5.3.Ocena warunkow gruntowych podloza nawierzchni

5.3.1. Klasyfikacja gruntow

Grupa gruntow
Wiasciwosc Niewysadzinowy Watpliwy | Wysadzinowy
Rodzajgruntu @ rumosz niegliniasty piasek pylasty |[grunty malo wysadzinowe
(KR) P2 eglina piaszczysta zwiezla
o zwir (Z) # zwietrzelina gliniasta (Gpz)
P pospolka (Po) EKWg) eglina zwiezla (Gz)
» piasek gruby (Pr) . rumosz oil ()
P piasek sredni (Ps) gliniasty il piaszczysty (Ip)
# piasek drobny (Pd) (KRg) il pylasty (I1)
o zuzel nierozpadowy [ zwir gliniasty  |Grunty bardzo wysadzinowe
(Zg) epiasek gliniasty (PG)
* pospétka epyl piaszezysty (mp)

gliniasta(Pog) |epyt (1)

»glina piaszczysta (Gp)
eglina (G)

eglina pylasta (Gn)

eil warstwowy

Zawartosc
czastek wg PN-
88/B-04481 %
<0,075 mm <15 15+30 =30
<0,002 mm =3 3+10 =10
Kapilamosé
biema wg PN- <1.0 10+13 =13
60/B-04493,
Hy m
Wskazmik
piaskowy wg =3
PN-64/8931-01,
WP

LA
[
¥
1
s
w
A
[
wn

W obszarze badan punktow kontrolnych strefe przypowierzchniowa budujg warstwy antropogenicznych
nasypow niekontrolowanych, w sklad ich wchodza przewaznie grunty spoiste — bardzo wysadzinowe.

Ponizej dominuja warstwy wietrzelin gliniastych — grunty watpliwe.
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5.3.2.Warunki wodne
Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom swobodnego
Lp Charakterystyka korpusu [zwierciadia wody gruntowej wystepuje na gtebokosci
3 drogowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
<1m 1+2m >2m
1 2 3 4 5 6
a zle przecietne Przecietne
L. | Vykopy % 1 m B zle przecietne Dobre
Je a zle przecietne Przecietne
2. | Nasypy 51 m b przecietne przecietne Dobre
a zle przecietne Przecietne
.| Wykopy >1m b zle przecietne Dobre
% a zle przecietne Dobre
%.|| Nengw>1m b przecietne dobre Dobre
a - pobocza nieutwardzone, b - pobocza utwardzone | szczelne oraz dobre odprowadzenie wod
powierzchniowych

Uwaga dodatkowa: W przypadku saczen wody gruntowej w wykopach przyja¢ warunki wodne o

jeden stopien nizej

Warunki wodne okresla si¢ jako przecietne. W obrebie pkt kontrolnego nr 1 - zle.

5.3.3. Wyznaczenie grupy nosnosci podltoza

Rodzaj gruntu podioza Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni,

Lp. nawierzchni gdy warunki wodne sa:
wg tablicy 7.2 dobre przecigtne zte
1 2 3 4 5
1. |Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2. |Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. grunty malo wysadzinowe G3 G4 Ga
a. Grunty _bard;zo‘J G4 Ga Ga

wysadzinowe

Uwaga 1) W stanie zwartym lub twardoplastycznym (I, < 0,25 lub I, = 0,75 wg PN-EN ISO
14688-2:2006/Ap2:2012 tablica 6); grunty wysadzinowe w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym lub bardzo miekkoplastycznym wykazuja warto$¢ wskaiznika
CBR < 2% | wymagaja indywidualnego projektowania.

Z uwagi na powyzsze do wymiarowania przyja¢ grupe nosnosci podloza G4/G3.

Z uwagi na stwierdzony lokalnie 1 zmienny w zaleznosci od pory roku stan zawilgocenia pytow i pylow
piaszczystych — zaleca si¢ na etapie przystapienia do robdt sprawdzenia warunku nosnosci poprzez badanie
plyta VSS (niedopuszczalne jest stosowanie ptyty dynamicznej 1 proby korelacji wynikow)

Grupa nosnosci Wskaznik nosnosci CBR Wtérny modut

podiota gruntowego G; | po 4 dniach nasaczania odksztalcenia E; V

Lp. woda [MPa]
[%]

1 2 3 4
1. Gl CBR = 10 E; = 80
2. G2 5<CBR <10 50 < E; < 80
3. G3 3=CBR <5 35 <E; <50
4. G4 2<CBR<3 25 < E; < 35

Uwaga: 1) warunki badania przyja¢ wg normy PN-S-02205:1998
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5.4. Wnioski

1. Wgnormy PN - 81 / B-03020 gleboko$¢ przemarzania w obszarze badan nalezy przyjmowac na

poziomie 1 m. Wg ostatnich doniesien zasadne jest zwigkszenie tej wielkosci do ok. 1,3 m

Gighokosc przemarzania gruntu
Strefa
! (z,) [m]

1

15
6 + 0.0007-A; 2,211
06 + 0.0007-A;Z =10

J.A. Zuranski, T Godlewski, O przemarzaniu gruntu w Polsce, prace naukowe, Monografie ITB, Warszawa
2017

2. Na podstawie Dz.U.2012.0.463 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, w kontekscie usunigcia zalegajacych przypowierzchniowo
nasypow niekontrolowanych i sprowadzenia poziomu posadowienia do gruntéw rodzimych

warunki gruntowe ocenia si¢ jako proste w obrgbie punktow kontrolnych nr 2,3,4,5,6.

W obrgbie punktu kontrolnego nr 1 warunki gruntowe ocenia si¢ jako zloZone - wystepujace w
przypadku warstw gruntow niejednorodnych, niecigglych, zmiennych genetycznie i litologicznie,

obejmujacych mineralne grunty stabonos$ne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane

przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego

poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;.

3. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci

okresla projektant obiektu budowlanego.

4. Wykopy prowadzi¢ z uwzglednieniem stwierdzonych warunkéw wodnych.

5. Stan warstwy gruntéw spoistych w strefie przypowierzchniowej oraz w sasiedztwie przewarstwien
piaszczystych 1 zwirowych moze ulega¢ okresowym wahaniom — pogorszeniu wskutek

zawilgocenia gruntow przez infiltrujace wody opadowe i roztopowe.

6. Uwaga dodatkowa : przewarstwienia piaszczyste w obrebie utworow spoistych niekorzystnie
wplywaja na ich jakos¢, moga by¢ przyczyng lokalnych osunig¢ scian wykopdw oraz pogorszenia

nos$nosci podtoza.
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7. Stan zawilgocenia gruntow spoistych niekorzystnie wplywa na ich no$nos¢. W/w wplyw cechuje
si¢ zmiennym nat¢zeniem w zaleznosci od warunkow pogodowych 1 pory roku. O wplywie tym
nalezy pamigta¢ na etapie prowadzenia robot ziemnych 1 fundamentowych, jego natezenie moze
mie¢ znaczacy wplyw na warunki betonowania, przygotowania podioza lub stateczno$é skarp

wykopow fundamentowych.

8. Poniewaz mozliwe do wykonania rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, nie mozna
wykluczy¢ stwierdzenia na etapie robdt wystgpowania w planie i profilu miejsc jakosciowo

roznych od udokumentowanych w niniejszym opracowaniu.

9. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak
Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21

Zalaczniki:

1. Plan sytuacyjny
2. Karty otworow geotechnicznych
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o :2’ = m Bt § badanie mikroskopowe
BE (22| B |warswowy | JE OPIS LITOLOGICZNY WARSTW Symbol | Genezal
& QE = [m kg gruntu  |stratygrafia wilgotnosd an. stan
o = makr. | gruntu
: 99 i 3 ;I 0,0-0.1 0.1 Kruszywo famane Kruszywo
£
15 g 0 0,1-0,5 0.4 Nasyp budowlany (zuzel + Piaski érednie, czarmne) N, (2+Py)
199,1 | 05
1;28 g? 0,5-0,7 0,5 Piaski srednie, bezowe P S
1988 | 0.8
1987 | 09
198.6 .0
198.5 .1
198.4 2
98,3 = 0,7-1,8 11 Nasyp Niekontrolowany (Glina, czame) nN MW |2/2/2 w.| pl/impl
98,2 4 | UST.2WG |
08,1 5
198.0 1.6
197.9 i
197.8 8 | NAW. ZWG
1977 9
:g;g :? 1,8-2,2 0,4 Torf, Namul, czarne, T, Nm w 2212 w.[ mpl
1974 | 22
1973 | 23
1972 | 24
1971 ]| 25
1970 | 26 Zwietrzelina gliniasta, biale + poj. laminy czastek
1969 | 27 22-3,0 0,8 TRy KWg MW 11/0w.| tpl
196,8 | 2,8
196,7 | 2.9
196,6 | 3,0
196,5 | 3,1
1964 | 3,2
1963 | 33
196,2 | 3,4
196,1 | 3,5
196,0 | 36
1959 | 3,7
1958 | 3.8 3,045 1,5 Zwietrzelina gliniasta, biate KWg MW 1112w, tpl
1957 | 39
1956 | 4,0
1955 | 4,1
1954 | 4,2
1953 | 4,3
1952 | 44
195,1 4,5
195,0 | 4,6
1949 | 47
1948 | 48
194,7 | 4,9
1946 | 50
1945 | 5.1
1944 | 52
1943 | 53
1942 | 54
1941 | 55
1940 | 56
1939 | 57
1938 | 58
1937 | 59
1936 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak

Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21




— PROLAB MACIEJ FLAK I Ealipenikie
v = tel. + 48 795 284 715
| = E-mail : prolab.geo@gmail.com | Punkt nr:
http://www.prolab Jublin.pl
Karta Otworu Badawczego Wiertnica: WGB
dziatka: 2
eb: = i do projektu ,Budowa odcinka drogi gminnej . . .
41—““9952:"'?65@ OoogeBZgieéogr(\)igma Obiekt: nr 1p‘i 51171 L w miejscowosci Beze?( &cloniaj" Systam Wisrcanis: mecnanicny
Powiat: chelmski Rzedna: 203,20 mn.p.m.

Wojewddztwo: lubelskie Data: 05/2024

o @ = m Bt § badanie mikroskopowe
BE|53| 3B |warswowy | ZE OPIS LITOLOGICZNY WARSTW Symbol | Genezal

N i = N gruntu |stratygrafia| . . an. stan
© = [m] g wilgotnosd

) = makr. | gruntu

2;3 1 0 ;I 0.0-0.1 01 Kruszywo lamane kruszywo

%:g 5 0 £ 0,1-0,3 0,2 Nasyp budowlany (Piaski srednie, rdzawe) Nb (Ps) S

202.8 0.4

2027 | 05

2026 | 06

2025 | 07 0,3-1,0 0,7 | Nasyp niekontrolowany (gruz+zuzel, Piaski Srednie) N (grl;z+2,

2024 | 08 %

2023 | 09

202,2 .0

202.1 1

2020 2

gg g :1 1,0-1,6 0,6 Nasyp niekontrolowany (Glina, czarne) nN (G) MW [1/1/0w.[ tpl
201,7 5

2016 | 16

201.5 &

2014 8

201.3 i) y ; i i

201.2 | 2.0 1,6-2,2 0,6 Zwietrzelina gliniasta, biate KWg MW MMM w|  tpl
2011 ] 21

2010 22

2009 | 23

2008 | 24

2007 | 25

2006 | 26 ] ; ; . & ;

2005 27 2,2-3,0 0,8 Zwietrzelina, Zwietrzelina gliniasta, biale KW, Kwg MW

2004 | 28

2003 | 29

200,2 | 3,0

200,1 | 3,1

2000 | 3.2

1999 | 33

1998 | 34

1997 | 35

1996 | 36

1995 | 37

1994 | 3.8

1993 | 39

1992 | 4,0

1991 | 41

1990 | 42

1989 | 43

1988 | 44

1987 | 45

1986 | 46

1985 | 47

1984 | 48

1983 | 49

1982 | 50

1981 | 51

1980 | 52

1979 | 53

1978 | 54

197,7 | 65

1976 | 56

1976 | 657

1974 | 58

1973 | 59

1972 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak
Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21




— PROLAB MACIEJ FLAK I Ealipenikie
v = tel. + 48 795 284 715
| = E-mail : prolab.geo@gmail.com | Punkt nr:
http://www.prolab Jublin.pl
Karta Otworu Badawczego Wiertnica: WGB
dziatka: 2
eb: = i do projektu ,Budowa odcinka drogi gminnej . . .
Mieois iC}ig\l'E‘JOS(':: ODOgestéieilémé(rt‘)iI:nla Obiekt: nr 1p‘i 51171 L w miejscowosci Beze?( &cloniaj" Systam Wisrcania: mechaniczny
Powiat: chetmski Rzedna: 207,50 mn.p.m.

Wojewo6dziwo: lubelskie Data: 05/2024

o @ = m Bt § | badanie mikroskopowe
BE|53| 3B |warswowy | ZE OPIS LITOLOGICZNY WARSTW Symbol | Genezal

N i = N gruntu |stratygrafia| . . an. stan
© = [m] g wilgotnosd

) = makr. | gruntu

2074 0.1 0,0-0.1 0.1 Kruszywo famane Kruszywo

2073 ] 0.2 0.1-0.2 0.1 Nasyp budowlany (Piaski Srednie, bezowe) Nb (P.) S

207.2 3

207.1 0.4

2070 ] 05 0.2-0.8 06 Nasyp niekontrolowany (Piaski Srednie + Zuzel, nN s

2069 | 06 S . czarne) (Pstzuzel)

2068 | 0.7

2067 | 08

ggg’g n,g 0,8-1,0 0,2 Piaski drobne, bezowe Py S

206.4 .1

2063 1 1.2 1013 | 03 Rumosz gliniasty, ciemnoszare KR MW (140w, tol
206.2 & R ' 9 ¥ g pl
206,1 A4

206,0 S5

2059 1.6

205.8 i

2057 8

205.6 9

2055 | 20

2054 | 21

2053 | 22

2052 | 2.3 1,3-3,0 1,7 Zwietrzelina, jasnoszare KW S

2051 | 24

2050 | 25

2049 | 26

2048 | 27

2047 | 2.8

2046 | 29

2045 | 3,0

2044 | 3,1

2043 | 3.2

2042 | 33

2041 | 3.4

2040 | 35

2039 | 36

203,8 | 3,7

2037 | 38

2036 | 39

203,5| 40

2034 | 41

2033 | 42

2032 | 43

2031 | 44

2030 ] 45

202,9 | 46

2028 | 47

2027 | 438

2026 | 4.9

2025 | 50

2024 | 51

2023 | 52

2022 ] 53

2021 | 54

2020 | 55

2019 | 56

2018 | 57

2017 | 58

2016 | 59

201,5] 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak
Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21




— PROLAB MACIEJ FLAK I Ealipenikie
v = tel. + 48 795 284 715
| = E-mail : prolab.geo@gmail.com | Punkt nr:
http://www.prolab Jublin.pl
Karta Otworu Badawczego Wiertnica: WGB
dziatka: 2
- = i do projektu ,Budowa odcinka drogi gminnej . . .
Mieois EC}:EWE‘JEJSCZ Ooogeigieéogr?igma Obiekt: nr 1p‘i 51171 L w miejscowosci Beze?( lg(cloniaj" Systam Wisrcania: mechaniczny
Powiat: chelmski Rzedna: 208,40 mn.p.m.
Wojewo6dziwo: lubelskie Data: 05/2024
o @ = m Bt § P | badanie mikroskopowe
BE (22| B |warswowy | JE OPIS LITOLOGICZNY WARSTW vl Ko :
& Q‘E = [ B gruntu |stratygrafia wilgotnasd an. stan
) = makr. | gruntu

2083 0.1 0,0-0,2 0,2 Kruszwo tamane kruszywo

208.2 0.2 i i

2081103

355,3 33 0206 | 04 Piaski srednie, zolte P, s

2078 | 06

2077 ] 07

2076 | 08

2075 ] 09

2074 .0

207,3 1 0,6-1,5 09 Nasyp niekontrolowany (Glina, czarne) nN MW 110w, tpl
207.2 2

207.1 =

2070 4

2069 | 15

206.8 1.6

206.7 i

206.6 8

206.5 9

2064 | 2.0 1,5-2,3 0,8 Zwietrzelina jasnoszare KW S

2063 | 2,1

206,2 | 22

206,1 2,3

2060 | 24

2059 | 25

2058 | 26

2057 | 27 2,3-3,0 0,7 Zwietrzelina, jasnoszare KW MW

2056 | 2.8

2055 | 29

2054 | 3,0

2053 | 3,1

2052 | 3,2

2051 3.3

2050 | 34

2049 | 35

2048 | 36

2047 | 3,7

2046 | 3.8

2045] 39

2044 | 40

2043 | 4,1

2042 | 42

2041 | 43

2040 | 44

2039 | 45

2038 | 46

2037 | 47

2036 | 48

2035 | 4,9

2034 | 50

2033 | 5.1

2032 | 52

203,1 53

2030 | 54

2029 | 55

2028 | 56

2027 | 57

2026 | 58

2025 | 59

2024 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak
Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21



— PROLAB MACIEJ FLAK I Ealipenikie
v = tel. + 48 795 284 715
| = E-mail : prolab.geo@gmail.com | Punkt nr:
http://www.prolab Jublin.pl
Karta Otworu Badawczego Wiertnica: WGB
dziatka: 2
- = i do projektu ,Budowa odcinka drogi gminnej . . .
41—““9952:"'?65@ Ooogeigieéogr(\)igma Obiekt: nr 1p‘i 51171 L w miejscowosci Beze?( lg(cloniaj" Systam Wisrcania: mecnanicny
Powiat: chelmski Rzedna: 209,60 mn.p.m.
Wojewo6dziwo: lubelskie Data: 05/2024
o @ = m Bt § P | badanie mikroskopowe
BE (22| B |warswowy | JE OPIS LITOLOGICZNY WARSTW vl Ko :
& QE = [ B gruntu |stratygrafia wilgotnasd an. stan
) = makr. | gruntu

gg i 3 ; 0,0-0,2 0,2 Kruszywo famane +cement kruszywo

%; g 0 2 0,2-0,4 0,2 Nasyp budowlany (Piaski srednie, bezowe) Nb (Pg) S

2091 | 05

ggg:g 3:? 0409 | 05 Nasyp ""’"°“‘c'i‘:n‘:‘r‘]":;"a§:;“k' gliniaste, AN (Py) MW 100w tol
2088 | 08

2087 | 09

208.6 .0

208,5 1 0,9-1,2 0,3 Piaski srednie, bezowe P S

2084 2

208.3 =

208,2 4 1,2-1,5 0,3 Piaski gliniaste, rdzawe Py MW 110w, tpl
2081 5

208,0 1.6

gg;g g 1,5-1,9 0,4 Zwietrzelina gliniasta, szare, rdzawe KWg S 0/1/1 w. tpl
207.7 9

2076 | 20

2075 | 2.1

2074 | 22

2073 | 23 1,9-2,6 0,7 Zwietrzelina, Zwietrzelina gliniasta, jasnoszare KW, KWg S 0/0/0 w.| pzw
2072 | 24

2071 | 25

2070 ] 26

2069 | 27

;gg:? g:g 2,6-3,0 0,4 Zwietrzelina, szare KW S

2066 | 3.0

2065 | 3,1

2064 | 32

2063 | 33

2062 | 3.4

206,1 | 3,5

206,0 | 36

2059 | 3,7

2058 | 3.8

2057 | 39

2056 | 4,0

2055 | 4,1

2054 | 42

2053 | 43

2052 | 44

205,1 4,5

2050 | 46

2049 | 47

2048 | 438

2047 | 4,9

2046 | 50

2045 | 5.1

2044 | 52

2043 ] 53

2042 | 54

2041 | 55

2040 | 56

2039 | 57

2038 | 58

2037 | 59

2036 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak
Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21



— PROLAB MACIEJ FLAK I Ealipenikie
v = tel. + 48 795 284 715
| = E-mail : prolab.geo@gmail.com | Punkt nr:
http://www.prolab Jublin.pl
Karta Otworu Badawczego Wiertnica: WGB
dziatka: 2
eb: = i do projektu ,Budowa odcinka drogi gminnej . . .
41—““9952:"'?65@ 400039322%(8520%5';“3 Obiekt: nr 1p‘i 51171 L w miejscowosci Beze?( &cloniaj" Systam Wisrcanla: mecnanicny
Powiat: chelmski Rzedna: 200,40 mn.p.m.

Wojewo6dziwo: lubelskie Data: 05/2024
' @ = m Bt § | badanie mikroskopowe
BE|53| 3B |warswowy | ZE OPIS LITOLOGICZNY WARSTW Symbol | Genezal

N i = N gruntu |stratygrafia| . . an. stan
© = [m] g wilgotnosd

) = makr. | gruntu

200.3 0.1

200.2 0.2

2001 3 0,0-0,5 0,5 Nasyp budowlany Nb

200.0 0.4

1999 | 05

1998 | 0.6

1997 | 0.7

1 3;:? g:g 0,5-1,1 0,6 Torf, Namut (nN), czame T, Nm (nN) MW [110w.| tpl
199.4 .0

199,3 A

199.2 2

1991 =

199,0 A

1989 | 15

198.8 1.6

198.7 i

: gg =g =g 1,1-2,4 1,3 Zwietrzelina gliniasta, jasnoszare/ zotte Kwg MW 110w, tpl
1984 | 20

1983 | 2.1

198,2 | 2.2

198,1 2,3

1980 | 24

1979 | 25

1978 | 26

:g;:; gg 2430 | 06 Zwietrzelina, biale KWg w1 w| ol
1975 | 29

1974 | 30

197,3 | 3,1

197,2 | 3.2

197,1 3.3

1970 | 34

1969 | 3,5

196,8 | 36

196,7 | 3.7

1966 | 3.8

1965 | 39

1964 | 4,0

196,3 | 4.1

196,2 | 4,2

196,1 | 4,3

196,0 | 44

1959 | 45

1958 | 4,6

1957 | 47

1956 | 4.8

1955 | 4,9

1954 | 5.0

1953 | 5.1

1952 | 5.2

195,1 53

1950 | 54

1949 | 55

1948 | 56

1947 | 57

1946 | 58

1945 | 59

1944 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak
Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21




