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Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu
budowy odcinka drogi gminnej nr 104588L dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Bezek - Kolonia.

1. Podstawa opracowania
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2024 poz. 320 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowla-
nych dotyczgcych drég publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.),

Mapa do celéw projektowych skala 1:500,

Umowa zawarta z Inwestorem,

Opinia geotechniczna,

WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz in-
nych czesci dréog

Inwentaryzacja wtasna,

2. Informacje podstawowe
2.1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 104588L dojazdowej do gruntow

rolnych w miejscowosci Bezek - Kolonia”. Przedmiotowa droga posiada aktualnie nawierzchnie czesciowo
utwardzong ptytami drogowymi, o szerokosci do 3m przykrytymi warstwg z kruszywa. Projekt zaktada wykona-
nie nowej jezdni bitumicznej o szerokosci 3,5m (na mijankach 5,0) wraz z obustronnymi poboczami utwardzo-
nymi kruszywem o szerokosci 0,75m. Projekt przewiduje wykonanie odcinka nowej jezdni bitumicznej o dtugo-
$ci 622,75mb, od km 0+006,50 do km 0+629,25. Pierwsze 6,5mb drogi posiadac bedzie nawierzchnie z kruszy-
wa w celu potgczenia projektowanej jezdni bitumicznej z dalszym odcinkiem istniejgcej drogi z kruszywa. Dro-
ga konczy swéj bieg na koncu dziatki, wtgczajac sie w istniejgcg droge o nawierzchni bitumicznej poprzez wcin-
ke na granicy dziatki. Zakres opracowania nie obejmuje sgsiedniej drogi.

2.2. Zakres Inwestycji.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

roboty pomiarowe na odcinku 0,65km,

usuniecie istniejgcego kruszywa/humusu na gtebokosé do 10cm,

wykonanie korytowania na gtebokos¢ 30cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem na poszerzeniach,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubosci 30cm na poszerzeniach,
wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8L/m2,

wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC16W o sredniej grubosci 5cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5L/m2,

wykonanie w-wy Scieralnej o grubosci 4cm wykonanej z BA AC11S,

wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,

wykonanie zjazdow zwyktych o nawierzchni bitumicznej lub z kruszywa,

wprowadzenie statej organizacji ruchu,

wykonanie robot porzgdkowych i wykonczeniowych.

2.3. Adres Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 2 obreb Bezek-Kolonia, gmina Siedliszcze.

2.4. Dane Inwestora
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
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2.5. Dane Wykonawcy
mgr inz. Konrad Deryto
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr LUB/0168/POOD/12

3. Opis stanu istniejgcego.
3.1. Istniejgca droga
+ klasa drogi — droga gminna publiczna, klasa D (dojazdowa),
+ funkcja drogi — obstuga przylegtych posesji, potgczenie z drogg gminng, dalej powiatowsg,
» szerokosc istniejgcego pasa drogowego — zmienna od 9m do 13m,
+ szerokosc istniejgcej nawierzchni— 3m,
« nawierzchnia istniejgcej drogi — utwardzona kruszywem/gruntowa
« istniejgce odwodnienie — powierzchniowe,

+ istniejgce uzbrojenie terenu —siec¢ elektryczna, kanalizacyjna, wodociggowa.

4. Projektowane elementy

Projekt zaktada wykonanie odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowych), o jednej jezdni gtdwnej o
przekroju 1/1, lokalnie na mijance o przekroju 1/2. Przyjeta szerokosc jezdni na przekroju 1/1 dla jezdni o jed-
nym pasie ruchu wynosi 3,5m, a ha odcinkach o przekroju 1/2, dla jezdni o dwdch pasach ruchu wynosi
2x2,5=5,0m. Wykonanie przedmiotu opracowania rozpocznie sie od wytyczenia trasy, a nastepnie usuniecia
wierzchniej warstwy gruntu (humusu) lub kruszywa na ptytach drogowych. Drugim etapem bedzie wykonanie
korytowania na poszerzeniach na gtebokos¢ 30cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem. Sprowadzenie
podtoza do grupy nosnosci G1 odbedzie sie poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 o grubosci
30cm na odcinku. Nastepnie wykonana zostanie w-wa z kruszywa C90/3 o minimalnej grubosci 20cm. Po wy-
konaniu skropienia emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8]/m2 wykonana zostanie w-wa wigzaca z betonu asfaltowe-
go AC16W o grubosci 5cm, zgodnie z WT — 2 2016. Po jej wykonaniu i ponownym skropieniu nawierzchni
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,51/m2 wykonana zostanie w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci
4cm po zageszczeniu.
Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykonac pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m
oraz oznakowac drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

W celu umozliwienia korzystania z przedmiotowych drég zaprojektowano zjazdy zwykte, wedtug ist-
niejgcego uzytkowania o nawierzchni z kruszywa lub bitumicznej (zgodnie z planem sytuacyjnym). Projekto-
wana droga nie generuje koniecznosci wykonywania robdt ziemnych poza korpusem samej konstrukcji drogi.

5. Zestawienie powierzchni
taczna powierzchnia jezdni bitumicznej wyniesie 2510m2, powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem
tamanym oraz zjazdéw wyniesie 1005m2.

6. Powigzania projektowanej inwestycji z budowlami istniejgcymi
Projektowana inwestycja zostanie wigczona do istniejgcej sieci drogowej jako utwardzona publiczna droga
dojazdowa do pdl. Niwelete drogi uksztattowano w taki sposdb, ze nie zmieni istniejgcych kierunkéw sptywu
wod opadowych i roztopowych.

7. Zabezpieczenia bhp i strefy ochronne
Na planowanym obszarze inwestycji nie wystepujg strefy ochronne wymagajgce dodatkowych prac zabezpie
czajacych.
Dziatka objeta inwestycjg nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, ani gminnej ewidencji zabytkow.

8. Charakterystyka ekologiczna
Realizacja inwestycji moze oddziatywac w sposdb krétkoterminowy na srodowisko na skutek prowadzenia
prac budowlanych. Do powyzszych oddziatywan naleza:

+  zanieczyszczenie otoczenia drogi materiatami uzytymi do wykonania podbudowy (grunt stabilizowany cemen-
tem, mieszanka kruszywa tamanego) i nawierzchni bitumicznej - odpady te bedg natychmiast wywozone i nie
spowodujg skazenia srodowiska oraz gleby,

+  zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materiaty po uktadanych warstwach
nawierzchni,

«  zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikéw maszyn i pojazdow transportowych gazami i oparami wydzie-
lanymi przez uzyte lepiszcza, mieszanke mineralno-asfaltowg, opary benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentual-
ne wycieki olejow,
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10.

11.

Na projektowanym odcinku nie planuje sie wycinki drzew.

Po budowie drogi gminnej ruch powinien by¢ bardziej ptynny, zlikwidowane zostang czynniki wtérne
(zapylenie, odpady itp.).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzgdzenia karty informacyjnej przedsiewziecia oraz uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach to oznacza, ze dla budowy drogi gminnej nie istnieje
koniecznosc¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko.

Zakres oddziatywania inwestycji

Inwestycja oddziatuje wytgcznie na teren na ktérym jest prowadzona, zaréwno prace budowlane jak

i przyszte uzytkowanie drogi ograniczajg zakres oddziatywania do krawedzi pobocza lub zjazdow.

Wody opadowe, z czesci utwardzonej nawierzchnig bitumiczng, zostang odprowadzone na pobocze z kruszy
wa oraz tereny zielone znajdujgce sie na dziatce objetej inwestycja.

Kategoria geotechniczna

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach grunto-
wych.

Bezpieczenstwo pozarowe
Droga spetnia wymagania drogi pozarowej dla terenu poza miastem t.j. szeroko$¢ minimum 3,5m, no$nos¢
minimum 50kN/o$ oraz promienie zewnetrzne na tukach poziomych nie mniejsze jak 11m.
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Opis do Projektu Architektoniczno-Budowlanego
budowy odcinka drogi gminnej nr 104588L dojazdowej do gruntéw roinych
w miejscowosci Bezek - Kolonia.

1. Podstawa opracowania
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2024 poz. 320 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowla-
nych dotyczacych drég publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.),

Mapa do celéw projektowych skala 1:500,

Umowa zawarta z Inwestorem,

Opinia geotechniczna,

WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz in-
nych czesci drog

Inwentaryzacja wtasna,

2. Informacje podstawowe
2.1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 104588L dojazdowej do gruntow

rolnych w miejscowosci Bezek - Kolonia”. Przedmiotowa droga posiada aktualnie nawierzchnie czesciowo
utwardzong ptytami drogowymi, o szerokosci do 3m przykrytymi warstwg z kruszywa. Projekt zaktada wykona-
nie nowej jezdni bitumicznej o szerokosci 3,5m (na mijankach 5,0) wraz z obustronnymi poboczami utwardzo-
nymi kruszywem o szerokosci 0,75m. Projekt przewiduje wykonanie odcinka nowej jezdni bitumicznej o dtugo-
$ci 622,75mb, od km 0+006,50 do km 0+629,25. Pierwsze 6,5mb drogi posiadac bedzie nawierzchnie z kruszy-
wa w celu potgczenia projektowanej jezdni bitumicznej z dalszym odcinkiem istniejgcej drogi z kruszywa. Dro-
ga konczy swéj bieg na koncu dziatki, wtgczajac sie w istniejgcg droge o nawierzchni bitumicznej poprzez wcin-
ke na granicy dziatki. Zakres opracowania nie obejmuje sgsiedniej drogi.

2.2. Zakres Inwestycji.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

roboty pomiarowe na odcinku 0,65km,

usuniecie istniejgcego kruszywa/humusu na gtebokosé do 10cm,

wykonanie korytowania na gtebokosé 30cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem na poszerzeniach,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubosci 30cm na poszerzeniach,
wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8L/m2,

wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC16W o sredniej grubosci 5cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5L/m2,

wykonanie w-wy Scieralnej o grubosci 4cm wykonanej z BA AC11S,

wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,

wykonanie zjazdow zwyktych o nawierzchni bitumicznej lub z kruszywa,

wprowadzenie statej organizacji ruchu,

wykonanie robot porzgdkowych i wykonczeniowych.

2.3. Adres Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 2 obreb Bezek-Kolonia, gmina Siedliszcze.

2.4. Dane Inwestora
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
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2.5. Dane Wykonawcy
mgr inz. Konrad Deryto
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr LUB/0168/POOD/12

3. Opis stanu istniejgcego.
3.1. Istniejgca droga
klasa drogi — droga gminna publiczna, klasa D (dojazdowa),
funkcja drogi — obstuga przylegtych posesji, potgczenie z drogg gminng dalej powiatowsg,
szerokosc istniejgcego pasa drogowego — zmienna od 9m do 13m,
szerokosc istniejgcej nawierzchni— 3m,
nawierzchnia isthiejgcej drogi — utwardzona kruszywem/gruntowa
istniejgce odwodnienie — powierzchniowe,

istniejgce uzbrojenie terenu — siec elektryczna, teletechniczna, wodociggowa.

3.2. Kategoria geotechniczna
Na podstawie badan geologicznych zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do | kategorii geotechniczne;j.
W gruncie stwierdzono obecnos$¢ gruntow antropogenicznych oraz piaskow srednich oraz zwietrzelin. Poza
jednym odwiertem znajdujgcym sie tuz przy istniejgcym przepuscie nie natrafiono na wody gruntowe.
Ostatecznie grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

4. Projektowane elementy

Projekt zaktada wykonanie odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowych), o jednej jezdni gtdwnej o
przekroju 1/1, lokalnie na mijance o przekroju 1/2. Przyjeta szerokosc¢ jezdni na przekroju 1/1 dla jezdni o jed
nym pasie ruchu wynosi 3,5m, a na odcinkach o przekroju 1/2, dla jezdni o dwdch pasach ruchu wynosi
2x2,5=5,0m. Wykonanie przedmiotu opracowania rozpocznie sie od wytyczenia trasy, a nastepnie usuniecia
wierzchniej warstwy gruntu (humusu) lub kruszywa na ptytach drogowych. Drugim etapem bedzie wykonanie
korytowania na poszerzeniach na gtebokos¢ 30cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem. Sprowadzenie
podtoza do grupy nosnosci G1 odbedzie sie poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 o grubosci
30cm na odcinku. Nastepnie wykonana zostanie w-wa z kruszywa C90/3 o minimalnej grubosci 20cm. Po wy
konaniu skropienia emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8]/m2 wykonana zostanie w-wa wigZaca z betonu asfaltowe
go AC16W o grubosci 5cm, zgodnie z WT — 2 2016. Po jej wykonaniu i ponownym skropieniu nawierzchni
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5/m2 wykonana zostanie w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci
4cm po zageszczeniu.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykona¢ pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci
0,75m oraz oznakowac drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W celu umozliwienia korzystania z przedmiotowych drég zaprojektowano zjazdy zwykte, wedtug istniejgcego
uzytkowania o nawierzchni z kruszywa lub bitumicznej (zgodnie z planem sytuacyjnym). Projektowana droga
nie generuje koniecznosci wykonywania robot ziemnych poza korpusem samej konstrukcji drogi.

4.1. Dane podstawowe
droga gminna, publiczna, klasy D (dojazdowa)
kategoria ruchu: KR1,
predkos¢ projektowa — Vp=30km/h
kategoria gruntu — G4.

4.2. Plan sytuacyjny
Uksztattowanie geometryczne projektowane]j drogi dostosowano do szerokosci istniejgcego pasa drogowego
oraz czesciowo takze istniejgcego uksztattowania drogi gruntowej. Jako pojazd miarodajny dla przedmiotowe;j
drogi przewidziano pojazd komunalny PK. Szczegétowe uksztattowanie geometrii oraz lokalizacje odcinkéw o
przekroju jedno i dwupasowym przedstawia rysunek nr 2 plan sytuacyjny.

4.3. Przekréj normalny
Zaprojektowano
jezdnie o parametrach:

przekrdj 1/1 o jednym pasie ruchu o szerokosci 3,5m
przekrdj 1/2 o dwéch pasach ruchu o szerokosci 2,50m kazdy
pochylenie poprzeczne — 2% daszkowe,
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pobocza gruntowe o parametrach:
szerokosc 0,75m
pochylenie poprzeczne — 8%,

4.4. Profil podtuzny
Uksztattowani wysokosciowe odtwarza istniejgce uksztattowanie drogi z uwzglednieniem jej wyniesienia ponad
istniejgcy teren o ok 20cm. Szczegoty przedstawia rysunek nr 4.

4.5. Przekréj konstrukcyjny
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni opartg o WR-D-63 dla kategorii ruchu KR1

4cm w-wa Scieralna z BA (AC11S), wg WT-2 2016
5cm w-wa wyréwnawcza z BA (AC16W), wg WT-2 2016
20cm  w-wa podbudowy z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31

30cm  w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C1,5/2 lub istniejgce ptyty
drogowe posiadajgce nos$nos¢ sprowadzong do G1

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje pobocza:
10cm  w-wa z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje zjazdow zwyktych bitumicznych:
4cm w-wa Scieralna z BA (AC11S), wg WT-2 2016

5cm w-wa wyréwnawcza z BA (AC16W), wg WT-2 2016

wyréwnanie z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdéw zwyktych z kruszywa:
10cm  w-wa z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31

5. Opis technologii robot
Sposéb wykonania i odbioru robot przestawiono w Specyfikacji Techniczne;j.

6. Uzgodnienia
Niniejszy Projekt uzgodniono z nastepujgcymi jednostkami:
Gming Siedliszcze
Starostwo Powiatowe w Chetmie

opracowat:
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LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 4 grudnia 2012 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/16/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 11 ust. 1 pkt. 1.i § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Konrad Adam DERYLO

magister inzynier

urodzony dnia | |

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0168/POOD/12

do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od Inienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrcggwcj Komisji Kwalifikacyjnej:

Czipnek

mgr inz. J Kasperek

Otrzymuja:

Pan Konrad Derylo
ul. Malipowskiego 24,
21-040 Swidnik
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Konrad Adam DERYLO

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregpwej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czjpnek

mgr inz. J Kasperek

mgr inZ. f
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—" LUBELSKA

OKREGOWA

N Z B A

“INZYNIEROW Lublin, dnia 04 czerwca 2019 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK 7131/133/2019

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15a ust. 1i 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Piotr SOBOLEWSKI

magister inzynier

ur. dnia I I

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0171/PBD/19

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn.
zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi ad acji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek
P ;%fi I | %
e )

Przcwq’dniczacy

|
mgr inz. J%&)\(asperek
\\ ]

estaw Nurek

Otrzymuja:

. Pan Przemyslaw Piotr SOBOLEWSKI
ul. Wiklinowa 4/35
21-010 Leczna
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa

N

w
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Przemyslaw Piotr SOBOLEWSKI

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

IL Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(/;zlonck Czionek Prze\vodn\iczacy
77 1 AA A "
/‘dr inz. Wieslaw Nurek mgr inz. J Kasperek

7o
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YYU-LMN-1J6 *

Pan Konrad Adam Deryto o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0146/13
adres zamieszkanial

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U4W-EZH-FCS *

Pan Przemystaw Piotr Sobolewski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0102/17
adres zamieszkania| |

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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16



Wykonawca:

Via-Land

mgr inz. Konrad Deryto
adres: ul. Malinowskiego 24

21-040 Swidnik

NIP: 712 306 19 13

REGON: 364 348 215

tel.: 698 683 736

e-mail: derylokonrad@gmail.com

Inwestor:

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

Inwestycja:

- Nazwa inwestycji:

- Lokalizacja:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 104588L
dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Bezek - Kolonia

Dziatka o nr ewid. 2, obreb Bezek-Kolonia; gmina Siedliszcze

Nazwa opracowania:

Zataczniki do projektu
Architektoniczno-Budowlanego

Data:

Maj 2024
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Wykonawca:

Via-Land

mgr inz. Konrad Deryto
adres: ul. Malinowskiego 24

21-040 Swidnik

NIP: 712 306 19 13

REGON: 364 348 215

tel.: 698 683 736

e-mail: derylokonrad@gmail.com

Inwestor:

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

Inwestycja:

- Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 104588L
dojazdowej do gruntow roinych
w miejscowosci Bezek - Kolonia

Nazwa opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Data:

Maj 2024

Projektant:

mgr inz. Konrad Deryto Podpis:
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajg-
cych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robét
Niniejsza informacja bioz dotyczy inwestycji: Budowa odcinka drogi gminnej nr 104588L dojazdowej do
gruntow rolnych w miejscowosci Bezek - Kolonia

Projektowane roboty obejmuja:

roboty pomiarowe na odcinku 0,65km,

usuniecie istniejgcego kruszywa/humusu na gtebokosé do 10cm,

wykonanie korytowania na gtebokos¢ 30cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem na poszerzeniach,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubosci 30cm na poszerzeniach,
wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8L/m2,

wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC16W o sredniej grubosci 5cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5L/m2,

wykonanie w-wy Scieralnej o grubosci 4cm wykonanej z BA AC11S,

wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,

wykonanie zjazdow zwyktych o nawierzchni bitumicznej lub z kruszywa,

wprowadzenie statej organizacji ruchu,

wykonanie robot porzgdkowych i wykonczeniowych.

3. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych
Urzadzenia:

sieci energetyczne napowietrzne i podziemne, wodociggowe, kanalizacyjne

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
ruch drogowy (skrzyzowania z drogami twardymi przy zachowaniu ruchu pojazdéw) - zagrozenie wysokie,
teren zabudowy - ruch pojazdéw dojezdzajgcych do posesji i obiektow uzytecznosci publicznej - zagrozenie
wysokie,

czynne sieci energetyczne,

Dodatkowym elementem stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa moze byc ruch pojazdow przy drodze, przy
ktorej bedg prowadzone roboty budowlane i drzewa przy drodze nie podlegajgce wycieciu.

5. Przewidywane zagrozenia

W ramach planowanej budowy drogi wystepujg nastepujgce roboty stwarzajgce wysokie zagrozenie

(o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo Budowlane):
prowadzenie robot w pasie drogi publicznej — potracenie przez pojazd, wystgpienie kolizji lub wypadku z
udziatem lub bez pojazdéw roboczych itp.,
prowadzenie robot wykonywanych recznie w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych maszyn samobieznych,
zurawi samochodowych, koparek itp. — potracenie, przygniecenie przez pracujgcg maszyne, uderzenie przez
robocze ramie (dzwigu, koparki itp.),
roboty rozbiérkowe, w tym elementow wielkowymiarowych — przygniecenie elementem,
roboty rozbiérkowe prowadzone z uzyciem mtotéw pneumatycznych, pit tarczowych — uszkodzenie ciata,

Projekt Zagospodarowania Terenu/Projekt Architektoniczno-Budowlany
36



porazenie pradem elektrycznym w przypadku przerwania istniejgcych kabli energetycznych, dotkniecia napo-
wietrznych przewoddw elektrycznych lub niewtasciwego obchodzenia sie z instalacjg rozdziatu energii elek-
trycznej na budowie.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét, uprawniona osoba z kierownictwa budowy, winna przeszkolic,
pod wzgledem BHP, robotnikow i operatoréw sprzetu na stanowisku pracy, ze specjalnym zwréceniem
uwagi na:

zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,

zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.
Pracownicy wykonujgcy roboty powinni posiadac¢ wazne swiadectwa zdrowia.
Nie wolno dopuszczac¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepisdw i zasad BHP.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instruk

cje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio do
zakresu obowigzkow kierownik budowy (kierownik robdt) i mistrz budowlany.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
a) prowadzone roboty wymagaja:

+ wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zgodnego z dokumentacjg techniczng i
przepisami BHP,

+  zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

+ wygrodzenia i zabezpieczenia (w tym oznakowania) robét w okresie trwania budowy w oparciu o Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem,

« utrzymania dostepu do przylegtych posesji,

+  zapewnienia dojazdu pojazdéw ratowniczych,

+ urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie z Kodeksem pracy i przepisami BHP,
+ urzadzenie sktadowisk materiatow,

+ wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych,
b) przystgpienie do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
c) utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej,
d) stosowanie przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy (dotycza
cych poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszczen pytami i Srodkami toksycznymi),
e) materiaty tatwopalne sktadowac zgodnie z przepisami i zabezpieczyc¢ przed dostepem osdb trzecich,
f) materiaty szkodliwe, nie bedg dopuszczone do uzycia,
g) ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej (ochrona obiektéw i urzgdzen na powierzchni i instalacji pod
ziemnych),
h) personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
i) zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzagdzen zabezpieczajgcych i socjalnych oraz sprzetu i odpowied
niej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, kierownik bu
dowy zobowigzany jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infra
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowla
nych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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Chelm, dnia 03.06.2024 r.
STAROSTA CHEEMSKI
Placr {Vieeqd/eglos’ci 1

Thalm

WI.7111.108.2024

OPINIA

Okreslenie pojazdu miarodajnego dla projektowanych drég gminnych w gminie Siedliszcze:
drogi gminnej nr 104573L w miejscowo$ci Kulik,
drogi gminnej nr 115484L w miejscowosci Kulik,
drogi gminnej nr 104588L w miejscowosci Bezek-Kolonia,

i drogi gminnej nr 115424L w miejscowos$ci Gliny

zgodnie z § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz 1518)
okreslam pojazd miarodajny

dla ww. drég — pojazd komunalny (PK).

Z W
mgr in ek Bedliviski

Dyrektor Wydziatu Infrastruktury

Otrzymujq:

Burmistrz Siedliszcza

ul. Szpitalna 154

22-130 Siedliszcze

za posrednictwem pelnomocnika:
Pana Konrada Derylo

ul. Malinowskiego 24

21-040 Swidnik
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Projektowana jezdnia bitumiczna

. Projektowane pobocze z kruszywa

————  Granice ewidencyjne

Gmina Siedliszcze

Inwestor: ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
JE— Via-Land Konrad Deryto
projektujaca;  |Ul. Malinowskiego 24; 21-040 Swidnik
NIP: 7123061913; REGON: 364348215
Inwestycja:

Nazwa inwestycji

Budowa odcinka drogi gimnnej 104588L dojazdowej do
gruntdéw rolnych w miejscowosci Bezek - Kolonia

Nazwa :
i Projekt Budowlany
Tytut rysunku: |Projekt Zagospodarowania terenu 1:500 1
Skala: Ne rys.:
Projektant: mgr inz. Konrad Deryto r.;carziec -
upr. bud. LUB/0168/P00D/ 12 Data: Potols
sprawdzajacy: | ™9 inz. Przemystaw Sobolewski marzec
uor. bud. LUB/0171/PBD/19 pois, 026 Lo
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Siedliszcze

wedeinal 1 natury

Siedliszcze, 29 maja 2024 r.

GT.7021.4.18.2024

Via-Land Konrad Deryto

Jako zarzadca gminnej sieci wodociggowej i sanitarnej uzgadniam bez uwag
projekt budowy odcinka drogi gminnej nr 104588L dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowo$ci Bezek - Kolonia w gminie Siedliszcze, w nawigzaniu do istniejgcej sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

; wie<o?im Zonik

Urzad Miejski w Siedliszczu
Wydziat Infrastruktury
tel. 82 569 22 84, e-mail: gmina@siedliszcze.pl, www.siedliszcze.pl
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PG PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Zamos¢

Rejon Energetyczny Chetm
22-100 Chetm, ul. Trubakowska 61

tel.: (+ 48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rechelm.oz@pgedystrybucja.pl

Chetm, 21 maja 2024 r.

L dz. /_WABA 7411372024

Egz. nri

Via-Land Konrad Deryto
ul. Malinowskiego 24
21-040 Swidnik

Dotyczy: Uzgodnienia budowy odcinka drogi gminnej 104588L w miejscowosci
Bezek Kolonia

RE Chetm uzgadnia budowe odcinka drogi gminnej 104588L w miejscowosci Bezek
Kolonia km 0.+330.49 zgodnie z zatgcznikiem mapowym z nastepujacymi
uwagami:

1 8

2
3.

PGE DyS
0dd

Wystapic¢ do RE Chetm z wnioskiem o okreslenie warunkdw usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej z projektowang droga.

Wykonac obostrzenie na linii napowietrznej SN zgodnie z normg PN-E-05100-1

Przewidzie¢ do dalszej eksploatacji istniejgce linie napowietrzne SN w obrebie
opracowania.

. Budowa drogi moze odbywa¢ sie zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi

w PN-E-05100-1 w zakresie linii napowietrznych.

. Zachowa¢ odlegtos¢ pionowg od projektowanej drogi do linii energetycznej

zgodnie z normg PN-E-05100-1, w przypadku braku zachowania wysokosci
wystgpi¢ do RE Chetm o okreslenie warunkow usuniegcia kolizji.

. Zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym o zmiennej

lokalizacji (np.: dzwigi, podnosniki) w poblizu czynnej linii SN w odlegtosci
mniejszej niz 5m, w poblizu czynnej linii nN w odlegtosci mniejszej niz 3m.

. O planowanym terminie wykonania prac powiadomi¢ RE Chetm na min. 7 dni

przed rozpoczeciem robot.

. Po wykonaniu prac zgtosi¢ do odbioru w RE Chetm
. W zakresie linii nN zlokalizowanej na km 0+455.16 i km 0+523.23 PGE Dystrybucja S.A. nie

jest jej wtascicielem, projektowang droge nalezy uzgodni¢ z wtasciwym wiascicielem linii.

bucfa SA
amos
L%yczny Chetm

bt podpis, pieczatka

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Piotr Kawalec

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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