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1. Postanowienia ogdlne

Nazwa oraz adres Zamawiajgcego:

Gmina Siedliszcze zwana dalej ,,Zamawiajgcym”

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, pow. chetmski, woj. lubelskie
NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008

Numer telefonu: (82) 569 22 02, Nr faksu: (82) 544 44 59

Poczta elektroniczna [e-mail]: gmina@siedliszcze.pl

Strona internetowa zamawiajgcego [URL]: https://www.siedliszcze.pl

Strona BIP zamawiajgcego [URL]: https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu
Kody CPV:

— 31527200-8 — Oswietlenie zewnetrzne,

— 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

— 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych,

— 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

— 71321000-4 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych,

— 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

— 31520000-7 - Lampy i oprawy o$wietleniowe

— 45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

— 45316100-6 — Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

— 31520000-7 — Lampy i oprawy osSwietleniowe

2. Czesc¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Inwestycja jest wpisana do budzetu Gminy Siedliszcze.

2.2.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawy Prawo Budowlanego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418. z pdzniejszymi zmianami);

— Obowigzujacych norm w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych wifasciwych dla
przedmiotu zamdwienia, bezpieczenstwa, higieny i ochrony pracy;

— Norma PN-EN13201 Oswietlenie drdg;

— Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A;

— Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzagdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja
S.A,;

Szczegdlne zastosowanie dla zadania ma art. 3 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
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z 2025 r. poz. 418. z pdzniejszymi zmianami), ktéry okresla, ze roboty budowlane polegajgce
na instalowaniu urzadzen, jakimi s3 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym
(ztacza bezpiecznikowe i zaciski przytgczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na
obiektach budowlanych, jakimi sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego

napiecia, nie wymagaja pozwolenia na budowe wedtug przepiséw Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt.
1732?77,

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic z PGE Dystrybucja S.A.
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A.
2.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja planowana jest w miejscowos$ci Chojno Nowe Pierwsze potozonej na terenie
Gminy Siedliszcze w woj. lubelskim. Prace wystepujg przy drodze powiatowej nr 1807L,
dziatki na ktérych zlokalizowane s3g stupy energetyczne w wiekszosci stojg na dziatkach
prywatnych mieszkancoéw.

2.4.  Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Dla planowanych robdt nie majg znaczenia warunki gruntowo-wodne. Obiekty bedace
przedmiotem instalacji beda podlegaty czynnosciom montazowym na istniejgcych
konstrukcjach budowlanych stupach energetycznych niskiego napiecia gtdéwnie na wysokosci
od ok. 1m do ok. 12m od powierzchni gruntu.

2.5. Zarzgdzanie zielenig

W przypadkach zastoniecia opraw przez konary i gatezie Wykonawca wtasnym staraniem i na
wiasny koszt i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokona ich podcinki w sposéb
zapewniajgcy wtasciwy rozsyt strumienia $wiatta. Wszystkie prace nalezy uzgodnic¢ z zarzadcg
zieleni.

2.6. Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z wykonywaniem robét i przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci

Planowane roboty beda wykonywane na obiektach przytagczonych do sieci energetycznej PGE
Dystrybucja S.A. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystagpi do PGE Dystrybucja S.A.
o okreslenie warunkdéw przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nowych opraw, montazu licznika
pomiarowego, skrzynki elektrycznej.
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3. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego — Opis
przedmiotu zamdwienia

3.1. Charakterystyczne parametry obiektu
System oswietleniowy drogi powiatowe]j nr 1807L na terenie Gminy Siedliszcze obejmuje:

— Liczba opraw do dowieszenia wraz z wysiegnikiem i okablowaniem: 10 szt.

— Zawieszenie opraw LED o mocy min. 40W kazda zawieszona na co drugim stupie (numery
stupdw na ktérych bedg dowieszone oprawy od 51 do 68)

— Montaz skrzynki elektrycznej wedtug warunkéw okreslonych przez PGE Dystrybucja S.A.

— Podtgczenie opraw do posiadanego przez Zamawiajgcego inteligentnego systemu zarzadzania
energia. Nazwa posiadanego systemu: smartly.city

3.2. Planowany zakres robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu zakupu i montazu opraw LED wraz
z wysiegnikami i niezbednym okablowaniem do prawidtowego dziatania opraw. Wykonanie
dokumentacji projektowej (w przypadku kiedy bedzie wymagana przez przepisy prawa)
i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym oraz PGE Dystrybucja S.A. Wykonanie petnej dokumentacji
powykonawczej do przedtozenia przez Zamawiajacego do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Zamos$¢ Rejon Energetyczny Chetm. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej
(min. 2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (plik w formacie PDF).

3.3. Uwarunkowania wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania innych prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

— Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét — o ile jest to wymagane

— Oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét

— Organizacji dojs¢ i dojazdéw do posesji prywatnych na ktérych sg zlokalizowane stupy
elektryczne

— Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i uzgodnienie projektu z PGE
Dystrybucja S.A. oddziat Zamos¢ rejon energetyczny Chetm

— Uzyskanie zgody od PGE Dystrybucja na podwieszenie urzgdzen obcych na stupach bedacych
wtasnoscig PGE

— Przygotowanie dokumentacji niezbednej do aneksowania przez Zamawiajgcego umowy na
udostepnienie stupow elektrycznych

— Wykonania petnej dokumentacji powykonawczej

— Wykonania przycinki drzew w miejscach gdzie gatezie bedga zastaniaty oprawe

— Wykonawca bedzie posiadat uprawnienia do prac modernizacyjnych na liniach niskiego
napiecia w obowigzujgcej w PGE Dystrybucja technologii prac pod napieciem (PPN). Prace te
bedg wykonywane przez osoby posiadajagce wymagane przepisami prawa uprawnienia
kwalifikacyjne oraz posiadajgce upowaznione przez RE Chetm
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— Prowadzone prace nie mogg powodowac utrudnien i przerw w funkcjonowaniu oswietlenia
drogowego na terenie Gminy Siedliszcze.

3.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy zada bezwzglednej gwarancji na zastosowane materiaty w tym oprawy
oswietleniowe i Zzrodta swiatta minimum 2 lata. Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element
podlegajgcy wymianie w ramach wykonania zadania musi w przypadku uszkodzenia by¢
zdemontowany, wymieniony i ponownie zamontowany przez gwaranta na wolny od wad
W ciggu trwania gwarancji

4. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla zadania

4.1. Wiasciwosci doboru opraw oswietleniowych przewidzianych do instalacji

Dob6r opraw oswietleniowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie parametréw
oswietleniowych przewidzianych normg PN-EN13201 dla klas os$wietleniowych
poszczegblnych odcinkéw ulic. Dobér mocy opraw nie moze skutkowaé przekroczeniem
mocy przyfgczeniowe;j.

Dopuszcza sie na jednolitych ciggach montaz opraw pod katem 5 stopni do poziomu
wylfacznie dla stanowisk stupowych oddalonych od krawedzi jezdni o wiecej niz 4m.
Wymaganie to ma zabezpieczy¢ ryzyko wystepowania. Ograniczenie ma minimalizowad efekt
znacznej bezposredniej widocznosci Zzrédta Swiatta, pojawienia sie wysokich luminancji
w polu obserwatora podczas opadéw atmosferycznych, szczegdlnie deszczu.

4.2. Witasciwosci funkcjonalne opraw oswietlenia ulicznego

Sprawdzenie spetnienia wymagan przez oprawy zaproponowane przez Wykonawce bedzie
odbywato sie na podstawie ztozonych dokumentéw w postaci kart katalogowych,
certyfikatow i deklaracji.

Zamawiajgcy wymaga, aby parametry oswietlenia byty zgodne z PN-EN13201, co oznacza aby
nie byty nizsze od wymagan normy.

4.3. Szczegoétowy opis opraw LED

Lp. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru

1. Konstrukcja oprawy Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z odlewu
aluminiowego. Oprawa musi posiadac roztgcznik umozliwiajacy
automatyczne odtgczenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia.
Otwieranie oprawy realizowane beznarzedziowo przy pomocy klipséw
rozmieszczonych po przeciwnych stronach obudowy. Klipsy powinny by¢
wykonane z tego samego materiatu co korpus i malowane na ten sam kolor.
Obudowa malowana proszkowo na kolor jasnoszary (zblizony do RAL9006)

2. Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkfo
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Lp. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru

3. Montaz oprawy Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt bedgcy standardowym
wyposazeniem oprawy do montazu na stupie lub do wysiegnika. Mozliwo$¢
regulacji: na wysiegniku o srednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w zakresie -
90° do + 90° ze stopniem 5°. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych
uchwytoéw i przejsciowek.

4. System serwisowy Oprawa musi umozliwia¢ bezpieczny i szybki demontaz oraz montaz korpusu
oprawy wraz z zasilaczem i uktadem optycznym bez koniecznosci
zdejmowania oprawy ze stupa.

Oprawa musi sktadac¢ sie z dwoch czesci:

— podstawy wraz z uchwytem do stupa/wysiegnika. W podstawie
musi znajdowac sie kostka zasilajaca zasilania sieciowego 230V oraz
roztagcznik umozliwiajacy automatyczne odtgczenie zasilania oprawy
w przypadku jej otwarcia

—  korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem optycznym. Przy
demontazu korpusu nie dopuszcza sie odtgczenia przewodu
zasilajgcego 230V od kostki zasilajace;j.

Rozdzielenie oprawy na dwie czesci musi odbywac sie w sposdb
beznarzedziowy.

5. Optyka System optyczny zapewniajacy petne ograniczenie emisji Swiatta w gérna
potprzestrzen.

Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Oprawa musi posiada¢ w standardzie rozsyty swiatta dedykowane do
oswietlenia ulic

6. Klasa ochrony Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529],

przeciwporazeniowe;j
(izolacji)

7. Stopien szczelnosci IP66. W przypadku gdy oprawa posiada wyzszy indeks szczelnosci np. IP67

catej oprawy musi by¢ dodatkowo przebadana na okolicznos¢ spetnienia IP66

8. Stopien odpornoscina | Min. IKO9

uderzenia klosza
oprawy

9. Kalkulowany spadek L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C.

strumienia Swiatfa.
Trwatosc.
10. Wydajnos¢ swietlna Skuteczno$¢ swietlna oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty) min.160lm/
11. Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - 50Hz
12. Zabezpieczenia Ochrona przepie¢ minimum 10kV, zabezpieczenie termiczne
przeciwdziatajace przegrzaniu sie oprawy
13. Wspodtczynnik mocy > 0,98 dla mocy znamionowej
PF/ Cos ¢

14. Temperatura barwowa | Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o emitowanej barwie
zrodet Swiatta Swiatta 4000 K +/- 200 K,

15. Wskaznik oddawania CRI>70
barw

16. Sterowanie oprawa Zasilacz musi posiadac interfejs DALl z mozliwoscig zaprogramowania min. 5

stopniowej autonomicznej redukcji mocy, ztgcze Zhaga
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Lp. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru
17. Zakres temperatury Min: -40°C do +50°C
pracy
18. Gwarancja Gwarancja min. 24 miesiecy.
19. Certyfikaty Oprawa musi posiadaé:
— deklaracje CE,
—  certyfikat ENEC
— ENEC+,
— certyfikat oprawy wraz ze ztgczem (nie same komponenty) Zhaga
DA4i. Powyzszy certyfikat powinien by¢ publikowany na oficjalnej
stronie Zhaga Consortium - www.zhagastandard.org
20. Produkcja Oprawa produkowana na terenie Unii Europejskie;j.

4.4, Witasciwosci funkcjonalne sterowania pracg oswietlenia

Oprawy oswietleniowe bedg zataczane i wytgczane tylko za posrednictwem posiadanego
przez Zamawiajgcego inteligentnego systemu zarzadzania energia. Nazwa posiadanego
systemu: smartly.city

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie nowo zainstalowane oprawy byly podtgczone do wyzej
wymienionego systemu.

4.5. Woysiegniki

Nalezy nowe wysiegniki wykonywac z rur stalowych ocynkowanych i $rednicy zewnetrznej od
48mm dopasowanej do mozliwosci montazowych zaprojektowanych opraw LED.

Ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg
powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw
i stupéw oswietleniowych uzywanych do oswietlenia drég.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy miejsce do sktadowania wysiegnikow — w przypadku
wytepienia takiej potrzeby.

4.6. Wymagania dotyczace planowanego zakresu robdt, technologii robdt,
harmonogramu robét i ich odbioru

Zakres robdt obejmuje wykonanie zadania, ktérego koszty wykonania w catosci sg kosztami
kwalifikowanymi, obejmuje:

— montaz nowych opraw,

— montaz wysiegnikow,

— montaz nowych przewoddéw wysiegnikowych i stupowych,
— montaz skrzynki o$wietlenia ulicznego

— elementéw pomocniczych (zabezpieczen typu I1ZK, BZO itp.),
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4.7. Sposdb postepowania w zakresie prowadzenia robdét na sieciach
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. i technologia

Bezwzglednie podczas realizacji zadania obowigzujg przepisy w zakresie bezpiecznej pracy na
sieciach PGE Dystrybucja S.A. oraz instrukcja sieciowa ruchu PGE Dystrybucja S.A.
Wykonawca bedzie posiadat uprawnienia do prac modernizacyjnych na liniach niskiego
napiecia w obowigzujgcej w PGE Dystrybucja technologii prac pod napieciem (PPN). Prace te
bedg wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami prawa uprawnienia
kwalifikacyjne oraz posiadajgce upowaznione przez RE Chetm.

4.8. Harmonogram robét i odbioru robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek (o ile wymagajg tego przepisy
prawa) wykona¢ dokumentacje projektowg wykonawczg na planowany zakres prac oraz
dokonac jej uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz z PGE Dystrybucja S.A., nastepnie przedstawic
harmonogram prac.

Po zakoriczeniu robét dla catego zadania przeprowadzony zostanie odbiéor koncowy. Nie
przewiduje sie odbioréw czesciowych.

4.9. Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca wykona petng dokumentacje powykonawczg do przedtozenia do PGE
Dystrybucja S.A Oddziata Zamos$¢ Rejon Energetyczny Chetm. Dokumentacje nalezy
sporzadzi¢ w formie papierowej (min. 2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (plik
w formacie PDF).

5. Uwagi koncowe dotyczgce wykonania robot

— Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami;

— Stosowac wyroby stosowane w instalacjach/sieciach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie ;

— Prace na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. moze wykonywaé tylko osoba do tego
upowazniona, wczesniej zgtoszona i zarejestrowana w wykazie osdéb upowaznionych
prowadzonym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ Rejon Energetyczny Chetm

— Wykonawca zapewni opracowanie projektdw przez osobe z uprawnieniami budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej

— Wykonawca zapewni kierownika robdt elektrycznych ktéry bedzie odpowiedzialny za
przebieg prac
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