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3. Dane wejsciowe do projektowania str. 7

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rewizja do projektu instalacji elektrycznych oraz
teletechnicznych w zwigzku z rozbudowg i nadbudowg istniejgcego budynku wielofunkcyjnego przy
ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze, w zakresie instalacji oswietlenia awaryjnego i oddymiania, na podstawie
postanowienia  Lubelskiego = Komendanta  Wojewddzkiej Panstwowej Straizy  Pozarnej
zdn. 11.06.2024 r.

3.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia:
a) Uzgodnienia z Inwestorem

b) Katalogi zastosowanych urzadzen

c) Wytyczne branzowe

d) Obowigzujgce normy i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

— PN-HE 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

—  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

— PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne
— PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e) Postanowienie LKWPSP znak: WZ.52840.134.2024.Mt z dn. 11.06.2024 r.

3.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- instalacja oswietlenia awaryjnego,
- oddymianie klatek schodowych.



4. Opis techniczny str. 8

4.1 Oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej z dn. 11.06.2024 r. pionowe i poziome drogi ewakuacyjne w budynku nalezy wyposazy¢
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia co najmniej 2Ix. W poblizu urzadzen
pozarowych (hydranty, przyciski alarmowe) zapewnic srednie natezenie oSwietlenia 5Ix.

W miejscach oznaczonych na rzucie budynku zainstalowaé oprawy awaryjne LED
o parametrach wg plan instalacji oswietleniowej, wyposazone w autotest, tryb pracy ,na ciemno”,
uktady optyczne: rozsyt korytarzowy, rozsyt ogdlny. Kolorem czarnym oznaczono oprawy
zaprojektowane w ramach dokumentacji z 03.2021 r.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku przyjeto oprawy zewnetrzne: LED 3,2W 1h, AT, IP65
z modutem awaryjnym, termostatem i uktadem grzejnym, praca ,na jasno”.

Wzdtuz drég ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych przyjeto oprawy kierunkowe
przystosowane do pracy ciemnej z wiasnymi akumulatorami wystarczajgcymi na czas swiecenia
1 godzine. Oprawy te powinny by¢ stale zatagczone pod napiecie, a zaswiecg sie w momencie zaniku
napiecia. Stosowac oprawy kierunkowe z odpowiednimi piktogramami wskazujgce kierunek ewakuacji
zgodnie z norma PN-EN ISO 7010:2012.

Oprawy awaryjne zasila¢ z tablic obiektowych kablami typu N2XH-J 3x1,5mm? oraz N2XH-J
4x1,5mm? (oprawy pracujgce w trybie ,na jasno”) z wydzielonych obwoddéw zabezpieczonych
wyfacznikiem nadprgdowym 1P B10.

4.2 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Otwieranie awaryjne klap oddymiajacych klatke schodowg realizowane jest recznymi
przyciskami oddymiania lub inicjowane podczas zadymienia czujkami dymu umieszczonymi na
poszczegblnych kondygnacjach klatki schodowej. Impuls na zadziatanie klap awaryjne lub
przewietrzania podawany jest z centrali sterujacej.

Centrala oddymiania zlokalizowana jest na Il pietrze, na klatce schodowej w miejscu
oznaczonym na rzucie budynku.

Projektowane czujki dymu i reczne ostrzegacza pozarowe podtgczy¢ modutu liniowego centrali
kablem HTKSH 1x2x0,8. Centrale wyposazy¢ w modut sterowania sygnalizatorami, do modutu
podtgczy¢ projektowane sygnalizatory optyczno-akustyczne. Elementy systemu oddymiania
zaprojektowane w ramach dokumentacji z 03.2021 r. oznaczono kolorem czarnym.

Centrale zasili¢ kablem HDGs 3x2,5mm? PH90 z proj. zewnetrznej rozdzielnicy pozarowej RP
(zasilona sprzed wyt. poz.) zlokalizowanej przy ztgczu pomiarowym, przy elewacji budynku.

4.3 Okablowanie
Przewody instalacji uktada¢ pod tynkiem oraz w przestrzeni miedzystropowej w korytkach
kablowych. Kable i przewody na drogach ewakuacyjnych powinny mie¢ klase reakcji na ogient B2ca.
Przejscia przewodu przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej odpowiadajacej
odpornosci przedzielenia. Stosowac osprzet i urzadzenia posiadajgce certyfikat i Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Stosowac trasy kablowe o odpornosci pozarowej rownej lub wyzszej niz
odpornosci kabli.



5. Zestawienie materiatow str. 9
Lp. | Katalog Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
Instalacja oswietlenia awaryjnego
1 Oprawa awaryjna LED, 2W, 285Im, praca na ciemno, AT, 1h, ot 10
) rozsyt ogolny '
5 Oprawa awaryjna LED, 2W, 290Im, praca na ciemno, AT, 1h, ot 3
) rozsyt korytarzowy '
3 Oprawa awaryjna LED, 4W, 550Im, praca na ciemno, AT, 1h, szt. 1
) rozsyt ogolny
4, Oprawa ewakuacyjna LED 3W AT — podswietlenie hydrantu szt. 8
5 Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna LED, 3,2W, 1h, AT, IP65 z szt. 3
) termostatem i uktadem grzejnym praca na jasno
6. Przewéd N2XH-J 3x1,5 mm? m | 300
m oprawa
7. Przewdd N2XH-J 4x1,5 mm? 50 |awaryjna
zewnetrzna
Instalacja oddymiania
8. Optyczna czujka dymu szt. 10
9. Puszka instalacyjna p.poz. szt. 21
10. Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 7
11. Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 4
12. HTKSH 1x2x0,8mm? m 60
13. HTKSH 4x2x0,8mm? m 40
14. HDGs PH90 2x1,5mm? m 40
15. HDGs PH90 3x2,5mm? m 40
Zjazd awaryjny dZwigu
16. Stycznik 4NC, 25A, 24V DC Szt. 1
Rozdzielnica natynkowa IP40, 8 modutéw z drzwiczkami na
17. Kpl. 1
klucz
18. HDGs PH90 3x2,5mm? m 40
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OZNACZENIA:

Oprawy istniejgce, wg dokumentacji z 03.2021 r.
O 3 Oprawa awaryjna natynkowa LED, 2W, 250Im, praca na ciemno, AT, 1h, rozsyt ogdiny
O 4 Oprawa awaryjna wpuszczana LED, 2W, 250Im, praca na ciemno, AT, 1h, rozsyt ogélny
O 5  Oprawa awaryjna wpuszczana LED, 2W, 260Im, praca na ciemno, AT, 1h, rozsyt korytarzowy

—— Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna LED, 3,2W, 1h, AT, IP65 z termostatem i uktadem grzejnym
praca na jasno

EWT
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z odpowiednim piktogramem, 1W, AT

Obszar drog ewakuacyjnych

Oprawy projektowane:
1 Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna LED, 3,2W, 1h, AT, IP65 z termostatem i uktadem grzejnym

praca na jasno
() 6 Oprawa awaryjna LED, 2W, 285Im, praca na ciemno, AT, 1h, rozsyt ogdiny
o7 Oprawa awaryjna LED, 2W, 290Im, praca na ciemno, AT, 1h, rozsyt korytarzowy
8 Oprawa awaryjna LED, 4W, 550Im, praca na ciemno, AT, 1h, rozsyt ogdiny

Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z odpowiednim piktogramem, 1W, AT

Oprawa ewakuacyjna LED, 3W, AT - podswietlenie hydrantu
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OZNACZENIA:

B ] Optyczna czujka dymu
Reczny przycisk oddymiania

Puszka instalacyjna do systemow pozarowych PIP—1

Reczny przycisk przewietrzania
£9)

Sygnalizator akustyczny

Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane.

Przebudowa, rozbudowa i nadoudowa budynku wielofunkeyjnego przy ul.
Szpitdnej w m. Siediszcze, dziatki nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Sediszcze
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