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Ekspertyza techniczna z zakresu ochron rzeciwpozarowej
dotyczgca przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 15a w m. Siedliszcze. 22-130 Siedliszcze
dz. nrewid. 114, 115, 116, Obreb ewidencyjny 06031 1_4.0036, Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyze techniczng w trybie:

* art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz. U.z 2024 r., poz. 275),

* § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 15a w m. Siedliszcze, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid.
114, 115, 116, Obreb ewidencyjny 060311 4.0036, Jednostka ewidencyjna 060311 4
Siedliszcze.

Przedmiotowy obiekt zostanie w ramach planowanych robot budowalnych podzielony
w pionie od fundamentu do przekrycia dachu na trzy czesci: gtéwnag (frontowa)
3-kondygnacyjna, pomocniczg 2-kondygnacyjng w potudniowej czeséci obiektu i czesé z
lokalem mieszkalnym 2-kondygnacyjng w potnocnej czesci obiektu (budynek mieszkalny
jednorodzinny — poza zakresem opracowania). Taki podziat zgodnie z postanowieniami
§ 210 rozporzadzenia [1] umozliwi traktowanie wszystkich trzech czgsci obiektu jako
odrebne budynki o zréznicowanych i niezaleznych wymaganiach z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;j..

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130
Siedliszcze, zwanego dalej ,Inwestorem”.

W toku opracowywania dokumentacji projektowej stwierdzono, ze nie jest mozliwe
spetnienie  wszystkich wymagan  bezpieczerstwa pozarowego  zwigzanych
z dostosowaniem budynku do wymagan warunkow techniczno-budowlanych wprost, tym
bardziej, iz bytoby to znacznie utrudnione lub wrecz niemozliwe. A ewentualne koszty
petnego dostosowania do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych bytyby
niewspotmierne do osiagnietego efektu, jak rowniez zdecydowanie ograniczytyby
funkcjonalnosé tego budynku Iub naruszyty jego konstrukcje.

Wobec braku mozliwosci dostosowania obiektu do obowigzujgcych przepisow, podjeto
decyzje o wykonaniu ekspertyzy technicznej i Zaproponowaniu spetnienia wymagan w inny

Sposob niz nakazujg przepisy warunkow techniczno-budowlanych.

Maj 2024 r. ‘ /52



Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej

dotyczgca przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkeyjnego przy ul. Szpitalnej 15a w m. Siedliszcze, 22-130 Siedliszcze
dz. nrewid. 114, 115, 1186, Obreb ewidencyjny 060311_4.0036, Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie szczegotowe] analizy stanu
bezpieczenstwa pozarowego budynku objetego opracowaniem oraz okreslenie rozwigzan
techniczno-budowlanych eliminujacych wystepujgce niezgodnosci w zakresie wymagan
ochrony przeciwpozarowe] w $wietle obowigzujacych przepisow. W opracowaniu
przedstawione zostaty rozwigzania zamienne, stanowiace rekompensate w stosunku do
tych wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych spetnienie
W sposob bezposredni jest niemozliwe. Przy proponowaniu rozwiazan zamiennych wzieto
pod uwage koniecznosé niepogorszenia dotychczasowych  warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku i zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego oraz uzgodnienie ich z Lubelskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej
Strazy Pozarne;.

Ekspertyza ta zawiera analize porownawczg stanu istniejgcego, w kontekscie
planowanych zamiennych rozwigzan projektowych zwigzanych z przebudowa, w zwigzku
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, jakim powinien on odpowiada¢ w oparciu
O obecnie obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i przeciwpozarowe, ze
szczegodlnym uwzglednieniem:

e warunkdw konstrukcyjno-budowlanych,

* oOgraniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

* ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sagsiednie budynki,

* mozliwosci ewakuacji ludzi z budynku,

* przygotowania budynku do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.
Temu stuzy niniejsze opracowanie.
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Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej

dotyczgca przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 15a w m. Siedliszcze, 22-130 Siedliszcze
dz. nrewid. 114, 115, 116, Obreb ewidencyjny 060311_4.0036, Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.

2. Podstawy prawne

Podstawe do opracowania niniejszej ekspertyzy stanowia:

1) zlecenie,

2) wizja lokalna,

3) pomiary wykonane w obiekcie na potrzeby opracowania ekspertyzy,

4) dokumentacja projektowa budynku,

5) obowigzujgce przepisy prawa zwigzane z opracowywanym zagadnieniem, sposrod

ktorych wymieni¢ nalezy rozporzadzenia:

a)

b)

c)

e)

f)

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2022r., poz. 1225) [1],

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 22023 r., poz. 822) [2].

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) [3],

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) [4],

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r,
poz. 682 ze zm.) [5],

Polskie Normy Tematyczne.

Zastosowane zostaty rowniez wytyczne zawarte w opracowaniu Komendy Gtowne;

Panstwowej Strazy Pozarnej pod nazwa ~Procedury organizacyjno-techniczne w Sprawie

spefnienia wymagar w zakresie bezpieczerstwa pozarowego w inny sposéb niz to

okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych

przepisach, oraz stosowania rozwigzar zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie

warunkow ochrony przeciw pozarowej w przypadkach wskazanych w przepisach

przeciwpozarowych (pazdziernik 2009 r.)"

Maj 2024 r.
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Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej

dotyczaca przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 15a w m. Siedliszcze, 22-130 Siedliszcze
dz. nrewid. 114, 115, 116, Obreb ewidencyjny 060311_4.0036, Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.

3. Charakterystyka budowlana obiektu

Opis ogodlny

Projektowana przebudowa dotyczy budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanego na
dziatkach o nr ewidencyjnym 114,115,116 w miejscowosci Siediszcze przy ul. Szpitalnej
15A.

Budynek wykonany technologii tradycyjnej. Obiekt niepodpiwniczony, $ciany
konstrukcyjne istniejacej czesci oraz w czesci projektowanej z bloczkéw betonu
komoérkowego i cegly ceramicznej petnej usztywnione ocieplone styropianem oraz wetna
mineralng, stropy z ptyt kanatowych o gr. 24cm, dach wielospadowy z lukarnami w
konstrukcji tradycyjnej z drewna kryty blachg ptaskg na rabek stojacy.

Opis ogdlny inwentaryzaciji

* Fundamenty i sciany fundamentowe: Posadowienie fundamentow ponizej strefy
przemarzania, Fundamenty betonowe.

» Sciany nadziemia z cegly ceramicznej petnej i bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo — wapiennej, Sciany posiadajg izolacje termiczng ze styropianu,

* Nadproza okienne monolityczne,

* Stropy zelbetowe z ptyt kanatowych

* Konstrukcja dachu -dach krokwiowy z rama wsporczg wykonany z drewna

- Pokrycie dachowe z blachy ptaskiej na ragbek stojacy.

Opis elementéw konstrukcyjnych — czesé gtéwna SW

» Posadowienie budynku gtéwnego

Istniejgce tawy i $ciany fundamentowe monolityczne zbrojone, na podkfadzie z
chudego betonu, poziom posadowienia ponizej poziomu przemarzania

* Posadowienie szachtu

ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu B25 (C20/25) o grubosci 30cm, zbrojenie
z siatki z pretow @ 12mm o oczkach 15x15cm, zbrojenie gorg i dotem, na podktadzie
z chudego betonu o gr. 10cm

+_Sciany fundamentowe szachtu

Sciany fundamentowe zelbetowe o grubosci 24 cm, zbrojone z siatki pretéw @ 12mm
0 oczkach 20x20 cm, wysoko$¢ wg. wytycznych producenta windy. + .

+_Istniejace $ciany konstrukcyjne — R120

Maj 2024 r. 6/52



Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dotyczgca przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkeyjnego przy ul. Szpitainej 15a w m. Siedliszcze, 22-130 Siedliszcze
dz. nrewid. 114, 115, 116, Obreb ewidencyjny 06031 1_4.0036, Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. min 24 ¢cm oraz z betonu komérkowego gr. min. 24 ¢m na zaprawie
cementowo wapiennej

*_Istniejace $ciany zewnetrzne — EI60

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petnej na Zaprawie cementowo-
wapiennej gr. min 24 cm oraz z betonu komérkowego gr. min. 24 cm na zaprawie
cementowo wapiennej

* Sciany projektowanej przebudowy i nadbudowy — R120

sciany projektowanej przebudowy z betonu komoérkowego gr. 24cm odm. 600, na
zaprawie klejgcej posadowione na istniejacych $cianach poprzez podwaliny zelbetowe
O wymiarach 24x24cm zbrojonych pretami 4312mm i strzemionami @6mm co 15cm
Z podwalin wypuscié zbrojenie startowe dla trzpieni 4@12mm

»_Sciany poddasza — R120

sciany kolankowe z betonu komérkowego gr. 24cm odm. 600, na zaprawie klejacej
usztywnione trzpieniami zelbetowymi o wym. 24x24cm z betonu B25 (C20/25)
zbrojenie gtéwne 4@12, strzemiona @6 co 15cm

*_Projektowane trzpienie monolityczne — R120

Trzpienie zelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojenie gtéwne 4012, strzemiona @6 co
15¢cm

* Stupy - R120
Istniejace stupy zelbetowe z betonu min B25 zbrojone podtrzymujace konstrukcje

pierwszego pietra parteru wzmocnione katownikami stalowymi z przewigzkami
*_Istniejgce podciagi monolityczne — R120

Istniejace podciagi monolityczne z betonu min. B25 zbrojone stalg A-Il @16 gorg i
dotem, strzemiona @6 co 20 cm, otulina krawedzi strzemion wynosi 3 cm
*_Istniejace stropy z piyt kanatowych — REI 60

Istniejace stropy jako prefabrykowane w postaci monolitycznych piyt kanatowych.
Elementy stropowe prefabrykowane zbrojone o wysokos$ci 24 cm, oparte na $cianach
konstrukcyjnych i podciggach monolitycznych, zakornczenia ptyt na podporach w
postaci wiencow monolitycznych zbrojonych stalg B500SP, potaczonych z
dodatkowym zbrojeniem podporowym

*_Strop nad pierwszym pietrem w czesci nadbudowanej — REIG0

ptyta zelbetowa z betonu klasy B25 (C20/25), o gr. 20cm zbrojona siatka z pretow @12
0 czokach 12x12cm doprowadzone do wiencow i podciagow monofit’y}fé%nych

| 32 ¥
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Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dotyczgca przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitainej 15a w m. Siedliszcze. 22-130 Siedliszcze
dz. nrewid. 114, 115, 116, Obreb ewidencyjny 06031 1_4.0036, Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.

* Wience - R120
- wience zelbetowe o wym. 24x24cm, w poziomie stropu parteru z betonu B25 (C20/25)

zbrojenie dotem 5@12, zbrojenie gorg 3@12, strzemiona @8 co 20 cm
- wience $cian szczytowych i poddasza - zelbetowe o wym. 24x24cm, z betonu B25
(C20/25) zbrojenie dotem 3012, zbrojenie gorg 2012, strzemiona @8 co 20 cm

* Nadproza istniejace

- istniejgce nadproza monolityczne z betonu min. B25 zbrojone stalg A-Il @12 gorg i
dotem, strzemiona @6 co 15 ¢m, otulina krawedzi strzemion wynosi 3 cm

*_Nadproza projektowane

- nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi a takze poszerzanymi otworami
drzwiowymi o rozpietosci nie wigkszej niz 2,4m prefabrykowane Zelbetowe z belek
strunobetonowych oparte min. 15¢m na poduszce z betonu o grubosci 5¢cm, zbrojone
siatkg z pretéw @6 o oczkach 5x5cm.
- nadproza pozostate w $cianach dziatowych z belek strunobetonowych wkute w
miejsce istniejgcych krotszych nadprozy
- Nadproza monolityczne o wym. 24x50 cm z betonu B25 (C20/25) zbrojenie dotem
2@12, zbrojenie gora 2@12, strzemiona @6 co 15 cm

»_Sciany wewnetrzne istniejace — EI30

- murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. min 12
cm oraz z betonu komérkowego gr. min. 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej

» Sciany wewnetrzne projektowane — E|130

- murowane z bloczkow betonu komérkowego gr. min. 12 cm na zaprawie cementowo
wapiennej oraz w konstrukcji szkieletowej z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie
stalowym wypetnione warstwg ttumiacg z wetny mineralnej

+ _Elementy wiezby dachowej istniejacej — brak potwierdzenia klasy odpornoéci ogniowej

Wiezba dachowa nad czescig gospodarcza pfatwiowo-kleszczowa z Zastosowaniem
ptatwi posrednich oraz ptatwi kalenicowej. Oparcie na scianach zewnetrznych za
pomoca murtat kotwionych bezposrednio do wienca stropowego kotwami fajkowymi.
Ptatwie oparte na drewnianych stupach opartych na $cianach konstrukcyjnych.

« Elementy wiezby dachowej czesci nadbudowane] — brak potwierdzenia klasy

odpornosci ogniowej

Projektowana wiezba wykonana z wigzaréw dachowych z drewna klejonego. Przekroje
elementdéw oraz ich rozmieszczenie wedtug rysunkow wykonawczth producenta
wigzaréw dachowych. Murtaty na pasku z pPapy mocowane do trzpiehi"ha kotwy M16
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0 dt. 70cm w rozstawie co 0,90m. Elementy wiezby dachowej zabezpieczone
preparatami przeciwgrzybicznymi i do NRO.
+ Pokrycie dachowe — brak potwierdzenia klasy odpornosci ogniowej

- pokrycie dachowe budynku z blachy trapezowej na fatach drewnianych w rozstawie

zalecanym wedtug producenta pokrycia dachowego

Opis elementéw konstrukcyjnych — cze$é niska

» Posadowienie budynku

Istniejgce tawy i $ciany fundamentowe monolityczne zbrojone, na podktadzie z
chudego betonu, poziom posadowienia ponizej poziomu przemarzania

* _Istniejgce $ciany konstrukcyjne — R120

Sciany konstrukcyjne murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. min 24 cm oraz z betonu komérkowego gr. min. 24 cm na zaprawie
cementowo wapiennej

+ _Istniejgce $ciany zewnetrzne — EI60

Sciany konstrukcyjne murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. min 24 cm oraz z betonu komdrkowego gr. min. 24 cm na zaprawie
cementowo wapienne;

« Sciany projektowanej przebudowy i nadbudowy — R120

sciany projektowanej przebudowy z betonu komorkowego gr. 24cm odm. 600, na
zaprawie klejacej posadowione na istniejacych $cianach poprzez podwaliny zelbetowe
0 wymiarach 24x24cm zbrojonych pretami 4@12mm i strzemionami @6mm co 15cm
Z podwalin wypuscic¢ zbrojenie startowe dla trzpieni 4@12mm

»_Sciany poddasza — R120

sciany kolankowe z betonu komérkowego gr. 24cm odm. 600, na zaprawie klejacej
usztywnione trzpieniami zelbetowymi o wym. 24x24cm z betonu B25 (C20/25)
zbrojenie gtéwne 4@12, strzemiona @6 co 15¢m

+ Projektowane trzpienie monolityczne — R120

Trzpienie zelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojenie gtowne 4@12, strzemiona @6 co
15cm

+ Stupy — R120
Istniejgce stupy zelbetowe z betonu min B25 zbrojone podtrzymujgce konstrukcje

pierwszego pietra parteru wzmocnione katownikami stalowymi z przewigzkami
*_Istniejace podciagi monolityczne — R120 i
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Istniejace podciagi monolityczne z betonu min. B25 zbrojone stalg A-ll @16 gora i
dotem, strzemiona @6 co 20 cm, otulina krawedzi strzemion wynosi 3 cm

* |stniejace stropy z ptyt kanatowych — RE| 60

Istniejace stropy jako prefabrykowane w postaci monolitycznych plyt kanatowych.
Elementy stropowe prefabrykowane zbrojone o wysokoéci 24 cm, oparte na écianach
konstrukeyjnych i podciggach monolitycznych, zakonczenia ptyt na podporach w
postaci wiencéw monolitycznych zbrojonych stalg B500SP, potgczonych z
dodatkowym zbrojeniem podporowym

+ Wience - R120

- wienice zelbetowe o wym. 24x24cm, w poziomie stropu parteru z betonu B25 (C20/25)

zbrojenie dotem 5@12, zbrojenie gorg 3@12, strzemiona @8 co 20 cm
- wience scian szczytowych i poddasza - zelbetowe o wym. 24x24cm, z betonu B25
(C20/25) zbrojenie dotem 3@12, zbrojenie gorg 2@12, strzemiona @8 co 20 cm

* Nadproza istniejgce

- istniejgce nadproza monolityczne z betonu min. B25 zbrojone stalg A-ll @12 goéra i
dotem, strzemiona @6 co 15 cm, otulina krawedzi strzemion wynosi 3 cm

* Nadproza projektowane

- nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi a takze poszerzanymi otworami
drzwiowymi o rozpieto$ci nie wiekszej niz 2,4m prefabrykowane zelbetowe z belek
strunobetonowych oparte min. 15¢m na poduszce z betonu o grubo$ci 5¢cm, zbrojone
siatkg z pretow @6 o oczkach 5x5¢cm.

- nadproza pozostate w $cianach dziatowych z belek strunobetonowych wkute w
miejsce istniejgcych krétszych nadprozy

- nadproza monolityczne o wym. 24x50 cm z betonu B25 (C20/25) zbrojenie dotem
2012, zbrojenie gorg 2012, strzemiona @6 co 15 cm

« Sciany wewnetrzne istniejace — EI30

- murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. min 12
cm oraz z betonu komérkowego gr. min. 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej

« Sciany wewnetrzne projektowane — EI30

- murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr. min. 12 cm na zaprawie cementowo
wapiennej

* Elementy wiezby dachowej — NRO

Wigzba wykonana z wigzaréw dachowych z drewna klejonego. Przekroje elementow

oraz ich rozmieszczenie wedtug rysunkéw wykonawczych produgénta wigzarow
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dachowych. Murtaty na pasku z Papy mocowane do trzpieni na kotwy M16 o dt. 70cm
W rozstawie co 0,90m. Elementy wiezby dachowej zabezpieczone preparatami
przeciwgrzybicznymi i do NRO.
» Pokrycie dachowe

- pokrycie dachowe budynku z blachy trapezowej na tatach drewnianych w rozstawie

zalecanym wedtug producenta pokrycia dachowego.

Opis elementow wykoriczeniowych wewnetrznych
* Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna za pomocag rur preizolowanych wetng mineraing w otulinie
aluminiowej, szczegoty wedtug czesci branzowej zakonczona przy istniejacych
trzonach kominowych oraz za Pomocg daszkow wentylacyjnych systemowych wedtug
producenta pokrycia dachowego

»_Scianki dziatowe

Scianki dziatowe | pietra z bloczkéw betonu komérkowego o gr. 12cm na zaprawie
cementowej, Scianki dziatowe poddasza gr. 12cm w konstrukcji szkieletowej z piyt
gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym wypetnione warstwg ttumiacg z wetny
mineralnej, wykonanie zgodnie z systemem wybranego producenta. Przy wykonaniu
scian zastosowa¢ rozwiazania mogace osiggna¢ zadang klase odpornosci
przeciwpozarowg potwierdzone deklaracjg producenta suchej zabudowy.

* _Tynki wewnetrzne

tynki wewnetrzne gipsowe w czes$ci biurowych, cementowe w czgsci sanitarnej, oraz z
ptyt gipsowo-kartonowych na $écianach dziatowych w konstrukgji szkieletowej przed
potozeniem tynku na sciany i sufity powierzchnie muréw zagruntowaé podkfadem
poprawiajgcym przyczepno$é zaprawy do $ciany,

*_Sufit podwieszany

sufit podwieszany poddasza z ptyt 2xGKF gr. 12,5mm na wieszakach metalowych
mocowanych do dolnego pasa wiazarow dachowych oraz jetek Iub legaréw,
Rozwigzanie systemowe do odpornosci ogniowej EI/REI 60 wykonanie zgodnie z
systemem wybranego producenta. Przy wykonaniu suche;j zabudowy nalezy posiadaé
deklaracje producenta.

* Ocieplenie sufitu podwieszanego

ocieplenie z ptyt weiny mineralnej gr. 35cm utozone pomigdzy pasami dolnymi

wiazaréw na izolacji z foli paroizolacyjne;j,

A
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Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna

stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna aluminiowa o odpowiedniej klasie p. poz.,
szczegoty wedtug rysunkéw, w budynku zastosowaé mozna tylko produkty

posiadajacg deklaracje producenta o odpowiednie klasie p.poz.

» Parapety

parapety z konglomeratu marmurowego, wykonane w technologii cieptego montazu
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta okien

Posadzki i podtogi

pomieszczenia wykonczone gresem, wykonane na posadzkach betonowych i
warstwie ttumigce;
Oblicowanie $cian

pomieszczenia tazienek: glazura, pomieszczenia socjalne: pas z ptytek glazurowanych
0 wys. 60cm, zaczynajacy sie na wys. 80cm od podtogi

Obudowa piondw wod-kan

obudowa z pflyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm na stelazu
metalowym

Wyiscie na dach

wyjscie na dach za pomoca drabin dachowych

Malowanie

malowanie $cian i sufitdw farba emulsyjng

Opis elementéw wykonczeniowych zewnetrznych

-

Docieplenie $cian

sciany zewnetrzne ociepli¢ wetng mineralng o gr. 16cm na cate] wysokosci budynku
metoda BSO z wykonczeniem tynkiem mineralnym typu baranek, ziarno 2mm,
malowanie farbg akrylowa, $ciany fundamentowe szachtu windowego docieplone
styropianem ekstrudowanym i wykorczony tynkiem mozaikowym, Sciany doprowadzic¢
do klasy odpornosci zgodnie z czescig rysunkowa.

Stolarka okienna

stolarka okienna PVC z nawiewnikami ,aereco”, rozwierno — uchylna o wspotczynniku
wedtug projektowanej charakterystyki energetycznej, stolarka okienna w piwnicy
zabezpieczona przed parciem gruntu za pomoca naswietli systemowych ACO, w
funkcjonujacego budynku Urzedu Gminy w $cianie szczytowej nalezy wymieni¢ okna

na okna odpowiadajace klasie EI60 zgodnie z rysunkami ekspertyzy.

i
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+ Balustrady

balustrada schodow i pochylni metalowe z rur okragtych o wysokosciach 1,10m oraz

0,751 0,95 przy pochylniach dla niepetnosprawnych,

* Pokrycie dachowe

pokrycie dachowe z blachy ptaskiej na rgbek stojacy na tatach drewnianych w

rozstawie wedtug zalecen producenta

Obroébki blacharskie

obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5mm

* Rynny i rury spustowe

rynny spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachowego o $rednicy 100mm,

rury spustowe stalowe powlekane 80mm,
*  Wykonczenie komindéw ponad dachem

ksztattki wentylacyjne w pokryciu dachowym wedtug rozwigzan producenta pokrycia

* Opaska wokot budynku

opaska o szer. 50cm z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podbudowie z ubitego

piasku gr. 15 cm zamknigta obrzezem betonowym o wym. 6x20cm

* Wejscie do budynku

z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10cm

i ubitego piasku gr. 15cm, zamknieta kraweznikiem betonowym o wym. 6x100cm

- pochylnie dla niepetnosprawnych z kostki betonowej bez fazowania z chropowatg

antyposlizgowa powierzchnig o gr. 6cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10cm

| ubitego piasku gr. 15cm, zamknigta kraweznikiem betonowym o wym. 6x100cm

» Powtoki ochronne

elementy wigzby dachowej zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym i ognioochronnym

zewnetrzne elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem wodoodpornym

nadajgcym jednoczesnie wiasciwg kolorystyke typu drewnochron.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Parametry budynku gtéwnego (frontowego) przedstawiajg sie nastepujaco:

e powierzchnia zabudowy

e powierzchnia wewnetrzna
e kubatura

e wysokos¢ budynku

e liczba kondygnacji

408,5 m?

1021 m?

9801 m?

13,49 m — budynek $redniowysoki (SW)
0/ 3 (podziemnych / nadziemnyct;):'

A
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Parametry budynku pomocniczego przedstawiaja sie nastepujaco:

* powierzchnia zabudowy 361,7 m?

e powierzchnia wewnetrzna 649 m?

¢ kubatura 2388 m?

e wysokos¢ budynku 9,62 m — budynek niski (N)

e liczba kondygnac;ji 0/ 2 (podziemnych / nadziemnych)

Przeznaczenie obiektu

Budynek gtowny (frontowy) w catosci petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej i
sktada si¢ z lokalu biblioteki z czytelnig i lokalu pocztowego na parterze i biura Urzedu
Miasta w pozostatej czesci budynku.

Budynek pomocniczy w potudniowej czesci obiektu petni kilka funkcji: budynku
uzytecznosci publicznej w czesci biurowej Urzedu Miasta na | pietrze, magazynowej na
parterze w czesci Archiwum Urzedu Miasta, garazowej i gospodarczej na parterze w czesci
Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz czesci mieszkalnej na | pietrze z pomieszczeniami
gospodarczymi i technicznymi na parterze.

Budynek w pétnocnej czesci obiektu bedacy poza zakresem opracowania w catosci
petni funkcje mieszkalng — jednorodzinna.

Zatrudnienie i czas pracy

W catym obiekcie przewiduje sie zatrudnienie maksymalnie 48 oséb. W zwigzku z tym
nie wystepuja pomieszczenia w ktérych jednorazowo przebywaé bedzie ponad 50 oséb.

W czesci mieszkalnej budynku pomocniczego przewiduje sie przebywanie
maksymalnie 6 osob — mieszkancow.

W czesci przeznaczonej dla OSP przewiduje sie przebywanie czasowe dla
maksymalnie 6 oséb. W catym budynku pomocniczym, poza czescig mieszkalna i biurowg
nie wystepuja pomieszczania przeznaczone na staty pobyt ludzi, tj. w ktérych przebywanie
tych samych oséb w ciggu doby trwa dtuzej niz 4 godziny.
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4. Zakres robot budowlanych w budynku

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz
z dostosowaniem do aktualnie obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 15a w m. Siedliszcze,
22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. 114, 115, 116, Obreb ewidencyjny 060311_4.0036,
Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.

Prace budowalne planowane w budynku beda miaty na celu rozbudowe, przebudowe
i nadbudowe obiektu oraz dostosowanie go do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych i techniczno-budowlanych w jak najwigkszym zakresie mozliwym
do zrealizowania. Ze wzgledéw architektonicznych i konstrukcyjnych przy uwzglednieniu
potrzeb uzytkowych obiektu, nie pozwalajg w catosci na dostosowaniu budynku do aktualnie
obowiazujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Dlatego niezbednym stato sie opracowanie ekspertyzy technicznej, ktéra wskaze
rozwiazania zamienne, to znaczy realizowane w obiekcie jako nie wynikajace bezposrednio
z przepiséw prawa, zapewniajace akceptowalny poziom bezpieczenstwa uzytkownikow
i jednostek ochrony przeciwpozarowej.

W ramach planowanych robot zostang wykonane miedzy innymi nastepujace prace
budowlane zwigzane z ochrong przeciwpozarowg polegajgce na:

1) Budynek gtéwny bedacy przedmiotem rozbudowy oddzielony bedzie od sgsiednich
budynkéw, $ciang w pionie od fundamentu do przekrycia dachu posiadajaca klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Takie rozwigzanie techniczne pozwala na
traktowanie jako niezaleznych konstrukcyjnie na zasadzie odrebnych budynkow.

2) Sciana oddzielenia pozarowego na granicach budynkow i stref pozarowych
wykonana zostanie w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciami w klasie
odpornosci ogniowej El 60.

3) lIzolacja cieplna (z materiatow) w $cian zewnetrznych bedacych $cianami oddzielania
pozarowego w miejscach wskazanych na rysunkach ekspertyzy zostanie
wymieniona na niepalna.

4) Drzwi na drogach ewakuacyjnych — wymiana stolarki drzwiowej, dostosowanie do
szerokosci minimum 0,90 w $wietle osciezy.

5) W kottowni:
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— wydzielenie pozarowe kottowni (pom. 37) i pomieszczenia skiadu oleju opatowego
(pom. 37.1)
— montaz pofstatego urzadzenia gasniczego do wytwarzania piany PUG (pom. 37.1)
— zabezpieczanie stropu nad kottownig do odpornosci REI 60 (pom. 37),
— zabezpieczenie stropu nad sktadem oleju opatowego do odpornosci REI 120
(pom. 37.1),
— wymiana ocieplenia elewacji na niepalna
— wykonanie obudowy przewodéw kominowych spalinowych z kottowni w klasie
odpornosci ogniowej EIS60.
6) Pomieszczenia OSP, archiwum — montaz klap przeciwpozarowych topikowych na
kanatach wentylacyjnych w miejscu przejscia przez strop EIS 60,
7) Pomieszczenia USC — wykonanie hydrantu w strefie ZLIII,
8) Wytacznik przeciwpozarowy wymiana istniejacego wytacznika przeciwpozarowego,

wykonanie instalacji umozliwiajacej odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow

5. Charakterystyka pozarowa

5.1 Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnacji

Caty obiekt podzielony zostanie wg § 210 W.T. tj. $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 od fundamentéw do przekrycia dachu w pionie. Tworzy sie w
ten sposdb pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego trzy odrebne budynki: czesé
gitowna, frontowa, trzykondygnacyjna ZL IIl urzedu miejskiego z lokalem poczty i biblioteka,
druga cze$¢ pomocnicza w potudniowej czesci dziatki dwukondygnacyjna, wielofunkcyjna
ZL I, ZL IV i PM: biuro, archiwum, garaz OSP, lokal mieszkalny, pomieszczenia
gospodarcze i techniczne oraz dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny ZL
IV bedacy poza zakresem opracowania.

Parametry budynku gtéwnego (frontowego) przedstawiaja sie nastepujaco:

e powierzchnia zabudowy 408,5 m?
e powierzchnia wewnetrzna 1021 m?
e kubatura 9801 m?3
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wysokos¢ budynku 13,49 m — budynek $redniowysoki (SW)
liczba kondygnacji 0/ 3 (podziemnych / nadziemnych)
typ budynku ZL 1

Parametry budynku pomocniczego przedstawiaja sie nastepujgco:

powierzchnia zabudowy 361,7 m?

powierzchnia wewnetrzna 649 m?

kubatura 2388 m?

wysokos¢ budynku 9,62 m — budynek niski (N)

liczba kondygnacji 0/ 2 (podziemnych / nadziemnych)
typ budynku ZL NI, ZLIV i PM, Qd < 500 MJ/m?

5.2 Odlegfosc¢ od obiektow sgsiadujgcych

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 114, 115, 116 przy ul. Szpitalnej 15a

w m. Siedliszcze, 22-130 Siedliszcze, obreb ewidencyjny 060311_4.0036, jednostka
ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.

Usytuowanie budynku gtownego (frontowego) wzgledem budynkéw sgsiadujgcych

przedstawia sie nastepujaco:

Od strony zachodniej w odlegtosci 13 m od murowanego budynku gospodarczego z
przekryciem dachu NRO,

Od strony pdtnocno-zachodniej w odlegio$ci 14 m od murowanego budynku
mieszkalnego z przekryciem dachu NRO,

od strony pétnocnej w odlegtosci 25 m od budynku uzytecznosci publiczne;j,

od strony pdtnocno-wschodniej w odlegtosci 34 m od budynku uzytecznosci
publicznej,

od strony wschodniej w odlegtosci 35 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
od strony potudniowej przylega bezposrednio do nizszego budynku pomocniczego
inwestora (bedgcego czescig obiektu) $ciang oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 od fundamentu do przykrycia dachu. Zakonczona od
strony wschodniej 2 m pasem oddzielenia pozarowego w klasie El 60 z izolacja
termiczng z materiatu niepalnego, a od strony zachodniej $ciane zewnetrzng

budynku gtéwnego usytuowang pod katem 90 stopni od elewacji. budynku
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pomocniczego bedzie sciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci REI 120
w pasie co najmniej 4 m z izolacja termiczna z materiatu niepalnego. Otwory okienne
w ww. Scianie oddzielenia pozarowego beda posiadaty zamkniecie o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Przekrycie dachu przylegtego budynku nizszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej
sciany jest nierozprzestrzeniajgce ognia, lecz w pasie tym konstrukcja nie ma
potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30, a przekrycie dachu nie
ma potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej co najmniej RE 30 - co jest
przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

e od strony potudniowo-zachodniej przylega bezposrednio do nizszego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego inwestora (bedacego czescig obiektu lecz poza
zakresem opracowania) $ciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 od fundamentu do przykrycia dachu, ktora od strony zachodniej
zostanie wysunieta na co najmniej 0,3 m (1,04 m) poza lico $ciany zewnetrznej
budynku gtéwnego.

Od strony wschodniej Sciana ta zostanie zakonczona 2 m pasem oddzielenia
pozarowego w klasie El 60 z oknami w klasie EI60 z izolacja termiczng z materiatu
niepalnego. Ponadto ze wzgledu na wystepowanie $ciany zewnetrznej budynku
gtownego usytuowanej pod katem 90 stopni oraz $ciany rownolegtej (w zakresie
klatki schodowej na | pietrze) od elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(bedacego poza zakresem opracowania) sciana usytuowana pod katem 90 stopni w
pasie co najmniej 4 m oraz catg Sciana rownolegta bedzie Sciang oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci REI 120 z izolacjg termiczng z materiatu niepalnego,
za wyjatkiem izolacji termicznej klatki schodowej na | pietrze — co jest przedmiotem
niniejszej ekspertyzy. Otwory okienne w tej $cianie znajdujgce sie w
pomieszczeniach nr 12 na parterze i nr 1,03 na | pietrze bedg posiadaty zamkniecie
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Drzwi wejsciowe do klatki schodowej
i okno na | pietrze w klatce schodowej wystepujgce w obrebie $ciang oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci REI 120 nie beda posiadaty klasy odpornoéci
ogniowej co najmniej El 60 — co jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

Ze wzgledu na wystepowanie wytazu dachowego bez odpornosci ogniowej E 30
w pasie o szerokosci 8 m przekrycia dachu przylegtego nizszego budynku

jednorodzinego, w budynku wyzszym zastosowano $ciane oddzielenia pozarowego
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o klasie odpornosci REI 120 do przekrycia dachu budynku wyzszego z wypetnieniem
otworu okiennego na poddaszu w odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Usytuowanie budynku pomocniczego wzgledem budynkéw sgsiadujacych
przedstawia sie nastepujaco:

e od strony zachodniej w odlegtosci 10 m od murowanego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego inwestora (bedacego czescig obiektu lecz poza zakresem
opracowania) z przekryciem dachu NRO,

e od strony potnocnej przylega $ciang oddzielenia pozarowego bezposrednio do
budynku gtownego (frontowego) bedacego czescig obiektu, zgodnie z opisem
powyze,.

e od strony wschodniej w odlegtosci 38 m od budynku inwentarskiego,

e od strony potudniowej w odlegto$ci 15 m od murowanego budynku gospodarczo-
garazowego inwestora (z przekryciem dachu NRO),

e od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci 16 m od murowanego budynku

garazowego inwestora (z przekryciem dachu NRO).

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw nie bedzie
przekraczata 15% dla drzwi i innych zamknie¢ przeciwpozarowych i 10% dla otworéw
wypetnionych materiatem przepuszczajgcym $wiatto powierzchni $ciany o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz potowa odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia pozarowego —
warunek spetniony.

Sciany zewnetrzne budynkéw niebedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
majg na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej co najmniej E 60 —
warunek spetniony.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [1] budynki objete zakresem opracowania
spetniaja wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajace z obowigzujgcych przepisow
prawa, poniewaz minimalne odlegtosci od granic dziatek sgsiednich nie nalezgcych do

Inwestora wynoszg nie mniej niz 4,0 m — warunek spetniony.

5.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku gtéwnym i pomocniczym beda wystepowaty przede wszystkim materiaty
palne w postaci artykutow wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen. Sg to gtéwnie ciata

state kwalifikujgce je do grupy materiatéw ,A” s3 to ciata state w wyniku palenia, ktérych
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powstaje zjawisko Zzarzenia,{ w szczegoinosci papier tektura wystepujace w pomieszczeniu
archiwum) oraz w czesci do ,B" materiatow statych topiacych sie, np. tworzyw sztucznych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [2] znajdujace sie w budynku gtdwnym i
budynku pomocniczym objetym opracowaniem wyroby nie sa zaliczone do materiatach
niebezpiecznych pozarowo, za wyjatkiem dopuszczalnych ilosci wystepujgcych (lub
mogacych wystepowacé) w pomieszczeniu garazowym OSP a stuzacych do zasilania
urzadzen spalinowych i sprzetu ratowniczego:

- gazow painych — propan-butan w kartuszach o masie/objetosci pojedynczego
maksymalnie 500g/900ml, wystepujacych w handlu detalicznym,

- cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C — benzyna dopuszczalna do
przechowywanie do 20 dm® w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego

celu, posiadajgcych szczelne zamknigcia.

W budynkach nie beda zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo
zapalne, ktorych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Okiadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Materiaty wykonczeniowe luZzno zwisajgce, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, powinny spetnia¢ co najmniej jeden z kryteridéw:
Ntiz4s;
2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.

5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego Qq dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza sie.

Zgodnie z § 275 ust. 1 rozporzadzenia [1] klase odpornos$ci pozarowej garazu
(pomieszczenia garazowe dla OSP) co do zasady nalezy przyjmowad, jak dla budynku PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, pod warunkiem wykonania jego elementow

jako nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
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Natomiast gestoS¢ obciazenia ogniowego dla pomieszczenia archiwum
zakwalifikowanego do kategorii PM obliczona zostata zgodnie z Polskg Norma PN-B-02852.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczania wzglednego czasu trwania pozaru.

Gesto$c¢ obcigzenia w pomieszczeniach wg PN

i=1Gi * Copy

d = F
Gdzie:

Qu — wartos¢ gestosci obcigzenia ogniowego [MJ/m?];

Csp — ciepto spalania poszczegoélnych materiatow [MJ/kg];

Gi — masa materiatéw palnych [kg];

n — liczba rodzajow materiatbw palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu (strefie
pozarowej) [-];

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pozarowej) [m2].

Powierzchnia pomieszczenia archiwum w strefie PM wynosi 88,39 m2.
Masa materiatow palnych — dokumentacja, papier:
Przyjeto 30 kg na 1m biezacy akt rozmieszczony na 6 przesuwnych regatach (5
dwustronnych i 1 jednostronny) umozliwiajgcych sktadowanie 240 kg akt na jednej stronie
regatu. Co umozliwia sktadowanie 11 x 240 kg = 2640 kg akt przy maksymalnym
wypetnieniu regatow.
Ciepto spalania papieru wynosi— 16MJ/kg;

llo§¢ magazynowanych materiatéw palnych wzieta do obliczenia gestosci obciazenia

ogniowego zostata przedstawiona w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj materiatu palnego Iloégarlr'l‘aet;‘r’ialu Cieplo spalania
1 Akta Papierowe | Opakowania Tektura 2640 kg 16 MJ/kg
(16 MJ/kg x 2 640 kg)
Qd = = 477,88 MJ/m2

88,39 m?

Na podstawie zadeklarowanych przez Inwestora danych dotyczgcych rodzajow i ilosci
magazynowanych materiatow i produktéw palnych dokonano oszacowania parametru

gestosci obcigzenia ogniowego w archiwum i warto$¢ ta nie przekracza 500 MJ/T_H.Z.,-.;
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5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek frontowy jest funkcji uzytecznosci publicznej i w catosci zakwalifikowany jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl. Nie przewiduje sie w nim pomieszczen, gdzie bedzie
przebywac ponad 50 osob.

Budynek pomocniczy zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w
czesci biurowej na | pigtrze, do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV w mieszkaniu — pozostate]
czesci | pietra i w czesci parteru obejmujacej klatke schodowg - droge ewakuacji z
mieszkania i przylegte do niej pomieszczenia pomocnicze i wydzielone pozarowo
pomieszczenia techniczne kottowni olejowej i magazynu oleju opatowego. Natomiast
pozostata czes¢ parteru obejmujgca pomieszczenia archiwum, garaz Ochotniczej Strazy
Pozarnej i pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze zakwalifikowana jest do kategorii

produkcyjno-magazynowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m?2.

W catym obiekcie przewiduje sig zatrudnienie maksymalnie 48 osob. W zwigzku z tym
nie wystepujg pomieszczenia w ktérych jednorazowo przebywaé bedzie ponad 50 osob.

W strefie pozarowej SP3 mieszkalnej przewiduje sie przebywanie maksymalnie 6 osob
— mieszkancow.

W strefie pozarowej SP4 w czesci przeznaczonej dla OSP dopuszcza sie przebywanie
czasowe dla maksymalnie 6 osoéb. W catej strefie SP4 nie wystepujg pomieszczania
przeznaczone na staty pobyt ludzi, tj. w ktérych przebywanie tych samych oséb w ciagu
doby trwa dtuzej niz 4 godziny.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych

W catym obiekcie brak jest pomieszczen, w ktérym moze wytworzyé sie mieszanina
wybuchowa, powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub pytow,
ktorej wybuch mogtby spowodowac przyrost ciénienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy
5 kPa.

5.7 Podziaf na strefy pozarowe

Po przeprowadzonych pracach budowlanych polegajacych miedzy innymi na
wydzieleniu w pionie od fundamentu do przekrycia dachu $ciang oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 _iéodnie
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z postanowieniami § 210 rozporzgdzenia [1] gtownej (frontowej) 3-kondygnacyjnej czesci
obiektu od czesci 2-kondygnacyjnej pomocniczej w potudniowej czesci obiektu
i 2-kondygnacyjnej czesci budynku jednorodzinnego w pétnocnej czesci obiektu, umozliwi
to traktowanie tych czesci obiektu jako odrebne budynku o zréznicowanych i niezaleznych
wymaganiach z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Wigzac sie to bedzie z koniecznoscia
wykonania przej$c¢ i przepustow instalacyjnych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
120, a w systemach wentylacji co najmniej EIS 120 montazem drzwi lub okien
przeciwpozarowych w scianie oddzielenia przeciwpozarowego znajdujgcej sie na granicy
budynkéw oraz wymiang czesci izolacji cieplnej na taka ktéra jest wykonana z materiatu
niepalnego.

Budynek gtowny w catosci bedzie sie znajdowat w jednej strefie pozarowej SP 1
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l o powierzchni wewnetrznej wynoszacej
1021 m?, wewnatrz ktérej zostata wydzielona pozarowo (i oddymiana grawitacyjnie) klatka
schodowa na zasadzie pomieszczenia wydzielonego pozarowo.

Budynek pomocniczy zostanie podzielony na 3 strefy pozarowe:

— strefa pozarowa SP 2 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 172 m?, obejmujgca pomieszczenia biurowe na | pietrze,

— strefa pozarowa SP 3 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV o powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 239 m?, obejmujaca pomieszczenia lokalu mieszkalnego na |
pietrze schody ewakuacyjne z tego mieszkania i przylegajace do nich pomieszczenia
pomocnicze i techniczne na parterze.

— strefa pozarowa SP 4 zakwalifikowana do kategorii produkcyjno-magazynowej PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m?, o powierzchni wewnetrznej wynoszacej
264 m? obejmujaca pomieszczenia archiwum, garaz Ochotniczej Strazy Pozarnej,
pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze na parterze budynku.

Sciana oddzielenia pozarowego na | pietrze budynku pomocniczego pomiedzy
strefami pozarowymi SP2 i SP3 zakoniczona od strony wschodniej i zachodniej co najmniej
2 m pasami oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej El 60 (bez otworéw) z

izolacjg termiczng z materiatu palnego — co jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

Budynek mieszkalny jednorodzinny po prawidtowym wydzieleniu pozarowym od
budynku gtownego w catosci bedzie sie znajdowat w jednej niezaleznej strefie pozarowej
SP 5 zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV o powierzchni wewnetrznej

wynoszacej 116 m?, ktéra zostata wytgczona z zakresu niniejszej inwestycji.
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Powierzchnia strefy pozarowej SP1 zakwalifikowanej do kategorii ZL Il w budynku
frontowym (wielokondygnacyjnym, $redniowysokim) wynosi 1 021 m?2 przy dopuszczalnej
powierzchni zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1] wynoszgcej 5 000,0 m?2,

Powierzchnie stref pozarowych: SP2 zakwalifikowanej do kategorii ZL IIl i SP3
zakwalifikowanej do kategorii ZL IV w budynku pomocniczym (wielokondygnacyjnym
niskim) wynosza odpowiednio: 172 m? i 239 m? przy dopuszczalnej powierzchni dla kazdej
ze stref zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1] wynoszacej 8 000,0 m2

Powierzchnia strefy pozarowej SP4 zakwalifikowanej do kategorii PM o Q4 do 500
MJ/m? bez pomieszczen zagrozonych  wybuchem w budynku pomocniczym
(wielokondygnacyjnym niskim) wynosi 264 m2 przy dopuszczalnej powierzchni zgodnie z §
228 ust. 1 rozporzadzenia [1] wynoszacej 10 000,0 m2.

W zadnej ze stref pozarowych ZL i PM dopuszczalna powierzchnia nie zostanie
przekroczona.

Pomieszczenia zamkniete:

W strefie pozarowej SP 1 (ZL Ill) na prawach pomieszczenia wydzielonego zostanie
wydzielona klatka schodowa SP 1A — wydzielona $cianami w klasie odpornosci ogniowej El
60 i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornoéci ogniowej El 30 Szoo.

Na parterze budynku pomocniczego w strefie pozarowej SP 3 (ZL IV) na prawach
pomieszczenia wydzielonego pozarowo zostang wydzielone pomieszczenia techniczne:

— SP 3A kottowni olejowej o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 10,3 m? wydzielone;
zgodnie z § 220 ust. 1 rozporzadzenia [1] $cianami w klasie odpornosci ogniowej El 60,
stropem REI 60. Wymdg zamkniecia kottowni drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;
El 30 nie dotyczy w przedmiotowym przypadku poniewaz drzwi z kottowni prowadza
bezposrednio na zewnatrz w miejscu gdzie nie wystepuje zadne zblizenie do innej strefy
pozarowej.

— SP 3B magazynu oleju opatowego o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 4,6 m?
wydzielonego zgodnie z § 220 ust. 1 rozporzadzenia [1] $cianami w klasie odpornosci
ogniowej EI 120, stropem REI 120 i zamknietego drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Sciany zewnetrzne budynku niebedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
majg na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej co najmniej E 30 —

warunek spetniony.
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Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknig¢ znajdujacych sie w nich otworéw ustalono na podstawie § 232 ust. 4

rozporzadzenia [1] i okre$la je ponizsza tabela:

o Klasa odpornosci ogniowej
odporno&ci elementdw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku $cian i stropow, z stropow w zL | 'UP innych zamknie¢ [ na korytarz i do na klatke
jatkiem stropow w ZL P przeciwpozarowych pomieszczenia schodowg”
1 2 3 4 5 8
Brimg” REI1120 REI160 E 160 E30 E 30
"D"i"E" REI60 REI30 El130 El15 E15

Zgodnie z § 234 ust. 1 rozporzadzenia [1] przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang
dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w §234 ust. 1
rozporzadzenia [1] dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 120 lub REI 120, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej jego elementéw oraz
stopier rozprzestrzeniania sie ognia

Dla  budynku gtéwnego sredniowysokiego  funkgji uzytecznosci publicznej
| zakwalifikowanego do kategorii ZL Il wymagana jest ,B” klasa odpornosci pozarowej na
podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Dla dwukondygnacyjnego niskiego budynku zakwalifikowanego do kategorii: ZL I,
ZL IV i PM o Qd mniejszym niz 500 MJ/m?2, wymagana jest D" klasa odpornosci pozarowej
na podstawie § 212 ust. 2 i 4 rozporzgdzenia [1].
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Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1] elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej odpowiednio

spetniac, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci Egniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna konstrukcja strop? sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna’?  wewnetrznal?  dachu®
budynku nosna
ik 2 3 4 5 6 T
2B R 120 R30 REI60  EI60 (0« i) El 30% RE 30

D R30 (-) REI30 EI30(0«i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nodnoéc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpormosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$c ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnosSc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagarn,

i — inside (od wewnatrz);

0 — outside (od zewnatrz),

(0 < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddzialywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do wewnatrz;

(0 — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewnatrz do wewnatrz,

(0 — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz.

" Jezeli przegroda jest czescig giéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dia danej klasy odpomosci pozarowej budynku

2 Klasa odpomosci ogniowej dolyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stropem

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory

w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni: nie dotyczgcq takze budynku, w ktérym nad najwyzszg

kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol 4

# Dla $cian komor zsypu wymaga sig klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30

% Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgezy i dylatacjami.

Zastosowane elementy budynku wraz ze stropami miedzy kondygnacyjnymi beda spetniaé
klasg odpornosci pozarowej nie mniejsza jak dla klasy ,B” w budynku gtéwnym i ,D” w
budynku pomocniczym. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku (w szczegélnosci
wykonane z materiatéw palnych — drewnianych) sa lub beda doprowadzone do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomoca rozwigzan posiadajgcych wymagane
dopuszczenia. Klasa odpornosci ogniowej wiekszosci elementow budynku spetia
wymagania stawiane w przepisach prawa. Elementy budynku nie spetniajgce wymagan w
zakresie odpornosci ogniowej zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej co

najmniej wskazanej w ww. tabeli.
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Opis elementow konstrukcyjnych — czesé giéwna SW:

e gtowna konstrukcja nosna: $Sciany konstrukcyjne murowane z cegty ceramiczne;
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. min 24 cm oraz z betonu komérkowego
— posiada klasg odpornosci ogniowej R 120, wobec wymaganej R 120;

* stropy: prefabrykowane w postaci monolitycznych ptyt kanatowych — posiadajg klase
odpornosci ogniowej REI 60, wobec wymaganej REI 60:

e Sciany zewnetrzne: murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. min 24 cm oraz z betonu komérkowego gr. min. 24 cm na zaprawie
cementowo wapiennej — posiadajg klase odpornosci ogniowej EI 60, wobec
wymaganej El 60;

» Sciany wewnetrzne: istniejgce murowane z cegty ceramicznej peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. min 12 cm oraz z betonu komérkowego gr. min. 12 cm na
zaprawie cementowo wapiennej, projektowane — murowane z bloczkéw betonu
komoérkowego gr. min. 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej oraz w konstrukcji
szkieletowej z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym wypetnione warstwa
ttumiaca z wetny mineralnej posiadajg klase odpornosci ogniowej El 30, wobec
wymaganej El 30;

» konstrukcja dachu: wigzba dachowa nad cze$cig gospodarczg ptatwiowo-
kleszczowa z zastosowaniem ptatwi posrednich oraz ptatwi kalenicowej, w czesci
nadbudowanej wykonana z wigzaréw dachowych z drewna klejonego, elementy
wiezby dachowej zabezpieczone do NRO, — brak potwierdzenia klasy odpornosci
ogniowej, wobec wymaganej R 30 — przedmiot niniejszej ekspertyzy.

» przekrycie dachu: z blachy trapezowej na tatach drewnianych w rozstawie zalecanym
wedtug producenta pokrycia dachowego, bez odpornosci ogniowej — wobec
wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej RE 30; — przedmiot niniejszej

ekspertyzy.

Opis elementow konstrukcyjnych — cze$é niska N:
» gtowna konstrukcja nosna: sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. min 24 cm oraz z betonu komérkowego
— posiada klase odpornosci ogniowej R 120, wobec wymaganej R 30;
* stropy: prefabrykowane w postaci monolitycznych ptyt kanatowych — posiadaja klase
odpornosci ogniowej REI 60, wobec wymaganej REI 30;
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 Sciany zewngtrzne: murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. min 24 cm oraz z betonu komérkowego gr. min. 24 ¢cm na zaprawie
cementowo wapiennej — posiadajg klase odpornosci ogniowej El 60, wobec
wymaganej El 30;

« Sciany wewnetrzne: istniejace murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. min 12 cm oraz z betonu komérkowego gr. min. 12 cm na
zaprawie cementowo wapiennej, projektowane — murowane z bloczkdéw betonu
komérkowego gr. min. 12 ¢cm na zaprawie cementowo wapiennej posiadaja klase
odpornosci ogniowej El 30, wobec braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej;

» konstrukcja dachu: wigzba dachowa wykonana z wigzaréw dachowych z drewna
klejonego, elementy wiezby dachowej zabezpieczone do NRO — brak wymaganej
klasy odpornosci ogniowe;j,

* przekrycie dachu: z blachy trapezowej na tatach drewnianych w rozstawie zalecanym
wedtug producenta pokrycia dachowego, bez odpornosci ogniowej — brak

wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczerstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Scenariusz pozarowy dla budynku jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym.
Gtownym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikéw ze
strefy zagrozenia poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.
Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi z budynku.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wérod ludzi znajdujacych sie w roznych
czesciach budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej w obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, do sasiedniej strefy pozarowej lub
do obudowanej klatki schodowej, o ktérej] mowa w § 256 ust. 2 rozporzadzenia [1],

bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.&‘Ana!izy
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warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych

w rozporzadzeniu [1].

Ewakuacija z budynku gtéwnego

Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi prowadzona jest na
zasadzie przejscie ewakuacyjnego przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia oraz dojscia
ewakuacyjnego (jeden kierunek ewakuacji) do jednej klatek schodowej KL1 do wyjscia na
zewnatrz budynku. Dodatkowo lokale biblioteki i Urzedu Stanu Cywilnego na parterze
posiadajg swoje niezalezne wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz i nie sa skomunikowane
z klatkg schodowg i reszta budynku.

Ewakuacja z budynku pomocniczego

Ewakuacja ze strefy pozarowej SP2 (biurowej) prowadzona jest na zasadzie przejscie
ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia oraz doj$cia ewakuacyjnego (jeden
kierunek ewakuacji) do innej strefy pozarowej SP1 — budynku gtéwnego skad zapewniona
jest dalsza ewakuacja drogami ewakuacyjnymi do klatki schodowej prowadzacej na
zewnatrz budynku.

Ewakuacja ze strefy pozarowej SP3 lokalu mieszkalnego na | pietrze prowadzona jest
na zasadzie przejscie ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia do klatki
schodowej KL2 (schody wewnatrz mieszkania dwupoziomowego) — dojécia ewakuacyjnego
(jeden kierunek ewakuacji) prowadzacej na zewnatrz budynku. W strefie SP3 na parterze
znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i techniczne niezbedne do funkcjonowania
budynku, powigzane funkcjonalnie z czeécia ZL ktére nie sg przeznaczone na staty pobyt
ludzi. taczny czas przebywania w nich tych samych oséb jest krétszy niz 2 godziny w ciagu
doby, tym samym nie ma obowigzku zapewnia¢ warunkéw ewakuaciji z ww. pomieszczen.

W strefie pozarowej SP4 (PM) tj, pomieszczenia archiwum, gospodarcze i garaz OSP
na parterze znajdujg sie pomieszczenia ktére nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
taczny czas przebywania w nich tych samych osob jest krotszy niz 2 godziny w ciagu doby,

tym samym nie ma obowigzku zapewnia¢ warunkéw ewakuacji z ww. pomieszczen.

Klatki schodowe

W budynku gtébwnym do komunikacji pionowej stuzy klatka schodowa KL 1
dwubiegowa obudowana ze schodami zelbetowymi, taczaca wszystkie kondygnacje od
parteru do poddasza. Klatka schodowa wydzielona bedzie pozarowo REI 60 z drzwiami

pozarowymi dymoszczelnymi EI 30S200. Dodatkowo klatka wyposazona jest w system
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oddymiania grawitacyjnego z klapg dymowg w stropie z napowietrzaniem grawitacyjnym
drzwiami. Klatka stuzy do ewakuacji z poddasza, ze strefy pozarowej SP2, | pietra budynku

gtdwnego i lokalu poczty na parterze tego budynku.

W budynku pomocniczym do komunikacji pionowej stuzy klatka schodowa KL 2
dwubiegowa obudowana ze schodami zelbetowymi, taczaca wytacznie lokal mieszkalny na
| pietrze z wyjsciem ewakuacyjnym na parterze oraz nie przeznaczone do ewakuacji

pomieszczenia gospodarcze na parterze.

Parametry ewakuacyjnej klatki schodowej KL 1 przedstawiaja sie nastepujaco:

e szeroko$¢ biegow klatki schodowej wynosi co najmniej 1,2 m, przy wymaganej
1,20 m - warunek spetniony,

e szerokoscispocznikow klatki schodowej wynoszg co najmniej 1,5 m, przy wymagane)
1,50 m — warunek spetniony,

e maksymalna wysoko$¢ stopni statych schoddw klatki schodowej wynosi 0,164 m,
przy wymaganej wysokosci maksymalnie do 0,175 m - warunek spetniony,

e maksymalna liczba stopni w biegu klatki schodowej wynosi 12 przy dopuszczalnej
ilosci stopni 17 — warunek spetniony,

e szerokos¢ stopni staltych schoddéw wewnetrznych klatki schodowej majac
na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi od 0,57 do
0,628 m — warunek niespetniony — co jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy,

e klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il w budynku
$redniowysokim (SW) jest obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie

za pomocg systemu wykrywania dymu — warunek spetniony.

Parametry ewakuacyjnej klatki schodowej KL 2 (schody wewnatrz mieszkania

dwupoziomoweqo) przedstawiaja sie nastepujaco:

o szeroko$¢ biegow klatki schodowej wynosi co najmniej 1,09 m, przy wymagane;
0,8 m — warunek spetniony,

e szerokosci spocznika klatki schodowe] wynosi co najmniej 1 m, przy wymaganej
0,8 m — warunek spetniony,

e maksymalna wysokosc¢ stopni statych schodow klatki schodowe] wynosi 0,18 m, przy

wymaganej wysokosci maksymalnie do 0,19 m — warunek spetniony,
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* maksymalna liczba stopni w biegu klatki schodowej wynosi 9 przy dopuszczalnej
ilosci stopni 17 — warunek spetniony,

o szeroko$¢ stopni statych schodow wewnetrznych klatki schodowej majac
na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi od 0,48 do
0.64 m — warunek niespetniony — co jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy,

» klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL IV w budynku
niskim (N) nie musi by¢ obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie

Za pomocg systemu wykrywania dymu.

Parametry ewakuacyjnych schodow zewnetrznych przedstawiajg sie nastepujaco:

e szerokos¢ stopni statych schodow zewnetrznych SZ1 przy wejsciu do klatki
schodowe] budynku gtéwnego, wynosi co najmniej od 0,35 przy wymaganej
szerokosci co najmniej 0,35 m — warunek spetniony,

o szeroko$¢ stopni statych schoddw zewnetrznych SZ2 przy wejsciu do USC wynosi
co najmniej 0,30 m przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,35 m — warunek

niespetniony — co jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

Dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,_.przejéciem
ewakuacyjnym", o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL - 40 m.

Przejscie ewakuacyjnego, nie powinno prowadzic¢ i w przedmiotowych budynkach i nie

prowadzi tagcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia — warunek spetniony.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi (ewakuacja do 3 0sob) wynosi nie mniej niz 0,80 m, przy wymaganej szerokosci
nie wiekszej niz 0,80 m — warunek spetniony.

Szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi (ewakuacja powyze] 3 0sOb) wynosi nie mniej niz 0,90 m, przy wymaganej

szerokosci nie wiekszej niz 0,90 m — warunek spetniony.
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Powyzsze szerokosci w istniejgcych pomieszczeniach sa spetnione, a w nowych
| przebudowywanych wymagane szeroko$ci nalezy zapewni¢ podczas docelowej aranzaciji

pomieszczen w state wyposazenie

Pomieszczenia wymagajace co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy w strefie pozarowej ZL innej niz ZL |l jest
przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb oraz gdy w jego

powierzchnia przekracza 300 m?. — w przedmiotowym obiekcie takie nie wystepuja.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen (szerokosc¢ i wysokos¢, kierunek otwierania sie
skrzydet).

Szerokosc drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
do 3 oséb wynosza nie mniej niz 0,80 m, przy wymaganej szerokosci nie mniejszej niz
0,80 m — warunek spetniony.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
powyzej 3 os6b wynosi nie mniej niz 0,90 m lub zostanie zapewniona podczas wymiany
drzwi na nowe, przy wymaganej szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m — warunek spetniony.

Wysoko$§¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz wysokos$é
na drzwi na drodze ewakuacyjnej w swietle o$cieznicy wynosi nie mniej niz 2,0 m, przy
wymaganej wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m — warunek spetniony. W budynkach nie

wystepujg pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt ponad 50 osob.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego

W budynku gtdbwnym w strefie pozarowej ZL Ill dtugos$¢ najdtuzszego dojscia
ewakuacyjnego przy jednym doj$ciu z pomieszczenia biurowego nr 1.20 na | pietrze do
obudowanej pozarowo i oddymianej grawitacyjnie klatki schodowej wynosi obecnie 16 m
przy dopuszczalnych 30 m w tym 20 m na poziome] drodze ewakuacyjnej — warunek

spetniony.

W budynku pomocniczym w strefie pozarowej ZL Il dtugos¢ najdtuzszego dojscia
ewakuacyjnego przy jednym doj$ciu z pomieszczenia biurowego nr 1.31 na | pietrze do
strefy pozarowej SP1 wynosi obecnie 14 m przy dopuszczalnych 30 m w tym 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej — warunek spetniony. W budynku pomocniczym w strefie

pozarowe] ZL |V dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu z mieszkania na |
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pietrze wynosi obecnie ok. 9 m przy dopuszczalnych 60 m w tym 20 m na poziomej drodze

ewakuacyjnej — warunek spetniony.

Dtugo$¢ najdtuzszego dojScia ewakuacyjnego na poziome] drodze ewakuacyjne;]
wynosi maksymalnie 16m, wobec dopuszczonej dtugosci wynoszacej do 20,0 m — warunek

spetniony.

Rozmiary poziomych drég ewakuacyjnych]
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku gtdéwnym i w strefie biurowe;
SP 2 budynku pomocniczego bedzie wynosi¢ nie mniej niz 1.4 m i nie mniej niz 1,2 m, jezeli

jest droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku pomocniczym w strefie SP 3
mieszkania dwupoziomowego (przeznaczonego dla ponizej 20 osdb) wynosi na odcinku
1,07 m nie mniej niz 0,98 m, wobec wymaganej szerokosci nie mniej niz 1,2 m jezeli jest
droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob — warunek

niespetniony — co jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi od 3,0 m do 3,3 m — wiecej niz
wymagane co najmniej 2,2 m — warunek spetniony. Dopuszcza sie wysokosc lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5

m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu nie beda. zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi lub bedg wyposazone w

urzgdzenia samoczynnie je zamykajace.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagana dla scian wewnetrznych, nie mniejsza jednak niz El 15. W zwigzku z powyzszym
wszystkie Sciany wydzielajace poziome drogi ewakuacyjne w budynku gtéwnym (klasa
odpornosci pozarowej ,B”) beda miec klase odpornosci ogniowej wymagang jak dla $cian
wewnetrznych co najmniej El 30. Natomiast w budynku pomocniczym (klasa odpornosci

pozarowe] ,D") beda mieé klase odporno$ci ogniowej nie mniejsza niz EI 15.
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Szerokosci drzwi stanowiacych gtowne wyjscia ewakuacyjne z budynku:

Szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku gtdownego na
kondygnacji parteru: z klatki schodowej, korytarza w USC i z wiatrofapu biblioteki wynosi nie
mniej 1,2 m w tym co najmniej 0,9 m skrzydta nieblokowanego, przy wymaganej szerokosci

1,20 m w tym co najmniej 0,9 m skrzydta nieblokowanego — warunek spetniony,
Szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku pomocniczego:

— w strefie pozarowej ZL Ili z biura do strefy SP1 wynosi nie mniej 1,2 m w tym co
najmniej 0,9 m skrzydta nieblokowanego, przy wymaganej szerokosci 1,20 m w tym co

najmniej 0,9 m skrzydta nieblokowanego — warunek spetniony.

— w strefie pozarowe] ZL IV z mieszkania dwupoziomowego wynosi 0,9 m przy

wymaganej co najmniej 0,9 m — warunek spetniony.

5.10 Sposob zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

W analizowanym obiekcie bedg sie znajdowac niezbedne instalacje uzytkowe, takie jak:

1) wentylacyjna,

2) wodno-kanalizacyjna — z sieci miejskiej,

3) instalacja c.o./c.w, ogrzewanie i ciepta woda — z wiasnej kottowni na olej opatowy.
Usytuowanie kottowni opalanej olejem opatowym i magazynu oleju opatowego
w budynku pomocniczym w wydzielonych pozarowo pomieszczeniach. Zgodnie z
opisem niniejszej ekspertyzy dot. Podziatu na strefy pozarowe.

4) odgromowa,

5) elektroenergetyczna. Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik
pradu — elementy sktadowe: urzadzenia uruchamiajgce na zigczu gtownym,
urzadzenia wykonawcze i sygnalizujgce przed wejsciem do budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne
o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 120 lub REI 120 a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El)
§cian i stropow tego pomieszczenia.

W przypadku prowadzenia przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowaé

klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS elementéw przez ktory przechodza.
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Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu;
2) zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;
przewodu lub klapy odcinajacej;
3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;
4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowe] elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa
idymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Ilub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny miec klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc ogniowg i dymoszczelnosc (EIS)
lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. W budynku klapy
odcinajace bedg uruchamiane przez zastosowanie wyzwalacza termicznego.

Kanaly wentylacji grawitacyjnej, ktore przechodzg przez strefe pozarows i jej nie obstuguja
(tranzytowe) zostang obudowane do klasy odpornosci ogniowej EIS 120.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, zabezpieczone beda przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej zostana wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (strop), oraz

przepusty instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm, przez elementy stanowiace obudowe klatki
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schodowej, zabezpieczone zostang do odpowiednigj klasy odpornosci ogniowej wymaganej
dla stropu lub sciany.

VWymagania dla instalacji elekirycznej.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w gtowny tzw. przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow w danym budynku, poza
zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych,
a zwtaszcza wymienionymi ponizej oraz oswietlenia zewnetrznego terenu.

Wytacznik przeciwpozarowy ktorego przycisk zlokalizowany bedzie przy wejsciu do
budynku. Wytgcznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania podstawowego obwody
instalacji, ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie trwania pozaru.

Obwody sterujgce wytaczeniem pradu wykonane sa przewodami posiadajgcymi ceche
odpornosci ogniowej PH 90. Lokalizacje przeciwpozarowego wytacznika pradu oznakowac
zgodnie z Polskg Norma.

Sterowania urzadzen przeciwpozarowych dziatajacych na przerwe pragdowg wykonane
beda przewodami uniepalnionymi, natomiast sterowania pragdowe przewodami o klasie
PHS0 odpornosci ogniowe;.

Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia przez pozostate elementy
budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

W przypadku wykonania szachtow kablowych, beda wydzielone elementami o klasie EI 60
odpornosci ogniowej z zamknieciami rewizyjnymi o klasie ElI 60, wyposazonymi
w samozamykacze.

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej z 2020 r. jako elementem wiedzy
technicznej instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych, kable
i przewody doprowadzajgce energie elektryczng, sygnat elektryczny do gtownego zasilania
budynku wewnatrz budynku powinny spetnia¢é wymagania klasyfikacji odpornosci
pozarowej. Wprowadzono rowniez obowigzek deklarowania przez producenta wiasciwosci
uzytkowych wyrobu w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk. Klasa odpornosci
pozarowej kabli powinna wynosi¢ Eca — poza obrebem drég ewakuacyjnych oraz w obrebie

drég ewakuacyjnych.

5.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek gtowny frontowy zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia

przeciwpozarowe:
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przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien
odcinaé doplyw pradu do wszystkich obwoddw znajdujacych sie w budynku,
z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru,

awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o natezeniu co

najmniej 2 Ix — proponowane rozwigzanie zamienne,

podswietlane (kierunkowe) znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o czasie

dziatania co najmniej 1 godzine — proponowane rozwigzanie zamienne,

nawodniona instalacja hydrantdw wewnetrznych DN 25 z wezem pofsztywnym
o dtugosci 30,0 m pokrywajgca swoim zasiegiem powierzchnie catej strefy
pozarowej,

system grawitacyjnego usuwania dymu z klatki schodowej z automatycznie
otwierang klapg dymowg w dachu klatki schodowej, dwoma parami drzwi
napowietrzajgcych na poziomie parteru, rozszerzony o elementy detekcyjne
i sygnalizacje akustyczng w przestrzeni Korytarzy stanowigcych poziome drogi

ewakuacyjne, — proponowane rozwigzanie zamienne,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych. W zostana
zastosowane klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EIS,
nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementu, przez ktéry przechodza.
Przeciwpozarowe klapy odcinajace beda uruchamiane za pomoca wyzwalacza

topikowego.

Budynek pomocniczy zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a)

b)

c)

przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien
odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw znajdujacych sie w budynku,
z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru,

awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o natezeniu co

najmniej 2 Ix — proponowane rozwigzanie zamienne,

podswietlane (kierunkowe) znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o czasie

dziatania co najmniej 1 godzine — proponowane rozwigzanie zamienne,
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d) istniejgca nawodniona instalacja hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30,0 m w archiwum, garazu OSP, lokalu mieszkalnym

i w kottowni olejowej — proponowane rozwigzanie zamienne

e) potstate urzadzenie gasnicze pianowe w pomieszczeniu magazynu oleju opatowego
z pradownicg pianowg w pomieszczeniu magazynu, przewodem doprowadzajgcym i
nasada ttoczna na elewacji wyprowadzona poza $ciane zewnetrzna.

fy przeciwpozarowe klapy odcinajagce w przewodach wentylacyjnych. W zostang
zastosowane kiapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EIS,
nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementu, przez kiory przechodza.
Przeciwpozarowe klapy odcinajace beda uruchamiane za pomocag wyzwalacza

topikowego.

5.12 Wyposazenie obiektu w gasnice

Wyposazenie budynku gtownego (frontowego) i budynku pomocniczego jest
wymagane za wyjatkiem strefy pozarowej mieszkalnej ZL IV. Wymagana ilo§¢ $rodka
gasniczego w gasnicach wynosi 2 kg (lub 3 dm?) na kazde 100 m? strefy pozarowej ZL Il i
na kazde 300 m? strefy pozarowej PM o Qg ponizej 500 MJ/m? niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym.

Gasnice zostang rozmieszczone tak, by odlegto$¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze
przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m, z zachowaniem dostepu
do gasnicy o szerokosci 1 m.

W ramach rozwigzan zamiennych w cafym obiekcie zapewnione zostanie 4 kg (lub 6
dm3) na kazde 100 m? strefy pozarowej ZL Il i na kazde 300 m? strefy pozarowej PM o Qd

ponizej 500 MJ/m? — proponowane rozwigzanie zamienne.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla gtownego frontowego
budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni wewnetrzne] powyzej 1 000 m? jest
wymagane. WWymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s tacznie z
co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla pomocniczego budynku

uzytecznosci publicznej, mieszkalnego i PM do 500MJ/m? o kubaturze brutto ponizej
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5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej ponizej 1 000 m? jest wymagane. Wymagana ilos¢
wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm?®/s z co najmniej jednego hydrantu
o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obu budynkow
zapewnione bedzie z dwodch hydrantow zewnetrznych zasilanych z lokaingj sieci
wodociggowej o0 wydajnosci tacznej nie mniejszej niz 20.0 dm?/s.

Pierwszy hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje w odlegtosci ok. 12 m od budynku
gtdbwnego i 22 m od budynku pomocniczego wobec wymaganej odlegtosci od 5 do 76 m.
Drugi hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje sie w odlegtosci 23 m od budynku gtownego i
40 m od budynku pomocniczego wobec wymagane) odlegtosci do 150,0 m. Oba hydranty
zlokalizowane sa wzdtuz ul. Szpitalnej petnigcej funkcje drogi pozarowej i znajduja sie
bezposrednio przy jej krawedzi.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢é poboru wody
przy zachowaniu parametru jednoczesnej wydajnosci 20 dm?3/s przy cisnieniu 0,2 MPa przez

Co najmniej przez 2 godziny tgcznie z dwoch hydrantdw zewnetrznych.

5.14 Droga pozarowa

Dla budynku gtownego (frontowego) S$redniowysokiego zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku jest wymagane.

Dla budynku pomocniczego niskiego zawierajacego strefe pozarowg: mieszkalna
ZLIV, PM o Qd<500MJ/m? i strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Ill o powierzchni nieprzekraczajacej 1 000 m?2, obejmujaca kondygnacje nadziemna inna

niz pierwsza nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej.

Role drogi pozarowej dla budynku gtéwnego (frontowego) petni ul. Szpitalna
i istniejgce utwardzenie terenu naprzeciwko budynku prowadzace do gtdwnego wejscia do
obiektu. Droga pozarowa jest o szerokosci 6m i przebiega wzdtuz potnocnej frontowej
elewacji budynku w odlegtosci 15 m i wraz z wjazdem o dtugosci 9,7 m i szerokosci 4 m na
utwardzony teren przed gtownym wejSciem do budynku (przy jego rozpietosci — najwieksze]
szeroko$ci ponize] 60 m) zapewnia dostep do 100% dtugosci elewacji od frontu budynku.

Pomiedzy ta droga i sciang budynku wystepujg state elementy zagospodarowania

terenu i drzewa o wysokosci przekraczajgce] 3 m, ktdére po uwzglednieniu utwardzonego
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wjazdu na teren inwestycji przy gtownym wejsSciu nie uniemozliwiaja dostep do elewacji
budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych.

Gtéwna droga pozarowa jest ulicg — droga publiczna i zapewnia przejazd bez
koniecznosci cofania. Jednoczesnie droga pozarowa zawiera odcinek — utwardzony wjazdu
na teren inwestycji przy gtdwnym wejsciu o dtugosci 9,7 m (nie wiekszej niz 15 m), z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmnigjszy promien zewnetrznego tuku
drogi pozarowej wynosi¢ nie mniej niz 11 m. Szeroko$¢ drogi pozarowe] wynosi od 4 do
6 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%. W obrebie miasta oraz na terenie dziatki,
na ktérej jest usytuowany obiekt budowlany, droga pozarowa musi umozliwia¢ przejazd
pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow).

Wyjscia z obiektu potaczone sa bezposrednio zdrogg pozarowa, dojsciem
o szerokosci minimum 1,50 m i dlugosci do 30.0 m w sposob zapewniajgcy dotarcie

bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym obiekcie.

6. Wykaz niezgodnos$ci z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
warunkoéw technicznych majgc na uwadze § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2022 r., poz. 1225).

1)  Brak petnego wydzielenia pozarowego budynku gtéwnego od budynku pomocniczego
I budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

2) Konstrukcja dachu nizszego budynku pomocniczego, w pasie o szerokosci 8 m od
sciany budynku gtdbwnego nie ma potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej co najmniej
R 30, a przekrycie dachu nie ma potwierdzonej klasy odpornoéci ogniowej co najmniej
RE 30.

3) Brak wydzielenia pozarowego kottowni olejowe] Scianami w klasie odpornosci
ogniowej El 60 i stropem REI 60.

4) Brak wydzielenia magazynu oleju opatowego $cianami w klasie odpornosci ogniowej

El 120 i stropem REI 120 i zamkniecia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.
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3)

6)

7)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

dz. nrewid 114. 115 116. Obreb ewidencyjny 060311_4.0036. Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.

Brak wyposazenia magazynu oleju opatowego w okno lub potstate urzadzenie
gasnicze pianowe.

Brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nie sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa. izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnosé (EIS).

Szerokos¢ stopni statych schodow wewnetrznych klatki schodowej KL1 i KL2 majac
na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi od 0,48 do
0,628 m,

Szerokos¢ stopni statych schodow zewnetrznych SZ2 przy wejsciu do USC, i schodow
SZ 3 przy wejsciu do biblioteki budynku gtownego wynosi co najmniej 0,30 m przy
wymaganej szerokosci co najmniej 0,35 m

Brak wymagane] szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi powyzej 3 0séb nie mniej niz 0,90 m.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku pomocniczym w strefie SP 3
mieszkania dwupoziomowego (przeznaczonego dla ponizej 20 osdb) wynosi na
odcinku 1,07 m nie mniej niz 0,98 m, wobec wymaganej szerokosci nie mniej niz 1,2 m.
Brak wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw w danym budynku, poza zwigzanymi =z
funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.

Brak wyposazenia lokalu USC w budynku gtownym w hydrant wewnetrzny DN 25 z
wezem poétsztywnym o dtugosci 30,0 m pokrywajgca swoim zasiegiem powierzchnie
catego lokalu.

Brak zachowania przez konstrukcje dachu budynku gtéwnego wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R 30.

Brak zachowania przez przekrycie dachu budynku gtbwnego wymaganej klasy

odpornosci ogniowej RE 30.
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6.2 Wskazane niezgodnosci w zakresie przepisbw warunkéw technicznych oraz

przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami majgc na uwadze § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Gtowna (frontowa) 3-kondygnacyjnej czesci obiektu zostanie wydzielona w pionie od
fundamentu do przekrycia dachu $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 od czesci 2-kondygnacyjnej pomocniczej
w potudniowej czesci obiektu i 2-kondygnacyjnej czesSci budynku jednorodzinnego
w potnocnej czesci obiektu.

W scianach oddzielenia pozarowego otwory zostang zamkniete drzwiami lub oknami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60, za wyjatkiem drzwi wejsciowych do
kiatki schodowej KL1 i okna na | pietrze w tej klatce schodowe;.

Na scianach zewnetrznych oddzielenia pozarowego izolacjg termiczna zostanie
wymieniona na izolacjg z materiatu niepalnego, za wyjatkiem izolacji termicznej klatki
schodowej KL1 na | pietrze budynku gtéwnego.

Izolacja termiczna 2 m paséw oddzielenia pozarowego zostanie wymieniona na
izolacjg z materiatu niepalnego, za wyjatkiem paséw dzielenia pozarowego na | pietrze
budynku pomocniczego pomiedzy strefami pozarowymi SP2 i SP3.

Kottownia olejowa zostanie wydzielona pozarowo $cianami w klasie odpornosci
ogniowej El 60 i stropem REI 60.

Magazynu oleju opatowego zostanie wydzielony pozarowo s$cianami w klasie
odpornosci ogniowej EI 120 i stropem REI 120 i zamkniety drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Magazynu oleju opatowego zostanie wyposazony w potstate urzgdzenie gasnicze
pianowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostana
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé¢ ogniowa, izolacyjnosé

ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).
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10) Drzwi ewakuacyjne o szerokosci ponizej 0.9 m z pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi powyzej 3 osdb zostana wymienione na nowe o szerokosSci nie
mniejszej niz 0,90 m.

11) Obiekt zostanie wyposazeni w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

12) Lokalu USC w budynku gtéwnym zostanie wyposazony w hydrant wewnetrzny DN 25
z wezem potsztywnym o dtugosci 30,0 m pokrywajacy swoim zasiegiem powierzchnie

caty lokal.

6.3 Wskazane niezgodnosci w zakresie przepisow warunkow technicznych, ktore
nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego § 2 ust. 3a rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 r., poz. 1225).

Nieprawidiowosé nr 6.3-1.

Na Scianach zewnetrznych oddzielenia pozarowego w obrebie klatki schodowej KL1 na
| pietrze budynku gtébwnego izolacja termiczna nie zostanie wymieniona na izolacja
z materiatu niepalnego co stanowi naruszenie § 232 ust. 1 rozporzgdzenia [1],
Przedmiotowa klatka schodowa jest obudowana pozarowo od wnetrza budynku i oddymiana
grawitacyjnie, co ogranicza mozliwo$¢ przedostania sie do niej pozaru z wewnatrz. Ponadto
zgodnie z przepisami p.poz. w klatce schodowej nie moga wystepowac¢ zadne materiaty
palne. Tym samym brak jest zagrozenia przeniesienia sie pozaru z budynku mieszkalnego
jednorodzinnego do klatki schodowe] i odwrotnie. Wymiana ocieplenia ze styropianu na
wetne mineralng klatki schodowej wigzataby sie z gruntowng i kosztowng przebudowa tej

czesci budynku. Koszt takiej inwestycji bytby nieadekwatny do uzyskanego efektu.

Nieprawidtowos¢ nr 6.3-2.

W $&cianie zewnetrznej oddzielenia pozarowego w obrebie klatki schodowej KL1 drzwi
wejsciowych do klatki i okno na | pietrze nie zostang wymienione drzwi lub okno o klasie
odpornosci ogniowej co namniej ElI 60, co stanowi naruszenie § 232 ust. 4
rozporzgdzenia [1]

Przedmiotowa klatka schodowa jest obudowana pozarowo od wnetrza budynku i oddymiana

grawitacyjnie, co ogranicza mozliwos¢ przedostania sie do niej pozaru z wewnatrz. Ponadto
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zgodnie z przepisami p.poz. w klatce schodowej nie moga wystepowac zadne materiaty
palne. Tym samym brak jest zagrozenia przeniesienia sie pozaru z budynku mieszkalnego
jednorodzinnego do klatki schodowej i odwrotnie. Wymiana drzwi wejsciowych do klatki i
okna na drzwi lub okno o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 wigzataby sie z
gruntowng i kosztowng przebudowa tej czesci budynku. Koszt takiej inwestycji byiby

nieadekwatny do uzyskanego efektu.

Nieprawidiowos¢ nr 6.3-3.

Dwu metrowe pasy oddzielenia pozarowego w klasie odpornoéci ogniowej El 60 bedace
zakonczeniem S$ciany oddzielenia pozarowego na | pietrze budynku pomocniczego
pomiedzy strefami pozarowymi SP2 i SP3 ocieplone sg izolacja termiczng z materiatu
palnego, co stanowi naruszenie § 235 ust. 2 rozporzgdzenia [1]

Brak jest mozliwosci ingerencji w konstrukcje budynku, zwigzang z dobudowag $ciany
oddzielenia pozarowego lub wymiany ocieplenia ze styropianu na weine mineralna.
Wigzatoby sie to z gruntowna i kosztowng przebudowg tej czesci budynku. Koszt takie

inwestycji bytby nieadekwatny do uzyskanego efektu.

Nieprawidiowosc¢ nr 6.3-4.

Konstrukcja dachu nizszego budynku pomocniczego, w pasie o szerokosci 8 m od sciany
budynku gtdwnego nie ma potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30, a
przekrycie dachu w tym miejscu nie ma potwierdzone] klasy odpornosci ogniowej co
najmniej RE 30, co stanowi naruszenie § 218 ust. 1 rozporzadzenia [1]

Brak jest mozliwosci ingerencji w konstrukcje budynku, zwiazang z wymianag Iub
zabezpieczeniem konstrukgji i przekrycia dachu. Wigzatoby sie to z gruntowna i kosztowng
przebudowa tej czesci budynku. Koszt takiej inwestycji bytby nieadekwatny do uzyskanego

efektu.

Nieprawidiowosé nr 6.3-5.

Szeroko$¢ stopni statych schoddéw wewnetrznych klatki schodowej KL1 i KL2 majac
na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi od 0,48 do 0,628 m,
co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 rozporzadzenia [1].

Schody wewnetrzne w budynku posiadajg konstrukcje dwubiegowa. Brak jest mozliwosci
ingerencji w ich konstrukcje. Wigzatoby sie to z gruntowng i kosztowng przebudowg catego

budynku. Koszt takiej inwestycji bytby nieadekwatny do uzyskanego efektu.
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Nieprawidlowos¢ nr 6.3-6.

Szerokosc¢ stopni statych schodow zewnetrznych SZ2 przy wejsciu do USC, i schodéw SZ
3 przy wejsciu do biblioteki budynku gtéwnego wynosi co najmniej 0,30 m przy wymaganegj
szerokosci co najmniej 0,35 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 5 rozporzadzenia [1].
Schody zewnetrzne znajdujg sie poza zakresem planowanej inwestycji. Ingerencja w
konstrukcje i uktad schodow zewnetrznych wiazataby sie to z gruntowng i kosztowng
przebudowg terenu wokdt budynku. Koszt takiej inwestycji bytby nieadekwatny do

uzyskanego efektu.

Nieprawidtowos¢ nr 6.3-7.

Szerokosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku pomocniczym w strefie SP 3 mieszkania
dwupoziomowego (przeznaczonego dla ponizej 20 osob) wynosi na odcinku 1,07 m nie
mniej niz 0,98 m, wobec wymaganej szerokosci nie mniej niz 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 242 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Powyzsza droga ewakuacyjna prowadzi z jednego mieszkania przeznaczonego dla
maksymalnie 6 osob bedacych jego statymi uzytkownikami, ktérzy bardzo dobrze znaja
warunki ewakuacji z budynku. Ponadto brak jest mozliwosci ingerencji w konstrukcje scian
zewnetrznych, zwigzana z poszerzeniem wiatrotapu. Wigzatoby sie to z gruntowng
i kosztowng przebudowa budynku. Koszt takiej inwestycji bytby nieadekwatny do

uzyskanego efektu.

Nieprawidtowos¢ nr 6.3-8.

Brak zachowania przez konstrukcje dachu budynku gtbwnego wymaganej klasy odpornosci
ogniowe] R 30, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Brak jest mozliwosci ingerencji w konstrukcje budynku, zwigzang z wymianag konstrukgji
dachu budynku. Wiagzatoby sie to z gruntowng i kosztowng przebudowa catego budynku.

Koszt takie] inwestycji bytby nieadekwatny do uzyskanego efektu.

Nieprawidiowos¢ nr 6.3-9.

Brak zachowania przez przekrycie dachu budynku gtdwnego wymaganej klasy odpornosci
ogniowej RE 30, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1 rozporzgdzenia [1].

Brak jest mozliwosci ingerencji w konstrukcje budynku, zwigzang z wymiang przekrycia
dachu budynku. Wiagzatoby sie to z gruntowng i kosztowng przebudowg catego budynku.

Koszt takie] inwestycji bytby nieadekwatny do uzyskanego efektu.
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°rzyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja
0 przepisy przeciwpozarowe, (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe
do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan

przepisow) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamiennych

Dla zrekompensowania wystepujacych w budynku niezgodnosci w stosunku do

obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych wprowadza sie rozwigzania zamienne,

ktdére pozwolg na zaakceptowanie wystepujacych niegodnosci z przepisami dotyczacymi

warunkoéw ochrony przeciwpozarowej;

1)

2)

3)

4)

Zwiekszenie o 100% normatywu ilosci Srodka gasniczego zgromadzonego
w gasnicach — przy wymaganiach 2 kg (lub 3 dm®) srodka gasniczego na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL Il i na kazde 300 m? strefy pozarowej
PM o Qd ponizej 500 MJ/m? niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym
zapewni sie co najmniej 4 kg (lub 6 dm?®) srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL Ill i na kazde 300 m? strefy pozarowej PM o Qd
ponizej 500 MJ/m? niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym.

Wyposazenie budynku giownego w system grawitacyjnego usuwania dymu
z klatki schodowej rozszerzony o elementy detekcyjne i sygnalizacje akustyczna
w przestrzeni korytarzy stanowiacych poziome drogi ewakuacyjne.
Wyposazenie catego obiektu w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych o natezeniu co najmniej 2Ix.

Wyposazenie cafego obiektu na drogach ewakuacyjnych w podswietlane

(kierunkowe) znaki ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1 godzine.

Przy uwzglednieniu:

1)

2)

3)
4)

Wystepowanie w przedmiotowym obiekcie w wydzielonej strefie pozarowej

jednostki OSP KSRG w Siedliszczu.

Bardzo dobrego dojazdu do budynku spetniajgcego wymagania stawiane drogom
pozarowym.

Prostego ukfadu komunikacyjnego budynku.

Znacznie mniejszej powierzchni strefy pozarowej SP1 zakwalifikowanej do
kategorii ZL lll w budynku gtéwnym ktora wynosi 1021 m? przy dopuszczalnej

powierzchni 5000 m?,
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5) Znacznie mniejszej powierzchni stref pozarowych SP2, SP 3 zakwalifikowanych
do kategorii ZL lll i ZL IV w budynku pomocniczym ktére wynoszg odpowiednio:
172 m?i 239 m? przy dopuszczalnej powierzchni 8 000,0 m2,

6) Znacznie mniejszej powierzchni strefy pozarowej SP4 zakwalifikowanej do
kategorii PM o Qa4 do 500 MJ/m? bez pomieszczen zagrozonych wybuchem ZL lll
w budynku pomocniczym ktora wynosi 264 m? przy dopuszczalnej powierzchni
10 000,0 m?,

May 2024 r. 47/52



Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dotyczaca przebudowy. rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitainej 15a w m. Siedliszcze. 22-130 Siedliszcze
dz. nrewid 114. 115 116. Obreb ewidencyjny 060311_4.0036, Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sfuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony

przeciwpozarowej

Warunkiem zapewnienia petnego bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu jest
spetnienie przez niego wszystkich wymogow ochrony przeciwpozarowej, badz takim
dobraniu rozwigzan zamiennych, spetniajgcych w inny sposéb wymagania przepiséw
i rozwigzan zamiennych, by zrownowazy¢ poziom bezpieczenstwa pozarowego do
okreslonego w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, co zdaniem
autordw zostanie osiggniete przy realizacji zatozen przyjetych w przedmiotowej ekspertyzie.
Istotnym jest rowniez zapewnienie dostepu do budynku dla ekip ratowniczo-gasniczych.

Pomimo szeroko zakrojonych dziatan, zmierzajacych do petnego dostosowania
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w obiekcie beda wystepowaly
niezgodnosci z przepisami prawa, niemozliwe do usuniecia z uwagi na wzgledy
bezpieczenstwa konstrukcji, a takze wzgledy uzytkowe. Pozostajgce w obiekcie
nieprawidtowosci majg negatywny wptyw na poziom bezpieczenstwa pozarowego, ktory
zostanie skutecznie zrekompensowany poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Zaproponowane dla budynku rozwigzania zamienne dla zrekompensowania ww.
niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi przez autorow opracowania niniejszej
ekspertyzy przedstawiajg sie nastepujaco:

1) Zwiekszenie o 100% normatywu ilosci $rodka gasniczego zgromadzonego
w gasnicach — przy wymaganiach 2 kg (lub 3 dm3) srodka gasniczego na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowej ZL 1l i na kazde 300 m2 strefy pozarowej PM o Qd
ponize] 500 MJ/m2 niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zapewni sie co
najmniej 4 kg (lub 6 dm3) srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowe] ZL Il i na kazde 300 m2 strefy pozarowej PM o Qd ponizej 500 MJ/m2
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

2) Wyposazenie budynku gtdwnego w system grawitacyjnego usuwania dymu z klatki
schodowej rozszerzony o elementy detekcyjne i sygnalizacje akustyczng w przestrzeni
korytarzy stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne.

3) Wyposazenie catego obiektu w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach

ewakuacyjnych o natezeniu co najmnigj 2Ix.
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4)  Wyposazenie catego obiektu na drogach ewakuacyjnych w pod$wietlane (kierunkowe)
znaki ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1 godzine.

Przy uwzglednieniu:

5) Wystepowanie w przedmiotowym obiekcie w wydzielonej strefie pozarowej jednostki
OSP KSRG w Siedliszczu.

6) Bardzo dobrego dojazdu do budynku spetniajacego wymagania stawiane drogom
pozarowym.

7)  Prostego uktadu komunikacyjnego budynku.

8) Znacznie mniejszej powierzchni strefy pozarowej SP1 zakwalifikowanej do kategorii
ZL Il w budynku gtownym ktéra wynosi 1021 m2 przy dopuszczalnej powierzchni
5000 m2.

9) Znacznie mnigjszej powierzchni stref pozarowych SP2, SP 3 zakwalifikowanych do
kategorii ZL llIl'i ZL IV w budynku pomocniczym ktére wynoszg odpowiednio: 172 m2 i
239 m2 przy dopuszczalnej powierzchni 8 000,0 m2.

10) Znacznie mniejsze] powierzchni strefy pozarowej SP4 zakwalifikowanej do kategorii
PM o Qd do 500 MJ/m2 bez pomieszczen zagrozonych wybuchem ZL Il w budynku

pomocniczym ktora wynosi 264 m2 przy dopuszczalnej powierzchni 10 000,0 m2.

Wyposazenie budynku gtdwnego w system grawitacyjnego usuwania dymu z klatki
schodowe] rozszerzony o elementy detekcyjne i sygnalizacje akustyczna w przestrzeni
korytarzy stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne zapewni mozliwos¢ wczesnego
wykrycia pozaru i powiadomienia o nim uzytkownikdw budynku, co zwiekszy szanse na
ugaszenie pozaru w zarodku i usprawni przeprowadzenie ewakuacji z obiektu.

Wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej,
o natezeniu os$wietlenia co najmniej 2 Ix w osi ewakuacji oraz podswietlane znaki
ewakuacyjne w znaczny sposob utatwi osobom przebywajacym w obiekcie bezpieczna
ewakuacje.

Zwiekszony normatyw srodka gasniczego w gasnicach w catym budynku pozwoli na
szybkie uzycie wiekszej ilosci gasnic i ugaszenie pozaru w zarodku.

Bardzo waznym czynnikiem jest lokalizacja w budynku Jednostki Ochotnicze] Strazy
Pozarnej w Siedliszczu bedgce w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym, ktora
znajduje sie w wydzielonej strefie pozarowej i moze rozpoczaé dziatania we wczesnej fazie

pozaru zaraz po wyjezdzie z budynku bez koniecznos$ci dalekiego dojazdu.
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W bliskiej odlegtosci od budynku tj. 12 m oraz 23 m lokalizacji dwoch hydrantow
zewnetrznych na sieci wodociagowej przeciwpozarowe], ktdre spetniajg wymagane
parametry wydajnosci i cisnienia.

Majac na uwadze obecnoSc¢ w obiekcie statych uzytkownikow bedgcych pracownikami
budynku, przeszkolonych ze znajomosci przestrzegania przepisow przeciwpozarowych
wtym prowadzenia ewakuacji oraz postugiwania sie gasnicami, wyposazenie
w ponadnormatywna ilos¢ Srodka gasniczego spowoduje szybkie ugaszenia pozaru
w zarodku tj. wczesnej fazie jego powstania.

Warunkiem zapewnienia petnego bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu jest
spetnienie przez niego wszystkich wymogdw ochrony przeciwpozarowej, badz takim
dobraniu rozwigzan zamiennych, spetniajagcych w inny sposéb wymagania przepisow
i rozwiagzan zaproponowanych jako rekompensate nie spetnienia wymagan wprost
z przepisow techniczno-budowlanych, by zrownowazy¢ poziom bezpieczenstwa
pozarowego do okreslonego w przepisach sformutowanych w przepisach warunkow
technicznych, co zdaniem autordéw zostanie osiggniete przy realizacji zatozen przyjetych
w przedmiotowej ekspertyzie.

Nalezy réwnoczesnie podkresli¢, iz dziatania w zakresie zapewnienia odpowiednich
i adekwatnych do wystepujgcych zagrozen systemoéw i rozwigzan w zakresie

bezpieczenstwa w ocenie autorow réwnowazg wystepujgce nieprawidtowosci.
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9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

wraz z uzasadnieniem

Analizujac catos¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa czesci obiektu
objetego ekspertyzag stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych
opisanych w opracowaniu, stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku.

Zaproponowane rozwigzania zamienne w stosunku do okreslonych w obowigzujgcych
przepisach techniczno-budowlanych zapewnig niepogorszenie warunkdw ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu. Na zakres prac nalezy opracowac stosowna
dokumentacje budowlang oraz projekty urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej
uzgodnic¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz uzyska¢ wymagana
prawem decyzje pozwolenia na przebudowe.

W zwigzku z powyzszym wnioskuje sie do Lubelskiego Komendanta Wojewoddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie o ich uzgodnienie.

UWAGI:

Projekt budowlany dostosowania obiektu do warunkow okres$lonych w niniejszym
opracowaniu oraz projekty techniczne: instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytacznika pradu; jak iinstalacji oddymiania
grawitacyjnego, instalacji wentylacji z klapami pozarowymi oraz instalacja hydrantéw10.
wewnetrznych, wymagajg odrebnego uzgodnienia pod wzgledem  ochrony

przeciwpozarowe| z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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