PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego (XII)
przy ul. Szpitalnej 15a w m. Siedliszcze w zakresie dostosowania
budynku do obowigzujgcych przepiséw na podstawie postanowienia
Panstwowej Strazy Pozarnej i ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

ADRES INWESTYCJI: Siedliszcze, Gm. Siedliszcze
Obreb: 060311_4.0036 - Siedliszcze
Jednostka ewid. 060311_4 Siedliszcze
Dziatki nr ewid. 114, 115, 116

NAZWA INWESTORA:  Gmina Siedliszcze

ADRES INWESTORA: ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze

SPORZADZIt. KALKULACJE:
budowlana mgr inz. Grzegorz Kocot

DATA OPRACOWANIA: 05.2025 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2025 .

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5271



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR 13-23 [ Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu z wyprawg m2
d.1[ 0106-08 | tynkarska
analogia
El. ptn.-zach.| 1,25 * 3,50 m2 4,375
El. ptn.-zach.| 1,15 * 3,80 {wiatrotap} m2 4,370
wewn.
El. pin.-zach.| 2,93 * 2,80 + 5,14 * 4,75 + 2,85 * 2,80 {kottownia} m2 40,599
wewn.
El. ptd-wsch. | 2,89 * 7,09 m2 20,490
wewn.
El. pld.-zach.| 2,30 * 7,26 + 3,26 * 2,20 m2 23,870
RAZEM 93,704
2| KNNR3 Usuniecie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 2 mm m2
d.1] 0601-01
analogia
El. ptn.-zach.| 3,08 * 3,50 m2 10,780
El. ptn.-zach.| 1,90 * 2,30 {wiatrotap} m2 4,370
wewn.
El. ptd-wsch. | 5,75 * 3,02 + 2,00 * 2,81 m2 22,985
wewn.
RAZEM 38,135
3| KNR 2-14 | Rozbidrka balustrady schodow bez zastrzatu m
d.1| 1204-02
analogia
El. ptn.-zach.| 0,90 m 0,900
RAZEM 0,900
4] KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - m2
d.1| 0801-04 [ usuniecie oktadziny w miejscu projektowanej sciany
oddzielenia pozarowego
El. ptn.-zach.| 0,20 * 0,90 m2 0,180
Kottownia | (2,75 + 0,50) * 0,15 m2 0,488
RAZEM 0,668
5[ KNR 13-23 | Rozbiorka rur spustowych - materiat do ponownego m
d.1] 0106-07 | wbudowania
El. ptn.-zach. | 2,30 {wiatrotap} m 2,300
wewn.
El. pin.-zach.| 2,80 * 2{kottownia} m 5,600
wewn.
El. ptd-wsch.| 2,00 m 2,000
wewn.
RAZEM 9,900
6] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.1[ 0535-05 | uzytku
El. ptd.-zach.| 7,26 m 7,260
RAZEM 7,260
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie podsufitki z desek z paneli winylowych m2
d.1| 0440-05
El. pin.-zach.| (1,15 * 2 + 1,90) * 0,35 {wiatrotap} m2 1,470
wewn.
El. pin.-zach.| (2,93 + 3,35 * 2 + 2,85) * 0,35 {kottownia} m2 4,368
wewn.
El. ptd-wsch. | (6,75 + 1,91) * 0,50 m2 4,330
wewn.
El. ptd.-zach.| 2,30 * 0,50 m2 1,150
RAZEM 11,318
8| KNR 0-19 | Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1] 0928-10 [ dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2
analogia
o1 1,441,751 m2 2,520
02 1,201,702 m2 4,080
03 0,90*1,20 *1 m2 1,080
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RAZEM 7,680
9] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1[ 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku - parapety
o1 1,440,351 m2 0,504
02 1,20%0,35*2 m2 0,840
03 0,90*0,35*1 m2 0,315
RAZEM 1,659
10] KNR 4-01 | Rozebranie i utylizacja podokiennikow wewnetrznych m
d.1] 0354-12
o1 1,44 * 1 m 1,440
02 1,20* 2 m 2,400
03 0,90 * 1 m 0,900
RAZEM 4,740
11| KNR 19-01 | Demontaz i utylizacja skrzydet drzwiowych, wykucie z szt.
d.1] 0358-03 | muru oscieznic stalowych wraz z poszerzeniem otworu o
analogia | pow. do 2,0 m2
D1 0,90*2,05*4 szt. 7,380
D2 0,90 *2,05*1 szt. 1,845
RAZEM 9,225
12 Koszty utylizacji i skladowania materiatow z rozbiorki kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 STOLARKA DRZWIOWA - EKSPERTYZA PKT. 1
13| KNR 2-02 | Drzwi stalowe z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej | m2
d.2.1] 1203-02 o grubosci 0,75 mm, fgczonej bez spawania, malowane
proszkowo, kolor szary, oscieznica kgtowa
D1 09*2,05*4 m2 7,380
RAZEM 7,380
14| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, kolor czerwony, m2
d.2.1| 1040-01 wypetenieni panel nieprzezierny, obustronna klamka
D2 0,90 *2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845
15| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.2.1| 0815-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku - glify drzwiowe
D1 (2,05*2+0,90) * 0,50 * 4 m2 10,000
D2 (2,05*2+0,90) * 0,50 * 1 m2 2,500
RAZEM 12,500
16| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.1] 1505-03 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.15 m2 12,500
RAZEM 12,500
17] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.1| 2609-02 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
D2 (2,05*2+0,90) * 0,20 * 1 m2 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.1| 2609-07 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oSciezach
poz.17 m2 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1| 0926-01 cienkowarstwowego - natozenie na podtoze farby
gruntujgcej - zabarwionego
poz.17* 1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
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20 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1| 0928-01 cienkowarstwowego biatego 1,5 mm wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na
mokre" na $cianach ptaskich i pozostatych powierzchniach
poz.17* 1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
22 KOTLOWNIA - EKSPERTYZA PKT. 2
2.21 Roboty elewacyjne
21| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
d.2.2. 2611-02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
1
El. pin.-zach.| 2,93 *2,80 + 5,14 * 4,75 + 2,85 * 2,80 m2 40,599
wewn.
RAZEM 40,599
22 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw - zamocowanie listwy m
d.2.2.| 2612-09 cokotowej
1
293 +5,14 +2,85 m 10,920
RAZEM 10,920
23| KNR BC-02 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.2.2.| 0608-01 10 cm
1| analogia
poz.21 m2 40,599
RAZEM 40,599
24 KNR BC-02 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - szt.
d.2.2.| 0608-05 | przymocowanie ptyt za pomocg dybli do Scian z cegty
1
poz.21* 4 szt. 162,396
RAZEM 162,396
25 KNR BC-02 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.2.2.| 0608-06 | przyklejenie warstwy siatki
1
poz.21 m2 40,599
RAZEM 40,599
26| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.2] 0926-01 cienkowarstwowego - natozenie na podtoze farby
1 gruntujacej - zabarwionego
poz.21 m2 40,599
RAZEM 40,599
27| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.2] 0928-01 cienkowarstwowego zabarwionego 1,5 mm wyk. recznie
1 na uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na
mokre" na $cianach ptaskich i pozostatych powierzchniach
poz.21 m2 40,599
RAZEM 40,599
28[ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.2.2.| 0125-01 recznie - warstwa posrednia - cokot
1
(2,93 +5,14 + 2,85) * 0,45 m2 4,914
RAZEM 4,914
29| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.2.2.[ 0125-02 przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub
1 kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - cokét
poz.28 m2 4,914
RAZEM 4,914
30[ KNR 0-18 | Uktadanie paneli winylowych typu "Siding" na gotowym m2
d.2.2.| 2613-03 | ruszcie. Montaz paneli poziomych na gotowym ruszcie -
1 podbitka okapu
(2,93 + 3,35 * 2 + 2,85) * 0,35 {kottownia} m2 4,368
RAZEM 4,368
31 NNRNKB | Montaz rur spustowych - materiat z demontazu m
d.2.2.| 202 0520-02
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2,80*2 m 5,600
RAZEM 5,600
222 Wydzielenie magazynu oleju
32| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o m2
d.2.2.| 0141-01 grubosci 12 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych
2 drgzonych - odpornosc ogniowa REI120
(2,75 +0,50) * 2,90 m2 9,425
RAZEM 9,425
33| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.2.2.[ 0803-03 | scianach i stupach
2
poz.32 * 2 m2 18,850
RAZEM 18,850
34 KNR 2-02 | Licowanie Scian plytkami na klej metodg zwyktg - do wys. | m2
d.2.2.| 0829-06 |70 cm obustronnie
2
(2,75+0,50)* 0,70 * 2 m2 4,550
RAZEM 4,550
35| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.2.| 1505-03 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
2
poz.33 - poz.34 m2 14,300
RAZEM 14,300
36| KNR 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2 - m2
d.2.2.| 1204-03 |EI60
2
D3 0,80 *2,05*1 m2 1,640
RAZEM 1,640
37| KNR-W 2-15 | Pétstate urzgdzenie gasnicze pianowe PUG - z kpl.
d.2.2.| 0138-04 | pradownicag pianowg w pomieszczeniu magazynu,
2| analogia | przewodem doprowadzajgcym i nasadg ttoczng na
elewacji wyprowadzong poza sciane zewnetrzng
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2.2.1 0210-04 z.o. | konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60;
2|4.1.z.0. 4.2. | pokrycie czterowarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 120
(REI 120) Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w
pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
4,60 m2 4,600
RAZEM 4,600
39| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.2.] 1505-03 | wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem
2
Sciany poz.33 - poz.34 m2 14,300
sufit poz.38 m2 4,600
RAZEM 18,900
40 Przejscie p.poz.rur stalowych z izolacjg wetng mineralng i | szt.
d.2.2.| kalk. wlasna | uszczelnieniem masg El 120 - przewody zasilajace piec
2 olejowy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
223 Pomieszczenie kottowni
41| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2.2.[ 0210-03 konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60;
3 pokrycie trojwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 60 (REI
60)
10,25 m2 10,250
RAZEM 10,250
42| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.2.| 1505-03 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
3
sufit poz.41 m2 10,250
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Sciany (421*2+226*2+0,50*2)*2,90 m2 40,426
RAZEM 50,676
43 Przejscie p.poz.rur stalowych z izolacjg wetng mineralng i | szt.
d.2.2.]| kalk. wtasna | uszczelnieniem masa El 60 - instalacja hydrantowa,
3 instalacja c.o.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
224 Zabezpieczenie komina spalinowego
44| KNR AT-43 | Obudowa komina spalinowego o odpornosci ogniiowej m2
d.2.2| 0303-02 EIS60 z ptyt silikatowo-cementowych na masywnej
4| analogia | podkonstrukcji stalowej, uszczelnionych klejem na bazie
widkna szklanego
Komin (1,30 + 0,90 + 1,30) * 5,80 m2 20,300
Czupuch |(0,50*2+0,40*2)*2,20 m2 3,960
Wentylacja | (0,30 *2 + 0,20 * 2) * 2,20 m2 2,200
RAZEM 26,460
45| KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa kanatowa EIS60 z wigcznikiem szt
d.2.2| 0136-02 | termicznym z napedem sprezynowym 160mm, L=150mm
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.2.2| 0815-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
4 Scianach na podtozu z tynku
poz.44 m2 26,460
RAZEM 26,460
47 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.2.] 1505-03 | wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem
4
poz.44 m2 26,460
RAZEM 26,460
2.3 POMIESZCZENIA OSP, ARCHIWUM - EKSPERTYZA PKT. 3
48[ KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa kanatowa EIS60 z wigcznikiem szt
d.2.3] 0136-02 | termicznym z napedem sprezynowym 160mm, L=150mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
49| KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa kanatowa EIS60 z wigcznikiem szt
d.2.3] 0136-02 | termicznym z napedem sprezynowym 125mm, L=150mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
50 Przejscie p.poz.rur stalowych z izolacjg wetng mineralng i | szt.
d.2.3| kalk. wtasna | uszczelnieniem masg El 60 - instalacja hydrantowa,
instalacja c.o.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.4 POMIESZCZENIA USC - EKSPERTYZA PKT. 4
51| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o m
d.2.4] 0106-04 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
52 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 28-50 mm otulinami - m
d.2.4| 0101-11 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
53| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt.
d.2.4] 0115-03 | wych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o pofaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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54| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe - montaz szt.
d.2.4| 0142-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55| KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy HP25 waz potsztywny DN25 dt.30m szt.
d.2.4| 0138-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 Przejscie p.poz.rur stalowych z izolacjg wetng mineralng i | szt.
d.2.4| kalk. wtasna | uszczelnieniem masg El 60 - instalacja hydrantowa,
instalacja c.o.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25 ODDZIELEIE POZAROWE STREF ZLIII - ZLIV -EKSPERTYZA PKT. 5
251 Stolarka okienna
57 KNNR 7 [ Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe o m2
d.2.5.| 0503-02 | odpornosci ogniowej EI60, wspotczynnik Umax 1,30 -
1] analogia podziat poziomy zgodny z istniejgcg stolarkg okienng
o1 1,44*1,75* 1 m2 2,520
02 1,20*1,70* 2 m2 4,080
03 0,90*1,20 * 1 m2 1,080
RAZEM 7,680
58] KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2.5.] 0507-02 blachy powlekanej gr. 1,00 mm - parapety zewnetrzne
1
O1 1,44*1*0,35 m2 0,504
02 1,20*2*0,35 m2 0,840
o3 0,90*1*0,35 m2 0,315
RAZEM 1,659
59 KNR 2-02 | Parapety z polimarmuru wewnetrzne - elementy grubosci 2| m
d.25] 0129-02 |cm
1
O1 1,44 * 1 m 1,440
02 1,20* 2 m 2,400
RAZEM 3,840
60[ KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.2.5.| 0815-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
1 Scianach na podtozu z tynku - glify drzwiowe
o1 (1,44 +1,75*2)* 0,50 * 1 m2 2,470
02 (1,20+1,70*2)* 0,50 * 2 m2 4,600
03 (0,90 +1,20*2)* 0,50 * 1 m2 1,650
RAZEM 8,720
61| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.5.] 1505-03 | wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem
1
poz.60 m2 8,720
RAZEM 8,720
25.2 Sciana oddzielenia pozarowego
62| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2
d.2.5. 0106-02 ponad 4.5 m z cegiet kratéwek na zaprawie wapiennej lub
2 cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 cegty
1,04 * 2,35 m2 2,444
RAZEM 2,444
253 Roboty elewacyjne
63| KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2.5.| 2611-02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
3
El. ptn.-zach.| 1,25 * 3,50 m2 4,375
El. ptn.-zach.| 1,15 * 3,80 {wiatrotap} m2 4,370
wewn.
El. ptd-wsch. | 2,89 * 7,09 m2 20,490
wewn.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5271




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
El. ptd.-zach.| 2,30 * 7,26 + 3,26 * 2,20 m2 23,870
RAZEM 53,105
64 KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkéw - zamocowanie listwy m
d.2.5.| 2612-09 cokotowej
3
El. pin.-zach.| 1,25 m 1,250
El. ptd-wsch.| 2,89 m 2,890
wewn.
El. ptd.-zach.| 2,30 + 3,26 m 5,560
El. pin.-zach.| 1,15 m 1,150
wewn.
RAZEM 10,850
65| KNR BC-02 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.2.5.| 0608-01 20 cm
3| analogia
poz.63 m2 53,105
RAZEM 53,105
66| KNR BC-02 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.2.5.] 0608-01 5 cm - Sciana oddzielenia pozarowego
3| analogia
1,042,352 m2 4,888
RAZEM 4,888
67| KNR BC-02 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - szt.
d.2.5.] 0608-05 | przymocowanie ptyt za pomoca dybli do Scian z cegly
3
poz.63 * 4 + poz.66 * 4 szt. 231,972
RAZEM 231,972
68| KNR BC-02 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.2.5.| 0608-06 | przyklejenie warstwy siatki
3
poz.63 + poz.66 m2 57,993
El. ptn.-zach.| 3,08 * 3,50 {naprawa po usunieciu wyprawy elewacyjnej} m2 10,780
El. ptn.-zach.| 1,90 * 2,30 {naprawa po usunieciu wyprawy elewacyjnej} m2 4,370
wewn.
El. ptd-wsch.| 5,75 * 3,02 + 2,00 * 2,81 {naprawa po usunigciu wyprawy | m2 22,985
wewn. elewacyjnej}
RAZEM 96,128
69 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.5.| 0926-01 cienkowarstwowego - natozenie na podtoze farby
3 gruntujacej - zabarwionego
poz.68 m2 96,128
RAZEM 96,128
70 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.5.| 0928-01 cienkowarstwowego zabarwionego 1,5 mm wyk. recznie
3 na uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na
mokre" na $cianach ptaskich i pozostatych powierzchniach
poz.68 m2 96,128
RAZEM 96,128
711 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.2.5.| 0125-01 recznie - warstwa posrednia - cokot
3
El. ptn.-zach.| (1,04 * 2 + 2,70) * 0,70 m2 3,346
El. ptn.-zach.| (0,26 + 0,26 + 0,26 + 0,14) * 2,25 {stup przy wejsciu do m2 2,070
czesci mieszklanej}
El. ptd-wsch.| 2,89 * 0,50 m2 1,445
wewn.
El. ptd.-zach. | (2,30 + 3,26) * 0,50 m2 2,780
El. ptn.-zach.| 1,15 * 0,50 m2 0,575
wewn.
RAZEM 10,216
72| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.2.5.| 0125-02 | przepuszczalno$ci pary wodnej o strukturze baranek lub
3 kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - cokét
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.71 m2 10,216
RAZEM 10,216
73| KNR 0-18 | Uktadanie paneli winylowych typu "Siding" na gotowym m2
d.2.5.] 2613-03 | ruszcie. Montaz paneli poziomych na gotowym ruszcie -
3 podbitka okapu
El. pin.-zach.| (1,15 * 2 + 1,90) * 0,35 {wiatrotap} m2 1,470
wewn.
El. ptd-wsch. | (6,75 + 1,91) * 0,50 m2 4,330
wewn.
El. ptd.-zach.| 2,30 * 0,50 m2 1,150
RAZEM 6,950
74 NNRNKB | Montaz rur spustowych m
d.2.5. 202 0520-02
3
El. pid.-zach.| 7,26 m 7,260
RAZEM 7,260
2.6 WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY (ROBOTY BUDOWLANE) - EKSPERTYZA PKT 6
75| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.2.6| 0815-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku - naprawa po montazu
okablowania
350 * 0,30 + 180 * 0,30 + 40 * 0,30 + 200 * 0,30 m2 231,000
RAZEM 231,000
76| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.6] 1505-03 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.75 m2 231,000
RAZEM 231,000
2.7 ZABEZPIECZENIE SUFITU NA PODDASZU - EKSPERTYZA PKT. 7
77 KNKRB 2 | Zabezpieczenie ogniochornne sufitu z boazeri lakierem m2
d.2.7{ 1401-03 | ogiochronnym do klasy niezapalnosci B-s1 dO
analogia | Krotnos¢ = 1,25 (Wspétczynnik zwiekszajacy z uwagi na
pochylenie powierzchnie)
9,41 +24,77 +13,64 + 12,61 + 7,77 + 3,49 m2 71,590
RAZEM 71,590
78| KNR AT-43 | Wymiana klapy rewizyjnej bezklasowej na klape o szt.
d.2.7] 0310-03 | odpornosci ogniowej EI60 wym. 30x40 cm w suficie
analogia | podwieszanym karton-gips
2,444 szt. 2,444
RAZEM 2,444
79 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.2.7] 0815-04 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku - naprawa sufitu po wymianie
klapy
(0,30*2+0,40*2)*1,00 m2 1,400
RAZEM 1,400
80| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.7] 1505-03 | wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem sufit
klatki schodowej
25,75 m2 25,750
RAZEM 25,750
28 ROBOTY TOWRAZYSZACE
81| KNR AT-48 | Oklejenie szyb szachtu windowego folig mrozong do m2
d.2.8| 0102-05 | wsyokosci zadaszenia
analogia
2,00*4,50 + 1,60 * 2,00 m2 12,200
RAZEM 12,200
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