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Lublin, czerwiec 2025

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2003 nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami) oSwiadczam, ze opracowany przez mnie
projekt architektoniczno-budowlany (aneks) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
budynku wielofunkcyjnego w zakresie dostosowania budynku do obowigzujgcych
przepisOw na podstawie postanowienia Panstwowej Strazy Pozarnej i ekspertyzy
technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej na dziatkach nr 114, 115, 116 przy
ul. Szpitalnej 15a w Siedliszczu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie stanowi istotnych
odstepstw od decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projektant:

mgr inz. Michat Kwiatkowski
upr. nr LBOIA/70/10
Sprawdzajacy:

dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk
upr. nr UANB-11-7342/42/92
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/69/2/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zmianami) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow w terminie

14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw ) Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zaluski Swigcicka-Brzozowska Begietto Korona Warda Walega
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2025 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-C8DY-E7B9-F559-988A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Ustalenia ogodlne
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego (XII) przy ul. Szpitalnej 15a w m. Siedliszcze w zakresie dostosowania
budynku do obowiazujacych przepisow na podstawie postanowienia Panstwowej Strazy
Pozarnej i ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej na dziatkach nr ewid.
114, 115, 116, obreb: 0036 — Siedliszcze.

Podstawa opracowania

= zlecenie Inwestora,
* dokumentacja projektowa budynku,
= ckspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

= postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 11 czerwca 2024r.,
znak: WZ.52840.134.2024. ML

= obowigzujace normy i przepisy,
Program uzytkowy i forma architektoniczna

Przedmiotowy obiekt zostat, w ramach planowanych rob6t budowalnych, podzielony w pionie
od fundamentu do przekrycia dachu na trzy czgsci: gloéwng (frontowa) 3kondygnacyjna,
pomocnicza 2kondygnacyjng w poludniowej czg¢sci obiektu i1 cze$¢ z lokalem mieszkalnym
2kondygnacyjng w poOtnocnej czesci obiektu (budynek mieszkalny jednorodzinny — poza
zakresem opracowania). Taki podziat zgodnie z postanowieniami § 210 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) umozliwi
traktowanie wszystkich trzech czesci obiektu jako odrebne budynki o zréznicowanych i
niezaleznych wymaganiach z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt niepodpiwniczony, $ciany
konstrukcyjne istniejacej czesci oraz w czesci projektowanej z bloczkow betonu komorkowego
i cegly ceramicznej pelnej usztywnione ocieplone styropianem oraz welng mineralna, stropy z
ptyt kanatowych o gr. 24cm, dach wielospadowy z lukarnami w konstrukcji tradycyjnej z
drewna kryty blachg ptaska na rabek stojacy.

Budynek gtowny (frontowy) w calosci petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej i1 sktada
si¢ z lokalu biblioteki z czytelnig i lokalu pocztowego na parterze i biura Urzedu Miasta w
pozostatej czegsci budynku.

Budynek pomocniczy w potudniowej czesci obiektu petni kilka funkcji: budynku uzytecznosci
publicznej w czesci biurowej Urzedu Miasta na I pigtrze, magazynowej na parterze w cze¢sci
Archiwum Urz¢du Miasta, garazowej 1 gospodarczej na parterze w czg¢sci Ochotniczej Strazy
Pozarnej oraz cz¢$ci mieszkalnej na I pigtrze z pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi
na parterze.

Budynek w poéinocnej czesci obiektu bedacy poza zakresem opracowania w catosci peini
funkcj¢ mieszkalng — jednorodzinng



Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry budynku glownego (frontowego) przedstawiajq si¢ nastepujaco:

» powierzchnia zabudowy 408,5 m*

* powierzchnia wewngtrzna 1021 m*

» kubatura 9801 m’

*  wysokos$¢ budynku 13,49 m — budynek $redniowysoki (SW)

* liczba kondygnacji 0/ 3 (podziemnych / nadziemnych)
Parametry budynku pomocniczego przedstawiaja si¢ nastepujaco:

» powierzchnia zabudowy 361,7 m?

= powierzchnia wewngtrzna 649 m?

»  Kkubatura 2388 m’

*  wysoko$¢ budynku 9,62 m — budynek niski (N)

* liczba kondygnacji 0 /2 (podziemnych / nadziemnych)



Zapewnienie warunkow do korzystania przez osoby niepelnosprawne
Nie dotyczy.

Wyposazenie budowlano — instalacyjne

Bez zmian.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Zakres opracowania nie dotyczy zagadnienia.
Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na Srodowisko, ludzi oraz obiekty sasiednie

Inwestycja jest zaprojektowana przy zalozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegle, w
tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Zapotrzebowanie na wode

Bez zmian.

Odprowadzenie Sciekow

Bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych

Bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Bez zmian.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Bez zmian.

Emisja halasu, drgan oraz promieniowania

Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne

Bez zmian.

Analiza  mozliwosci  racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Zakres opracowania nie dotyczy zagadnienia.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach.

Zakres opracowania nie dotyczy zagadnienia.
Ochrona przeciwpozarowa
Odstepstwo od przepiséw przeciwpozarowych

Dla budynku uzyskano zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w sposob okreslony we wskazaniach ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpozarowe] opracowanej przez rzeczoznawcOw: mgr inz. Piotra Nosala oraz dr inz.
Stanistawa Plechawskiego.

Zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, z dnia 11.06.2024, znak: WZ. 52840.134.2024.ML  wyrazono zgode¢
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na odstepstwo od:

§ 69 ust. 4 ,,warunkow technicznych”, w zakresie innej niz wymagana szeroko$¢ i
wysoko$¢ stopni schodéw stalych wewngtrznych w  biegach schodow klatek
schodowych: KL1 i KL2, ktora nie spelnia warunku 2h+s=0,6 do 0,65m, gdzie ,,h” to
wysokos$¢ stopnia, a ,,s” jego szerokos$¢, warto$¢ parametru wynosi nie mniej niz 0,48 i
nie wiecej niz 0,628m,

§ 69 ust. 5 ,,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej od wymaganej szerokos$ci
stopni schodow zewngtrznych przy gtownym wejsciu do budynku (Urzedu Stanu
Cywilnego), ktora wynosi nie mniej niz 0,30m, wobec wymaganej co najmniej 0,35m,

§ 216 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”, w zakresie braku wymaganej klasy odpornosci
ogniowej konstrukcji 1 przekrycia dachu budynku gléwnego, ktéra powinna wynosic¢
odpowiednio R 30 i RE30,

§ 218 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”, w zakresie braku wymaganej klasy odpornosci
ogniowej konstrukcji 1 przekrycia dachu budynku nizszego (budynek pomocniczy),
ktora powinna wynosi¢ odpowiednio R 30 i RE30, usytuowanej w odlegto$ci mniejszej
niz 8m od otworéw okiennych w wyzszym budynku tj. w budynku gltownym,
stanowigcym inng stref¢ pozarowa,

§ 232 wust. 1 ,,warunkoéw technicznych”, w zakresie wykonania izolacji cieplnej
zewngetrznych $cian oddzielenia przeciwpozarowego w obrgbie klatki KLL1 z materiatow
palnych (styropianu) — miejsce wystepowania nieprawidlowosci zostato wskazane w
czesci graficznej ekspertyzy

§ 232 ust. 4 ,,warunkéw technicznych”, w zakresie braku wymaganej klasy odpornosci
ogniowej, ktora powinna wynosi¢ co najmniej EI60, zamknie¢ otworéw tj. drzwi na
parterze i okna na I pigtrze wystgpujacych w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego w
obrebie klatki schodowej KL1 — miejsca wystepowania nieprawidtowosci zostaty
wskazane w cze¢$ci graficznej ekspertyzy

§ 235 ust. 2 ,,warunkow technicznych”, w zakresie zastosowania palnej izolacji cieplne;j
w pionowym pasie o szeroko$ci 2m pomig¢dzy strefami pozarowymi SP2 a SP3 -—
miejsce wystgpowania nieprawidlowosci zostalo wskazane w czgsci graficznej
ekspertyzy

§ 242 ust. 2 ,,warunkoéw technicznych”, w zakresie mniejszej od wymaganej szeroko$ci
poziomej drogi ewakuacyjnej tj. korytarza w budynku pomocniczym, przeznaczonego
dla ewakuacji do 20 osob, ktora wynosi nie mniej niz 0,98m, wobec wymaganej co
najmniej 1,2m

W ramach ww. nieprawidlowosci zostaly wprowadzone nastepujace rozwigzania
zamienne:

zastosowanie zwigkszonej ilosci $srodka gasniczego w granicach do ochrony stref
pozarowych w przedmiotowych budynkach, przyjmujac 4kg (lub 6dm3) s$rodka
gasniczego w gasnicach na 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL oraz na 300m2
powierzchni strefy pozarowej PM,

rozszerzenie grawitacyjnego systemu usuwania dymu wystepujacego w klatce
schodowej budynku gtownego o czujki dymu i sygnalizatory akustyczne zlokalizowane
w przestrzeni korytarzy stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne,

wyposazenie pionowych 1 poziomych drég ewakuacyjnych wystepujacych w
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przedmiotowych budynkach w awaryjne o$wietlenie o nat¢zeniu o$wietlenia co
najmniej 2 Ix,

* wyposazenie pionowych 1 poziomych drog ewakuacyjnych wystepujacych w
przedmiotowych budynkach
w podswietlane wewnetrzne znaki ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1
godzing,
uwzgledniajac:

* Jokalizacj¢ w przedmiotowym obiekcie (w wydzielonej strefie pozarowej) jednostki
Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Siedliszczu wiaczonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego,

= powierzchni stref pozarowych: SP1, SP2, SP3, SP4 ktére wynosza odpowiednio: 1021
m?, 172 m?, 239 m?, 264m>

UWAGA : Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaty na podstawie przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych obowiazujacych w dniu wydania pozwolenia na
budowe.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Podstawy prawne:

L.

b)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r, poz.
1225 ze zm.) [1],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 22023 r., poz. 822) [2],

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 124, poz. 1030) [3],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 22023 r. poz. 1563) [4],

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) [5],

Polskie Normy Tematyczne

Uwaga - dot. warunkéw ochrony ppoz:
wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po

wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako
wymiary w $wietle o$cieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowa schodow (biegdw i spocznikow)
nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w $wietle poreczy (pochwytdéw) - nie moze by¢ pomniejszana
przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaé projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci) oraz protokotly
zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych 1 urzadzen
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przeciwpozarowych, w szczego6lnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, nat¢zenia
o$wietlenia ewakuacyjnego, ci$nienia i wydajnosci hydrantoéw (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp.
[2]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia Kierownika
Budowy).

c) Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzuja si¢ nos$noscia, szczelnoscig i1
izolacyjnoscig ogniowa (R, E, I) powinny by¢ wykonywane jako rozwigzania systemowe
oferowane przez ich producentdw zgodnie z aktualnymi §wiadectwami dopuszczenia dot.
ich odpornos$ci na dzialanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Caly obiekt podzielony zostanie wg § 210 W.T. tj. $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI
120 od fundamentéw do przekrycia dachu w pionie. Tworzy si¢ w ten sposob pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego trzy odrebne budynki: czes¢ gtdwna, frontowa, trzykondygnacyjna
ZL 11T urzedu miejskiego z lokalem poczty 1 biblioteka, druga czgs¢ pomocnicza w poludniowe;j
cze¢sci dziatki dwukondygnacyjna, wielofunkcyjna ZL III, ZL IV i PM: biuro, archiwum, garaz
OSP, lokal mieszkalny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz dwukondygnacyjny
budynek mieszkalny jednorodzinny ZL IV bedacy poza zakresem opracowania.

Parametry budynku gléwnego (frontowego) przedstawiajg si¢ nastepujaco:

» powierzchnia zabudowy 408,5 m*

= powierzchnia wewngtrzna 1021 m?

» Kkubatura 9801 m’

*  wysoko$¢ budynku 13,49 m — budynek $redniowysoki (SW)

* liczba kondygnacji 0/ 3 (podziemnych / nadziemnych)
Parametry budynku pomocniczego przedstawiajg si¢ nastepujaco:

» powierzchnia zabudowy 361,7 m?

= powierzchnia wewngtrzna 649 m?

»  Kkubatura 2388 m’

*  wysoko$¢ budynku 9,62 m — budynek niski (N)

liczba kondygnacji 0 /2 (podziemnych / nadziemnych).

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 114, 115, 116 przy ul. Szpitalnej 15a w m.

Siedliszcze, 22-130 Siedliszcze, obrgb ewidencyjny 060311 4.0036, jednostka ewidencyjna

060311 4 Siedliszcze.

Usytuowanie budynku gtownego (frontowego) wzgledem budynkow sgsiadujacych przedstawia

si¢ nastepujaco:

e Od strony zachodniej w odlegtosci 13 m od murowanego budynku gospodarczego z
przekryciem dachu NRO,

e (d strony poinocno-zachodniej w odlegtosci 14 m od murowanego budynku mieszkalnego z
przekryciem dachu NRO,



e od strony péinocnej w odlegtosci 25 m od budynku uzytecznosci publicznej,

e od strony potnocno-wschodniej w odlegtosci 34 m od budynku uzytecznos$ci publicznej,

e od strony wschodniej w odleglosci 35 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

e od strony potudniowej przylega bezposrednio do nizszego budynku pomocniczego
inwestora (bedacego czescig obiektu) $ciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 od fundamentu do przykrycia dachu. Zakonczona od strony wschodniej
2 m pasem oddzielenia pozarowego w klasie EI 60 z izolacja termiczng z materialu
niepalnego, a od strony zachodniej $cian¢ zewngtrzng budynku gtownego usytuowanag pod
katem 90 stopni od elewacji budynku pomocniczego bgdzie $ciang oddzielenia pozarowego
o klasie odpornosci REI 120 w pasie co najmniej 4 m z izolacjg termiczng z materialu
niepalnego. Otwory okienne w ww. $cianie oddzielenia pozarowego beda posiadaly
zamkniecie o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 60.

Przekrycie dachu przyleglego budynku nizszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany

jest nierozprzestrzeniajace ognia, lecz w pasie tym konstrukcja nie ma potwierdzonej

klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30, a przekrycie dachu nie ma potwierdzonej
klasy odpornosci ogniowej co najmniej RE 30 — co bylo przedmiotem ekspertyzy.

e od strony potudniowo-zachodniej przylega bezposrednio do nizszego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego inwestora (bgdacego czescig obiektu lecz poza zakresem
opracowania) $ciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 od
fundamentu do przykrycia dachu, ktéra od strony zachodniej zostanie wysunigta na co
najmniej 0,3 m (1,04 m) poza lico $ciany zewngtrznej budynku gltéwnego.

Od strony wschodniej $ciana ta zostanie zakonczona 2 m pasem oddzielenia pozarowego w

klasie EI 60 z oknami w klasie EI60 z izolacjg termiczng z materialu niepalnego. Ponadto ze

wzgledu na wystepowanie §ciany zewnetrznej budynku gléwnego usytuowanej pod kontem 90

stopni oraz $ciany rownolegtej (w zakresie klatki schodowej na I pigtrze) od elewacji budynku

mieszkalnego jednorodzinnego (bedacego poza zakresem opracowania) $ciana usytuowana
pod kontem 90 stopni w pasie co najmniej 4 m oraz calg Sciana rownolegla bedzie Sciang
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci REI 120 z izolacja termiczng z materialu
niepalnego, za wyjatkiem izolacji termicznej klatki schodowej na I pi¢trze — co bylo
przedmiotem ekspertyzy. Otwory okienne w tej $cianie znajdujace si¢ w pomieszczeniach nr

12 na parterze i nr 1,03 na I pigtrze beda posiadaty zamknigcie o klasie odpornosci ogniowej co

najmniej EI 60. Drzwi wejSciowe do Kklatki schodowej i okno na I pietrze w klatce

schodowej wystepujace w obrebie Sciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci REI

120 nie beda posiadaly klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 — co bylo

przedmiotem ekspertyzy.

Ze wzgledu na wystepowanie wyltazu dachowego bez odpornosci ogniowej E 30 w pasie o

szeroko$ci 8 m przekrycia dachu przyleglego nizszego budynku jednorodzinego, w budynku

wyzszym zastosowano Sciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci REI 120 do

przekrycia dachu budynku wyzszego z wypehieniem otworu okiennego na poddaszu w

odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Usytuowanie budynku pomocniczego wzgledem budynkéw sasiadujgcych przedstawia sig

nastepujaco:

e od strony zachodniej w odleglosci 10 m od murowanego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego inwestora (bedacego czgscia obiektu lecz poza zakresem opracowania) z
przekryciem dachu NRO,



e od strony poiocnej przylega $ciang oddzielenia pozarowego bezposrednio do budynku
gtoéwnego (frontowego) bedacego czgscig obiektu, zgodnie z opisem powyzej.

e od strony wschodniej w odleglosci 38 m od budynku inwentarskiego,

e od strony poludniowej w odleglosci 15 m od murowanego budynku gospodarczo-
garazowego inwestora (z przekryciem dachu NRO),

e od strony potudniowo-zachodniej w odlegltosci 16 m od murowanego budynku garazowego
inwestora (z przekryciem dachu NRO).

W S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego laczna powierzchnia otworéw nie bedzie
przekraczata 15 % dla drzwi i innych zamkni¢¢ przeciwpozarowych i 10 % dla otworow
wypetnionych materiatem przepuszczajacym $wiatlo powierzchni $ciany o klasie odpornosci
ogniowe] nie nizszej niz potowa odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia pozarowego —
warunek spetniony.

Sciany zewnetrzne budynkéw niebedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego maja na
powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej co najmniej E 30 — warunek
spetniony.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [1] budynki objete zakresem opracowania spetniaja
wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajagce z obowigzujacych przepisow prawa,
poniewaz minimalne odlegtosci od granic dziatek sgsiednich nie nalezacych do Inwestora
wynoszg nie mniej niz 4,0 m — warunek spetniony.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

W budynku gtéwnym i pomocniczym beda wystgpowaly przede wszystkim materiaty palne w
postaci artykuldéw wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen. Sa to gléwnie ciala state
kwalifikujace je do grupy materiatow ,,A” sg to ciala state w wyniku palenia, ktérych powstaje
zjawisko Zarzenia,( w szczegolnosci papier tektura wystgpujace w pomieszczeniu archiwum)
oraz w czesci do ,,B” materiatéw statych topigcych sig, np. tworzyw sztucznych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [2] znajdujace si¢ w budynku gtéwnym i budynku
pomocniczym objetym opracowaniem wyroby nie sg zaliczone do materiatach niebezpiecznych
pozarowo, za wyjatkiem dopuszczalnych ilosci wystepujacych (lub mogacych wystepowac) w
pomieszczeniu garazowym OSP a shuzacych do zasilania urzadzen spalinowych 1 sprzetu
ratowniczego:

- gaz6w palnych — propan-butan w kartuszach o masie/objetosci pojedynczego maksymalnie
500g/900ml, wystepujacych w handlu detalicznym,

- cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C — benzyna dopuszczalna do
przechowywanie do 20 dm3 w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu,
posiadajacych szczelne zamknigcia.

W budynkach nie bedg zastosowane do wykonczenia wnetrz materialy 1 wyroby tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, powinny spetnia¢ co najmniej jeden z kryteridw:
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Dti>4s;

2)ts<30s;

3) nie nast¢puje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie wystepuja ptonace krople..

Informacja o klasyfikacji pozarowe z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek frontowy jest funkcji uzyteczno$ci publicznej 1 w catosci zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Nie przewiduje si¢ w nim pomieszczen, gdzie bedzie
przebywac ponad 50 osob.

Budynek pomocniczy zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III w czg$ci
biurowej na I pigtrze, do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV w mieszkaniu — pozostalej czesci |
pietra 1 w czeSci parteru obejmujacej klatke schodowa - droge ewakuacji z mieszkania 1
przylegle do niej pomieszczenia pomocnicze 1 wydzielone pozarowo pomieszczenia techniczne
kottowni olejowej 1 magazynu oleju opatowego. Natomiast pozostala cze$¢ parteru obejmujaca
pomieszczenia archiwum, garaz Ochotniczej Strazy Pozarnej i pomieszczenia pomocnicze,
gospodarcze zakwalifikowana jest do kategorii produkcyjno-magazynowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m2.

Informacje o Kkategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢é si¢
na zewngtrz pomieszczen

W calym obiekcie przewiduje si¢ zatrudnienie maksymalnie 48 osob. W zwigzku z tym nie
wystepuja pomieszczenia w ktorych jednorazowo przebywac bedzie ponad 50 oséb.
W strefie pozarowej SP3 mieszkalnej przewiduje si¢ przebywanie maksymalnie 6 o0sob —
mieszkancow.
W strefie pozarowej SP4 w czesci przeznaczonej dla OSP dopuszcza si¢ przebywanie czasowe
dla maksymalnie 6 oséb. W catej strefie SP4 nie wystepuja pomieszczania przeznaczone na
staly pobyt ludzi, tj. w ktérych przebywanie tych samych os6b w ciggu doby trwa dtuzej niz 4
godziny.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Po przeprowadzonych pracach budowlanych polegajacych migdzy innymi na wydzieleniu w
pionie od fundamentu do przekrycia dachu $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 zgodnie z postanowieniami § 210 rozporzadzenia [1]
gléwnej (frontowej) 3 kondygnacyjnej czesci obiektu od czesci 2 kondygnacyjnej pomocniczej
w poludniowej czesci obiektu i1 2 kondygnacyjnej czesci budynku jednorodzinnego w pdtnocne;j
czesSci obiektu, umozliwi to traktowanie tych czg¢sci obiektu jako odrgbne budynku o
zrdéznicowanych i niezaleznych wymaganiach z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Wigzac si¢
to bedzie z konieczno$cig wykonania przejs¢ 1 przepustoOw instalacyjnych w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 120, a w systemach wentylacji co najmniej EIS 120 montazem drzwi
lub okien przeciwpozarowych w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego znajdujgcej si¢ na
granicy budynkoéw oraz wymiang cz¢$ci izolacji cieplnej na taka ktoéra jest wykonana z
materiatu niepalnego.

Budynek glowny w catosci bedzie si¢ znajdowat w jednej strefie pozarowej SP 1
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni wewngetrznej wynoszacej
1 021 m2, wewnatrz ktdrej zostata wydzielona pozarowo (i oddymiana grawitacyjnie) klatka
schodowa na zasadzie pomieszczenia wydzielonego pozarowo.

Budynek pomocniczy zostanie podzielony na 3 strefy pozarowe:

— strefa pozarowa SP 2 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 172 m2, obejmujaca pomieszczenia biurowe na I pigtrze,

— strefa pozarowa SP 3 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV o powierzchni
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wewnetrznej wynoszacej 239 m2, obejmujaca pomieszczenia lokalu mieszkalnego na I pietrze
schody ewakuacyjne z tego mieszkania 1 przylegajace do nich pomieszczenia pomocnicze i
techniczne na parterze.

— strefa pozarowa SP 4 zakwalifikowana do kategorii produkcyjno-magazynowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m2, o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 264 m2,
obejmujgca pomieszczenia archiwum, garaz Ochotniczej Strazy Pozarnej, pomieszczenia
pomocnicze i gospodarcze na parterze budynku.

Sciana oddzielenia pozarowego na I pietrze budynku pomocniczego pomiedzy strefami
pozarowymi SP2 i SP3 zakonczona od strony wschodniej i zachodniej co najmniej 2 m
pasami oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej EI 60 (bez otwordéw) z
izolacja termiczna z materialu palnego — co bylo przedmiotem ekspertyzy.

Budynek mieszkalny jednorodzinny po prawidtowym wydzieleniu pozarowym od budynku
glownego w catosci bedzie si¢ znajdowal w jednej niezaleznej strefie pozarowej SP 5
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV o powierzchni wewnetrznej wynoszacej
116 m2, ktora zostata wylaczona z zakresu niniejszej inwestycji.

Powierzchnia strefy pozarowej SP1 zakwalifikowanej do kategorii ZL III w budynku
frontowym (wielokondygnacyjnym, $redniowysokim) wynosi 1 021 m2 przy dopuszczalnej
powierzchni zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1] wynoszacej 5 000,0 m2.

Powierzchnie stref pozarowych: SP2 zakwalifikowanej do kategorii ZL III 1 SP3
zakwalifikowanej do kategorii ZL IV~ w budynku pomocniczym (wielokondygnacyjnym
niskim) wynoszg odpowiednio: 172 m2 i 239 m2 przy dopuszczalnej powierzchni dla kazdej ze
stref zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1] wynoszacej 8 000,0 m2.

Powierzchnia strefy pozarowej SP4 zakwalifikowanej do kategorii PM o Qd do 500 MJ/m2 bez
pomieszczen zagrozonych wybuchem w budynku pomocniczym (wielokondygnacyjnym
niskim) wynosi 264 m2 przy dopuszczalnej powierzchni zgodnie z § 228 ust. 1 rozporzadzenia
[1] wynoszacej 10 000,0 m2.

W zZadnej ze stref pozarowych ZL i PM dopuszczalna powierzchnia nie zostanie przekroczona.
Pomieszczenia zamkniete:

W strefie pozarowej SP 1 (ZL III) na prawach pomieszczenia wydzielonego zostanie
wydzielona klatka schodowa SP 1A — wydzielona $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 60
1 zamknieta drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 S200.

Na parterze budynku pomocniczego w strefie pozarowej SP 3 (ZL IV) na prawach
pomieszczenia wydzielonego pozarowo zostang wydzielone pomieszczenia techniczne:

— SP 3A kottowni olejowej o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 10,3 m2 wydzielonej
zgodnie z § 220 ust. 1 rozporzadzenia [1] Scianami w klasie odpornosci ogniowej EI 60,
stropem REI 60. Wymdg zamknigcia kottowni drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30
nie dotyczy w przedmiotowym przypadku poniewaz drzwi z kotlowni prowadza bezposrednio
na zewnatrz w miejscu gdzie nie wystepuje zadne zblizenie do innej strefy pozarowe;.

— SP 3B magazynu oleju opatowego o powierzchni wewngtrznej wynoszacej 4,6 m?2
wydzielonego zgodnie z § 220 ust. 1 rozporzadzenia [ 1] $cianami w klasie odporno$ci ogniowej
EI 120, stropem REI 120 i zamknietego drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Sciany zewnetrzne budynku niebedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego majg na
powierzchni wigkszej niz 65% klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej E 30 — warunek
spetniony.
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Wymagang klase¢ odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich otwordéw ustalono na podstawie § 232 ust. 4 rozporzadzenia
[1]1 okresla je ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;j

odpor elementow oddzielenia drzwi drzwi  z  przedsionka

- pr;eciwpoigrowego przeciwpoza przeciwpozarowego

poar | i I

owej W 'ptkiém stropow 7 y] o 1 do klatke

budyn Y& w ZL plee pomieszcze schodo

ku stropow = w przeciwpoza nia ¥
7L rowych WVa

1 2 3 4 5 6

"B" i R E I

nen REI120 60 E 160 EI130 E 30

"D" i R E I

g REI60 30 E130 EI115 E 15

Zgodnie z § 234 ust. 1 rozporzadzenia [1] przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow.
Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w § 234 ust. 1 rozporzadzenia [1]
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach 1 stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 120 lub
REI 120, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami okreslonymi do jej okresSlenia.

Gestosci obcigzenia ogniowego Qd dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza sig.

Zgodnie z § 275 ust. 1 rozporzadzenia [1] klase odpornosci pozarowej garazu (pomieszczenia
garazowe dla OSP) co do zasady nalezy przyjmowaé, jak dla budynku PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, pod warunkiem wykonania jego elementéw jako
nierozprzestrzeniajacych ognia, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Natomiast gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczenia archiwum zakwalifikowanego do
kategorii PM obliczona zostala zgodnie z Polska Norma PN-B-02852. Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczania
wzglednego czasu trwania pozaru.

Ggestos¢ obcigzenia w pomieszczeniach wg PN

Gdzie:
Qd — warto$¢ gestosci obcigzenia ogniowego [MJ/m2];
Csp — ciepto spalania poszczegdlnych materiatéw [MJ/kg];
Gi — masa materiatow palnych [kg];
n — liczba rodzajéw materiatow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu (strefie pozarowej)
[-1;
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F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pozarowej) [m2].

Powierzchnia pomieszczenia archiwum w strefie PM wynosi 88,39 m2.

Masa materiatow palnych — dokumentacja, papier:

Przyjeto 30 kg na 1m biezacy akt rozmieszczony na 6 przesuwnych regatach (5 dwustronnych i
1 jednostronny) umozliwiajacych sktadowanie 240 kg akt na jednej stronie regatu. Co
umozliwia sktadowanie 11 x 240 kg = 2640 kg akt przy maksymalnym wypetieniu regatow.
Cieplo spalania papieru wynosi— 16MJ/kg;

[lo§¢ magazynowanych materiatow palnych wzigta do obliczenia gestosci obcigzenia
ogniowego zostata przedstawiona w ponizszej tabeli.

L Tlos¢ Cieplo
Rodzaj materialu palnego materialu pi¢
p. spalania
palnego
Akta Papierowe 1 Opakowania
1 Tektura 2 640 kg 16 MJ/kg
(16 MJ/kg x 2 640 kg)
Qd=--- --=477,88 MJ/m2

88,39 m’

Na podstawie zadeklarowanych przez Inwestora danych dotyczacych rodzajow i ilosci
magazynowanych materiatow i produktéw palnych dokonano oszacowania parametru gestosci
obcigzenia ogniowego w archiwum i warto$¢ ta nie przekracza 500 MJ/m2.

Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku gléwnego §redniowysokiego funkcji uzytecznosci publicznej 1 zakwalifikowanego
do kategorii ZL III wymagana jest ,,B” klasa odpornosci pozarowej na podstawie § 212 ust. 2
rozporzadzenia [1].

Dla dwukondygnacyjnego niskiego budynku zakwalifikowanego do kategorii: ZL III, ZL IV i
PM o Qd mniejszym niz 500 MJ/m2, wymagana jest ,,D” klasa odpornosci pozarowej na
podstawie § 212 ust. 2 i 4 rozporzadzenia [1].

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1] elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej odpowiednio spetniac,
co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci oghiowej elementéw budynku®
odpornosc gtéwna konstrukcja  strop” $ciana Sciana przekrycie
i konstrukcja dachu zewnetrzna?®? wewnetrzna®  dachu®
pozarowej nosna
budynku
1 2 3 4 5 6 7
»B* R 120 R 30 REI 60 EI 60 (0 < i) El 30* RE 30
»D“ R 30 (-) REI 30 EI30 0~ (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normq dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1 - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia si¢ wymagan,
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i — inside (od wewngqtrz);
o — outside (od zewnqtrz);
(0 < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngqtrz na zewnqtrz i od zewnqtrz do wewngtrz;
(o — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddzialywaniu od zewngqtrz do wewngtrz;
(o «— i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngqtrz na zewnqtrz.
! Jezeli przegroda jest czescig gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem
Y Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
polaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczgcq takie budynku, w ktorym nad najwyzszq
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol 4
¥ Dla $cian komor zsypu wymaga sig klasy EI 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30
® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Zastosowane elementy budynku wraz ze stropami mig¢dzy kondygnacyjnymi beda spetiac
klase odpornosci pozarowej nie mniejsza jak dla klasy ,,B” w budynku gléwnym i1 ,,D” w
budynku pomocniczym. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku (w szczegdlnosci
wykonane z materiatow palnych — drewnianych) sg lub beda doprowadzone do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomocag rozwigzan posiadajacych wymagane
dopuszczenia. Klasa odpornosci ogniowej wigkszosci elementow budynku spetnia wymagania
stawiane w przepisach prawa. Elementy budynku nie spetlniajace wymagan w zakresie
odpornosci ogniowej zostang zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej co najmniej
wskazanej w ww. tabeli.

Informacje o wystepowaniu materialéow wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W calym obiekcie brak jest pomieszczen, w ktérym moze wytworzy¢ si¢ mieszanina
wybuchowa, powstata z wydzielajacej si¢ takiej ilosci palnych gazoéw, par, mgiet lub pytow,
ktorej wybuch moégltby spowodowac przyrost ci§nienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5
kPa.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposodb,
uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Scenariusz pozarowy dla budynku jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gléwnym

dzialaniem w ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy

zagrozenia poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spekienie

tego  podstawowego  wymagania umozliwia realizacj¢  scenariusza = pozarowego

podporzadkowanego nast¢pujacym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystgpowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi z budynku.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wérod ludzi znajdujacych si¢ w roznych czesciach
budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej w obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji

w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, do sgsiedniej strefy pozarowej lub do obudowane;j

klatki schodowej, o ktorej mowa w § 256 ust. 2 rozporzadzenia [1], bezposrednio albo drogami

komunikacji ogo6lnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w

budynku dokonano na podstawie wymagan okre§lonych w rozporzadzeniu [1].

Ewakuacja z budynku gléwnego

Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi prowadzona jest na zasadzie

przejs$cie ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia oraz doj$cia ewakuacyjnego

(jeden kierunek ewakuacji) do jednej klatek schodowej KL1 do wyjscia na zewnatrz budynku.

Dodatkowo lokale biblioteki 1 Urzgedu Stanu Cywilnego na parterze posiadajg swoje niezalezne
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wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz i nie s3 skomunikowane z klatkg schodowg i reszta budynku.
Ewakuacja z budynku pomocniczego
Ewakuacja ze strefy pozarowej SP2 (biurowej) prowadzona jest na zasadzie przejscie

ewakuacyjnego przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia oraz dojScia ewakuacyjnego (jeden
kierunek ewakuacji) do innej strefy pozarowej SP1 — budynku gléwnego skad zapewniona jest
dalsza ewakuacja drogami ewakuacyjnymi do klatki schodowej prowadzacej na zewnatrz
budynku.

Ewakuacja ze strefy pozarowej SP3 lokalu mieszkalnego na I pigtrze prowadzona jest na
zasadzie przejScie ewakuacyjnego przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia do klatki schodowe;j
KL2 (schody wewnatrz mieszkania dwupoziomowego) — doj$cia ewakuacyjnego (jeden
kierunek ewakuacji) prowadzacej na zewnatrz budynku. W strefie SP3 na parterze znajdujg si¢
pomieszczenia gospodarcze 1 techniczne niezbedne do funkcjonowania budynku, powigzane
funkcjonalnie z cze$ciag ZL ktore nie sa przeznaczone na staty pobyt ludzi. Laczny czas
przebywania w nich tych samych 0sob jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, tym samym nie
ma obowigzku zapewnia¢ warunkéw ewakuacji z ww. pomieszczen.

W strefie pozarowej SP4 (PM) tj, pomieszczenia archiwum, gospodarcze i garaz OSP na
parterze znajdujg si¢ pomieszczenia ktére nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. Laczny czas
przebywania w nich tych samych 0sob jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, tym samym nie
ma obowigzku zapewnia¢ warunkéw ewakuacji z ww. pomieszczen.

Klatki schodowe

W budynku gléwnym do komunikacji pionowej stuzy klatka schodowa KL 1 dwubiegowa
obudowana ze schodami zelbetowymi, taczaca wszystkie kondygnacje od parteru do poddasza.
Klatka schodowa wydzielona begdzie pozarowo REI 60 z drzwiami pozarowymi
dymoszczelnymi EI 30S,,. Dodatkowo klatka wyposazona jest w system oddymiania

grawitacyjnego z klapa dymowa w stropie z napowietrzaniem grawitacyjnym drzwiami. Klatka
stuzy do ewakuacji z poddasza, ze strefy pozarowej SP2, I pigtra budynku gtoéwnego i lokalu
poczty na parterze tego budynku.

W budynku pomocniczym do komunikacji pionowej stuzy klatka schodowa KL 2 dwubiegowa
obudowana ze schodami zelbetowymi, taczaca wylacznie lokal mieszkalny na I pigtrze z
wyjsciem ewakuacyjnym na parterze oraz nie przeznaczone do ewakuacji pomieszczenia
gospodarcze na parterze.

Parametry ewakuacyjnej klatki schodowej KL 1 przedstawiaja si¢ nastepujaco:

e szeroko$¢ biegow klatki schodowej wynosi co najmniej 1,2 m, przy wymaganej 1,20 m -
warunek spelniony,

e szerokosci spocznikow klatki schodowej wynosza co najmniej 1,5 m, przy wymaganej 1,50
m — warunek spelniony,

e maksymalna wysokos$¢ stopni stalych schodéw klatki schodowej wynosi 0,164 m, przy
wymaganej wysokos$ci maksymalnie do 0,175 m - warunek spetniony,

e maksymalna liczba stopni w biegu klatki schodowej wynosi 12 przy dopuszczalnej ilosci
stopni 17 — warunek spetniony,

e szeroko$¢ stopni stalych schodéw  wewnetrznych klatki  schodowej majac
na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi od 0,57 do 0,628 m
— warunek niespetniony — co bylo przedmiotem ekspertyzy,

o klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL III w budynku
sredniowysokim (SW) jest obudowana i1 zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
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pomoca systemu wykrywania dymu — warunek spetniony.
Parametry ewakuacyjnej Kklatki schodowej KI. 2 (schody wewnatrz mieszkania
dwupoziomowego) przedstawiaja sie nastepujaco:

e szeroko$¢ biegow klatki schodowej wynosi co najmniej 1,09 m, przy wymaganej 0,8 m —
warunek spetniony,

e szerokosci spocznika klatki schodowej wynosi co najmniej 1 m, przy wymaganej 0,8 m —
warunek spetniony,

e maksymalna wysoko$¢ stopni statych schodow klatki schodowej wynosi 0,18 m, przy
wymaganej wysokosci maksymalnie do 0,19 m — warunek spetniony,

e maksymalna liczba stopni w biegu klatki schodowej wynosi 9 przy dopuszczalnej ilo$ci
stopni 17 — warunek spetniony,

e szeroko$¢ stopni stalych schodow wewnetrznych klatki schodowej majac na uwadze
warunek okreslony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi od 0,48 do 0,64 m — warunek
niespetniony — co bylo przedmiotem ekspertyzy,

e klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL IV w budynku niskim
(N) nie musi by¢ obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu.

Parametry ewakuacyjnych schodow zewnetrznych przedstawiaja si¢ nastepujaco:

e szeroko$¢ stopni stalych schoddéw zewngtrznych SZ1 przy wejsciu do klatki schodowej
budynku gtdéwnego, wynosi co najmniej od 0,35 przy wymaganej szeroko$ci co najmniej
0,35 m — warunek spetniony,

e szeroko$¢ stopni statych schoddéw zewnegtrznych SZ2 przy wejsciu do USC wynosi co
najmniej 0,30 m przy wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,35 m — warunek niespetniony —
co bylo przedmiotem ekspertyzy.

Dlugosé przejscia ewakuacyjnego
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge¢ ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,

powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,,przejSciem ewakuacyjnym", o dlugosci

nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL - 40 m.

Przejscie ewakuacyjnego, nie powinno prowadzi¢ i w przedmiotowych budynkach i nie

prowadzi lacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia — warunek spetniony.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi

(ewakuacja do 3 0s6b) wynosi nie mniej niz 0,80 m, przy wymaganej szerokosci nie wiekszej

niz 0,80 m — warunek spetniony.

Szerokos¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi

(ewakuacja powyzej 3 0s6b) wynosi nie mniej niz 0,90 m, przy wymaganej szerokosci nie

wiekszej niz 0,90 m — warunek spetniony.

Powyzsze szeroko$ci w istniejagcych pomieszczeniach sg spetnione, a w nowych

1 przebudowywanych wymagane szerokosci nalezy zapewni¢ podczas docelowej aranzacji

pomieszczen w stale wyposazenie.

Pomieszczenia wymagajace co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co

najmniej 5 m w przypadkach, gdy w strefie pozarowej ZL innej niz ZL II jest przeznaczone do
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jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb oraz gdy w jego powierzchnia przekracza
300 m*. — w przedmiotowym obiekcie takie nie wystepuja.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen (szerokos¢ i wysokos¢, kierunek otwierania si¢
skrzydel).

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi do 3 oséb
wynoszg nie mniej niz 0,80 m, przy wymaganej szerokosci nie mniejszej niz 0,80 m — warunek

spetniony.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi powyzej 3
0sOb wynosi nie mniej niz 0,90 m lub zostanie zapewniona podczas wymiany drzwi na nowe,
przy wymaganej szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m — warunek speiniony.

Wysoko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz wysoko$¢ na drzwi
na drodze ewakuacyjnej w §wietle oscieznicy wynosi nie mniej niz 2,0 m, przy wymaganej
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m — warunek spelniony. W budynkach nie wystepuja
pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt ponad 50 osob.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego

W budynku gtéwnym w strefie pozarowej ZL III dtugos¢ najdtuzszego dojscia ewakuacyjnego
przy jednym dojsciu z pomieszczenia biurowego nr 1.20 na I pigtrze do obudowanej pozarowo i
oddymianej grawitacyjnie klatki schodowej wynosi obecnie 16 m przy dopuszczalnych 30 m w
tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej — warunek spetniony.

W budynku pomocniczym w strefie pozarowej ZL III dlugos¢ najdiuzszego dojscia
ewakuacyjnego przy jednym doj$ciu z pomieszczenia biurowego nr 1.31 na I pietrze do strefy
pozarowej SP1 wynosi obecnie 14 m przy dopuszczalnych 30 m w tym 20 m na poziomej

drodze ewakuacyjnej — warunek spetniony. W budynku pomocniczym w strefie pozarowej ZL
IV dlugos$¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu z mieszkania na I pigtrze wynosi
obecnie ok. 9 m przy dopuszczalnych 60 m w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej —
warunek spetniony.

Dhugo$¢ najdluzszego dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi
maksymalnie 16m, wobec dopuszczonej dlugosci wynoszacej do 20,0 m — warunek spetniony.
Rozmiary poziomych drog ewakuacyjnych

Szeroko$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych w budynku gléwnym i w strefie biurowej SP 2
budynku pomocniczego begdzie wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m i nie mniej niz 1,2 m, jezeli jest
droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku pomocniczym w strefie SP 3 mieszkania
dwupoziomowego (przeznaczonego dla ponizej 20 os6b) wynosi na odcinku 1,07 m nie mniej
niz 0,98 m, wobec wymaganej szerokos$ci nie mniej niz 1,2 m jezeli jest droga ewakuacyjna jest
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb — warunek niespetniony — co bylo
przedmiotem ekspertyzy.

Wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi od 3,0 m do 3,3 m — wigcej niz wymagane
co najmniej 2,2 m — warunek spetniony. Dopuszcza si¢ wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m,
przy czym dlugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich calkowitym otwarciu nie
beda, zmniejsza¢ wymagane] szerokosci tej drogi lub beda wyposazone w urzadzenia
samoczynnie je zamykajace.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
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wymagang dla §cian wewngetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15. W zwigzku z powyzszym
wszystkie $ciany wydzielajace poziome drogi ewakuacyjne w budynku gléwnym (klasa
odporno$ci pozarowej ,,B”) beda mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang jak dla $cian
wewnetrznych co najmniej EI 30. Natomiast w budynku pomocniczym (klasa odpornosci
pozarowej ,,D”’) beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI 15.

Szerokosci drzwi stanowiacych gléwne wyjscia ewakuacyjne z budynku:

Szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku gtownego na kondygnacji
parteru: z klatki schodowej, korytarza w USC i z wiatrotapu biblioteki wynosi nie mniej 1,2 m
w tym co najmniej 0,9 m skrzydta nieblokowanego, przy wymaganej szerokosci 1,20 m w tym
co najmniej 0,9 m skrzydta nieblokowanego — warunek spetniony,

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku pomocniczego:

— w strefie pozarowej ZL III z biura do strefy SP1 wynosi nie mniej 1,2 m w tym co najmnie;j
0,9 m skrzydta nieblokowanego, przy wymaganej szerokosci 1,20 m w tym co najmniej 0,9 m
skrzydta nieblokowanego — warunek spetniony.

— w strefie pozarowej ZL IV z mieszkania dwupoziomowego wynosi 0,9 m przy wymaganej co
najmniej 0,9 m — warunek spetniony.

Informacje o doborze rzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek gtéwny frontowy zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien odcinad
doptyw pradu do wszystkich obwodow znajdujacych sie w budynku, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

b) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o natezeniu co najmniej 2 Ix
— _rozwigzanie zamienne, zgodnie z postanowieniem, znak WZ.52840.134.2024.ML

c) podswietlane (kierunkowe) znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o czasie

dziatania co najmniej 1 godzine — rozwiqzanie zamienne, zgodnie 7 postanowieniem, znak
WZ.52840.134.2024.ML

d) nawodniona instalacja hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem poOlsztywnym
o dtugosci 30,0 m pokrywajacg swoim zasiggiem powierzchni¢ catej strefy pozarowej,

e) system grawitacyjnego usuwania dymu z klatki schodowej z automatycznie otwierang klapa
dymowa w dachu klatki schodowej, dwoma parami drzwi napowietrzajacych na poziomie
parteru i sygnalizacjg akustyczna,

f) przeciwpozarowe klapy odcinajagce w przewodach wentylacyjnych. W zostang zastosowane
klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez -elementy
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EIS, nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa elementu, przez ktory przechodza. Przeciwpozarowe klapy odcinajace

beda uruchamiane za pomoca wyzwalacza topikowego.

Budynek pomocniczy zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien odcinad
doptyw pradu do wszystkich obwodow znajdujacych sie w budynku, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

b) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o natezeniu co najmniej 2 Ix
— rozwigzanie zamienne, 7godnie 7 postanowieniem, znak WZ.52840.134.2024. ML

c) podswietlane (kierunkowe) znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o czasie
dziatania co najmniej 1 godzing — rozwigzanie zamienne, zgodnie 7 postanowieniem, zhak
WZ.52840.134.2024.ML
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d) istniejgca nawodniona instalacja hydrantoéw wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym o
dhlugosci 30,0 m w archiwum, garazu OSP, lokalu mieszkalnym i w kottowni olejowej —
rozwiqzanie zamienne, zgodnie 7 postanowieniem, znak WZ.52840.134.2024. ME

e) polstale urzadzenie gasnicze pianowe w pomieszczeniu magazynu oleju opatowego z
pradownica pianowa w pomieszczeniu magazynu, przewodem doprowadzajacym i nasada
ttoczng na elewacji wyprowadzong poza §cian¢ zewnetrzna.

f) przeciwpozarowe klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych. W zostang zastosowane
klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez -elementy
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EIS, nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa elementu, przez ktory przechodza. Przeciwpozarowe klapy odcinajace
beda uruchamiane za pomoca wyzwalacza topikowego.

Wyposazenie budynku gléwnego (frontowego) i budynku pomocniczego jest wymagane za

wyjatkiem strefy pozarowej mieszkalnej ZL IV. Wymagana ilo§¢ $rodka gasniczego w

gasnicach wynosi 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m2 strefy pozarowej ZL I1I 1 na kazde 300 m2

strefy pozarowej PM o Qd ponizej 500 MJ/m2 niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Gasnice zostang rozmieszczone tak, by odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze

przebywa¢ cztowiek do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m, z zachowaniem dostepu do

gasnicy o szerokosci 1 m.

W ramach rozwigzan zamiennych w calym obiekcie zapewnione zostanie 4 kg (lub 6 dm3) na
kazde 100 m2 strefy pozarowej ZL III i na kazde 300 m2 strefy pozarowej PM o Qd ponizej
500 MJ/m2_rozwigzanie zamienne, zgodnie 7 postanowieniem, znak WZ.52840.134.2024. ML

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach shizacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach

. drogi pozarowe

Dla budynku gtownego (frontowego) sSredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1II doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego
o kazdej porze roku jest wymagane.

Dla budynku pomocniczego niskiego zawierajacego stref¢ pozarowa: mieszkalng ZLIV, PM o
Qd<500MJ/m2 1 strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o
powierzchni nieprzekraczajacej 1 000 m2, obejmujaca kondygnacje nadziemng inna niz
pierwsza nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowe;.

Rolg¢ drogi pozarowej dla budynku gléwnego (frontowego) pelni ul. Szpitalna i istniejace
utwardzenie terenu naprzeciwko budynku prowadzace do gtdéwnego wejscia do obiektu. Droga
pozarowa jest o szerokos$ci 6m i przebiega wzdluz potnocnej frontowej elewacji budynku w
odleglosci 15 m 1 wraz z wjazdem o dlugosci 9,7 m 1 szeroko$ci 4 m na utwardzony teren przed
gléwnym wejsciem do budynku (przy jego rozpigtosci — najwiekszej szerokosci ponizej 60 m)
zapewnia dostep do 100% dlugosci elewacji od frontu budynku.

Pomigdzy ta droga i1 $ciang budynku wystepuja state elementy zagospodarowania terenu i
drzewa o wysokos$ci przekraczajacej 3 m, ktore po uwzglednieniu utwardzonego wjazdu na
teren inwestycji przy gldéwnym wejsciu nie uniemozliwiaja dostep do elewacji budynku za
pomoca podnos$nikow i1 drabin mechanicznych.
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Gloéwna droga pozarowa jest ulicag — droga publiczng i zapewnia przejazd bez koniecznosci
cofania. Jednoczes$nie droga pozarowa zawiera odcinek — utwardzony wjazdu na teren
inwestycji przy gldownym wejsciu o dtugosci 9,7 m (nie wigkszej niz 15 m), z ktérego wyjazd
jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej wynosi¢ nie mniej niz 11 m. Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi od 4 do 6 m, a jej
nachylenie podtuzne nie przekracza 5%. W obrebie miasta oraz na terenie dziatki, na ktorej jest
usytuowany obiekt budowlany, droga pozarowa musi umozliwiaé przejazd pojazdéw o nacisku
osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow).
Wyjscia z obiektu polaczone sg bezposrednio z drogg pozarowa, dojsciem
o szerokosci minimum 1,50 m 1 dlugosci do 30,0 m w sposéb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym obiekcie.

. zaopatrzeniu w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci

wody do celéow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w_wode. usytuowaniu zrodet wody do celdw

przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru dla gtownego frontowego budynku
uzyteczno$ci publicznej o powierzchni wewnetrznej powyzej 1 000 m2 jest wymagane.
Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s facznie z co najmnie;j
dwoch hydrantow o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewnegtrznego gaszenia pozaru dla pomocniczego budynku
uzytecznosci publicznej, mieszkalnego i PM do 500MJ/m? o kubaturze brutto ponizej 5 000 m3
1 0 powierzchni wewnetrznej ponizej 1 000 m2 jest wymagane. Wymagana ilo§¢ wody do celow
przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub
100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru dla obu budynkéw zapewnione bedzie

z dwoch hydrantéw zewnetrznych zasilanych z lokalnej sieci wodociggowej o wydajnosci
tacznej nie mniejszej niz 20,0 dm’/s.

Pierwszy hydrant zewng¢trzny DN 80 znajduje w odleglosci ok. 12 m od budynku gtéwnego i 22
m od budynku pomocniczego wobec wymaganej odlegtosci od 5 do 75 m. Drugi hydrant
zewnetrzny DN 80 znajduje sie w odleglosci 23 m od budynku gtownego i 40 m od budynku
pomocniczego wobec wymaganej odlegtosci do 150,0 m. Oba hydranty zlokalizowane sa
wzdtuz ul. Szpitalnej petniagcej funkcje drogi pozarowej i znajduja sie bezposrednio przy jej
krawedzi.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ poboru wody przy
zachowaniu parametru jednoczesnej wydajnosci 20 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa przez co
najmniej przez 2 godziny lacznie z dwoch hydrantéw zewngtrznych.

Zakres robot budowlanych w budynkach:

Prace budowalne planowane w budynku beda mialy na celu rozbudowe, przebudowe i
nadbudowe obiektu oraz dostosowanie go do obowigzujacych przepisoOw przeciwpozarowych i
techniczno-budowlanych w jak najwigkszym =zakresie mozliwym do zrealizowania. Ze
wzgledow architektonicznych i konstrukcyjnych przy uwzglednieniu potrzeb uzytkowych
obiektu, nie pozwalaja w catos$ci na dostosowaniu budynku do aktualnie obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Dlatego niezbednym stalo si¢ opracowanie ekspertyzy technicznej, ktéra wskazata rozwigzania
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zamienne, to znaczy realizowane w obiekcie jako nie wynikajace bezposrednio z przepisow
prawa, zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczenstwa uzytkownikow i jednostek ochrony
przeciwpozarowe;.

W ramach planowanych rob6t zostang wykonane miedzy innymi nastepujace prace budowlane
zwigzane z ochrong przeciwpozarowa polegajace na:

1) Budynek gléwny bedacy przedmiotem rozbudowy oddzielony bedzie od sgsiednich
budynkéw, Sciang w pionie od fundamentu do przekrycia dachu posiadajacg klas¢ odpornosci
ogniowej co najmniej REI 120. Takie rozwigzanie techniczne pozwala na traktowanie jako
niezaleznych konstrukcyjnie na zasadzie odrgbnych budynkow.

2) Sciana oddzielenia pozarowego na granicach budynkéw i stref pozarowych
wykonana zostanie w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciami w klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

3) Izolacja cieplna (z materiatdéw) w $cian zewnetrznych bedacych $cianami oddzielania
pozarowego w miejscach wskazanych na rysunkach zostanie wymieniona na niepalna.

4) Drzwi na drogach ewakuacyjnych — wymiana stolarki drzwiowej, dostosowanie do
szerokosci minimum 0,90 w $wietle osciezy.

5) W kottowni:

— wydzielenie pozarowe kottowni (pom. 37) i pomieszczenia sktadu oleju opatowego (pom.
37.1)

— montaz poistatego urzadzenia gasniczego do wytwarzania piany PUG (pom. 37.1)

— zabezpieczanie stropu nad kotlowniag do odpornosci REI 60 (pom. 37),

— zabezpieczenie stropu nad sktadem oleju opatowego do odpornosci REI 120 (pom. 37.1),

— wymiana ocieplenia elewacji na niepalng

— wykonanie obudowy przewodoéw kominowych spalinowych z kottowni w klasie odpornosci
ogniowej EIS60.

6) Pomieszczenia OSP, archiwum — montaz klap przeciwpozarowych topikowych na
kanatach wentylacyjnych w miejscu przejscia przez strop EIS 60,

7) Pomieszczenia USC — wykonanie hydrantu w strefie ZLIII,

8) Wyltacznik przeciwpozarowy wymiana istniejacego wylacznika przeciwpozarowego,

wykonanie instalacji umozliwiajacej odcigcie doptywu pradu do wszystkich obwodow
Wszystkie z ww. prac zostaly oznaczone na rysunkach

Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP, pod fachowym
nadzorem technicznym i autorskim.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
informacjami zawartymi w kartach katalogowych producentow. Powyzszy opis nalezy
rozpatrywac tgcznie z pozostaly czescig projektu.

Projektant: Sprawdzajacy:

Architektoniczna Architektoniczna

mgr inz. Michat Kwiatkowski dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk
upr. nr LBOIA/70/10 upr. nt UANB-II-7342/42/92
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Strefa Pozarowa SP 3 - pow. 239 m?

lokal mieszkalny w budynku pomoczym - ZL IV Inwestycja | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku

wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
w zakresie dostosowania budynku do obowigzujacych
przepis6w na podstawie postanowienia Paristwowej

SP 1A - pow. 78 m?, pomii ie wydzielone poz Strazy Pozarnej i ekspertyzy technicznej z zakresu
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SP 3A - pow. 10,3 m? pomi ie wydzielone poz Adres ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

ze strefy SP 3, kotiownia olejowa nr ewid. 114, 115, 116

Obreb ewidencyjny 060311_4.0036

_ 2 . . . s
SP 3B - pow. 4,6 m? pomieszczczenie wydzielone pozarowo Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze

trefy SP 3, leju opat . . .
ze strefy magazyn oleju opatowego Stadium Projekt architektoniczno-budowlany
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budynek mieszkalny jed dzinny - ZL IV Nazwa Rzut parteru Nrrys. | AO1
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Projektant br. architektonicznej Podpis Data
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dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk ’
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Strefy pozarowe:

Strefa Pozarowa SP 1 - pow. 1021 m? MS PROJEKT UStUGI PROJEKTOWE
el K fr y uzy Py publi i-ZLIN ul. Macieja Rataja 6
23 - 100 Bychawa
Strefa Pozarowa SP 2 - pow. 172 m? tel.: 81 566 16 45 | ms.projekt@poczta.fm

biuro na | pietrze budynku pomocniczego - ZL Il

Strefa Pozarowa SP 3 - pow. 239 m?

Jokal mieszkalny w SV Inwestycja | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku

Strafi Bod SP; 26T wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
refa Fozarowa - pow. m w zakresie dostosowania budynku do obowigzujacych

o . . 2

archiwum i pom. OSP na parterze budynku pomocniczego - PM < 500 MJ/m przepiséw na podstawie postanowienia Pafistwowej

SP 1A - pow. 78 m?, pomi ie wydzielone pozarowo Strazy Pozarnej i ekspertyzy technicznej z zakresu

ze strefy SP 1, klatka schodowa (najwigkszy rzut I p. 28,3 m?) ochrony przeciwpozarowej

SP 3A - pow. 10,3 m? pomi ie wydzielone pozarowo Adres | ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

ze strefy SP 3, kottownia olejowa nr ewid. 114, 115, 116

Obreb ewidencyjny 060311_4.0036

IR EAENN

_ 2 . . . i
SP 3B - pow. 4,6 m* p . 4 v Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze
ze strefy SP 3, magazyn oleju opatowego stadium | Projekt architektoniczno-budowlan
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budynek mieszkalny jednorodzinny - ZL IV Nazwa Rzut | pietra Nr rys. A02
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA rysunku &ala ~1:100
Projektant br. architektonicznej Podpis ta &
mgr. inz. arch. Michat Kwiatkowski
LBOIA/70/10 18/09/2024
ji br. i i j Podpis Data
dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk '
18/09/2024
UANB-11-7342/42/92 el




261

463

1137
286

140

514

310

800

s

S

OPIS:

— wymiary podano w centymetrach
- rzedne podano w metrach
~ wymiary stolarki drzwiowej podano
w $wietle oscieznicy
— wymiary stolarki okiennej podano
w Swietle muréw
— piony wod.—kan. obudowa¢ ptyta GKF gr 12,5mm
— projekt rozpatrywa¢ tacznie z proj. branzowymi
- sciany poddasza umiejscowi¢ centralnie nad $cianami pierwszego
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EKSPERTYZA ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA:

5. PAS ODDZIELENIA POZAROWEGO ZLIII-ZLIV
- wymiana stolarki okiennej bezklasowej na okna o odpornosci ogniowej EI60

7. ZABEZPIECZENIE SUFITU
- zabezpieczenie ogniochornne sufitu z boazeri lakierem ogiochronnym do
klasy niezapalnosci B-s1 dO0.

LEGENDA _
ZAKRES PRAC OBJETYCH EKSPERTYZA P.POZ.
OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM:

- nr nieprawidtowosci zgodnie z opisem ekspertyzy

C—1 - projektowana elewacja z weiny mineralnej
- obudowa komina EIS60
O% - projektowanan stolarka okienna odpornosc ogniowa EI 60

Strefy pozarowe:

MS PROJEKT UStUGI PROJEKTOWE

ul. Macieja Rataja 6

23 - 100 Bychawa

tel.: 81 566 16 45 | ms.projekt@poczta.fm

Strefa Pozarowa SP 1 - pow. 1021 m?
budynek fi z éci publicznej - ZL Il

y y uzy

Strefa Pozarowa SP 2 - pow. 172 m?
biuro na | pietrze budynku pomocniczego - ZL llI

Strefa Pozarowa SP 3 - pow. 239 m?
lokal mieszkalny w budynku f ym-ZLIV

Strefa Pozarowa SP 4 - pow. 264 m?
archiwum i pom. OSP na parterze budynku pomocniczego - PM < 500 MJ/m?

SP 1A - pow. 78 m?, pomii ie wydzielone poz
ze strefy SP 1, klatka schodowa (najwigkszy rzut | p. 28,3 m?)

Inwestycja | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
w zakresie dostosowania budynku do obowiazujacych
przepis6w na podstawie postanowienia Paristwowej
Strazy Pozarnej i ekspertyzy technicznej z zakresu
ochrony przeciwpozarowej

IEREEREE

SP 3A - pow. 10,3 m? pomi ie wydzielone poz Adres ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
ze strefy SP 3, kottownia olejowa nr ewid. 114, 115, 116
. . . s Obreb ewidencyjny 060311_4.0036
- 2 _
f::zfy';‘;‘g' I::g:z‘yn oloji opatowego pozarowo Jednostka ewidencyjna 060311_4 Siedliszcze
’ Stadi Projekt architektoniczno-budowlan .
Strefa Pozarowa SP 5 - pow. 116 m? adm ? Y ~1:100
budynek mieszkalny jednorodzinny - ZL IV Nazwa Rzut poddasza Nrrys. | AD3
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA rysunku Kala _11:100
Projektant br. architektonicznej Podpis ta J
mgr. inz. arch. Michat Kwiatkowski
LBOIA/70/10 18/09/2024
jek br. i i j Podpis Data
dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk '
18/09/2024
UANB-1I-7342/42/92 0/
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