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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Plan syfuacyjno - wysokoSciowy ferenu,
Projekt architekfoniczno-budowlany,
Zlecenie Inwestora,

Opinia geotechniczna ferenu inwestycji,
- Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt fechniczny przytacza kanalizacji sanitarnej dla przebudowy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku przystankowego w celu ufworzenia szalefu
publicznego w Siedliszczu, dz. Nr 278/1, m. Siedliszcze 060311 _4.0036 Siedliszcze.

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej PVC-U DN160 SN12 - Lc = 13,25.

1.3. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza
dziatke na ktorej jest projektowane, tj. dz. Nr 278/1, m. Siedliszcze 060311 _4.0036 Siedliszcze.
Obszar oddziatywania, nie wykracza poza dziatki na ktérych sg projektowane przytacza oraz ograniczat
sie bedzie jedynie do ww. dziatki. Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojekfowana zgodnie
z Warunkami Technicznymi, i Polskimi Normami oraz z Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 4% wraz z
pozniejszymi zmianami), i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

1.4. Warunki gruntowe

Opracowanie nie zaktada zmian w istniejgcym posadowieniu obiektu, w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe - wystepujagce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonos$nych, gruntow organicznych i
nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej poziomu posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(DzU. poz. 463) budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykop otwarty:

Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robot
zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonal recznie.
Wykonanie wykopow 80 % jako mechaniczne i 20 % jako reczne. Wykopy wykonac jako
waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych z zabezpieczeniem petnym Scian wykopu ptytami
wykopowymi. Dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek lub grodzic w uktadzie
poziomym.



Urobek z wykopow, ktore zasypywane s3a piaskiem transportowany samochodami
samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg gruntem rodzimym
sktadowany na odktad wzdtuz wykopow.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

- usunat warstwe gruntu rodzimego na gtebokos$¢ 0,10-0,30 m ponizej posadowienia przewodu,

- wykonat podsypke z piasku grubego lub Sredniego dobrze uziarnionego bez zageszczenia
bezposrednio pod rurg,

- po utozeniu rurociaggu w wykopie i wykonaniu proby szczelnoSci wykonat obsypke do wysokoSci
0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku o uziarnieniu jw. i zageScic j3 do wskaznika
zageszczenia Is >= 0,98,

- pozostata czeSt wykopu zasypac:

- pod drogami dojazdowymi, miejscami posfojowymi, chodnikami - piaskiem o uziarnieniu jw.

z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od

gtebokosSci 1,2 m w dot,

- w pasie zieleni - gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m

zagescit do wskaznika zageszczenia Is >= 0,90.

Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewoddéw winno byt zgodne z wymaganiami
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy ofwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Roboty ziemne wykonat zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo 0Ogdlne przy zachowaniu
warunkow BHP  okreSlonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r
(Dz. U. NR 47/03 poz.401).

1.6. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bed3 poprzez projektowane przytacze
kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Wtaczenie do istniejacej studzienki za pomoca
kaskady wewnetrznej.

Rurociagi

Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U SN12 o Sciankach litych -
taczenie rur na uszczelki systemowe wargowe, potaczenia kielichowe o Srednicy DN160.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,lInstrukcjg uktadania i montazu”
opracowang przez producenfa systemu.

W celu uzyskania swobodnego dosftepu do catego obwodu kielicha w miejscach ztaczy
kielichowych wykonat dotki montazowe o gtebokosci 10 cm.

Uktadanie przewodow z tworzyw sztucznych prowadzic w temperaturze wyzszej niz 5°C.
Przewody uktadac na uprzednio przygotowanym podtozu ze spadkami wg czesci rysunkowej
opracowania.

W przypadku przykrycia przewodu kanalizacji sanitarnej ponizej 160 cm, przewdod nalezy
docieplic keramzytem gr. min. 30 cm oraz zabezpieczyc folig PE.

PrzejScia przez Sciany fundamentowe budynkow zabezpieczone poprzez przejScia gazo
i wodoszczelne montowane od sfrony grunfu.

W miejscu kolizji przewodow z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu,
w odlegtosSci mniejszej badz rownej 20 cm pomiedzy Sciankami przewodow, zastosowac przektadki z
polistyrenu.



W miejscu kolizji przewodow istniejagcym lub projektowanym przewodem energetycznym i
teletechnicznym, zabezpieczyt je rurg ostonowa dwudzielng. Kohce rur ostonowych zabezpieczyt
pianka poliuretanowa.

Odbiory i badania

Budowe kanatow prowadzic zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne

systemy kanalizacyjne - Wymagania.
Badania przy odbiorze, szczelnoS¢ studzienek i kanatow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych. Odbiorom

miedzyoperacyjnym podlegat beda:
- wykonanie dna wykopu wraz z podtozem,
- posadowienie sftudzienki kanalizacyjnej,
- montaz rur, sftudzienki i uszczelnienie ztaczy,
- obsypka rurociagu,
- szczelnoSt kanatu i studzienki rewizyjnej,
- zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia.

Odbiory, cz éciqw i koﬁcqw .ow.inn b c zrealizowang komisyijnie rz udziale przeds_fawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzyf%owmka oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.

1.7. Uwagi konhcowe

Wykonanie robdt winno byt zgodne z:

- Projektem;
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych;
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, tom Il - Instalacje

Sanitarne i Przemystowe;

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - oprac. COBRTI,
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz

z nowelizacjami.

W trakcie budowy mogg zostal ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczyC przed uszkodzeniami i zgtosic ich obecnos¢ do wtasciwych stuzb.

Ewentualne zmiany zagtebienia projekfowanego rurociaggu wynikajace z innego posadowienia
istniejacego uzbrojenia niz przyjete w dokumentacji uzgodnic z inspektorem nadzoru.

Rysunki i czeSC opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujetfe w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne byc
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosic ten fakt projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia
problemu.

Przed przystapieniem do prac, wykonawca zobowigzany jest do przeliczenia zapotrzebowania
materiatow we wtasnym zakresie. Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentow o tych
samych parametrach ftechnicznych z uwzglednieniem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Projektowane rzedne terenowe oraz rzedne elementow konstrukcyjnych zweryfikowat
zgodnie z projektem architekfury, konstrukcji i projektem branzy drogowe;.

W  przypadku stwierdzenia przez  Generalnego  Wykonawce robot  sanitarnych
i konstrukcyjnych, iz zastosowane rozwigzania zabezpieczajace projekfowang infrastrukture
techniczng moga byt niewystarczajace lub tez istniejg przestanki do zastosowania innego typu
zabezpieczenia, nalezy ten fakt przeanalizowat oraz dobrat finalne rozwigzanie zbiezne
z rzeczywistymi warunkami gruntowo-wodnymi jakie wystapig podczas prowadzenia prac ziemnych.
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2. OBLICZENIA

2.1. Obliczenia iloSci Sciekow sanitarnych do projektowanego przytacza

L.p. Urzadzenie Szt. DU DU
Bateria umywalkowa b 0,5 2,0

3 Ptuczka zbiornikowa 2 2,0 4,0
Pisuar 1 0,8 0,8

6 Wpust podtogowy DN50 b 2,0 8,0
SUMA 14,80

lloSt odprowadzanych Sciekéw bytowych.

E u

gc=K - /T D [dm? /5]

Przyjeto K = 0,5 [dm®/s]
ge= 0,5-V14,8 = 1,92 dm¥/s

Obliczenia doboru $rednicy wykonano a pomocg programu obliczeniowego firmy Wavin.

Na podstawie powyzszych obliczen zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do
przytacza ks. Przytacze nalezy wykonac z rur PVC-U SN12 DN160.

i Przep h;u.-.«'i Spadek  Sred niu:ai Wyp e}n.i Predkosc  Przep h..'u.-;i Predkosc Mr Katal. : Chrop.
¢ [dm/s]; [a] [mm]: [3]; [m/s] 100%: 100% ¢ [mm]
: : : ' [dme/s]; [m/s] :

182 300 160,0. 180! 087 34,38, 195 3039116 . 0250
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1. Podstawa opracowania
- Obowiazujace przepisy, Rozporzadzenia i Normy,
- Projekt Techniczny.

2. Cel i zakres

Celem opracowania jest:

- dokonanie szczegdtowej analizy zakresu robot i kolejnosci wykonywania,

przewidywanie zagrozen podczas realizacji zadania dla pracownikow wykonujacych i oséb
Z zewnatrz,

zwrdcenie uwagi na organizacje pracy na budowie w sposob zapewniajacy eliminacje zagrozen,
wskazanie przewidywanych zagrozen, sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow oraz $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.

Zakres opracowania wynika z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003, Projektu Budowlano-Wykonawczego, szczegotowych przepisow w zakresie Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy oraz innych, stosowanych w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych.

3. CzeStC opisowa
3.1 Zakres robdot dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji poszczegélnych

elementow robot dla obiektu

3.1.1 Usuniecie nawierzchni ziemnej:
- reczne roboty ziemne - zdjecie humusu i sktadowanie w miejscu zabezpieczonym do
ponownego rozprowadzenia,

3.1.2 Wykopy reczne:
- wykonywane na odktad w miejscu kolizji do odkrycia uzbrojenia.

313 Tymczasowe zabezpieczenie przewodow kolizyjnych oraz biezace zabezpieczenie wykopow
i przejsc dla pieszych.

3.1.4 Wykonanie toza piaskowego o grubosci 5 cm nad dnem wykopu.

3.1.5 Zabezpieczenie kolizji.

3.1.6 Utozenie rurociggu w wykopie, proba szczelnosci.

3.1.7 Zasypka rurociggu piaskiem o grubosci warstwy nad rurg 10 cm z recznym zageszczaniem
ubijakami drewnianymi.

3.1.8 Zasypanie wykopu.

3.1.9 Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

3110 Inne nie wyszczegolnione, ktore moga wyniknaé z nieprzewidzianych okolicznosdi,
a ktore powinny by¢ uzupetnione w trakcie realizacji robot.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejace uzbrojenie podziemne ferenu oraz pobliska zabudowa.

3.3 Czynniki, ktore mogg stanowit zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
Roboty budowlane w poblizu istniejacego uzbrojenia.

3.k.. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania

3.4.1 Zagrozenia dla oséb z zewnatrz
Wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypaniu ziemig lub upadku do wykopu.
CzeSt prac prowadzona w terenie ogodlnodostepnym. Wygrodzi¢ strefy zagrozen i ich
oznakowanie podczas nieobecnosci na budowie oraz wykonat odpowiednie dojScie, przejscie
dla pieszych.



3.4.2. Zagrozenia dla wykonujacych roboty
Uwzglednic uwarunkowania lokalne, ktore uniemozliwiaja wtasciwg o0golng organizacje
stanowisk pracy i odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy.

Uwzgledni¢ zagrozenia wynikajace:

- z przyczyn wyzszego rzedu np. warunki techniczne i atmosferyczne,

- Z nieuwagi wtasnej pracownikow,

- z nagtego niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia lub ostabienia sprawnosci

z jakichkolwiek przyczyn,

- z zaniedban zasad bezpieczefstwa przy zabezpieczeniu $cian wykopow,

- przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzefu mechanicznego w nie rozpoznanym terenie,

- podczas robot, ktore moga wyniknagt z Nadzoru Archeologicznego.

Prace budowlane bed3 prowadzone przy wytaczonym wodociggu, podstawowym zagrozeniem,
mogacym wystapic przy budowie wodociggu jest zgrzewanie rur.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia elektryczne powinny byt zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenie z tymi urzadzeniami powinno byt wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczehstwo pracy osob obstugujacych je. Nalezy zwrécic uwage,
aby kable elekfryczne nie lezaty na mokrej trawie lub na mokrej ziemi.

Podczas opadow atmosferycznych i mgty zabrania sie uzywania urzadzen elektrycznych.

3.4.3. Oddziatywanie na Srodowisko
Projektowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na stan Srodowiska.

3.5. Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikow

35.1 W ramach instruktazu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, zapoznat
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonych stanowiskach pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz bezpiecznego wykonywania pracy.

3.5.2 Instruktaz stanowisk przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie mefod prowadzenia
instruktazu.

3.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w

ich s3siedztwie

3.6.1 Przed rozpoczeciem robdt wykonat odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy poprzez
rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzadzeh technicznych, sktadowisk materiatow, drog
komunikacyjnych, stref bezpieczenstwa, instrukcji na wypadek pozaru oraz pomieszczen
socjalnych i sanitarnych.

3.6.2 W procesie przygotowania i realizacji budowy uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja
ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.6.3 Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.6.4 Wszystkie osoby przybywajace na ferenie budowy zobowigzane s3 do stosowania niezbednych
Srodkéw ochrony indywidualne;.

3.6.5 Warunki socjalne i higieniczne dla pracownikow na terenie budowy okresla kierownik lub osoba
upowazniona.

3.6.6 Stanowiska pracy urzadzic stosownie do rodzaju wykonywanych czynnoSci w sposodb
zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

3.6.7 Migjsce wykonywania robdt budowlanych i ziemnych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem osob postronnych oraz oznakowal napisami ostrzegawczymi.



3.6.8 W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow ustawit balustrady, ktorych porecze powinny znajdowat sie
na wysokosci 1,im nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz Im od krawedzi wykopu.

3.6.9. Wykonywanie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych poprzedzic okresleniem
bezpiecznej odlegtoSci w jakiej mogg byt one wykonywane. PrzejScia kolizje poprzeczne
urzadzen podziemnych zabezpieczyC poprzez podwieszenie i ostoniecie zgodnie z wymogami.

3.6.10 Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzehn technicznych wykonywac nalezy
w miejscach na wyrdwnanym terenie z zachowaniem odpowiednich odlegtosci, w sposob
wykluczajacy mozliwoSt wywrocenia, zsunigcia lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzadzen.

Nalezy powotat kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Budowe wyposazyc
w odpowiednie fablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i p.poz.
Przeprowadzi¢ branzowe szkolenia pracownikow pod wzgledem BHP przez przystapieniem do
realizacji robot na stanowiskach pracy. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte s3
w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz bioracych udziat w inwestycji, ktore pracownicy
maja obowigzek znat i stosowaC. Wiedza, o ktdrej mowa powinna byt potwierdzona branzowymi
zaSwiadczeniami  kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiadac i stosowac instrukcje wykonania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Zatozyt dziennik budowy.

. Opracowat harmonogram organizacji robot.

. Ustawic tablice administracyjng budowy.

. Wykopy oznakowat i zabezpieczyt.

. Wyznaczyc i oznakowat place sktadowania materiatow budowlanych.

. Wyznaczyc i oznakowat strefy montazu elementéw budowlanych.

. Wyposazyt teren budowy w sprzet BHP i p.poz.

Zapewnit $rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb

technicznych, strazy pozarnej, policji, itp.

9. Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny.

10. Stosowal materiaty posiadajagce odpowiednie atesty techniczne.

1. Prace w poblizu istniejacej sieci uzbrojenia terenu prowadzic w obecno$ci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

12. Stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogolnych i na wysokosci.

O - oUW
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Lublin, lipiec 2025 r.

0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oSwiadczam, ze opracowany przeze mnie Projekt Techniczny ,BUDOWA
PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA INWESTYCJI PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO
W SIEDLISZCZU, dz. Nr 278/1 jedn. ewid. 060311 4.0036 Siedliszcze” jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami, ustawami, normami i zasadami wiedzy technicznej w szczegdlnosci, z art. 34 ust. 3d
pkt 3 ustawy "Prawo Budowlane”.

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy "Prawo Budowlane”
obejmuje nastepujace nieruchomosci: dz. nr ewid. dziatki nr ewid. 278/1.

Projektant: mgr inz. tukasz Kurzydtowski

Lublin, lipiec 2025 r.

0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oSwiadczam, ze sprawdzony przeze mnie Projekt Techniczny ,BUDOWA
PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA INWESTYCJI PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO
W SIEDLISZCZU, dz. Nr 278/1 jedn. ewid. 060311 4.0036 Siedliszcze” jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami, ustawami, normami i zasadami wiedzy technicznej w szczegélnosci, z art. 34 ust. 3d
pkt 3 ustawy "Prawo Budowlane”.

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy "Prawo Budowlane”
obejmuje nastepujace nieruchomosci: dz. nr ewid. dziatki nr ewid. 278/1.

Projektant: mgr inz. Rafat Kosidto



Urzad Miejski w Siedliszczu Siedliszcze, 7 kwietnia 2025 r.
ul. Szpitalna 154, 22-130 Sie L:‘zgzn

L W 6’85\3 27,2025
N 0005 ;,: ) 108 Warunki techniczne
wykonama przqucza wody i przytacza kanalizacyjnego do dziatki nr 278/1

w obr. geod. Siedliszcze, gm. Siedliszcze
(zachowujq waznos¢ przez 2 lata od dnia dzisiejszego)

Przytacze wodociagowe:

1. Przytgcze wodociggowe na dzialce nr 278/1 zlokalizowane jest w budynku komunalnym
(planowanej toalety publicznej) i wykonane jest rurg PE @ 40.

Niniejsze warunki sg réwnoznaczne ze zgoda na dysponowanie nieruchomo$ciami bedacymi
wtasnoscig Gminy Siedliszcze na cele budowlane dla wykonania przylacza wodociagowego i
kanalizacyjnego oraz stanowi podstawe do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

2. Instalacje wewnetrzng wody wykona¢ zalicznikowo wiaczajac sie do istniejgcej sieci
zlokalizowanej w budynku.

3. Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody (antyskazeniowy zawor zwrotny).

4. Ze wzgledu na wdrozony system radiowego odczytu nalezy zamontowa¢ wodomierz zgodny z
istniejacym oprogramowaniem: Sensus Iperl

5. Po wykonaniu instalacji i podtaczeniu do gminnej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ prébe
cisnieniowg instalacji. W przypadku zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ci$nienia dla urzadzen,
ktore bedq zainstalowane w budynku toalety nalezy zamontowaé urzadzenia techniczne
stabilizujgce ci$nienie do odpowiedniego poziomu.

6. Materialy uzyte do wykonania przytgcza musza posiada¢ odpowiednie aprobaty technicznej i
atesty do kontaktu z woda pitna.

7. Wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej musi spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j.) zgodnie z dziatem IV.
Wyposazenie techniczne budynkéw Rozdziat 1. Instalacje wodociagowe zimnej i cieptej oraz
Rozdziat 2. Kanalizacja $ciekowa i deszczowa.

Przylacze kanalizacyjne:

1. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej zaprojektowac¢ i wykona¢ do studni kanalizacyjnej na dziatce
nr 278/1 z zachowaniem minimalnych odlegtosci od istniejagcych obiektéw i uzbrojenia terenu -
minimalne odlegtosci od innych instalacji: 1,5m od przytaczy wodociggowych, 0,8m od ziemnych
kabli energetycznych oraz 0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

2. Zmiany kierunku i spadku przytacza kanalizacyjnego nalezy  projektowac
w studzienkach rewizyjnych.

3. Wiaczenie zaprojektowa¢ i wykona¢ rurg PCV @ 150 o $cianie litej, jednowarstwowej
z zachowaniem minimalnego spadku 1,5%. (zaleca sie spadek 2%). Rury kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w wykopie na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym pozbawionym elementéw
mogacych przyczyni¢ sie do uszkodzenia rury (kamienie, gruz, szkto, ztom itp.).

4. Przytacze zaprojektowac i wykona¢ na warstwie 20cm podsypki piaskowej i przykry¢ je taka
samg warstwg. W przypadku posadowienia rury w warstwie przemarzania nalezy uwzglednié
odpowiednie zabezpieczenie przed zamarznieciem Sciekéw w czasie przeptywu.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z materiatdw gwarantujgcych zapewnienie
100% szczelnodci oraz gwarantujacych wytrzymato$¢ mechaniczng i chemiczng. Materiaty
uzywane do budowy przytgcza kanalizacyjnego powinny posiada¢é wymagane certyflkaty i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. ' UK

manski

Kierownik Wydziatu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
|dentyfikator i nazwa obrebu: 060311_4.0036, Siedliszcze

Pofozenie obszaru opracowania: Siedliszcze
Dziatkanr 278/1

Nazwa gminy: Siedliszcze - miasto

Biifo Geodezj GRLILED Joanna Petruk |

Uktad wspotrzednych ptaskich: PL-2000, uktad wysokosciowy: PL-EVRF200/7-NH
Okreslenie obszaru aktualizacji: obszar oznaczony kolorem zielonym
Wykonawca pracy: Biuro Geodezji Galileo Joanna Petruk

Kierownik pracy: Joanna Petruk nr upr. (22192)

Sekcje mapy: 8.150.13.09.3.2; 8.150.13.09.4.1; 8.150.13.09.2.3; 8.150.15.09.1.4
Mape zaktualizowano, dnia 09.06.2025

Mape opracowata: Joanna Petruk, dnia 09.06.2025

|dentyfikator zgtoszenia: 6640.81/.2025
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TERMKAN

TERMKAN tukasz Kurzydtowski

BIURO PROJEKTOWE Biuro projektowe:
www.termkan.pl Kredowa 5/XI,
tel. 502 052 11 20-502 Lublin

biuro@termkan.pl

Nazwa PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

zadania CZESCI

BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO

W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji | Siedliszcze dz. nr 278/1

22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Plan zagospodarowania terenu
Inwestor Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Projektant: magr inz. tukasz Kurzydtowski Podpis

upr. w specj. sanitarnej nr LUB/0260/POOS/13

iacy: mgr inz. Rafat Kosidto ?

Sprawdzajacy. upgw specj. sanitarnej nr LUB/0294/POQOS/12 Podbis
Opracowujacy: mgr inz. Agata Zonik Podpis
Stadium Nr rysunku:

Data Skala
PT 25.07.2025r. 1:500 S-01
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PROJEKTY NADZORY KOSZTORYSY

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl

TERMKAN

TERMKAN tukasz Kurzydtowski

BIURO PROJEKTOWE Biuro projektowe:
www.termkan.pl Kredowa 5/XI,
tel. 502 052 #1 20-502 Lublin
biuro@termkan.pl

Nazwa
zadania

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji

Siedliszcze dz. nr 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej
Inwestor Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Projektant: mgr inz. tukasz Kurzydfowski Podpis

upr. w specj. sanitarnej nr LUB/0260/POOS/13

iacy: mgr inz. Rafat Kosidto :

SpraWdza]qcy' up?w specj. sanitarnej nr LUB/0294/POQOS/12 Podbis
Opracowujacy: mgr inz. Agata Zonik Podpis
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PT 25.07.2025 . 1:100/1:250 S-02
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SCHEMAT ULOZENIA PRZEWODU W WYKOPIE

zasypka z piasku (PN-B-11113) zageszczona do Is=1,00

W POWIERZCHNI UTWARDZONEJ

zasypka gruntem rodzimym bez ostatniej warstwy

\
‘ (szeroko$t wykopu)
I
|

rzedna wg proj. drogow.

| W ZIELENI
‘ rzedne wg
|

./_/x\ L

profilu

ok. 0,2 m zageszczona do Is>=0,85

Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysoko$ci a+Dz+b):

cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego >35°

Tabela wymiardw:

,// _'.. P
A ."/ouowaw opu
@ P/> budowa wykop
,\\\//1 r//\\: strefa zmniejszorego zageszczenia
,\\//\1 : 5\\ zasypki (szeroko§t strefy 0.7 DN)
N IR
’\//1 0/ linia sprezymowania
NN BRIV
% N
N PN =
NA 2 5
2 5
XA Ao
T X A =
NIRRT
NSNS
</\/\\//\/\\//(\\//(\\//(\\ podsypka (toze) i obsypka w obrebie
stref bocznych rury zageszczona do

Is=..% (wg tabeli) standardowej
proby Proktora

G1 - piasek gruby lub Sredni o bardzo dobrym uziarnieniux i zawartoSci frakcji pylastej i ilastej <5%

Dn/Dzxg . a C |grupa gruntu w strefie
(mm) Symbol (rodzaj) rury (cm)| (cm) utozenia rury Is
dz 160 PVC-U lite SN12 10 | 90 G1 1,0

POSADOWIENIE RUR

Uwagi:

1. Na podsypke i obsypke stosowal wytacznie grunt przyjety do
obliczeh

statycznych (a okreSlony w tabeli wymiardw), zachowujac wymagany
wskaznik zageszczenia, systematycznie kontrolujac za pomoca
odpowiedniego sprzefu (np. penetrometr).

2. Utrzymat w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szerokos¢
wykopu wynikajaca z rozktadu naprezen w elemencie noSnym uktadu -
oSrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowat odpowiednio do wymaganego spadk

K&S KONSTRUKCJE

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl

i gteboko$ci bezpoSrednio przed wykonywaniem fundamentu, a w
przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego - dno wykopu
nalezy wyrownat zageszczonym piaskiem Srednim lub grubym.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30 cm nad jej

TERMKAN

TERMKAN tukasz Kurzydtowski

www.termkan.pl

p
tel. 502 052 1

BIURO PROJEKTOWE

biuro@termkan.pl

Biuro projektowe:
Kredowa 5/XI,
20-502 Lublin

wierzch nalezy stosowat lekkie ubijaki wibracyjne (max cigzar uzyteczny
0.30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max cigzar uzyteczny 1.0 kN).
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0 m ponad wierzchotkiem rury moze byt

Nazwa
zadania

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

zageszczana $rednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5.0 kN). Cigzkie
urzadzenia do zageszczania mogg byt uzywane dopiero po przykryciu

Adres inwestycji

22-130 Siedliszcze

Siedliszcze dz. nr 278/1

rury na wysokoS¢ 1.0 m.
5. Zachowat szczegdlng ostroznost przy uktadaniu i zageszczaniu

zasypki w obszarze do linii sprezynowania aby uzyskat wymagany
wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajac wystepowania pustych

przestrzeni pod rura oraz wystepowania w maferiale zasypki kamieni
wiekszych niz 20 mm.

6. Zageszczenie obsypki wykonywat jednocze$nie z usuwaniem

(podnoszeniem) obudowy wykopu.

7. BezpoSrednio pod rurg podsypke (toze) o gruboSci nieprzekraczajacej

15 cm wyrdwnal zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania.

Tytut rysunku Schemat utozenia przewodu w wykopie
Inwestor Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Projektant: mgr inz. tukasz Kurzydfowski Podpis

upr. w specj. sanitarnej nr LUB/0260/POOS/13

iacy: mgr inz. Rafat Kosidto :

SpraWdza]acy' upgw specj. sanitarnej nr LUB/0294/POQOS/12 Podbis
Opracowujacy: mgr inz. Agata Zonik Podpis
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PT 25.07.2025r. - S-03




