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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu,

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- opinia geofechniczna terenu inwestycji,

- uzgodnienia branzowe,

- obowiazujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt fechniczny instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej dla przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czeSci budynku przystankowego w celu utworzenia szaletu
publicznego w m. Siedliszcze, gm. Siedliszcze, dz. nr 278/1.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
instalacje wodociaggowa,

instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje wentylacji.

1.3. Instalacja wewnetrzna wodociggowa

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego.

Rurociagi instalacji wody zimnej nalezy wykonat z rur polietylenowych wielowarstwowych z
wktadka aluminiowa o potaczeniach zaprasowywanych z aftestami higienicznymi. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji z innych materiatow o rownowaznych wtasciwosciach, rur posiadajacych atesty
higieniczne. Rurociggi  prowadzi¢ zgodnie z czeScig rysunkowg projektu, podejScia w bruzdach
Sciennych.

W celu zapewnienia cieptej wody uzytkowej o femperafturze 43°C zaprojekfowano
podgrzewacz przeptywowy. Podgrzewacz zlokalizowany w szachcie instalacyjnpym w pomieszczeniu
0.2. Dobrano podgrzewacz o mocy 18 kW.

Izolacja termiczna woda zimna:

podej$cia do przyborow - izolacja z pianki PE Tubolit S o grubosci min 9mm
poziomy w posadzce - izolacja z pianki PE Tubolit S o grubosci min 9mm
odcinki w kottowni - izolacja z pianki PE Tubolit DG o grubosci min. 13mm
Izolacja termiczna woda ciepta:

podej$cia do przyborow - izolacja z pianki PE Tubolit S o grubosci min 13mm
poziomy w posadzce - izolacja z pianki PE Tubolit S o grubosci min 13mm
odcinki w kottowni - izolacja z pianki PE Tubolit DG o gruboSci min. 20mm



Proba szczelnoSci

Po zakohczeniu montazu instalacji nalezy instalacje poddac probom na szczelnost
i wytrzymatost woda pod ciSnieniem 0,90 MPa.
W przypadku wykonywania prac w okresie jesiennym, lub gdy istnieje niebezpieczenstwo
pozostawienia instalacji bez pracujacego zrodta ciepta w okresie zimowym zaleca sie wykonanie
prob powietrzem pod ciSnieniem 0,30 MPa.

Pomieszczenie wodomierza
Pomiar iloSci wody dla projektowanej przebudowy budynku odbywat sie bedzie poprzez wodomierz
elektromagnetyczny DN 15mm, R800, umieszczony w szachcie instalacyjnym. Dobor wodomierza wg wg
warunkow gestora sieci. Montaz wodomierza na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej typu
WZB-0 dla wodomierza DN 15 o dtugosci zabudowy L=290mm. Armatura odcinajagca w zestawie
wodomierzowym - zawor odcinajacy grzybkowy skosny DN 20. Za wodomierzem dla zabezpieczenia
sieci wodociggowej przed wtornym zanieczyszczeniem (wg PN-EN 1#17/2003) projektuje sie zawor
antyskazeniowy typ EA gwintowany DN 20. Za zaworem antyskazeniowym projektuje sie filtr
siatkowy skos$ny gwintowany DN 20. Za filtrem - zawdr odcinajacy grzybkowy skosny DN 20.
Potaczenie armatury z przytaczem dz 40x3,7 mm za pomocg ztaczki redukcyjnej ISO
z gwintem zewnefrznym DN 40/G 1" oraz nypla redukcyjnego DN25/ DN20mm gwint G1" (wewn.)/ G%"
(zewn.).
Potaczenie armafury z instalacja wewnetrzng dz 32x3,0 mm za pomocg ztaczki redukcyjnej
ISO z gwintem zewnetrznym DN 32/G 1%" oraz nypla redukcyjnego DN32/ DN20mm gwint G1%"
(wewn.)/ G%" (zewn.).
Schemat lokalizacji zestawu wodomierzowego oraz wykaz armafury wg rys. nr SW-01 oraz SW-02.
PrzejScie przewodu wodociaggowego w40 pod tawa fundamentowg oraz przebicie w tawie
projektowanego budynku za pomocg rury ostonowej DN8O0.
Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem typ EA jest wystarczajace biorac pod uwage
charakter planowanej zabudowy.

1.4. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bed3 poprzez wewnefrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej. Wyposazenie sanitarne budynku
stanowig umywalki, miski ustepowe, pisuar, zawory czerpalne. Piony instalacji prowadzic w Scianach
dziatowych lub zabudowat Sciankami gipsowo-kartonowymi. Poziomy instalacji prowadzone w ziemi
lub w zabudowie przy stropie.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonat jak nizej:
- podejscia - z rur polipropylenowych typ HT lub rury PVC,
- piony = z rur polipropylenowych typ HT lub rury PVC,
- poziomy prowadzone w ziemi (pod ptytg fudamentowg) - z rur PEHD zgrzewanych

Wszystkie rury i ksztattki kanalizacyjne taczone kielichowo, przy pomocy gumowych
uszczelek wargowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzic ponad dach budynku i zakohczyc rura
wywiewng zgodnie z czeScig rysunkowa. W dolnej czeSci piondw na przewodach spustowych przed
przejsciem ich do przewodow odptywowych umiescic czyszczaki. Mocowanie przewoddow do konstrukcji
stropow i Scian za pomoca typowych uchwytow.



PrzejScie przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o
Srednicy wiekszej co najmniej o dwie dymensje przewodu. Konce rur ostonowych zabezpieczyC pianka
poliuretanowa. Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktadat na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Obsypka i zasypka wykopow piaskiem z zageszczeniem zasypki do [s=98.

Badanie szczelnoSci przewodow odptywowych poprzez obserwacje przewodow po napetnieniu
wodg powyzej kolana taczacego te przewody z pionem. Badanie szczelnoSci podejS¢ i pionow
poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych przybordow sanitarnych.

Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewodéw winno by zgodne z wymaganiami
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych. Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z
warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Roboty ziemne wykonac zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociaggow z Tworzyw Sztucznych - Warszawa 1994
r. oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |
Budownictwo 0Ogolne przy zachowaniu warunkow BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz..401).

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Jako zrodto ciepta w budynku zaprojektowano elektryczne maty grzewcze, ktore dobrano na
podstawie obcigzen cieplnych dla poszczegolnych pomieszczen. Szczegdtowy projekt montazu i
paramefrow mat wedtug odrebnego opracowania branzy elektrycznej.

1.6. Instalacja wentylacji

Uktad mechaniczny wywiewny
Uktad wywiewu powietrza obejmuje wywiew z sanitariatow. Rozprowadzenie przewodow w

strefie sufifu podwieszanego. Wywiew realizowany poprzez zawory okragte wywiewne. Obieg
powietrza w instalacji wymuszony wentylatorem kanatowym DN100 (praca ciggta wentylatora).
Wentylator wyposazyC w ztacza przeciwdrganiowe oraz klape zwrotng. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnig Scienng ©160. Naptyw Swiezego powietrza odbywa sie poprzez nawietrzaki okragte i
kratki transferowe w drzwiach.

Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne instalacji wywiewnej, nalezy wykonat z przewodow o przekroju kotowym

100 typu SPIRO.
Potaczenia kanatow SPIRO z uszczelka z gumy EPDM. Potaczenia kanatow prostokatnych na
naroza. Wymagana szczelno$¢ kanatow klasy B wg PN/1996-B-76001.

Wymiary przewodow powinny odpowiadac wymaganiom PN-EN 1505 oraz PN-EN 1506. Przewody
wykonat z blachy ocynkowanej typ A/l. Mocowanie kanatow do przegrod budowlanych za pomoca
systemow podwieszen z materiatow niepalnych zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody
wentylacji powinny posiadac certyfikat dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie. Kanaty
wentylacyjne prowadzone wewnatrz pomieszczen nalezy zaizolowat termicznie wetng mineralng
grubosci 30 mm. Przewiduje sie izolowanie przejS¢ przewoddow przez przegrody budowlane izolacja
termiczng o gruboSci min. 30 mm. Przewody wentylacyjne powinny byt wykonane i prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,



a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu. Prowadzenie kanatow wentylacyjnych nalezy adaptowat do warunkow istniejacych na
budowie. W celu mozliwosci czyszczenia kanatow stosowal pokrywy rewizyjne. Wszelkie przejscia
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny zostat wyposazone w klapy
p.poz. o odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS.

Gtowne wejScia do budynku zostang wyposazone w elektryczne kurtyny powietrza.

kurtyna powietrzna

montaz poziomy

zasieg: 3,7 m

V= 920/1400/1850 m3/h

I:’rz1y1 nAas’rawie na 3 bieg. wyd.went

Nel= 0,2 (3x400V/50Hz)

m= 22 kg

Do sterowania praca kurtyn zastosowano regulator Scienny wspodtpracujacy z czujnikiem otwarcia

drzwi. Kurtyne o dtugosci 100 cm nalezy ustawic nad drzwiami.

1.7. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury nie wykracza poza dziatke, na ktorej
jest projekfowana, fj. dz. nr 278/1 obreb Siedliszcze, Gmina Siedliszcze.
Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie
z Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami oraz z Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 47 wraz z
pozniejszymi zmianami), i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

1.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykop otwarty:

Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robot
zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonaC recznie.
Wykonanie wykopow 80 % jako mechaniczne i 20 % jako reczne. Wykopy wykonac jako
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z zabezpieczeniem petnym Scian wykopu ptytami
wykopowymi. Dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek lub grodzic w uktadzie
poziomym.

Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg piaskiem transportowany samochodami samowytadowczymi
poza plac budowy. Urobek z wykopow, ktdre zasypywane s3g gruntem rodzimym sktadowany na
odktad wzdtuz wykopow.

Roboty ziemne wykonat jak nizej:
- usunat warstwe gruntu rodzimego na gtebokos$c 0,10-0,30 m ponizej posadowienia przewodu,
- wykonat podsypke z piasku grubego lub Sredniego dobrze uziarnionego bez zageszczenia
bezposrednio pod rurg,
- po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci wykonac obsypke do wysokosci
0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku o uziarnieniu jw. i zageScic j3 do wskaznika
zageszczenia Is >= 0,98,




- pozostata czeSt wykopu zasypac:
- pod drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi, chodnikami, utwardzeniami - piaskiem
0 uziarnieniu jw. z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00
oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dot,
- w pasie zieleni - gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m
zagescit do wskaznika zageszczenia Is >= 0,90.
Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewodow winno by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych. Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z
warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.
Roboty ziemne wykonal zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo 0Ogdlne przy zachowaniu
warunkow BHP  okreSlonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r
(Dz. U. NR 47/03 poz.401).

1.9. Uwagi kohcowe

Wykonanie robdt winno byt zgodne z:

. Projektem;

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych;

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych, tom I -
Instalacje sanitarne i przemystowe;

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych - Zeszyt 9, Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL;

. Wytycznymi producentow materiatow i urzadzen,

. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji wodociagowych”,

. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 5 ,Wytyczne fechniczne wykonania i od-
bioru instalacji wentylacyjnych”,

. Warunkami Tech. Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Warszawa
1994 .
. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz
z nowelizacjami,

. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadat Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego sfosowania w budownictwie wymagane Prawem Budowlanym
i spetniac odpowiednie kryteria dla projektowanego obiektu.

W frakcie budowy moga zostac ujawnione inne, nie wykazane na planach syftuacyjnych dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczyt przed
uszkodzeniami i zgtosit ich obecno$¢ do wtasciwych stuzb.

Ewentualne zmiany zagtebienia projekfowanego rurociagu wynikajagce z innego posadowienia
istniejgcego uzbrojenia niz przyjete w dokumentacji uzgodnit z inspektorem nadzoru.
Rysunki i cze$t opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne byt traktowane



tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznoSci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji
nalezy zgtosit ten fakt projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.
Przed przystapieniem do prac, wykonawca zobowigzany jest do przeliczenia zapotrzebowania
materiatow we wtasnym zakresie. Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw o tych
samych parametrach technicznych z uwzglednieniem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Projektowane rzedne terenowe oraz rzedne elementéw konstrukcyjnych zweryfikowac zgodnie z
projektem



2. OBLICZENIA

2.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla planowanej przebudowy
llost wody dla celow bytowo-gospodarczych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706,

dla budynku wynosi:

bateria umywalkowa szt. &4 x 0,14 = 0,56
ptuczka zbiornikowa szt. 2 x 0,13 = 0,26
pisuar szt. 1 x 0,30 = 0,30
zawor czerpalny bez perlatora szt. 4 x 030 =12

Razem 2,32 dm3/s
Qu: = Qu: = 0,682 (2,32)°% - 0,14 = 0,86 dm3/s = 3,08 m3/h

Dobér wodomierza gtéwnego
Dla projekfowanego przytacza wodociggowego dobrano wodomierz skrzydetkowy DN 15 mm, R=800 o
nastepujacych parametrach:
- przecigzeniowy strumien objetosci 3,125 m3/h,
ciggty strumien objetosci 2,5 m3/h,
minimalny strumien objetosci 3,13 dm3/h,
srednica nominalna DN 15 mm,
maksymalne ciSnienie robocze 16 bar.

2.2. Obliczenia iloSci Sciekow bytowo-gospodarczych dla planowanej przebudowy

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej obliczony na postawie normy PN-EN 12056-2:
Q = koy VIDU [dm3/s]
Q - obliczeniowe natezenie przeptywu;
kou — wspotczynnik czestosci (jednoczesnosci), bezwymiarowy;
DU - jednostka odptywu (charakterystyczna wartoSc natezenia odptywu z urzadzenia sanitarnego),
bezwymiarowa.

~ IloSt Sciekow bytowo-gospodarczych dla pojedynczego lokalu planowanej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej wynosi:

umywalka DU=05 n=4&
miska ustepowa DU=20 n=2
pisuar DU=08 n=1

wpust podtogowy (DN 100) DU=20 n==&
20U = 12,0 dm3/s
Q = kpu-(XDU)-05 = 0,5\/—14,8 = 192 dm3/s = 6,92 m3/h

Powyzsze obliczenia maja charakter orienfacyjny i s3 wykonane dla 100% uzytkowania przyborow
sanitarnych.



3. PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIAtOW
INSTALACJA WODOCIAGOWA

Lp. Materiat Jedn. llost
1. |Rura tworzywowa typu PEX/AL 16x2,0 m 26,0
2. |Rura tworzywowa ftypu PEX/AL 20x2,25 m 1,0
3. |Rura tworzywowa ftypu PEX/AL 25x2,5 m 5,0
L. |Rura tworzywowa fypu PEX/AL 32x3,0 m 3,0
5. |Rura tworzywowe PE100 SDR11 dn40x3,7? m 4,0
6. | Otulina izolacyjna z pianki PE do rur ¢16 mm gr. 9 mm m 26,0
7. |Otulina izolacyjna z pianki PE do rur 20 mm gr. 9 mm m 1,0
8. |Ofulina izolacyjna z pianki PE do rur 25 mm gr. 9 mm m 5,0
9. | Otulina izolacyjna z pianki PE do rur 32 mm gr. 9 mm m 6,0
10. Podgrzewacz el. przeptywowy ciSnieniowy, o mocy 18 kW z zaworem

bezpieczenstwa kpl. 1
1. [Umywalka kpl. A
12. |Ptuczka zbiornikowa kpl. 2
13. | Pisuar kpl. 1
14, |Zawor czerpalny kpl. A
15. |Proba szczelno$ci i ptukanie kpl. 1
16. |Rura stalowa ostonowa DN80 z wypetnieniem pianka montazowa kpl. 1
17. | Wodomierz elektromagnetyczny DN15 kpl. 1
18. |Zawor odcinajacy grzybkowy skos$ny gwint. DN20 kpl. 3
19. |Zawor antyskazeniowy EA DN20 kpl. 1
20. |tacznik obustronnie gwint. GZ 3/4" kpl. 3
21. |Filtr siatkowy skoSny gwint. DN20 kpl. 1
22. |Ztaczka redukcyjna ISO z gwint. zewn. 840/ G 1" kpl. 1
23 Konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej z tacznikami

kompensacyjnymi dla wodomierza DN15, dt. zab. L=290mm kpl. 1
2L, |tacznik redukcyjny obustronnie gwint. GW 1" / GZ 3/4" kpl. 1
25. |Ztaczka redukcyjna ISO z gwint. zewn. 832/ G 1 1/4" kpl. 1
26. |tacznik redukcyjny obustronnie gwint. GW 1 1/4" / GZ 3/4" kpl. 1
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Materiat Jedn. llosé
1. |Rura do kanalizacji PP-HT dn110 m 225
2. |Rura do kanalizacji PVC-U lite SN8 dn160 m 16,2
3. | Wpust podtogowy DN50/100 z syfonem i odejSciem prostym kpl. IA
L. |Rura wywiewna kanalizacyjna PVC ©110/160 kpl. 2
5. |Rewizja do kanalizacji wewnetrznej PVC-U ¢110 kpl. 1
6. |Wywiewka kanalizacyjna kpl. 2
7. |Rura ostonowa stalowa DN250 z wypetnieniem pianka montazowga kpl. 1
8. |Prdba szczelnoici kpl. 1
INSTALACJA WENTYLACJI

Lp. Materiat Jedn. llost

Kurtyna powietrzna elektryczna

mon'fa? gg}ziomy
1 |VE 920/1400/1850 m3/h

Przy nastawie na 3 bieg. wyd.went

ll\Tgl:'1 oﬁ,\z (3x400V/50Hz) Kkpl. 2

m= 22 kg
2. |Sterownik naScienny kpl. 2
3. |Wyrzutnia $cienna ¢160 kpl. 1
L. |Wentylator kanatowy ®100 kpl. 1
5. |Klapa zwrofna #100 kpl. 1
6. |Kanaty wentylacyjne #100 + ksztattki m 9,0
1. |Zawdr wywiewny ¢100 kpl. 3
8. |Przepustnica ¢100 szt. 3
9. |Regulator obrotow wentylatora EC 0-10 V szt. 1
10. | Ttumik akustyczny elastyczny @100 kpl. 1
1. [Nawietrzak okragty DN150 kpl. 2
12. | Wytacznik serwisowy kpl. 1
13. |Potaczenia elastyczne szt. 3
14. |Proba szczelnosci kpl. 1

1




4. 0SWIADCZENIA | UPRAWNIENIA
Lublin, lipiec 2025 r.

0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oSwiadczam, Zze opracowany przeze mnie Projekt TECHNICZNY INSTALACJE
WEWNETRZNE DLA INWESTYCJI PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO przy ul. Lubelskiej,
obreb 061703 £4.0001 Miasto Piaski jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, ustawami, normami i
zasadami wiedzy technicznej w szczegolnosci, z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy "Prawo Budowlane".

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy “Prawo Budowlane”
obejmuje nastepujace nieruchomosci: dz. nr ewid. dziatki nr ewid. dz. nr ewid. dziatki nr ewid. 278/1.

Projektant: mgr inz. tukasz Kurzydtowski

Lublin, lipiec 2025 r.

’,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Niniejszym oSwiadczam, ze sprawdzony przeze mnie Projekt TECHNICZNY , INSTALACJE

WEWNETRZNE DLA INWESTYCJI PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO przy ul. Lubelskiej,
obreb 061703 £4.0001 Miasto Piaski jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, ustawami, normami i
zasadami wiedzy tfechnicznej w szczegolnosci, z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy “Prawo Budowlane".

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy "Prawo Budowlane”
obejmuje nastepujace nieruchomosci: dz. nr ewid. dziatki nr ewid. dz. nr ewid. dziatki nr ewid. 278/1.

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Kosidto
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LESTAWIENIE POMIESZCZEN:
NR "OW . WYK. POSADZKI| WYK. SUFIT WYK. SCIAN
0.1 ystankowa m 7 — — —
damski [8.58 m? gres kasetony | pfytki
_ ceram.
.3 |WC ogdlnodost. meski [9.52 m~* gres kasetony | pfytki
ceram.
RAZEM  42.72 m?
LEGENDA:
instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej
\_#16x2,0 $rednice przewodow

Przewody wodociggowe poziome:

- zimnej wody,
(typoszereg:

cieptej wody z rur tworzywowych PEX
16x2,0; 20x2,25; 25x2,5; 32x3,0),

- zimnej wody od punkfu wtaczenia do konsoli

wodomierzowe;j

z rur stalowych.

Srednice podejé¢ wodociagowych do przybordw:
- bateria umywalkowa - dz 16x2,0,

- zawdr do ptuczki ustepowej - dz 16x2,0,

- pisuar - dz 20x2,25,

- zawdr czerpalny - dz 16x2,0.

Oznaczenia urzadzeh:
UM - umywalka
MU - miska ustepowa

Pl - pisuar

ZC - zawor czerpalny

E_===

K&S KONSTRUKCJE

PROJEKTY NADZORY KOSZTORYSY

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Domindéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl

TERMKAN tukasz Kurzydtowski

zadania

TERM’(AN BIURO PROJEKTOWE Biuro projektowe:
www.termkan.pl Kredowa 5/XI,
—— ta| 502 052 711 20-502 Lublin
biuro@termkan.pl
Nazwa PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji

Siedliszcze dz. nr 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku

Rzut parteru - instalacja wodociggowa

Inwestor Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Projektant: mgr inz. tukasz Kurzydtowski Podpis

upr. w specj. sanitarnej nr LUB/0260/POOS/13

iacy: mgr inz. Rafat Kosidto Podpis

Sprawdza]acy. up?w specj. sanitarnej nr LUB/0294/POOS/12 ’
Opracowujacy: mgr inz. Agata Zonik Podpis
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PT 25.07.2025r. 1:50 SW-01




dz 40x3,7mm
PE100RC SDR11

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

L

|
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| |
| |
| |
| =
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| | !
| o‘ |
| |
| =
| E |
Nr Nazwa elementu Jm. |Ilos¢
1 [Wodomierz elektromagnetyczny DN15 szt.| 1
2 |Zawbr odcinajacy grzybkowy skodny gwintowany DN 20mm | szt.| 3
3 |Zawor antyskazeniowy EA z przytaczami szt | 1
gwintowanymi G 3/4" (DN 20mm) '
L [tacznik obustronnie gwint zew. G 3/4" szt.| 3
5 [Filtr siatkowy skosny gwintowany DN 20 szt| 1
6 |Ztaczka redukcyjna ISO z gwintem zewnetrznym
$L0/G 1" szt.[ 1
7 Konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej z tacznikami szt | 1
kompensacyjnymi dla wodomierza DN 15, dt.zab. L=290mm '
8 |tacznik redukcyjny obustronnie gwint. GW 1" / GZ 3/4" szt | 1
9 |Ztaczka redukcyjna ISO z gwintem zewnetrznym
$32/G 1 1/4" szt.| 1
10 [tacznik redukcyjny obustronnie gwint. GW 1 1/4"/ GZ 3/4"| szt.| 1

K&S KONSTRUKCJE

NADZORY KOSZTOR

dz 32x3,0mm
PE100RC SDR11

TERMKAN tukasz Kurzydtowski

TERM'(AN BIURO PROJEKTOWE
——

Biuro projektowe:
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RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50
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WYK. POSADZKI

VIENIE POMIESZC/ZEN:

WYK. SUFIT

WYK. SCIAN

N )

Wiata przystankowa

2462 m —

Qo |Z

W(

N

+NP

C ogdlnodost. damski

.58 m* gres

kasetony

oTytki

ceram.

D

0.3 |WC ogdlnodost. meski

9.52 m? gres

kasetony

f
ceram.

-0,81 B

rura ostonowa
stalowa DN250

do przytacza

RAZEM

LEGENDA:

42.72 m*

@O

\_-0,75

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonat:

- podejscia - z rur polipropylenowych typ HT lub rury PVC,

- piony - z rur polipropylenowych typ HT lub rury PVC,

- poziomy prowadzone w posadzce - z rur kielichowych
PVC-U klasy N (SN8) do kan. zewn. o Sciankach litych.

Srednice podejé¢ kanalizacyjnych do przybordw:

- umywalka

- 0,05,

miska ustepowa - 0,11,
pisuar - 0,05,
wpust podtogowy - 0,11.

Oznaczenia urzadzen:
UM - umywalka

MU - miska
Pl - pisuar
ZC - zawoér

e

kanalizacji sanitarnej

wg odrebnego

opracowania

ustepowa

czerpalny

instalacja kanalizacji sanitarnej
pion kanalizacji sanitarne;

zagtebienie dna przewodu

K&S KONSTRUKCJE

PROJEKTY NADZORY KOSZTORYSY

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin

NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl

TERMKAN tukasz Kurzydtowski

TERM’(AN BIURO PROJEKTOWE Biuro projektowe:
www.termkan.pl Kredowa 5/XI|,
—— ta| 502 052 711 20-502 Lublin
biuro@termkan.pl
Nazwa PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

zadania

CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO

W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji

Siedliszcze dz. nr 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku

Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej

Inwestor Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Projektant: mgr inz. tukasz Kurzydtowski P

upr. w specj. sanitarnej nr LUB/0260/POOS/13

iacy: mgr inz. Rafat Kosidto Po

SpraWdza]acy. up?w specj. sanitarnej nr LUB/0294/POOS/12
Opracowujacy: mgr inz. Agata Zonik Po
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PT 25.07.2025rr. 1:50 K-01
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K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot

SRR Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
(&S KONSTROKCIE NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl
TERMKAN tukasz Kurzydtowski
TERM’(AN BIURO PROJEKTOWE Biuro projektowe:
www.termkan.pl Kredowa 5/XI,
—— ta| 502 052 711 20-502 Lublin
biuro@termkan.pl
Nazwa PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
zadania CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO

W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji | Siedliszcze dz. nr 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej
Inwestor Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Projektant: mgr inz. tukasz Kurzydtowski Podpis
upr. w specj. sanitarnej nr LUB/0260/POOS/13
Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Kosidto Podpis

upr. w specj. sanitarnej nr LUB/0294/POOS/12

Opracowujacy: mgr inz. Agata Zonik

Sta Data Skala
PT 25.07.2025rr. 1:100
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grzejnik tazienkowy <

elektryczny o mocy 350W

LESTAWIENIE POMIESZCZEN:

NR NAZWA PO | WYK. POSADZKI WYK. SUFIT WYK. SCIAN
0.1 iata przystankowa 24 Z M- — — —
0.2 ogdlnodost. damski|8.58 m* gres kasetony | pfytki

+NP B ceram.
0.3 |WC ogdlnodost. meski [9.52 m* gres kasetony | pfytki

) ceram.
RAZEM 42.72 m*

LEGENDA:

obszar podtogi grzewczej

001 +16 °C
Pwym: 1184 W)

pomieszczenia 0.2; 0.3

bed3 ogrzewane za
pomocg elektrycznych
mat grzewczych wg
projekfu instalacji
elekfrycznej

grzejnik tazienkowy

nr pom., proj. temp. pom., projektowe
zapotrzebowanie na ciepto [W]

elekfryczny o mocy 600W

E

K&S KONSTRUKCJE

PROJEKTY NADZORY KOSZTORYSY.

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl

TERMKAN

TERMKAN tukasz Kurzydtowski

BIURO PROJEKTOWE Biuro projektowe:
www.termkan.pl Kredowa 5/XI,

tel. 502 052 #11 20-502 Lublin
biuro@termkan.pl

Nazwa
zadania

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji

Siedliszcze dz. nr 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Rzut parteru - instalacja c.o.
Inwestor Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Projektant: mgr inz. tukasz Kurzydtowski Podpis

upr. w specj. sanitarnej nr LUB/0260/POOS/13

iacy: mgr inz. Rafat Kosidto Podpis

Sprawdza]acy. uprgw specj. sanitarnej nr LUB/0294/POOS/12 -
Opracowujacy: mgr inz. Agata Zonik Podpis
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PT 25.07.2025 . 1:50 SC-01
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RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1: 50

sterownik naScienny o parametrach:

- napiecie zasilania 230V AC

- zakres ustawien temp. 5.40°Co )
- obstuga czujnika drzwiowego m
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WYK. POSADZKI WYK. SUFIT

gres kasetony | pfytki

9.52 m? gres kasetony

RAZEM 42.72 m*
kurtyna powietrza elektryczna z silnikiem EC

- trojstopniowa regulacja mocy grzewczej

86 x 86 x 17 mm [szer./wys./gr.]
- masa 150 g

OSWIETLENIE LINIOWE

przekroj kana’fu min. 177 cm2

wvdalnosc‘ dla 10Pa - 124 m3/h

Srednica otworu montazowego 170 mm
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Wyrzutnia $cienna okragta 9160

Vw=125 m’/h
pow. czynna min. 0,0120 m?
rz. spodu 2,59m

—
<

Wentylator kanatowy 100 o pracy

ciagtej z requlatorem obrotu

m=1,2
P=29

kg

W, U=220 V

klapa zwrotna ¢100

ttumik akustyczy elastyczny
@100

potaczenia elastyczne

rz. dna wlotu 2,62m

o parametrach:
- M0 / 229 / 484 mm [dt./wys./szer.]
- zasilenie elektryczne 400V
- moc silnika EC 0,2 kW
- masa urzadzenia 22 kg
praca na pierwszym biegu:
- przeptyw powietrza 1450 m’/h
- hatas 51 dB(A)
dodatkowo czujnik drzwiowy

LEGENDA:
W1 ———————— wywiew mechaniczny

:@: kratka transferowa lub podciecie w drzwiach

Instalacje wywiewng mechaniczng z sanitariatow

wyposazyt w zawory wywiewne okragte.

1. Przewody instalacji wentylacji nalezy montowac do stropu
lub $cian za pomocq zawieszen wykonanych z prefow
gwintowanych i profili stalowych lub obejm instalacyjnych.

2. Rozstaw zawieszen lub obejm wg Wymagan Technicznych
COBRTI Instal.

3. W miejscach przechodzenia przewodow przez przegrody
budowlane wolng przestrzen pomiedzy kanatem i krawedzig
otworu nalezy wypetnitc wetng mineralna.

L. Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz pomieszczenh
nalezy zaizolowac matami z wetny mineralnej gr. 3 cm
zabezpieczonej zbrojong folig aluminiowa.

5. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnafrz budynku
nalezy zaizolowat matami z wetny mineralnej gr. 10 cm
zabezpieczonej ptaszczem z blachy ocynkowane;.

6. Wysoko$t montazu instalacji, ominigcia kolizji weryfikowat
i dopasowywat do warunkéw rzeczywistych na budowie.

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Domindéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl

K&S KONSTRUKCJE

PROJEKTY NADZORY KOSZTORYSY

TERMKAN tukasz Kurzydtowski

TERMKAN 0000000 B
———

tel. 502 052 #11 20-502 Lublin

biuro@termkan.pl
Nazwa PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
zadania CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO

W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji | Siedliszcze dz. nr 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Rzut parteru - instalacja wentylacji

Inwestor Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Projektant: mgr inz. tukasz Kurzydtowski Podpis

upr. w specj. sanitarnej nr LUB/0260/POOS/13

iacy: mgr inz. Rafat Kosidto Podpis

Sprawdza]acy. uprgw specj. sanitarnej nr LUB/0294/POOS/12 ’
Opracowujacy: mgr inz. Agata Zonik Podpis
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PT 25.07.2025rr. 1:50 SV-01
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