K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot Dominéw ul. Rynek 6/21
ul. 20-388 Lublin

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA
SZALETU PUBLICZNEGO

ADRES INWESTYCJI: Siedliszcze dz. nr ewid. 278/1
22-130 Siedliszcze

NAZWA INWESTORA: Gmina Siedliszcze

ADRES INWESTORA: ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze

SPORZADZIt. KALKULACJE:
budowlana mgr inz. Grzegorz Kocot upr. bud. LUB/0096/PBKb/19
DATA OPRACOWANIA: 25.07.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.07.2025

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5271



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1] KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1] 0535-04
13,0%2 m 26,000
RAZEM 26,000
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1| 0535-05 | uzytku
35*4 m 14,000
RAZEM 14,000
3| KNR 19-01 | Wykucie z muru okien i drzwi o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.1] 0358-04
analogia
1,65%2,57*2 m2 8,481
1,03 * 1,65 m2 1,700
0,91*2,00 m2 1,820
RAZEM 12,001
4] KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1| 0358-05
analogia
2,57*2 m 5,140
1,03 m 1,030
RAZEM 6,170
5| KNR 19-01 | Wykucie z muru luksferéw o pow. do 2,0 m2 m2
d.1| 0358-03
analogia
0,95*2,29 m2 2,176
RAZEM 2,176
6| KNR 19-01 | Rozebranie podsufitki z blachy trapezowej m2
d.1] 0428-01
analogia
1,86 * 12,50 + 4,39 * 5,71 m2 48,317
RAZEM 48,317
7 Rozbiorka tawek przystankowych szt
d.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach na zaprawie cementowej m3
d.1[ 0331-05 | dla otworéw drzwiowych
1,0*0,70* 0,29 * 2 m3 0,406
RAZEM 0,406
9] KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd w styropianie dla przewodow m
d.1] 1001-04 | wyposazenia technicznego
20+36+720+3,2+430+5,5 m 25,800
RAZEM 25,800
10 KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1| 0801-04
25,81 m2 25,810
RAZEM 25,810
11| KNNR-W 3 | Rozebranie podkatdow cementowych wraz z pogtebieniem | m2
d.1] 0801-03 pod projektowane warrtwy posadzkowe gr. 40 cm
25,81 m2 25,810
RAZEM 25,810
12] KNR 9-29 | Rozbiérka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo- m2
d.1] 0108-05 kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 -
oktadzina podwojna
25,81 m2 25,810
RAZEM 25,810
13| KNR 13-23 | Rozbiorka odspojonej wyprawy elewacyjnej m2
d.1| 0106-08
analogia
15,0 m2 15,000
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RAZEM 15,000
2 Roboty stanu surowego
21 Podtoza
14] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.2.1| 0103-01 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
25,81 m2 25,810
RAZEM 25,810
15] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.1| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
analogia
poz.14 m2 25,810
RAZEM 25,810
16/ KNNR 2 | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem m3
d.2.1l 1201-01 pompy do betonu - C8/10
poz.14 * 0,10 m3 2,581
RAZEM 2,581
2.2 Sciany konstrukcyjne
17| TZKNBK IV -| Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow cegta m2
d2.2 64 budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie cem.-wap. 0
analogia | powierzchni do 3 m2
(0,78+0,78+0,35+1,22) * 1,64 +1,03* 1,65+ 1,00 * m2 6,953
0,12
1,01 *2,10 m2 2,121
RAZEM 9,074
18] KNKRB 2 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2| 0101-10
1,50*3*2 m 9,000
RAZEM 9,000
3 Stolarka okienna i drzwiowa
3.1 Drzwi
19| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe pasywne m2
d.3.1] 1040-01 - drzwi jednoskrzydtowe 90x200 cm
- profile aluminiowe lakierowane RAL 7012
- skrzydta wyposazone w samozamykacze
- obustronne pochwyty kolor antracyt
- wspotczynnik przenikania ciepta Umax < 0,90 [W/(m?K)]
- samozamykacz
- drzwi wyposazone w kontrole dostepu z automatem
wrzutowym do WC na monety/zetony
D1 0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
20[ KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.3.1 1017-02 | tazienkowe o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone, drzwi przeznaczone do kabin w toaletach
ogolnodostepnych o podwyzszonych parametrach
uzytkowych
D2 0,90 * 2,00 * 1 m2 1,800
D3 0,80 * 2,00 * 2 m2 3,200
RAZEM 5,000
3.2 Okna
21| TZKNBK |V -| Przeszklenia z luksferéw 20x20x8 cm m2
d.3.2 415
0,95 * 2,30 m2 2,185
RAZEM 2,185
4 Roboty wykonczeniowe
41 Posadzki
22| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.1| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
25,81 m2 25,810
RAZEM 25,810
23| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianu EPS | m2
d.4.1 0609-03 100 gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
poz.22 m2 25,810
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RAZEM 25,810
24| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.1] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.22 m2 25,810
RAZEM 25,810
25| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze grubosci 7 cm zatarte na m2
d.4.11202 1127-01 | ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
1127-03 | w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.22 m2 25,810
RAZEM 25,810
26 KNR 2-02 | Posadzki betonowe - dopfata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.4.1| 1106-07
poz.22 m2 25,810
RAZEM 25,810
27| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.4.1| 0602-01
poz.22 m2 25,810
RAZEM 25,810
28| NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.4.1{202 2806-05 | GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
9,24 + 8,83 m2 18,070
(2,90 +1,80) * 0,40 m2 1,880
RAZEM 19,950
4.2 Sciany
29| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.4.2| 2008-03 | gipsowe) pojedyncze na Scianach na rusztach
(5,84*2+4,42*2)* 3,00 m2 61,560
RAZEM 61,560
30[ KNR-W 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.4.2| 2008-07 | gipsowe) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na
Scianach
poz.29 m2 61,560
RAZEM 61,560
31 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.4.2 0613-06 | pionowe z plyt uktadanych na sucho gr. 15 cm
poz.29 m2 61,560
RAZEM 61,560
32| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych hydro na m2
d.4.2| 2003-06 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02 z wypetnieniem z
wetny mineralnej akstycznej
4,42 * 3,00 m2 13,260
RAZEM 13,260
33[KNR-W 2-02| Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych hydro na m2
d.4.2| 2003-05 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 75-02 z wypetnieniem z
wetny mineralnej akstycznej
3,07 * 3,15+ 2,65 * 3,00 m2 17,621
RAZEM 17,621
34| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych hydro na m2
d.4.2| 2003-11 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowo 75-02
1,80 * 3,00 + 2,10 * 3,00 m2 11,700
RAZEM 11,700
35| KNR AT-21 | Otwory rewizyjne w Scianach gipsowo-kartonowych - szt.
d.4.2] 0102-05 | drzwiczki rewizyjne jednoskrzydtowe 70x120 cm z
analogia | wktadkg z ptyty H2 pod okfadzine z plytek cermiacznych,
rama aluminiowa wzmocniona, system T, drzwiczKi
wyposazone w zamek okoto cylindryczny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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36| KNR AT-21 | Otwory rewizyjne w Scianach gipsowo-kartonowych - szt.
d.4.2 0102-05 | drzwiczki rewizyjne dwuskrzydtowe 70+70x120 cm z
analogia | wkitadkg z ptyty H2 pod okfadzine z plytek cermiacznych,
rama aluminiowa wzmocniona, system T, drzwiczKi
wyposazone w zamek okoto cylindryczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.4.2| 0602-02
(1,80+2,10)*2,0+ (1,15*2+1,40*2)* 2,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
38| NNRNKB | (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami m2
d.4.2(202 2803-05 | kamionkowymi o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o
gr. warstwy 5 mm
(247*2+210*2+2,47*2+1,80*2)*2,50 m2 44,200
(2,43*2+235*2+1,15*4+1,55*4)* 2,50 m2 50,900
RAZEM 95,100
4.3 Sufit podwieszany
39 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4.3| 0612-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
15cm
25,81 m2 25,810
RAZEM 25,810
40| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.4.3| 0612-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr. 15 cm
poz.39 m2 25,810
RAZEM 25,810
41 KNR 2-02 | Membrana paroizolacyjna min. 90 g/m2 m2
d.4.3| 0607-01
analogia
poz.39 m2 25,810
RAZEM 25,810
42 KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.4.3|] 2005-03 ruszcie metalowym podwdéjnym podwieszonym z
ksztattownikéw CD i UD
poz.39 m2 25,810
RAZEM 25,810
43| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2
d.4.3| 0213-03 | sufitowymi 60x60
9,24 + 8,83 m2 18,070
RAZEM 18,070
5 Roboty elewacyjne
5.1 Rusztowania
44 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.5.1] 1604-01
1256*3,1*2+5,22* 3,1 m2 93,682
RAZEM 93,682
5.2 Elewacja
45| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
d.5.2 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
125*3,1*2+5,22* 3,1 m2 93,682
4,39*3,20*2+5,71* 3,20 m2 46,368
RAZEM 140,050
46 KNR BC-02 | Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowac;ji starego | m2
d.5.2| 0127-01 budownictwa
poz.45 m2 140,050
RAZEM 140,050
47 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.5.2| 2611-02 | lekkg-mokrg
poz.45 m2 140,050
RAZEM 140,050
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48[ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z styropianowymi m2
d.5.2 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
analogia | klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do
Scian - sciana SW1
4,39 * 3,50 m2 15,365
RAZEM 15,365
49 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.5.2| 2609-04 | metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian
poz.48 * 4 szt. 61,460
RAZEM 61,460
50 KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.5.2| 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
Krotnos¢ = 2 (Podwajna siatka zbrojeniowa zwiekszajaca
odpornosc na udezenia)
poz.45 m2 140,050
RAZEM 140,050
51 KNR 9-13 [ Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2
d.5.2| 0201-01 cienkowarstwowej na uprzednio przygotowanym podtozu -
zagruntowanie emulsjg
12,5*2,90*2+5,22*2,90 m2 87,638
RAZEM 87,638
52| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.5.2| 0928-01 cienkowarstwowego biatego 1,5 mm wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na
mokre" na $cianach ptaskich i pozostatych powierzchniach
poz.51 m2 87,638
RAZEM 87,638
53| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.5.2| 0125-01 recznie - warstwa posrednia - cokot, Sciany wiaty
przystankowe;j
12,5*0,20*2 + 5,22 * 0,20 m2 6,044
4,39*3,20*2+5,71*3,20 m2 46,368
RAZEM 52,412
54 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.5.2| 0125-02 przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
cokot, sciany wiaty przystankowej
poz.53 m2 52,412
RAZEM 52,412
5.3 Obrobki blacharskie
55 Montaz sufitu podwieszanego z blachy powlekanej
d.5.3| kalk. wtasna | niskoprofilowej T7P montowana na podkonstrukc;ji
systemowej, z perforacja, gr. blachy 0,70 mm,
wykonczenie zewnetrzne poliestrowa powtoka
dekoracyjna, wykonczenie wewnetrzne lakier podktadowy
1,86 * 12,50 + 4,39 * 5,71 48,317
RAZEM 48,317
56| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 12 cm z blachy m
d.5.3] 0508-04 ocynkowanej powlekanej 0,6mm kolor grafitowy
13,0*2 m 26,000
RAZEM 26,000
57| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.5.3] 0526-03 | ocynkowanej powlekanej 0,6mm kolor grafitowy
35%4 m 14,000
RAZEM 14,000
5.4 Oznaczenia fasadowe
58 Piktogram ze stali nierdzewnej o wym. 30x30 cm, ,toaleta | kpl.
d.5.4| kalk. wtasna | meska”, ,toaleta damska + niepetnosprawny” - 2 szt.,
montaz do elewacji na kotwach dystansowych
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
59| KNR 2-25 | Tablica - znak D15 szt.
d.5.4] 0420-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Wyposazenie
6.1 Wiata przystankowa
60| KNR 2-21 [ Lawka przystankowa, z oparciem wys. 80 cm, konstrukcja [ m
d.6.1| 0607-02 |z odlewu ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z
drewnianych szczeblin
260*2+2,40*1 m 7,600
RAZEM 7,600
6.2 Toalety
61 Przewijak natynkowy w ramie ze stali nierdzewne;j, szt
d.6.2| kalk. wtasna | materiat: stal inox szczotkowana i tworzywo PE, tatwa w
utrzymaniu czystosci powloka, wyposazony w regulowane
pasy bezpieczenstwa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62 Dozownik mydta ze stali nierdzewnej kpl.
d.6.2| kalk. wlasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
63 Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej kpl.
d.6.2| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
64 Akcesoria WC ze stali nierdzewnej kpl.
d.6.2| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
65| KNPnRPDE | Dostawa i montaz lustra 60x80 cm szt.
d.6.2] 22-53c
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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