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1. OPIS OGOLNY

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU
PUBLICZNEGO

ADRES: SIEDLISZCZE DZ. 278/1

22-130 SIEDLISZCZE

INWESTOR: GMINA SIEDLISZCZE
UL. SZPITALNA 154, 22-130 SIEDLISZCZE

KAT. OBIEKTU: II

RODZAJ OBIEKTU: INNE NIEWIELKIE BUDYNKI

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

* zlecenie Inwestora,

* wytyczne technologiczne,

* projekt techniczny architektoniczno - budowlany budynku,
* projekt techniczny branzy sanitarnej,

* inwentaryzacja budowlana

* wizjalokalna

* obowiazujace normy i przepisy,

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zadania
przebudowy wraz ze zmiang uzytkowania czes$ci budynku przystankowego w celu utworzenia szaletu

publicznego.
Zakres dokumentaciji :

o wewnetrzna linia zasilajaca,

o tablicarozdzielcza wewnetrzna - TG,

o instalacja o$wietlenia podstawowego ~230V,
o instalacja o$wietlenia awaryjnego ~230V,

o instalacja gniazd wtyczkowych ~230V,

o instalacja zasilania urzadzen wentylacji,

o instalacja monitoringu wizyjnego,

o instalacja uziemiajgca i ekwipotencjalna;
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1.3. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Charakterystyka energetyczna budynku:

* Napiecie -400V

* Moc przylaczeniowa (wymagana) - 21 kW (zabezpieczenie 40A)
e Moc zainstalowana -36,0 kW

* Moc szczytowa -20,7kW

1.4. AKTYPRAWNE

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z
pdézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. DEMONTAZ

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz monitoringu wizyjnego. Instalacje ze wzgledu

na zly stan techniczny oraz zmiane sposobu uzytkowania cze$ci budynku nalezy w catosci zdemontowac.

2.2. ZASILANIE

Budynek obecnie zasilany jest ze ztagcza kablowo-licznikowego zlokalizowanego na elewacji budynku.
Ze wzgledu na rozbudowe instalacji wewnetrznej (dodatkowe odbiorniki) moc umowng nalezy
zwiekszy¢ warto$ci min. 21 KW (zabezpieczenie przedlicznikowe 40A). Dostosowanie uktadu
pomiarowego oraz wymiana zabezpieczenia przelicznikowego w zakresie prac PGE Dystrybucja S.A.

0d ztacza projektuje sie wewnetrzng linie zasilajaca przewodem z zZytami miedzianymi 4x16 mma2.
Kabel wprowadzi¢ do projektowanej tablicy gtéwnej zlokalizowanej w wydzielonym z pomieszczenia

WC Damskiego szachcie instalacyjnym.

2.3. OKABLOWANIE

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Zgodnie z Dyrektywa CPR oraz
opracowaniem Instytutu Techniki Budowlanej ,Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania
dotyczace reakcji na ogien’” przewody i kable elektryczne muszg spetnia¢ wymagania:

e Kable i przewody instalowane poza obrebem drég ewakuacji - klasa DCA-s2, d1,a2

* Kablei przewody instalowane w obrebie dr6g ewakuacji - klasa B2CA-s1b, d1,al

Sposo6b uktadania przewodéw:
+ Sciany murowane - przewody uktadane pod tynkiem (warstwa tynku min. 5mm)
¢ W przestrzeni nad sufitem podwieszanym - przewody uktada¢ w korytach kablowych,
e Podtogi - przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych w warstwie wylewki posadzki,

¢ Pomieszczenia techniczne - w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych PVC na tynku.

2.4. TABLICA ROZDZIELCZA TG

Tablice zasilajaca TG nalezy wykona¢ w odbudowie natynkowej o stopniu ochrony IP65. Tablica zostanie
zabudowana w wydzielonym szachcie instalacyjnym. Na zasilaniu tablicy zainstalowaé roztgcznik
izolacyjny 3P-63A, lampki kontroli napiecia oraz ochronniki przeciw-przepieciowe (T1+T2). Na
odptywach rozdzielnicy zainstalowa¢ wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie uptywu 30mA oraz
wytaczniki nadpradowe jako zabezpieczenie przecigZeniowe i zwarciowe zabezpieczajace obwody.

Z rozdzielnicy nalezy zasili¢



* Instalacje o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego budynku,
* Instalacje grzewcze i wentylacyjne.
¢ Instalacje technologiczne toalety publiczne;j.

* Instalacje monitoringu wizyjnego

2.5. TRASY KABLOWE

Wszystkie otwory przepustéw po wykonaniu wiercen nalezy wypetni¢ odtwarzajac izolacje termiczna
oraz uszczelni¢. Wszystkie kable i przewody zasilajagce powinny przebiega¢ w ostonach lub w korytkach
kablowych (nie powinny by¢ ukladane bezposrednio na Kkonstrukcji budynku ani na suficie
podwieszonym). W pomieszczeniach podejscia przewodéw do poszczegdlnych urzadzen (wytacznikdw,

gniazd wtyczkowych, sprzetu elektrycznego) nalezy wykona¢ podtynkowo.

2.6. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oprawy o$wietleniowe wyposazone beda w zrédta Swiatta typu LED. Typy opraw pokazano na rzucie
budynku. Os$wietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablicy rozdzielczej TG poprzez wytaczniki
nadpradowe - zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. Oswietlenie wewnetrzne bedzie zataczane
poprzez czujniki ruchu. O$wietlenie zewnetrzne bedzie sterowane czujnikiem zmierzchowym.

W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie oprawy i osprzet bryzgoszczelny — IP44 lub P65. 1los¢
i moce zrodet Swiatet wynikaja z przeprowadzonych obliczen i spetniajg wymagania PN-EN 12464 -1.
Calg instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi bezhalogenowymi zgodnymi z Dyrektywa
CPR. Instalacje os$wietlenia prowadzi¢ nalezy pod tynkiem. Przekréj obwodéw oswietleniowych

1,5mm?2.

Najmniejsze dopuszczalne natezenia oSwietlenia podstawowego na ptaszczyznie poziomej - zgodnie
znormg PN-EN 12464 -1, powinno wynosi¢ nie mniej niz:
e strefy komunikacji poziomej - 100Ix

e toalety publiczne 200Ix

2.7. OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

Funkcje oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego stanowi¢ beda autonomiczne oprawy wyposazone
w zrodto swiatta typu LED o duzej wydajnosci Swietlnej. Beda one wyposazone w moduty zasilania
awaryjnego, z uktadem zasilajgcym i baterig podtrzymujaca Swiecenie opraw przez 1 godzine po zaniku
napiecia.

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oSwietlenia awaryjnego w czasie

nie dtuzszym niz 0,2 sek. na czas nie krotszy niz 1h. Oprawy os$wietlenia drogi ewakuacyjnej beda
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przystosowane do pracy na ciemno i w razie braku napiecia sieci bedg automatycznie przetaczac sie
w tryb pracy. Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodéw oswietleniowych danych pomieszczen z przed

tacznikdw oswietlenia. Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadac certyfikat CNBOP.

Badania odbiorcza i préby funkcjonalne

Pomiary oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ustala protokét rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, zgodnie z ktdrym, wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
poddawane okresowym badaniom technicznym ikonserwacyjnym przynajmniej raz w roku.
Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego musza w peini spetnia¢ Polskie normy o$wietlenia.
Wszystkie pomiary o$wietlenia awaryjnego moga by¢ wykonywane wytacznie odpowiedniej klasy
luksomierzem, ktéry bedzie w stanie odczyta¢ nawet bardzo mate wartosci nateZzenia oSwietlenia.
Powinien mie¢ on takze mozliwo$¢ sprawdzenia rownomiernosci oSwietlenia, ktdre jest bardzo wazne

m.in. w strefach wysokiego ryzyka.

2.8. ZASILANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Projekt branzy sanitarnej przewiduje montaz 2 kurtyn powietrznych oraz wentylatora kanatowego.
Obwody zasilajace nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej TG. Okablowanie urzadzen wykonaé
w oparciu o wytyczne zawarte w DTR producenta urzadzen. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod
tynkiem lub wkorytach kablowych, podejscia do urzadzen w karbowanych rurach
elektroinstalacyjnych.

Wentylator zasili¢ poprzez regulator obrotow montowany w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Kurtyne powietrzng nalezy wyposazy¢ w regulator wspétpracujacy z czujnikiem drzwiowym - otwarcie

drzwi ma wymuszac prace kurtyny przez okreslony czas.

2.9. INSTALACJE TOALETY PUBLICZNE]

Budynek bedzie wyposazony w:

¢ Automatyczne sterowanie drzwi do WC (automat monetowy)

Wejscie do pomieszczen toalety publicznej bedzie kontrolowane poprzez automat do odptatnego

odblokowywania drzwi za pomocg monet lub Zetonow.

Funkcja dziatania:

Po wrzuceniu monety lub Zetonu urzadzenie odblokowuje zamek elektromagnetyczny, umozliwiajac
otwarcie drzwi. System moze zosta¢ skonfigurowany do ponownego zablokowania po wejsciu osoby do
pomieszczenia. Sygnalizacja zajetosci realizowana jest poprzez diody LED (czerwona - zajete, zielona -

wolne).



Parametry techniczne:
— Napiecie zasilania: 12 V AC, 50 Hz
— Pobo6r mocy: 4 VA (20 VA podczas skanowania monety)
— Dedykowany zasilacz 12/230V
— Obstugiwane nominaty: PLN (0,1 do 5 zt), EUR (0,1 do 2 EUR), Zetony
— Obudowa ze stali nierdzewnej
— W sktad zestawu wchodza:
o Skaner monet
o Jednostka sterujgca
o Pojemnik na monety
o Elektrozamek
o Przetacznik magnetyczny
o Licznik monet

o Ramka zabezpieczajaca kasetke z monetami

Wymagania instalacyjne:
— Doprowadzenie przewodu zasilajacego 12 V AC
— Przygotowanie wneki montazowej w konstrukeji §ciany lub drzwi

— UtlozZenie przewod6éw sygnatowych i sterujacych zgodnie ze schematem producenta

e Ogrzewanie podtogowe — elektryczne

Projektowana instalacja elektrycznego ogrzewania podlogowego obejmuje dwa oddzielne
pomieszczenia toalet publicznych. W kazdym z pomieszczen zastosowano samoprzylepne maty
grzewcze zasilane napieciem 230 V AC, montowane bezposrednio pod warstwa wykonczeniowa

posadzki.

Zastosowane urzadzenia grzewcze:
+  WC Damskie: mata grzewcza o tacznej mocy 1720 W, jednostkowa moc grzewcza 200 W/m?

«  WC Meskie: mata grzewcza o tacznej mocy 2120 W, jednostkowa moc grzewcza 220 W/m?

Maty grzewcze wykonane sg z przewodu oporowego osadzonego w siatce z tworzywa sztucznego.
Posiadaja ekran ochronny, sg przystosowane do pracy w pomieszczeniach wilgotnych, zgodnie z

obowigzujacymi normami PN-HD 60364.

Sterowanie i czujniki temperatury
Kazdy z obwodoéw grzewczych sterowany jest oddzielnym, cyfrowym regulatorem temperatury
z mozliwos$cig montazu podtynkowego. Regulator wyposazony jest w:

¢ Programator tygodniowy z mozliwoscig ustawienia temperatur dziennych i nocnych

+  Czytelny wyswietlacz LCD



»  Funkcje ochrony przed zamarzaniem

» Mozliwo$¢ kalibracji i regulacji histerezy
Czujnik temperatury podtogi montowany jest w elastycznej rurce ochronnej (peszlu) o srednicy 16 mm,
prowadzonej w warstwie wylewki, centralnie pomiedzy przewodami grzewczymi. Gtowica czujnika
musi znajdowaé sie w strefie grzania, co najmniej 30 cm od $ciany. Rurka ochronna powinna by¢

zakonczona zaslepka w celu umozliwienia ewentualnej wymiany czujnika.

Uktad zasilania
Maty grzewcze sg zasilane z rozdzielnicy obiektu, kazdy obwdéd za posrednictwem osobnego wytacznika
nadpradowego (typ B 10) oraz wylacznika réznicowopradowego o pradzie réznicowym 30 mA.

Instalacja elektryczna wykonana w ukladzie TN-S, przewdd zasilajacy: min. 3x2,5 mm?.

Montaz

Podtoze pod maty grzewcze musi by¢ suche, oczyszczone i zagruntowane. Maty ukladane s3
réwnomiernie na wyznaczonej powierzchni, przy zachowaniu minimalnych odstepéw od statych
elementow (Scian, odptywdw, cokotéw). Mat nie nalezy skraca¢. Po montazu wykonuje sie warstwe
wyroéwnujaca (np. wylewke samopoziomujacg) oraz przykleja warstwe wykonczeniowa (np. ptytki
gresowe).

Instalacje mat grzewczych wraz z uktadem sterowania urzadzen dostarczy oraz wykona Wykonawca

branzy sanitarnej w porozumieniu z branza elektryczna.

2.10. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Przytacze do sieci internetowej dla budynku zostanie zapewnione przez Inwestora. Wykonawca
instalacji elektrycznej zobowigzany jest do doprowadzenia sygnatu internetowego (kabel LAN) od
punktu przytacza do szafy teletechnicznej GPD zlokalizowanej w budynku.

Dodatkowo, Wykonawca ma obowigzek podtaczenia systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) do sieci
internetowej w celu zapewnienia zdalnego dostepu do podgladu kamer.

Wszystkie potgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi projektowymi,

z zachowaniem odpowiedniego ekranowania oraz separacji od obwodo6w zasilajacych.



2.11. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Projektowany budynek wyposazony bedzie w system monitoringu wizyjnego CCTV. Nadzorem
projektuje sie obja¢ wejscie do budynku wraz z teren woko6t budynku oraz strefe wiaty przystankowe;j.
System nadzoru wizyjnego zaprojektowany jest w oparciu o zewnetrzne kamery megapixelowych Full
HD z o$wietlaczem podczerwieni, rejestratora NVR z dyskami twardymi o pojemnosci 8 TB. Urzadzenia
zabudowane beda w pionowej szafie rack 2U 19”.

Do obserwacji terenu na zewnatrz budynku oraz wej$¢ do budynku zaprojektowano kamery IP
o rozdzielczosci Full HD 5 Mpix z promiennikiem podczerwieni. Kamery montowane na elewacji
budynku w miejscach wskazanych na rysunku E-01.

Nalezy zastosowa¢ kamery wandaloodporne koputkowe w obudowie spetniajacej wymogi klasy
odpornosci mechanicznej IK10 (wandaloodpornos¢) oraz stopien ochrony IP66/1P67 (wodoszczelnos¢
i pytoszczelnos$¢). Kamery nalezy montowaé¢ mozliwie wysoko w celu odgraniczenia dostepu
i mozliwosci uszkodzenia mechanicznego.

Zasilanie kamer PoE z rejestratora poprzez skretke UTP kat.6. Zasilanie PoE upraszcza instalacje
przewodowa do jednego przewodu. Maksymalna dtugos¢ przewodu to 90m.

Obraz z kamer rejestrowany bedzie przez rejestrator cyfrowy z zapisem obrazéw na dysku. Podglad
z rejestratora zdalny za pomoca aplikacji dotaczonej do rejestratora.

Minimalne parametry urzadzen zostaty opisane na rysunku E-03.

Instalacje wykona uprawniony wykonawca zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi
normami i przepisami. Po zakonczeniu prac zostanie przeprowadzony rozruch systemu, test
funkcjonalny oraz konfiguracja urzadzen. Inwestor otrzyma dokumentacje powykonawczg, instrukcje

obstugi oraz szkolenie z uzytkowania systemu.

2.12. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do instalacji potaczenn wyréwnawczych w budynku poprzez szyne GSU oraz wypusty od uziemienia
budynku nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe, takie jak: obudowy urzadzen, kanaty stalowe
wentylacji oraz pozostate niewymienione elementy przewodzace, obudowy rozdzielnic, szaf itp.

Do potaczen stosowac przewody typu LgYzo 4-35mm2. Przewody uktada¢ na pod tynkiem ok. 30 cm od
podloza, w miejscach wyjs$¢ ze scian w kuchni stosowa¢ puszki zbiorcze n/t z listwami taczeniowymi
Srubowymi gotowymi do podtaczenia uziemien.

Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ pomiarami jego ciggtos¢ i rezystancje, oraz wykonaé
zabezpieczenia antykorozyjne i oznakowanie kolorystyczne instalacji. Rezystancja uziemieni nie moze

przekracza¢ 10 Ohm.
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2.13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest zapewniona przez izolacje czesci czynnych lub obudowy,
ochrona przed dotykiem posrednim jest zapewniona przez potgczenia wyré6wnawcze oraz samoczynne
wytaczenie zasilania przy uszkodzeniu.

Ochrona uzupeiniajgca gniazd wtyczkowych, ktére sa przewidziane do powszechnego uzytku
i obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane jest zapewniona za pomocg wylgcznikéw

réznicowopradowych o pradzie uptywu <30mA.

2.14. OCHRONA PRZCIWPRZEPIECIOWA

System ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi:

— przeciwprzepieciowe typu [ i Il w uktadzie 3+1 w tablicy rozdzielczej TG

2.15. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Prowadzenie kabli w budynku oraz przejscia przez $ciany i stropy projektuje sie zgodnie z N-SEP-E-004.
Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy pow. 0,04m w elementach oddzielenia pozarowego

powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI elementu, przez ktéry przechodza.

2.16. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Na potrzeby instalacji polaczen wyréwnawczych projektuje sie wykonanie niezaleznego uziomu
szpilkowego, zlokalizowanego w poblizu szafy rozdzielczej gtéwnej lub punktu wspdlnego potaczen

wyréwnawczych.

Uziom szpilkowy powinien by¢ wykonany z preta stalowego ocynkowanego ogniowo o $rednicy
minimum 16 mm i dtugosci co najmniej 1,5 m (zaleca sie zastosowanie systemu skrecanych pretéw

o facznej dtugosci 2 3,0 m, w zaleznosci od warunkéw gruntowych i wymaganej rezystancji uziemienia).

Do uziomu nalezy doprowadzi¢ bednarke 25x4 mm lub przewd6d miedziany o przekroju min. 16 mm?
(Cu). Przewody uziemiajace w miejscach wejscia do ziemi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi 0,3m nad i 0,2m pod powierzchnig ziemi. Przewody uziemiajace chroni¢ przed korozja
przez malowanie farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemia i do

gtebokosci 0,2m w ziemi. Instalacje wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010.
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3. OBLICZENIA

3.1. BILANS MOCY

TG

Lp Typ obwodu ilos¢ | moc[W] wartos¢[kW] : s LR
jednoczesnosci [kW]
1 | Oswietlenie zewnetrzne 1 232 0,23 0,9 0,21
2 | Oswietlenie wewnetrzne 1 105 0,11 0,6 0,06
3 | Gniazda 230V zaplecze 1 1500 1,50 0,2 0,300
4 | Kurtyna powietrzna 2 2200 4,40 0,6 2,64
5 | Wentylator kanatowy 1 29 0,03 1 0,03
6 | Automat monetowy 2 15 0,03 1 0,03
7 | Podgrzewacz cwu 1 18000 18,00 0,5 9,00
8 |Suszarka do ragk 3 1500 4,50 0,5 2,25
9 | Ogrzewanie podtogowe 1 3850 3,85 0,7 2,70
10 | Instalacja CCTV 1 200 0,20 1 0,20
11| Rezerwa 10% 32,85 3,28 1 3,28

Moc Moc

zainstalowana 36,1 szczytowa 20,7
Wsp. Jedno. 0,57

3.2. DOBORLINII WLZ

Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie :
¢ dla odbioréw oswietleniowych z ilo$ci i mocy punktéw Swietlnych,
¢ dla gniazd wtyczkowych przyjeto Srednio 400 W/gn,

¢ dla odbiornikéw technologicznych moc wyznaczono w oparciu o wytyczne technologiczne.

Linie zasilajace (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzglednieniem $rodowiska utozenia oraz
zachowania warunku:

Ib<In<Igq Iw< 1,451z

gdzie: I, - prad obcigzenia obwodu elektrycznego
In - znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego
laa - dopuszczalna obcigzalnosé pradowa przewodow
Iw - prad zadziatania urzadzen zabezpieczonych dla 1+4 h jako maksymalny prad

zadzialania

21000

b= 50005 — 33,704 dla mocy maksymalnej

12



» TG - Dla zabezpieczenia 40A w ztgczu kablowlo-licznikowym dobieram N2XH 4x16 mm2 o l4a= 62
A
Wspotczynnik  zmniejszajagcy laa  ze  wzgledu na  sposéb  ulozenia  przyjmuje

k=0,8x62=49,6 A

33,7<40<49,6 oraz 64<1,45-49,6 = 64< 71,92

obydwa warunki sg spetnione
Spadki napieé

_100P!
AU%lfaz - W dla mocy maksymalnej
TG (P=25kW) y=57—"—,U=400V,1=20 m,s = 16mm2 AUy, = "2 — 0,29
Qmm 57-16:400

3.3. NATEZENIE OSWIETLENIA

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN-EN 12464-1.

3.4. SKUTECZNOSC OCHRONY PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN

Dla uktadu TN-S Ra [Ia <25V, gdzie:
Ra - suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacych dostepnych
la - suma pradéw zapewniajacych zadziatanie wytacznikow roéznicowo-pradowych dla

wyltacznika  réznicowopradowego [a=0,03A

rRa<® = 7z <2V oz <277 .8Q
1 " 0,094

a
Whioski:
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytaczenie, dla odbiornikéw bedzie

zapewnione dla sumy rezystancji przewodu ochronnego i uziemienia nie wiekszej jak 277,8 Q.
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4. UWAGI KONCOWE

e (Cato$¢ robét wykonac zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego.

e Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

e Po ulozeniu instalacji, ktére beda ulegaty zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany,
nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych $cian, podiég i sufitow.
Dokumentacja nalezy sporzadzi¢ zaréwno w formie elektronicznej jak i papierowej, w sposéb
umozliwiajgcy p6zniejsza identyfikacje tras poszczegélnych obwoddéw

¢ Przed zalgczeniem urzadzen elektrycznych pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiarow
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.

e Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ oraz przestrzegac przepisy BHP przy prowadzeniu
robét w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi.

e Pozakonczeniu prac ziemnych, teren przywroci¢ do stanu pierwotnego

Wykonat:

mgr inz. Lukasz Boczkowski
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AUTOMAT MONETOWY
Blokada drzwi
Nel=0,2kW, 230V
15VA 12V

SUSZARKA DO RAK

KURTYNA POWIETRZNA CIEPtA
Nel=0,2kW + 2,0kw, 230V

AUTOMAT MONETOWY
Blokada drzwi
Nel=0,2kW, 230V

Zigcze
|kablowo-pomiarowe

Nel=1,5kW, 230V 15VA 12v
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Szafa RACK 19"

Instalacja monitoringu wizyjnego

Instalacja telekomunikacyjna

Legenda opraw oswietleniowych

GSW
Riaw1 GR
65 Q © €

TG0 #24

\\

KL

WENTYLATOR KANALOWY
Nel=29W, 230V

B Tobico rozdzielcza, wym. 715x655x210 mm, IP55 regulatc_Jrem obrotu
TG praca ciggta

Gniazdo wtyczkowe 16A/250V, P44, p/t
7o Wypust 400V/3f

Wypust — zasilenie urz. 1-f

Instalacje prowadzic w suficie podwieszanym, stosowa¢ koryta zbiorcze metalowe.
Odejscia do urzqdzen podtynkowo.

Ochrona od porazer: wyfgczniki réznicowo—prqdowe, obudowy w Il klasie izolacji.

1. Projektowane o$wietlenie bedzie wykonane przy wykorzystaniu opraw wyposazonych w Zrédia $wiatla LED.
Oswietlenie awaryjne bgdzie realizowane za pomocg opraw o$wietleniowych wyposazonych w Zrédla $wiatla LED oraz indywidualne baterie
akumulatoréw i przefwornice napigcia. Zastosowane oprawy muszg posiada¢ certyfilaty wydane przez CNBOP.

B1 (Oprawa liniowa 32W, 3800 Im, 4000K, Ra >80, IP44, IK03, korpu z anodyzowanego
_— aluminium, kolosz pryzmatyczny biaty, wymiary 69/52/2263mm
B2 Oprawa liniowa 42W, 4800 Im, 4000K, Ra >80, IP44, IK03, korpu z anodyzowanego
laluminium, kolosz pryzmatyczny biaty, wymiary 69/62/2823mm 7
R1 Oprawa downlight, 21W, 2450Im, 4000K, Ra >80, IP44/20, IK08, korpusu ABS, bialy,
(V) Wymiary montazowy 150mm, montaz podtynkowy
CR Autonomiczny czujnik ruchu PIR, wysoko$¢ montazu max 6m, zasieg 9m, UWAGH:
3& pbcigzalnosé 800V, 230V, IP54, montaz poddynkowy, otwér montazowy fi 66-68mm. .
AW Oprawa oswietlenia awaryjnego, 3W, 450im, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas
(- pracy modulu awaryjnego 1h, Rozsyt ogélny, Autotest
EWz Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250Im, IP65, Autotest, zestaw z

=

przatka do montazu na zewnatrz

3. Zasilanie wszystkich odbiornikéw oswietleniowych zostanie wykonane z rozdzielnicy gléwnej RG.
4. Po wykonaniu instalacji oswietlenia nalezy wykonac¢ pomiary nateZenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz czasu dziatania opraw
oswietlenia awaryjnego.

KURTYNA POWIETRZNA CIEPtA

Nel=0,2kW + 2,0kw, 230V

SUSZARKA DO RAK
Nel=1,5kW, 230V

OGRZEWANIE PODEOGOWE
Nel=2,12kW, 230V

PODGRZEWACZ CWU
Nel=18,kw, 400V

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot

LT R AEONY OS2 DAY

Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl
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Rozdzielnica w wykonaniu nasciennym 4x21 mod.
Drzwiczki pelne z zamkiem. Stopieri ochrony IP66
Wprowadzenie kabli od géry.
Wymiary 720x510x250mm.
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| Zakres inwestora

SYSTEM MONITORINGU WIZYJINEGO

[ ]MODEM ROUTER S5x UIPzel kat.6

I e
\ \

SWITCH |

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH NA RYSUNKU:

@ Kamera IP koputkowa E=mwy) REJESTRATOR
Przetwornik: 1/2.7* minimum 5MPx CMOS Wejscia wideo: 8x kanaiow [P
Rozdzielezo$¢: minimum 2560x1440px 25/30 kifs WjScia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
Kompresja: H.265/H.264 Maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)
Czulodc: 0,005lux/F1,5, Olux (diody IR wi.) Min. bitrate: 160Mbps (wej.), 160Mops (zapisu), 80Mops (wyj.)
Obiektyw: 2.8mm Format kompresii: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

Interfejs sieciowy: 1x Ethemet RJ45 10/100/1000Mbps
Obstuga dyskdw: 2x HDD Sata (min. 20TB)

Obstuga: ONVIF, CGI, SDK, P2P

Dedykowane oprogramowanie do obstugi rejestratora

Oswietlacz: IR LED zasigg minimum 50m

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol
Obudowa: klasa szczelnosci IP67

Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Wlada przystankowa

: E
Tl e

EIewaCJa frontowa

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
k&S KONSTRUKCJE NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl
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