"TERMKAN" LUKASZ KURZYDLOWSKI
ul. Kredowa 5/XI, 20-502 Lublin

PRZEDMIAR
INSTALACJE SANITARNE

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKO-
WEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO W SIEDLISZCZU
INSTALACJE SANITARNE

ADRES INWESTYCJI : Siedliszcze, dz. ewid. nr 278/1; 22-130 Siedliszcze

INWESTOR : Gmina Siedliszcze

ADRES INWESTORA  :  ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Kurzydtowski, upr. bud. nr LUB/0260/POOS/13
DATA OPRACOWANIA ;31 lipiec 2025

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
31 lipiec 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRD_SZALET_SIEDLISZCZE - instalacje sanitarne PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 INSTALACJA WOD.-KAN.
11 Instalacja wody zimnej i cieptej
1|KNR-K 2-15|Rurociagi z rur PERT-AI-PERT na ci$nienie pmax=10bar o $rednicy m
d.1.1/0113-02 16,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych tagczone metoda zaciskowa piers-
cieniem stalowym przez zaprasowanie
26 m 26,000
RAZEM 26,000
2|KNR-K 2-15|Rurociggi z rur PERT-AI-PERT na ci$nienie pmax=10bar o srednicy m
d.1.1/0113-03 20,0x2,25mm w budynkach niemieszkalnych taczone metodg zaciskowg pier-
Scieniem stalowym przez zaprasowanie
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR-K 2-15|Rurociggi z rur PERT-AI-PERT na ci$nienie pmax=10bar o $rednicy m
d.1.1/0113-04 25,0x2,5mm w budynkach niemieszkalnych tgczone metoda zaciskowa piers-
cieniem stalowym przez zaprasowanie
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4|KNR-K 2-15|Rurociggi z rur PERT-AI-PERT na ci$nienie pmax=10bar o srednicy m
d.1.1/0113-04 32,0x3,0mm w budynkach niemieszkalnych tgczone metoda zaciskowa piers-
cieniem stalowym przez zaprasowanie
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5|KNR-W 2- |Rura tworzywowa wodociggowa PE100RC SDR11 PN16, dz 40x3,7 mm m
d.1.1/18 0109-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.1.1/15 0127-03 |Srednicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
7|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/150128-01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
8|KNR 2-15 | Zawory grzybkowe do przyboréw o $rednicy nominalnej 15mm (wraz z wezy- |szt
d.1.1{0112-01 kiem do baterii umywalkowej)
42 szt 8,000
RAZEM 8,000
9/KNR 2-15 |Zawory grzybkowe do przyboréw o $rednicy nominalnej 15mm (wraz z wezy- |szt
d.1.1/0112-01 kiem do ptuczki zbiornikowe;j i pisuaru)
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
10/KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominal- |szt
d.1.1/150130-02 |nej 20mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 2- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominal- |szt
d.1.1/15 0130-03 |nej 25mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominal- |szt
d.1.1/150130-04 |nej 32mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/150137-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
14/ KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm - dla oséb niepet-  |szt
d.1.1{15 0137-02 |nosprawnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm - ze ztgczka do weza szt
d.1.1/15 0135-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 2- | Zawor antyskazeniowy typ HA, przy zaworze ze ztaczkg do weza, DN20mm  |szt
d.1.1/15 0130-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR-W 2- |Zawory antyskazeniowe typu EA, instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt
d.1.1/15 0130-05 |$rednicy nominalnej 20mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
18/KNR-W 2- |Zawory wodne przelotowe grzybkowe, proste instalacji wodociggowych z rur  |szt
d.1.1/15 0130-05 |stalowych o $rednicy nominalnej 20mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.1.1/15 0122-04 |o $rednicy nominalnej 15mm w rurociggach stalowych wraz z konsolg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- |Filtr siatkowy skosny, DN20mm szt
d.1.1/15 0130-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2- |Wodomierz elektromagnetyczny, DN15 mm, wg wytycznych gestora sieci kpl.
d.1.1/15 0140-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2- |Zawér termostatyczny mieszajacy dla baterii umywalkowych Dn20mm, z ogra-|szt
d.1.1/15 0130-05 |niczeniem temperatury do 43 st.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2- |Podgrzewacz elektryczny przeptywowy cisnieniowy o mocy 18kW, w komple- |szt
d.1.1/15 0130-05 |cie z zaworem bezpieczenstwa.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2- |Zigczka redukcyjna ISO z gwintem zewnegtrznym DN40/ G1" szt
d.1.1/15 0130-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2- |Zigczka redukcyjna ISO z gwintem zewnetrznym DN32/ G1 1/4" szt
d.1.1/15 0130-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2- |kgcznik obustronnie gwintowany GZ 3/4" szt
d.1.1/15 0130-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
27 Badanie bakteriologiczne wody kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28 Badanie temperatury cieptej wody kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29 Dostawa materiatu. Rura stalowa DN80 na tuleje ochronne kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1.1/0101-01 16mm otulinami z pianki PE
26 m 26,000
RAZEM 26,000
31|KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1/0101-01 20mm otulinami z pianki PE
7 m 7,000
RAZEM 7,000
32|KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1.1/0101-01 25mm otulinami z pianki PE
5 m 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR 2-16 |lzolacja rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 35mm, jednowarstwowa otulinami |m?2
d.1.1/0306-01 z wetny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 20mm - 0,034W/m*K (przy
temp. 10st.) dla mediéw zimnych
0,23576,00 m?2 1,410
RAZEM 1,410
34/KNR 2-16  |lzolacja rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej 42mm, jednowarstwowa otulinami |m2
d.1.1/0306-02 z wetny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 20mm - 0,034W/m*K (przy
temp. 10st.) dla mediéw zimnych
0,25774,00 m?2 1,028
RAZEM 1,028
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
35|KNR-W 2- |Rury PVC-U kanalizacyjne zewnetrzne kielichowe, SN8 lite o $rednicy ze- m
d.1.2/18 0408-02 |wnetrznej 110x3,2mm taczone na wcisk, z uszczelka
4 m 4,000
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RAZEM 4,000
36|KNR-W 2- |Rury PVC-U kanalizacyjne zewnetrzne kielichowe, SN8 lite o $rednicy ze- m
d.1.2|/18 0408-02 |wnetrznej 160x4,7mm tgczone na wcisk, z uszczelkg
16,2 m 16,200
RAZEM 16,200
37|KNR-W 2- |Rurociggi z PP kanalizacyjne niskoszumowe HT o $rednicy 50mm o potgcze- |m
d.1.2/15 0208-01 |niach wciskowych na scianach
4 m 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR-W 2- |Rurociagi z PP kanalizacyjne niskoszumowe HT o $rednicy 75mm o potagcze- |m
d.1.2{15 0208-02 |niach wciskowych na $cianach
3 m 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR-W 2- |Rurociggi z PP kanalizacyjne niskoszumowe HT o $rednicy 110mm o pota- m
d.1.2|15 0208-03 |czeniach wciskowych na $cianach
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
40|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z ksztattek PP niskoszumowych |podejs¢
d.1.2|/150211-01 |o Srednicy 50mm o potgczeniach wciskowych
5 podej$é 5,000
RAZEM 5,000
41/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z ksztattek PP niskoszumowych |podejs¢
d.1.2|150211-03 |o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych
2 podejs¢ 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PP niskoszumowego HT o $rednicy zewnetrznej |szt
d.1.2|/0217-02 110mm, tgczone metodg wciskowg
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PP o $rednicy 110/160mm o potgczeniu wciskowym szt
d.1.2/15 0213-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44|/KNR-W 2- |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego z atrapa z blachy nierdzewnej o $red- |szt
d.1.2/15 0218-01 |nicy 110mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR 2- Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania miski ustepowej przy kpl.
d.1.2|/15u2 0102- |Scianie masywnej
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46 |KNR 2- Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym kpl.
d.1.2/15u2 0104-
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 2- Montaz ustepu dla os6b niepetnosprawnych na gotowym elemencie montazo- |kpl.
d.1.2{15u2 0104- jwym
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 2- Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych szt
d.1.2/15u2 0105-
01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy umywalce i WC kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe o wym. 50x50cm kpl.
d.1.2/15 0230-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR-W 2- |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50mm szt
d.1.2/15 0218-02
4+1 szt 5,000
RAZEM 5,000
52|KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.2/15 0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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53 Dostawa materiatu. Rura ostonowa stalowa DN250mm m
d.1.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
54 Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
2.1 Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie
55|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem m2
d.2.1/0122-01 ksztattek do 35%) o $rednicy 100mm
5,053 m2 5,053
RAZEM 5,053
56|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem m2
d.2.1/0122-02 ksztattek do 35%) o $rednicy 160mm
0,25 m?2 0,250
RAZEM 0,250
57|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy aluminiowej, kotowe o $r. 100 mm |m
d.2.1/17 0119-01 |- zaizolowane 30mm wetna
5,053 m 5,053
RAZEM 5,053
58 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy aluminiowej, kotowe o $r. 160 mm|m
d.2.1/17 0119-01 |- zaizolowane 30mm wetna
0,25 m 0,250
RAZEM 0,250
59|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy DN100mm, V=125m3/h, dp=80Pa, zasilany Qe=29W,; |szt
d.2.1{0205-01 1~230V, wraz z regulatorem EC 0-10V,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe elastyczne o srednicy 100mm, L=500mm szt
d.2.1]0155-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR 2-17 |Wyrzutnie $cienne, kotowe, z poziomym wylotem powietrza o $rednicy szt
d.2.1/0145-01 160mm,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-17 |Nawietrzak okragty regulowany d=150mm szt
d.2.1/0140-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, d=100mm szt
d.2.1]0131-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
64|KNR 2-17 |Klapa zwrotna o $red. 100mm szt
d.2.1]0136-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 2-17 |Zawér wywiewny regulowany d=100mm szt
d.2.1/0140-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
66|KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna rastrowa okragta o wym. 200mm, szt
d.2.1]0140-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
67|KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna rastrowa o wym. 150x200x50mm, szt
d.2.1/0140-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
68/KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna rastrowa o wym. 150x400x50mm, szt
d.2.1]0140-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna rastrowa o wym. 200x400x50mm, szt
d.2.1/0140-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna rastrowa o wym. 400x250x50mm, szt
d.2.1/0140-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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71|KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna rastrowa o wym. 800x200x50mm, szt
d.2.1/0140-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-17  |Kré¢ce amortyzacyjne o przekroju kotowym i $rednicy 100mm szt
d.2.1]0210-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73 Kurtyna powietrza elektryczna L=1,0m wraz z sterownikiem nasciennym kpl.
d.2.1|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Préby montazowe kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Izolacje termiczne i roboty budowlane
75|KNR 2-16  |Izolacja ptytami z wetny mineralnej gr. 30mm laminowanej folig aluminiowg m2
d.2.2|/0305-04 kanatéw wentylacyjnych bez wzgledu na ich wielko$¢
5,053+0,25 m?2 5,303
RAZEM 5,303
76|/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie wa- m2
d.2.2|/0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej
0,85 m2 0,850
RAZEM 0,850
77|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1km
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
78/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na |m3
d.2.2|0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 19
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
3 INSTALACJA GRZEWCZA
79 Mata grzewcza elektryczna wraz z czujnikiem temperatury i regulatorem kpl.
d.3|analiza in- |Sciennym, moc maty grzewczej min. 200W/m2
dywidualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
4 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 Roboty ziemne
80|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4.1/0119-03
0,0013 km 0,001
RAZEM 0,001
81|KNR-W 2- |Usunigcie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy |mz2
d.4.1]01 0119-01 |15cm
1,20*13,50 m?2 16,200
RAZEM 16,200
82|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odkfad koparka- |ms3
d.4.1)/0215-04 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
(13,5*1,0"1,1)*0,9 m3 13,365
RAZEM 13,365
83|KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-1V 0 szeroko$ci 1,6-2,5m i m3
d.4.1/0317-05 gtebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
(13,5*1,0"1,1)*0,1 m3 1,485
RAZEM 1,485
84|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gtebo- |m?2
d.4.1/0322-07 kosci do 3m ptytami wykopowymi w gruncie suchym kategorii lll-1V, wraz z
rozbiorkg
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
85/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.4.1/18 0511-03
(13,5*1,0*1,1)*0,2 m3 2,970
RAZEM 2,970
86|KNR-W 2- |Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem, izolacja keramzytem m3
d.4.1/18 0614-01
13,5"0,4*0,6 m3 3,240
RAZEM 3,240
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87|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.4.1/0320-04 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii -1l - obsypka rurociggdw piaskiem
(13,5*1,0"1,1)*0,4 m3 5,940
RAZEM 5,940
88|KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.4.1/0230-01 czeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m - zasypka gruntem rodzi-
mym (70% wykopow)
Krotnosé¢ = 0,7
(13,5*1,0*1,1)*0,5 m3 7,425
RAZEM 7,425
89|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.4.1/0236-03
2,97+5,94+7,425+3,24 m3 19,575
RAZEM 19,575
4.2 Roboty instalacyjne
90(KNR-W 2- |Rury PVC-U kanalizacyjne zewnetrzne kielichowe, SN12 lite o $rednicy ze- m
d.4.2|/18 0408-02 |wnetrznej 160x5,2mm taczone na wcisk, z wydtuzonym kielichem i uszczelkg
13,5+2 m 15,500
RAZEM 15,500
91|KNR 2-18 |Przejscie szczelne DN160 szt
d.4.2/0114-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92 Dostawa materiatu. Rura ostonowa stalowa DN250 m
d.4.2
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
93|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 160mm m
d.4.2/0804-01
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43078 Uzytkownik: Termkan




