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SPORZADZIt. KALKULACJE:
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DATA OPRACOWANIA: 07.2025

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389) .

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig:

- dokumentacja projektowa;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

- ceny jednostkowe robdét podstawowych.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:

- stawke roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud stawki srednie

- ceny materiatéw i sprzetu - ceny $rednie wg publikacji Sekocenbud oraz wedtug cen z rynku lokalnego

- ceny materiatow tacznie z kosztami zakupu

- wskazniki narzutow kosztéw posrednich i narzutu zysku - wielkosci srednie okreslone wg. publikacji Sekocenbud
Tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot okreslonych
przedmiarem robét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do rodzajow roboét oraz tabele
zbiorcza wartosci dziatéw robot

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2025
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE. CPV-45310000-3
1l KNNR9 [ Demontaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych z szt.
d.1| 0501-06 | kloszem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2| KNNR9 Demontaz przewodoéw kabelkowych ze zdjeciem m
d.1| 0302-05 [ uchwytow na podtozu ceglanym, betonowym
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3| KNNR9 | Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem m
d.1| 0301-03 [ wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4] KNNR9 | Demontaz puszek i odgateznikdw instalacyjnych szt.
d.1| 0403-06 podtynkowych, natynkowych o $r. do 60 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5| KNNR9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, szt.
d.1| 0401-07 | natynkowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNNR9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.1| 0402-05 [ nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7] KNNR9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 szt.
d.1| 0201-06 |mz2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 WLZ, PRZEBICIA, TRASY KABLOWE, KUCIE BRUZD. CPV 45310000-3.
8| KNNRS | Przebijanie otworow sr. 40 mm o ditugoscido 1 1/2 ceg. w | otw.
d.2| 1209-06 [ sScianach z cegty
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNNRS | Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.2| 1209-07 [ scianach z cegly
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNNR5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.2| 0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe. Linia zasilajgca - N2XH 4x16mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
12 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla rur RL w posadzce/Scianie. m
d.2| 1207-05
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2| 1208-02
60 m 60,000
RAZEM 60,000
14| KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2| 1208-05 [ cementowo-wapiennej
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
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15| KNNR5 | Osadzenie w podiozu kotkow metalowych kotwigcych M6 | szt.
d.2| 1201-03
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
16/ KNNR5 Konstrukcje wsporcze przykrecane na $cianie o masie do | szt.
d.2| 1101-02 1 kg - 2 mocowania - pod korytka. Uchwyt Scienny koryta
kablowego
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
17| KNNRS5 Korytka kablowe 54/50 m
d.2| 1105-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3 TABLICA ROZDZIELCZA TG CPV-45317300-5.
18| KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.3| 0404-02 | Tablica TG - Rozdzielnica podtynkowa modutowa 4x21
wym. 720x510x255 mm, IP66 z drzwiczkami petnymi z
zamkiem. Prefabrykacja tablicy TG-0,4kV (wedtug
schematu zawartego w projekcie).
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNNR S5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Roztgcznik szt.
d.3| 0406-01 izolacyjny 63A 3P
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Blok listew szt.
d.3| 0406-01 rozdzielczych 4-biegunowy 125A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Lampka szt.
d.3| 0406-01 sygnalizacyjna potrojna LED 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNRS5 | Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt.
d.3| 0407-04 [ biegunowy w rozdzielnicach. Ochronnik
przeciwprzepieciowy T1+T2 4P.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 réznicowopradwy 4P 40A 30mA AC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 roznicowopradwy 2P 25A 30mA AC
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 nadpradowy 3P C 25A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/ KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 nadpradowy 1P C 16A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27] KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 nadpradowy 1P C 10A
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28| KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 nadpradowy 1P C 6A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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29[ KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 nadpradowy 1P B 16A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 nadpradowy 1P B 10A
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31| KNNRS5 [ Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 nadpradowy 1P B 6A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32| KNNRS5 [ Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik szt.
d.3| 0406-01 réznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A typ AC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Stycznik modutowy | szt.
d.3| 0406-01 25A 4NO 230V AC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przetgcznik szt.
d.3| 0406-01 modutowy 1-0-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNRS5 [ Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Uniwersalny zegar | szt.
d.3| 0406-01 programowalny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNNRS5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 m
d.3| 0202-02 | uktadane w gotowych korytkach. Okablowanie szafy - LgY
6mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
37| KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 m
d.3| 0202-02 | uktadane w gotowych korytkach. Okablowanie szafy - LgY
4mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
38 KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm2 | m
d.3| 0202-01 uktadane w gotowych korytkach. Okablowanie szafy - LgY
2,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4 INSTALACJE OSWIETLENIOWE. CPV 45311000-0.
39 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.4| 0502-02 | swietlowkowa do 2x20 W. Oprawa B1 - Oprawa liniowa
32W, 3800 Im, 4000K, Ra >80, IP44, IK03, korpus z
anodyzowanego aluminium, klosz pryzmatyczny biaty,
wymiary 69/52/2263mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40/ KNNRS5 | Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.4| 0502-02 swietlowkowa do 2x20 W. Oprawa B2 - Oprawa liniowa
42W, 4800 Im, 4000K, Ra >80, I1P44, IK03, korpus z
anodyzowanego aluminium, klosz pryzmatyczny biaty,
wymiary 69/52/2823mm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
41] KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawa | kpl.
d.4| 0503-01 R1 - Oprawa downlight, 21W, 2450Im, 4000K, Ra >80,
IP44/20, IK08, korpusu ABS, biaty, Wymiary montazowy
150mm, montaz podtynkowy
5 kpl. 5,000
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RAZEM 5,000
42] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. kpl.
d.4| 0503-01 Autonomiczny czujnik ruchu PIR, wysokos$¢ montazu max
6m, zasieg 9m, obcigzalnos¢ 800V, 230V, IP54, montaz
poddynkowy, otw6r montazowy fi 66-68mm.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
43| KNNRS5 | Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte). Oprawa kpl.
d.4| 0502-03 AW1 - Oprawa oswietlenia awaryjnego, 3W, 450Im, IP65,
Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego
1h, Rozsyt ogdiny, Autotest
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
44 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte). Oprawa kpl.
d.4| 0502-03 | EWZ - Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym
250Im, IP65, Autotest, zestaw z grzatkg do montazu na
zewnatrz4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm | szt.
d.4| 0302-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46/ KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe N2XH 3x1,5mm2
75 m 75,000
RAZEM 75,000
47 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe N2XH 4x1,5mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
48| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4| 1301-01 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
49 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb
d.4| 1305-01 (pierwsza préba) .
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
50, KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb
d.4| 1305-02 (nastepna proba) .
3 préb 3,000
RAZEM 3,000
51| KNNRS5 | Pomiar natezenia oswietlenia préb
d.4| 1305-02 .
analogia
10 préb 10,000
RAZEM 10,000
5 INSTALACJE URZADZEN TOALETY. CPV 45311000-0.
52 KNNR5 [ Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Automat monetowy | szt.
d.5| 0406-01 - kontrola dostepu. Zamek elektromagnetyczny, zasilacz
12V, Obstugiwane nominaty: PLN (0,1 do 5 zt), EUR (0,1
do 2 EUR), zetony. Obudowa ze stali nierdzewne;j,
podtynkowa. Ramka zabezpieczajgca ze stali nierdzewnej
grubosci 5 mm.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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53| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Automatyczna szt.
d.5| 0406-01 suszarka do rgk, mocy 1500W 230V. Obudowa ze stali
nierdzewnej 304i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Sposob uruchamiania: Automatyczny. Poziom hatasu: 78
dB. Czas suszenia: 12 sec. Bryzgoszczelnosc¢: IPX1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54| KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.5| 0302-01 koncowe
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
55| KNNRS5 [ Puszki instalacyjne natynkowe o sr.do 80 mm o 3 wylotach | szt.
d.5| 0302-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56 KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2.
Gniazdo hermetyczne z bolcem uziemiajgcym, przestong
torow pradowych IP44 (Kolor: Biaty)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57 KNNR5 Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.5| 1203-01 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
10*3 szt.z 30,000
yt
RAZEM 30,000
58| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.5| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe N2XH 3x1,5mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
59 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.5| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - N2XH 3x2,5/750V
85 m 85,000
RAZEM 85,000
60 KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.5| 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - N2XH 5x2,5/750V
10 m 10,000
RAZEM 10,000
61| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.5| 1301-01 niskiego napiecia ar
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
62| KNNRS5 [ Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.5| 1301-02 | niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
63| KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.5| 1305-01 (pierwsza proba) .
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.5| 1305-02 (nastepna prdba) .
9 prob 9,000
RAZEM 9,000
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6 INSTALACJA GRZEWCZA. CPV 45310000-3.
65/ KNNR 5 Montaz instalacji kurtyny powietrznej. Czujnik drzwiowy szt.
d.6| 0404-02 uruchamiajgcy urzgdzenie po otwarciu drzwi. Montaz
analogia | regulatora, uruchomienie instalacji. Dostawa urzadzen br.
sanitarna.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNNRS5 [ Montaz instalacji elektrycznego ogrzewania podfogowego. | szt.
d.6| 0404-02 Czujnik temperatury w posadzce, regulator z funkcja
analogia programowania harmonogramu pracy. Montaz regulatora,
uruchomienie instalacji. Dostawa urzgdzen br. sanitarna.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.6| 0209-03 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania. N2XH 3x2,5mm2
42 m 42,000
RAZEM 42,000
68| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.6| 0209-03 [ uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania. N2XH 3x1,5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
69| KNR 4-03 [ Podtgczenie silnikéw elektrycznych w obudowie normalnej | zyt
d.6| 0906-06 | przewodami kabelkowymi lub kablami nieuzbrojonymi o
przekroju zyt do 6 mm2
9 zyt 9,000
RAZEM 9,000
70 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.6| 1301-01 niskiego napiecia ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
71| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania préb
d.6| 1305-01 (pierwsza préba) .
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
72| KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.6| 1305-02 (nastepna préba) .
4 prob 4,000
RAZEM 4,000
7 INSTALACJE TELETECHNICZNE. CPV 45311000-0.
73| KNNR5 Doprowadzenie przytacza telekomunikacyjnego do szafy | szt.
d.7| 0406-01 GPD, konfiguracja komunikac;ji. Przytgcze do budynku
zapewnia Inwestor.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 INSTALACJA MONITORINGU
8.1 SZAFA RACK
74| KNNRS5 [ Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg. Szafa Rack 19" - szt.
d.8.1| 0404-02 |643x729x2U
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Switch 10| szt.
d.8.1] 0504-03 | portéw (8xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC —
52VDC/2,3A/120W w zestawie; 190 x 28 x 105
PoE: 8 portéw 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC;
30W/port (PoE+)/ max.96W*
Tryb Long Range: STANDARD - 100m/100Mb/s lub
EXTEND - 250m/10Mb/s
UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe;j - szt.
d.8.1] 0504-03 Rejestrator 160 Mb/s, 8 kan., do 12 Mpx w podgladzie i
odtwarzaniu, dekodowanie 8 kan.@1080P, H.264/H.265, 1
VGA/1 HDMI, 8xPoE, 1 RJ45 (1000M), 2 USB2.0, 1/1
kanat audio wej/wy, 4/2 alarm wej/wy, 2 HDD (20 TB
kazdy), obstuga analityki z kamer Al: detekcja twarzy, IVS,
liczenie os6b, mapy ciepta, 4xSMD, P2P
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Dysk HDD szt.
d.8.1| 0406-01 3,5" (24h/7) do pracy ciagtej w systemach CCTV o
pojemnosci 8 TB (8000 GB).
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.2 MONTAZ OKABLOWANIA
78] KNNRS5 [ Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach [ m
d.8.2| 0716-01 elektroinstalacyjnych
125 m 125,000
RAZEM 125,000
8.3 MONTAZ KAMER
79| KNR AL-01 | Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej. Kamera szt.
d.8.3| 0501-02 | IP koputkowa
Przetwornik: 1/2.7” minimum 5MPx CMOS
Rozdzielczos¢: minimum 2560x1440px  25/30 kl/s
Kompresja: H.265/H.264
Czutosc: 0,005lux/F1,5, Olux (diody IR wt.)
Obiektyw: motozoom 2.8mm
Oswietlacz: IR LED zasieg minimum 50m
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol
Obudowa: klasa szczelnosci IP67
Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
80| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.8.3] 0506-01
5 linia 5,000
RAZEM 5,000
9 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH. CPV 45310000-3.
81| KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach szt
d.9] 0602-03 | mocowane na kotkach wstrzeliwanych. Analogia - Szyna
ekwipotencijalizacyjna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
82| KNNRS5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o sr.do 30 mm. | szt.
d.9[ 0613-01 Analogia - uchwyty ptaskownika.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
83| KNNRS5 [ Rury winidurowe RL18 mm ukfadane p.t. w gotowych m
d.9[ 0101-05 [ bruzdach w podtozu innym niz beton
20 m 20,000
RAZEM 20,000
84| KNNR5 [ Przewody izolowane jednozytowe CU 6 mm2 wciggane do [ m
d.9| 0201-03 | rur.
40 m 40,000
RAZEM 40,000
85| KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych - Tasma stalowa ocynkowana | m
d.9] 0605-01 FeZn25x4mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
86/ KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.9| 1304-01 pomiar)

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6149 Uzytkownik: ELBO



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6149 Uzytkownik: ELBO




