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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania oraz odbioru
robot instalacji grzewczej w ramach przedsigwziecia:

DLA PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKO-
WEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO, DZ. NR 278/1, SIEDLISZCZE

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji grzewczej w obiekcie.

1.4 OkresSlenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z Polskimi Normami.

W niniejszej ST stosuje sie definicje tozsame z definicjami okreslonymi w:

Wymaganiach technicznych COBRTI Instal Zeszyt 6 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza ST musza byt do-
puszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow-
lanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pozniejszymi zmianami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzy-
ciu podstawowych materiatow budowlanych.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych, nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym, rysunkami, przedmiarem robot oraz niniejszq specyfikacja. Dostarczane na miejsce sktadowa-
nia urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowa-
dzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej ze stosowanymi materiatami bu-
dowlanymi.

3 SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywa-
nych robdt i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy
i odpowiadat pod wzgledem typow i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym
terminie. Ma byt stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowoSci do pracy. Musi on odpowia-
dac wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadat wymaganiom okres$lonym w obowigzujacych
w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak réwniez
spetniat wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg byt wykonane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajg przepisy, posiadajace odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza za-
grozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujg-
cych sie w ich bezpoSrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny byt sprawne i
posiadat odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.
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L TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wta-
Sciwosci przewozonych materiatow. IloS¢ uzywanych $rodkoéw transportu musi zapewnial prowadzenie ro-
bot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwal na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzic w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakost
wykonywanych robdt, za ich zgodno$t z wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagat tego bedzie Inwestor (Zamawiajacy), poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inwestora (Zamawiajacego) dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora (Zamawiajacego) dotyczace realizacji robot bed3 wykonywane przez Wykonawce nie
podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Roboty montazowe:

a) Czyszczenie reczne powierzchni poziomych, pionowych, sko$nych oraz cylindrycznych,

b) Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki,

c) Utozenie izolacji z folii polietylenowej,

d) Gruntowanie podtozy,

e) Montaz mat elektrycznych grzejnych z regulatorem temperatury do ogrzewania podtogoweqgo,
f) Montaz ptyt izolacyjnych pod maty grzejne,

g) Uktadanie ptytek na posadzkach,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrole jakosci wykonywanych robot budowlanych nalezy prowadzic poprzez wykonywanie badah odbior-
czych. Badania nalezy prowadzic wg Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. —~Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wyd. I, maj 2003 r.

Odbior miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory miedzyoperacyjne s elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
i w szczegoblnosSci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej in-
stalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej insta-
lacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywal szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow ro-
bot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary ofworuy;

b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czysto$t¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego in-
stalacji - zgodnoSt bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnoS¢ kierunku bruz-

dy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projekfowana
izolacja cieplna bruzdy,
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c) wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czes$ci wewnetrznej insta-
lacji ogrzewczej

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania ro-
bot oraz potwierdzajacy ich przydatno$t do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jedno-
znacznie identyfikowat miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci
wykonania robot albo ich przydatnosSci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonat odbioru miedzyoperacyjnego.

1 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robét sa:

_m'

- m?
8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior techniczny czeSciowy instalacji ogrzewczej

Odbiér techniczny czeSciowy powinien byl przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalagji
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddw uto-
zonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych
w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Odbior czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego jednak bez oceny pra-
widtowoSci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzit czy odbierany element instalacji lub jej czeSt jest wykonana zgodnie z projektem technicz -
nym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$t¢ wykonania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWi0, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznoSci odstepstwa wprowadzo-
ne do dziennika budowy;

c) przeprowadzit niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzit protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie ro-
bot, zgodnosSt wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbior -
czych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowat miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczyt protokoty
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nale-
zy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac na-
lezy ponownie dokonac odbioru czeSciowego.

Odbiér techniczny kohcowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna byt przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych wa-
runkow:

a) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym;
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c) zakofnczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnoSci regulacje montazowa;

d) zakofczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawit nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami do-
konanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzit¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$t wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzit protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomit instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolar -
nym stwierdzeniem braku przygofowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokdt odbioru koficowego nie powinien zawierat postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usu-
nigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto stwierdzic czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty de-
strukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9 ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowg zawarta miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 <z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pozniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.. w sprawie ogbdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

Warunki Techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. |, maj 2003 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych. Tom Il. Instalacje Sanitarne
i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.
Normy

PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu za-
mkniefego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw cieptowni-
czych. Wymagania

PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych. Wymagania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$c 1: Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddow, armatury i urzadzeh. Wymaga-
nia i badania odbiorcze

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania oraz odbioru robét
instalacji wentylacji w ramach przedsiewzigcia:

DLA PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO, DZ. NR 278/1, SIEDLISZCZE

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe - definicje
OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami.

W niniejszej ST stosuje sig definicje tozsame z definicjami okreslonymi w:

Wymaganiach ftechnicznych COBRTI Instal Zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot budowlanych objetych niniejszg ST musza byt
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow budowlanych.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych, nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym, rysunkami, przedmiarem robdt oraz niniejszg specyfikacjg. Dostarczane na miejsce sktadowania
urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzic
ogledziny stanu opakowan materiatow, czeSci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej ze stosowanymi materiatami
budowlanymi.

3 SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$t¢ wykonywanych
robot i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i
odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym
terminie. Ma byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadat
wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadat wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w
Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak rowniez
spetniat wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzefu i maszyn muszg byt wykonane przez osoby przeszkolone, a jak
tego wymagaja przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie
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dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osdb znajdujgcych sie w ich
bezposrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiadat
odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

L TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikngc uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wtasciwoSci przewozonych materiatow. lloS¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnial prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w ferminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwat na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzic w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Montaz instalacji wentylacji mechanicznej
Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byt zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywat w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach.

PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byt wykonane w sposob
nieobnizajacy odporno$ci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miet szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolagji
przeciwwilgociowej powinna byt ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowat odpowiednia odpornoS¢ na korozje w miejscu
zamonfowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna byc odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W Miejscu zamocowania.

Odlegtost miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatoSci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosit obcigzenia wynikajace z ciezarow:
a) przewoddw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikow,

przepustnic itp;
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d) elementow sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktdre beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczefnstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
byt takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miet wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty byt zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewnit niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen
powinna umozliwiat kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatow powinny byt wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.
Otwory rewizyjne i mozliwoSt czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno byC zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentfylacji lub
przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowat wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych elementow
ktore moga powodowat zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowal zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaSlepkami do czyszczenia.

Nalezy zapewnit dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym
lub obudowanych.

Nalezy zapewnit dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzeh:
przepustnice, klapy pozarowe, nagrzewnice i chtodnice, ttumiki hatasu, filfry, wentylatory przewodowe,
urzadzenia do odzyskiwania ciepta, urzadzenia do automatycznej requlacji strumienia przeptywu.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byt zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wigekszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinna byt wigksza niz 10m.

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny byt osadzone bez luzdw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno byt utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszczat w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byt potaczone z przewodem w sposob ftrwaty i szczelny,
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Przewod taczacy sieC przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzit jak najkrotsza trasa,
bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca elastycznych przewodéw
nie nalezy zgniatat tych przewoddw i stosowat dtuzsze przewody niz &,0m.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewnic dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia przegrody,

Nawiewniki i wywiewniki powinny byC zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych,
Nawiewniki i wywiewniki z elementami requlacyjnymi powinny byt zamontowane w pozycji catkowicie ofwartej.
Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byt wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie
powinny miet nadmiernych luzdw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalagj.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiat tatwa zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$t przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnost obudowy przepustnic powinna odpowiadat co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751

Czerpnie lub wyrzutnie

Konstrukcja czerpni lub wyrzutni powinna zabezpieczat instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byt zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnoSt przejscia
przez dach.

Centrale wentylacyjne i wentylatory
Urzadzenia winny byC montowane zgodnie z instrukcja montazu producenta

Sposéb zamocowania wentylatordw i central powinien zabezpieczat przed przenoszeniem ich drgah na
konstrukcje budynku (przez montaz na ramach no$nych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny byt zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
wentylatora.

Dtugosc tacznikow elastycznych (L) powinna wynosic od 100 do 250 mm.

taczniki elastyczne powinny byt tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Konfrola dziatania instalacji wentylacji mechanicznej

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwoSci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjne,
filtry, wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonat nastepujgce prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkdéw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powiefrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiardw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja.

6.2.2. Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnoSci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Wtaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap p.poz.

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania roznicy ciSnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dostepnost do sieci przewodow.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg B-76001:1996.
Zaleca sie wykonywanie badania szczelnoSci przewoddw w czasie montazu instalacji wentylacyjnej.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
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a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikow;
Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach eksploatacyjnych
przy roznychwartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnegtrznej;
c) Dziatania wtacznika rozruchowego;

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnoSci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkoSci
zadane zgodnie z wymaganiami. 6.3.1. Zakres rzeczowy pomiardow kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien by¢
zgodny z okreSlonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 -, Warunki techniczne
wykonania i odbioruinstalacji wentylacyjnych” - pkt 5.5.1.

Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres iloSciowy pomiardw kontrolnych i kontroli winien byt zgodny z zakresem okreslonym w Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wenfylacyjnych”
pkt 5.3.2.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjefymi w
kosztorysowaniu.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robét sa:

-m,
- kpl.,
- szt
- m

- m?

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnoSci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzit nastepujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarowno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtaSciwoSci i czeSci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
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c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalagji.

W szczegoblnosci nalezy wykonaC nastepujace badania:

Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystoSci urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia
powiefrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzeh i przewodow;

d) KompletnoSci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposob niepowodujacy przenoszenia drgaf;
i) Srodkow do uziemienia urzadzef i przewodow.

Badanie central wentylacyjnych, wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c¢) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwoSci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnoSci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sig wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenia poprawno$ci potaczenia wirnika z napedem.

j) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
) Sprawdzenie zgodnoSci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie filtrow powiefrza w centralach wentylacyjnych

a) Sprawdzenie zgodnoSci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczeh z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaZznika rdznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu
ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);
f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powiefrza
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Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspothiezne, dziatanie przeciwbiezne).
Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

d) Liczba uzytkownikdw;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczeh (czas trwania i rodzaj);

g) Inne Zrddta emisji (jeSli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci roznicy ciSnienia migdzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

l) Klasa zanieczyszczeh powietrza (podstawa do pomiardw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (dla lata i zimy);

o) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

p) CiSnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwoSC zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
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c) Instrukcje obstugi wszystkich elementdéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajagce normalnemu zuzyciu w
eksploatacji;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

9 ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowg zawarta miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i
ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

Warunki Techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. I, wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddw, armatury i urzadzen.
Normy
PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoSci publicznej.
Wymagania

PN-EN 1505 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
- Wymiary.
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PN-EN 1507 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 1886 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — WtaSciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220 Wentylacja budynkow - Siet¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej.

PN-EN 12792 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powiefrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-02151 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosSci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 1751 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne kohcowe — badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw - Siet¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkdéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatoSciowe.

PN-EN 12237 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatosc i szczelno$t przewoddw z blachy o
przekroju kotowym

PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych kofcowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 13180 Wentylacja budynkdw. SieC przewoddw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace przewodow
gietkich.

PN-EN 13779 Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wtasciwosci instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

PN-EN 15423 Wentylacja budynkow. Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow rozprowadzenia powietrza w
budynkach.

PN-EN 15650 Wentylacja budynkdéw. Przeciwpozarowe klapy odcinajagce montowane w przewodach.

PN-EN 15727 Wentylacja budynkow. Wyposazenie techniczne sieci przewodow, klasyfikacja szczelnosci i
badania.

PN-EN 15805 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Znormalizowane wymiary.
PN-B 76002 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 13141-4 Wentylacja budynkow - Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji . Potaczenia
urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN ISO 7235 Akustyka- Metody laboratoryjne pomiaru ttumikow kanatowych oraz elementow kohcowych -
Ttumienie wtracenia, hatas przeptywu i strata ciSnienia catkowitego.

PN-EN 14303+A1 Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 1045:2001P, Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego - Klasyfikacja i techniczne warunki
dostawy

PN-EN 1057+A1:2010P, MiedZ i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1092-3:2008P , Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN - CzeSt 3: Kotnierze ze stopow miedzi

PN-EN 1173:2009P, MiedZ i stopy miedzi - Oznaczenia stanow materiatu

PN-EN 12735-1:2010P, MiedZz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych - Czes$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 12735-2:2010P, MiedZ i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych - Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania

PN-EN 142%6-2+A1:2011E,Urzadzenia ciSnieniowe w instalacjach ziebniczych i pompach ciepta - Czest 1
Przewody - Wymagania ogdlne

PN-EN 378-2+A2:2012E, Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczehstwa i ochrony
Srodowiska - Czest 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN ISO 17672:2010E, Lutowanie twarde - Spoiwa

PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska — czeSC 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania oraz odbioru
robot instalacji wod-kan w ramach przedsiewzigcia:

DLA PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO, DZ. NR 278/1, SIEDLISZCZE

1.2 Zakres stosowania specyfikacji fechnicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wod-kan w obiekcie.

1.4 OkreSlenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami.

W niniejszej ST stosuje sig definicje tozsame z definicjami okreslonymi w:

Wymaganiach technicznych COBRTI Instal Zeszyt 7 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych

Wymaganiach technicznych COBRTI Instal Zeszyt 12 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot budowlanych objetych niniejszg ST muszq byt
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow budowlanych.

Materiaty do wykonania robédt instalacyjnych, nalezy stosowal zgodnie z dokumentacjq projektowga, opisem
technicznym, rysunkami, przedmiarem robdt oraz niniejszg specyfikacjg. Dostarczane na miejsce
sktadowania urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzit ogledziny stanu opakowah materiatow, czeSci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej ze stosowanymi materiatami
budowlanymi.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg byt zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentagji
technicznej.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie wskazano inaczej, nalezy stosowal kolorystyke zgodng z
podstawowg ofertg producenta stosowanych materiatow.

3 SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych robot i $rodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien byt uzywany zgodnie z oferta
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma byC stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.
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Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadat wymaganiom okre$lonym w obowigzujacych w
Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak rowniez
spetniat wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, a
jak tego wymagajg przepisy, posiadajace odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb
znajdujacych sie w ich bezpoSrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny byc
sprawne i posiadat odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

4L TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i
wtasciwoSci przewozonych materiatow. lloS¢ uzywanych Srodkow transportu musi zapewnial prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwal na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzic w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1Montaz instalacji wody zimnej i c.w.u.
Przewody

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewnit mozliwoS¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$t odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinakow przewoddw bez spadku jezeli oprdznienie z wody
jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powiefrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzic podposadzkowo.

W przypadkach technicznie wuzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewenftualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie cieplne przewoddow lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Nie wolno uktadat przewoddw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by uktadane ponizej poziomu podtogi  budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) temperatura pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

b) przewody uktadane s3 na gtebokoSci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywal na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny byc dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe mogg byt prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewnit dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byt uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny byt zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.
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Przewody w bruzdach powinny byl prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co
najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tektura
falista) w taki sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat j3 zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstaty dodatkowe naprezenia lub sity zrywajace
potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastapit po dokonaniu odbioru czeSciowego instalacji wodociggowe;j.

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z tworzywa sztucznego powinny byc prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy fa odlegtosc
jest mniejsza nalezy stosowat izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrdodta ciepta mogtoby
spowodowal podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartoSci pary
wodnej, nalezy izolowat przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzit w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolagji cieplnej od Sciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow Srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewoddw Srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

c) dla przewoddow $rednicy 65 - 80 mm - 7 cm,

d) dla przewoddw Srednicy 100 mm - 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny byt utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzit tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzit ponizej przewodow instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzit przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos$t przewodow wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnit swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowal do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytdw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sige drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowat podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewniat
swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow) powinno byt
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaC rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Odstepy pomiedzy podporami podano w projekcie wykonawczym.
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Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez S$ciane, a
przewodu pionowego przez sfrop), nalezy stosowat przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna byt w trwaty sposdb osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm przy przechodzeniu przez przegrode pionow3,
b) co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna by¢ dtuzsza niz gruboSt przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejSciu przez strop powinna wystawal okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.

Dla rur z przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowal tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajace powstanie w niej naprezen Scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

Montaz armatury

Armaftura powinna odpowiadal warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna z niej zasSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna byt instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w migjscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajagca powinna byt zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowg do
takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary itp. Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrofny ,
na przewodzie doprowadzajacym wode wodociaggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego
samego typu punktdw czerpania), nalezy zainstalowat odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw
zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna byt zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna byC zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna byt instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach piondw
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oproznienia
poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna byc lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byt podtaczony z lewej strony.

WysokoSt armatury czerpalnej nalezy przyjmowac zgodnie z projektem wykonawczym.
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Regulacja instalacji wodociggowe;j

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Nastawy armatury requlacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnoSci instalacji w stanie zimnym.

Izolacja cieplna
Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny byt izolowane cieplnie.

Przewody instalacji wodociaggowej wody zimnej powinny byt izolowane cieplnie w zakresie okreSlonym w
projekcie fechnicznym tej instalacji.

Jezeli istnieje pofrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementow instalacji wodociggowe] przed
zamarznieciem powinny byC one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczone
elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna byt izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika
z projekfu technicznego tej instalacji.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczat po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajaceqo,
powinny byt zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byt w stanie suchym, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczat mozliwoSt ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byt czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami ifp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna byt wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.
Oznaczanie

Przewody, armafura i urzadzenia, po ewenftualnym wykonaniu zewnefrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyl zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie fechnicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;j.

5.2Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej dla $ciekow bytowych nalezy prowadzi¢ pod posadzka.

Przewody odptywowe w ziemi nalezy uktadat rdownolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku w
takich odlegtosciach by nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Przewody odptywowe mozna uktadat w ziemi pod podtogg parteru przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- przewody nalezy uktadat na podsypce z piasku; wysokoSt podsypki 15-20 cm; w gruntach kategorii I-IV
przewody mozna uktadaC bez podsypki piaskowej; dno wykopu powinno byt gruntem rodzimym lub warstwa
zabezpieczajacg przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej;
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- przykrycie przewoddw ponizej podtogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur zeliwnych i 05 m dla
rur z innych materiatow,

- temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0 °C; przewody odptywowe prowadzone pod podtoga
pomieszczen, w ktorych temperatura spada ponizej 0 °C, powinny mieC izolacje cieplna.

Pion na catej wysokoSci powinien miet jednakowg Srednice, nie mniejsza od najwiekszej $rednicy podejcia
do fego pionu.

PodejScia i przewody odptywowe powinny byt prowadzone ze spadkami.

Dopuszczalny spadek podej$cia powinien wynosic¢ nie mniej niz 2 %.

Spadki przewoddw odptywowych nalezy przyjmowal zgodnie z projektem technicznym.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow.

Przewody prowadzone po $cianach lub stropach nalezy mocowat za pomocg uchwytow (podpory state) lub
wspornikdw albo wieszakow (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor dla
przewodow poziomych powinien wynosic dla rur z PVC-U; PE; PP do 125 m, dla rur z pozostatych
materiatow do 2 m.

Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodow z PVC-U; PE i PP powinna byt rozwigzana poprzez wtasciwg
lokalizacje podpdr statych i przesuwnych, a dla przewoddw taczonych przez klejenie lub zgrzewanie takze
przez zastosowanie kompensatorow. Dotyczy to takze przewoddw uktadanych w bruzdach.

Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢ podpory state nie rzadziej
niz co druga kondygnacje budynku. Uchwyty piondow powinny mocowal rure pod kielichem lub innego
rodzaju ztaczem.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzit nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji
ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegto$t przewodu kanalizacyjnego z PCV-U; PE i PP, od prowadzonych réwnolegle przewoddw
instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewoddw instalacji ogrzewczej powinna wynosic
0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegtoSci od
ptaszcza ostonowego fej izolacji.

Przewody z PVC-U; PE i PP uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokdt siebie wolng
przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o S$ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista. Nie
dopuszcza sie bezpoSredniego zamurowana przewoddw w bruzdach.

Zakrycie bruzd powinno nastapic po dokonaniu odbioru czeSciowego instalacji kanalizacyjnej.

Piony powinny byt wyposazone w rewizje:

- na najnizszej kondygnacji,

- nad odsadzkami.

Przewody odptywowe (poziomy) powinny byt wyposazone w czyszczaki w odlegtosciach nie wigkszych niz:
- 15 m dla $rednicy od DN100 do DN150,

- 25 m dla Srednic od DN200 do DN300.

Odgatezienia przewodow odptywowych powinny byt wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45 °.

PrzejScia przewodow przez Sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byt wieksza o okoto 5 cm od DN/OD przewodu.

PrzejScia przez stropy przewodow z PVC-U, PE i PP wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajace;
okoto 3 cm powyzej podtogi.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztacze przewodu.

Montaz przyborow
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Przybory sanitarne moga byt mocowane bezpoSrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowane;
Scianki instalacyjnej.

Przybory sanitarne powinny byt mocowane do $cian i posadzek w sposdb zapewniajagcy wtasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzeh sanitarnych obcigzone sitg statyczng
rowng 500 N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny
sig odksztatcit w sposdb widoczny.

Wysokosci ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przybordw nalezy stosowat
wg projekfu technicznego.

Przybory sanitarne powinny byt zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokoS¢ zamkniecia wodnego syfonu
kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

Srednice podejst kanalizacyjnych nalezy przyjmowat zgodnie z projektem technicznym.
Minimalne Srednice piondéw dla Sciekow szarych powinny wynosic DN70, dla $ciekdw czarnych DN100.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace Scieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny miet osadniki lub
studzienki osadowe.

Wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej

Do wentylacji instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowal wywiewki kanalizacyjne lub zawory
napowietrzajgce. Wywiewki kanalizacyjne nalezy montowal na wysokoSci min. 0,5 m ponad potat dachu,
przejscie przewodu kanalizacyjnego nalezy uszczelnié np. kotnierzem uszczelniajgcym. W przypadku
zastosowania zbiorczej wentylacji przewdd wentylujacy powinien miet takg samg Srednice jak pion
wenftylowany. Srednice zawordw napowietrzajacych nalezy przyjmowat na podstawie projektu technicznego.
Zawory napowietrzajgce muszg mie¢ swobodny dostep do powietrza atmosferycznego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrole jakoSci wykonywanych robot budowlanych nalezy prowadzic poprzez wykonywanie badan
odbiorczych. Badania nalezy prowadzic wg Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. -Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. |, lipiec 2003 r. i Wymagania Techniczne
COBRTI Instal Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wyd. |,
wrzesien 2003 r.

Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Odbiory migdzyoperacyjne s elementem kontroli jakoSci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegat prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywat szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzal, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czystos$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodno$¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodno$¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem

c) wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czeSci wewnetrznej

instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czeSci zewnefrznej tej
instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komdér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian, osadzenie
stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzit protokdt stwierdzajacy jakoS¢ wykonania
robot oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
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jednoznacznie identyfikowat miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakoSci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okreslit zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonat odbioru miedzyoperacyjnego.

Badania odbiorcze

Zakres badan obejmuje:

* badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji wodociagowej

* badanie odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

* badania odbiorcze zabezpieczef antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji wodociggowej
* badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

* badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ciSnienia i temperatury

* badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej
* badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowe;

* badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace insfalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

* badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych
* badania odbiorcze pomp i zestawdw pompowych
* badania odbiorcze armatury

* badania odbiorcze dziatania hydrantow ppoz.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru robét sa:

- m

|
x
h=]

- m?
8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior techniczny czeSciowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

Odbiér techniczny czeSciowy powinien byt przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalagji
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbior czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego jednak bez oceny
prawidtowosSci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$t jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewenfualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w fym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic uzasadnienie koniecznoSci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy;
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c) przeprowadzit niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzic protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodno$t¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowal miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczyt
protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w
protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokonat odbioru czesciowego.

Odbior techniczny - kohcowy
Wymagania dla instalacji wodociagowej

Instalacja powinna byt przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napetniono wods,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
Wymagania dla instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna byt przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
b) dokonano badaf odbiorczych, z ktorych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze kohcowym instalacji w.w. instalacji nalezy przedstawit nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzit czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku

budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw
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c¢) sprawdzic protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d) sprawdzit protokoty odbiorow technicznych czeSciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomit instalacje, sprawdzit osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieral postanowien
warunkowych. W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9 ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowg zawarta miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 =z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pozniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdZzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwiefnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

Warunki Techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. |, lipiec 2003 r.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych. Wyd. I., wrzesien 2006 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentow przewodow, armatury i urzadzen.
Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projekfowaniu
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkoSci, symbole i jednostki miar

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej
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PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$t 1. Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym

PN-EN 671-2:2012/Ap1:2014-07 Wersja polska State urzadzenia gasSnicze -- Hydranty wewnetrzne --
CzeSC 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym

PN-EN 671-3:2009 State urzadzenia gas$nicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociSnieniowe. Ogolne wymagania techniczne
PN-EN 1287%:2017-09 - wersja angielska Armatura sanitarna -- NiskociSnieniowe termostatyczne baterie
mieszajace -- Ogdlna specyfikacja techniczna

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdow. CzeS¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdow. Cze$t 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 15096:2008 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Przerywacze prozni na przytacze do weza. Od DN 15 do DN 25 wtacznie. Rodzina H, typ B
i typ D. Ogdlne wymagania techniczne
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania oraz odbioru
robot budowy przytacza kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewzigcia:

DLA PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO, DZ. NR 278/1, SIEDLISZCZE

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robdot zwigzanych z
wykonaniem budowy przytacza kanalizacji sanitarnej,.

1.4 OkresSlenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z Polskimi Normami.

W niniejszej ST stosuje sig definicje tozsame z definicjami okreslonymi w:

Wymaganiach fechnicznych COBRTI Instal Zeszyt 9 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot budowlanych objetych niniejszg ST musza byt
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pozniejszymi zmianami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i fermin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw budowlanych.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych, nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja projektowg, opisem
technicznym, rysunkami, przedmiarem robdt oraz niniejszg specyfikacjg. Dostarczane na miejsce
sktadowania urzadzenia, nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnoSci z danymi wytworcy,
przeprowadzit ogledziny stanu opakowah materiatow, czeSci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej ze sftosowanymi materiatami
budowlanymi.

3 SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$t
wykonywanych robot i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien byt uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robét dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma byt stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi
on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w obowigzujacych w
Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak rowniez
spetniat wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by wykonane przez osoby przeszkolone, a
jak tego wymagaja przepisy, posiadajace odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob
znajdujacych sie w ich bezpoSrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny by¢
sprawne i posiadac odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.
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L TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i
wtasciwoSci przewozonych materiatow. lloS¢ uzywanych Srodkéw transportu musi zapewnial prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwal na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzic w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonat zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Wykop otwarty dla przewoddow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonal zgodnie z projektem technicznym, w
ktorym powinny byt ustalone:

a) szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przewoddw,

b) ksztatt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpg,

c) system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany
d) zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

e) rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

f) sposob zageszczenia osypki lub zasypki przewodu,

g) poziom wody gruntowej,

h) wystepowanie innych przewodow w wykopie.

0$ przewodu w wykopie, powinna byt wytyczona i oznakowana.
Szerokos$t wykopu okresla projektant:

a) jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewnit
przestrzen robocza, ktérej minimalne wielkosci podano w tabelach:

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielkoSt przestrzeni roboczej
- m
DN = 350 0,25
350 < DN = 700 0,35
700 < DN = 1200 0,45
DN > 1200 0,50
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Minimalna szerokoS¢ wykopu w zaleznosSci od jego gtebokosci

Gtebokosc wykopu G Minimalna szeroko$St wykopu
m m
G < 1,00 nie jest wymagana
1,00 < G = 1,75 0,80
1,15 < G = 4,00 0,90
G > 4,00 1,00

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy np. studzienke kanalizacyjng a Sciane wykopu minimalna
przestrzen robocza powinna wynosic 0,5 m.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zapewniona przez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych,
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia Scian wykopow ze skarpami.

Wykopy o Scianach pionowych mozna wykonywat bez oszalowania o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie
wiekszej niz 2 m, jezeli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie
oszalowania wykopdw o Scianach pionowych o gtgbokoSci nie wigkszej niz 1 m w gruntach zwartych w
przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokoSci rownej gtebokoSci wykopu.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien byt rowniez spetniony, jeSli w obrebie klina odtamu Scian wykopu okreSlonego wg
PN-EN 1610, znajdujg sie fragmenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien byt sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.

Spadek dla wykopu powinien byt zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny byt wykonane
zagtebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien byt odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez
wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnit odwodnienie wykopu
na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczyt przed ewentualnym wyptynieciem.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

a) W zaleznoici od rodzaju gruntu, moga byt stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza
naturalnego:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezpoSrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu w
jednolitym drobno uziarnionym gruncie,

- z podsypka wynoszacg 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 150 mm w gruncie skalistym i
twardym.

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny byt okreslone w projekcie technicznym.

b) W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych
zalicza sie torf, kurzawka, powinno byt stosowane podtoze wzmocnione takie jak: piasek, zwir, tawa
betonowa lub specjalna konstrukcja.

Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna byt rowna szerokoSci wykopu i siegat do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm.
Dobér wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem
stabilnosci przewodu i nawierzchni.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadat wymaganiom projektowym , wg PN-B-03020. Grunt
ten moze byt gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatfrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawierat materiatow takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzit
przewdd lub spowodowal niewtasciwe zageszczenie zasypki.
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Zageszczenie zasypki wstepnej, powinno odbywal sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu
moze odbywat sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byt potwierdzony przez
geologa.

Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny byt odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Ze wzgledu na wysoki stan wod gruntowych na terenie inwestycji, wszelkie prace ziemne bedg
wymagaty statego odwodnienia wykopow - dobor systemu odwodnienia po stronie wykonawcy.
Wszelkie urzadzenia montowane lub uktadane w gruncie, bedg wymagaty zabezpieczen przed
wyporem wody.

W przypadku pojawienia sie oraz posadowienia instalacji zewnetrznych sanitarnych wraz
ze studzienkami na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym,
grunty organiczne, np. Namut i torf), wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny
grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95) do
warstwy lla i lib pytow i glin. Mozliwe jest tez zastapienie stabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajacym nacisk. Dodatkowo
przewody kanalizacyjne, nalezy zabezpieczyt geotkaning separacyjno-wzmacniajacq zgodnie z
czescig graficzna.

5.2 Kanalizacja sanitarna
Przewody kanalizacyjne

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
powinny byt sprawdzane przed montazem czy spetniajg wymagania projektowe, czy s3 oznakowane i czy
nie sg uszkodzone.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych,
powinny byt sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na catej dtugo$ci w ziemi. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie uktadanie przewodow kanalizacyjnych nad poziomem terenu.

Przewody kanalizacyjne powinny byt uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub
wzmocnionym.

W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny byt stosowane ztacza:

- dla rur kamionkowych, wtdokno-cementowych, 2z polichlorku winylu, polipropylenu, zeliwnych,
zelbetowych,, betonowych - ztacza kielichowe,

- dla rur z polietylenu - ztacza zgrzewane,

- dla rur polimerobetonowych - ztaczki z gumowymi uszczelkami,

- dla rur stalowych - zt3cza spawane.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekow.

Przewody kanalizacyjne z rur betonowych, zelbefowych i stalowych, powinny byt zabezpieczone przed
korozyjnym dziataniem Sciekdw i wod gruntowych.

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowat studzienki kanalizacyjne przy kazdej
zmianie kierunku, spadku, przekroju a takze w odlegtoSciach nieprzekraczajacych 60 m. Dla przewodow
kanalizacyjnych o DN800 i wiekszych, nalezy stosowat komory kanalizacyjne.

Na przewodach kanalizacyjnych przetazowych nalezy stosowal komory kanalizacyjne przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju, a takze:

- dla DN1000 + 1400 - w odlegtosciach 60 + 80 m,
- dla DN 1400 i wyzszych — w odlegtoSciach 80 + 120 m,
Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wtazowe i niewtazowe. Minimalna Srednica wewnetrzna studzienek

niewtazowych, przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu,
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powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna $rednica studzienek wtazowych powinna wynosi¢ 1000 mm. Srednice
studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowac wg PN-B-10729 i PN-EN 476.

Studzienki kanalizacyjne moga byt wykonane z kregow betonowych, zelbetowych, lub z materiatow, z
ktorych wykonany jest przewod kanalizacyjny.

Wysoko$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna byt mniejsza niz 2 m. Dopuszcza sie
wysokoS¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gteboko$¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora
robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.

Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zejS¢ powinny byl zamocowane w Scianach komory roboczej oraz
komina wtazowego DN 800 + 1000 zgodnie z PN-B-10729.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow Sciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

Wtazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu, Sciekdw, zawsze po tej
samej stronie osi kanatu.

Kanatowe obiekty, fakie jak: komory kaskadowe, sftudzienki przepadowe, separatory, syfony i wyloty
Sciekdw, powinny byt wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z
katalogu producentow.

Wyloty kanatow do odbiornika obwatowanego, powinny posiadal zamkniecia uniemozliwiajace cofniecie sie
wod do kanatu. Wyloty o $rednicy DN = 500, powinny byt zamkniete krata.

PrzejScia przewodow kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny przebiegat najkrotszg mozliwg
drogg mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

PrzejScia przewodow kanalizacji grawitacyjnej pod ciekami wodnymi, powinny byt wykonane w rurze
ochronnej.

PrzejScia przewodow kanalizacji grawitacyjnej pod torami kolejowymi, moga byl wykonane w rurze
ochronnej lub bez rury ochronnej, przy zachowaniu nastepujacych wymagan:

a) wierzch rury ochronnej lub wierzch przewodu kanalizacyjnego bez rury ochronnej powinien byt
zagtebiony minimum 1,5 m ponizej gtowki szyny, lecz nie mniej niz 0,5 m ponizej dna rowu odwadniajgcego
tory kolejowe;

b) kat skrzyzowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawieral sig w granicach od 60° do 90° z
zaleceniem sftosowania kata zblizonego do 90°;

c) jezeli jest stosowana rura ochronna, to powinna by ona wyprowadzona minimum 10 m poza skrajnie
ostatniego toru i zakonczona studzienkami lub komorami po obydwu stronach toru;

d) jezeli przejScie przewodu kanalizacyjnego jest bez rury ochronnej, to konstrukcja tego przewodu
powinna byt projektowana na obcigzenie wg PN-D-10030.

Przewody przebiegajace poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejszat statecznosci i noSnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi a takze naruszat skrajni drogi.

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia ferenu, nie powinno
naruszat bezpieczefstwa posadowienia tych przewodow.

Przykanaliki od pierwszej studzienki od strony budynku, powinny spetnia nastepujace wymagania:
a) trasa przykanalika powinna biec prostopadle do kanatu,

b) potaczenie z kanatem, powinno odbywal sie poprzez: trojnik lub studzienke kanalizacyjna,

c) minimalna Srednica przykanalika DN 150,

minimalne spadki przykanalikow w zaleznosci od $rednicy:

- DN 150 - 15 %

- DN 200 - 1,0 %

- DN 250 - 0,8 %
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- DN 300 - 0,6 %

e) maksymalne spadki przykanalikow w zaleznoSci od materiatu:

- kamionka i befon - 15 %

- tworzywa sztuczne - 25 %

- zeliwo - 40 %

f) studzienki na przykanalikach nalezy lokowat:

- pierwszg przy granicy nieruchomosci

- przy zmianie kierunku, $rednicy, spadku,

- na odcinkach prostych co 35 m dla DN 150 i co 50 m dla DN = 200.

Odwodnienia drog, powinny byt realizowane za pomocg ulicznych wpustow Sciekowych i przykanalikow do
kanatow deszczowych i ogélnosptawnych.

Wpusty Sciekowe powinny spetniat nastepujace wymagania:
a) lokalizacja wpustdow Sciekowych wynika z rozwigzania drogowego,

b) wpusty Sciekowe powinny byt zlokalizowane poza pasem ruchu, cofnigte za krawedZ nawierzchni.
Lokalizacje wpustow Sciekowych w jezdni przy kraweznikach dopuszcza sie dla ulic klasy gtownej i
nizszych.

c) wpusty na skrzyzowaniu ulic, nalezy lokalizowat poza przejSciami dla pieszych,

d) wpusty Sciekowe na mostach i tunelach powinny byt usytuowane na koncach mostow i tuneli, w obrebie
przyczdotkow lub gtowic tuneli, miejscach zmian pochylen Scieku, a w obrebie jezdni po kraweznikiem,

e) jesli wpusty Sciekowe s3 z osadnikami, to $rednica wpustéw powinna wynosic DN 500, a gtebokost 0,95
m

'

f) stosowanie syfondw przy wpustach Sciekowych jest konieczne, je$li przykanalik jest wtaczony do
kanatu ogdlnosptawnego.

Przykanaliki od ulicznych wpustow Sciekowych powinny spetnia nastepujace wymagania:
a) trasa przykanalika powinna byt prosta z jednakowym spadkiem,
b) dtugost przykanalika od wpustu Sciekowego do kanatu lub studzienki, nie powinna przekraczac 20m,

c) minimalna $rednica przykanalika wynosi DN 200, a dla pojedynczych wpustow i przykanalikow nie
dtuzszych niz 12 m minimalna Srednica DN 150,

d) minimalny spadek przykanalika wynosi 2 %, a maksymalny 40 %.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni Sciekdw, polega na sprawdzeniu zgodnoSci
budowy z projektem. Nalezy sprawdzit:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokoSt wykopu,

c) gtebokost wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzef ruchu kotowego,

g) odlegto$¢ od budowli sasiadujacej,
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h) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie
i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

1) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne,

o) przewody utozone nad terenem,

p) przepompownie Sciekow, stacje podciSnieniowe.

0S przewodu powinna byC zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodefe w dowigzaniu do punkfow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna oraz maksymalna szeroko$¢ wykopu, powinny by¢ zgodne z okreslonymi w projekcie.

GtebokoSt wykopu powinna byt zgodna z gtebokoScig okresSlong w projekcie. Dno wykopu powinno byt
wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperdw
okreSlonych przez geodete.

Wykop powinien byt zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposdb obnizenia
poziomu wod gruntowych powinien byt wykonany zgodnie z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wod
opadowych powinien zabezpieczac odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $Scian wykopu powinno zabezpieczat jego statecznoSt i jesli projekt nie przewiduje inaczej,
szalowanie fo powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli
komunikacja odbywa sig w obrebie odtamu Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiednig
obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przez uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprozniajace, przygotowane do montazu powinny
by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodnie z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajgce, powinny byC zabezpieczone i
sktadowane na ptaskim rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byt
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewod powinien byt utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowo$C wykonania potaczen spawanych rur stalowych powinna
byt sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na podtozu naturalnym przewdd powinien byt zagtebiony na
catej dtugosci, co najmniej na % swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu
wzmocnionym, przewdd powinien byt utozony zgodnie z dokumentacja.

Przewdd ttoczny lub ciSnieniowy, powinien byt zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi,
w migjscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opieraC sie o nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by przeprowadzona szczegélnie starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie , w zalezno$ci od wymagan ustalonych w dokumentacji.

WysokoSt zasypki wstepnej , tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, niz powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywal sie recznie. Ustalony stopieh zageszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
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Przewody o konstrukcji samono$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod
konstrukcja nosSng, powinny miec dojScia umozliwiajgce ich sprawdzenie.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru robét sa:

- m

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinna przekraczat + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac + 1 cm,

b) zbadaniu prawidtowosSci wykonania potaczefn spawanych w sposdb ustalony w dokumentacji,

c) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania grunfu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien byt uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byt zageszczony,

f) zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji podciSnieniowej.

Szczelnos$t przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowat utrzymanie przez okres
30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Ci$nienie to nie moze byt mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury.

Wymagania dotyczace szczelnoSci przewoddow s spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewoddw,

- 0,2 [/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnoSci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610

Szczelno$t przewoddw ttocznych i ciSnieniowych, powinna zapewnit ufrzymanie ciSnienia probnego przez
30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. CiSnienie prébne powinno wynosit 1,5 ciSnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bardw).

Szczelno$t przewodow podcisSnieniowych powinna zapewnit:
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- dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podciSnienia 70 kPa w ciggu 1 godziny. Probe uznaje sie
za udang, jeSli w ciggu 1 godziny podci$nienie nie spadnie wiecej niz 1 % podci$nienia probnego.

- dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 1 godziny. Probe uznaje sie
za udana, jeSli w ciggu 1 godziny podci$nienie nie spadnie wiecej niz 5 % podcisnienia probnego.

Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadal usytuowanie i dtugost
przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadat jego szczelno$t. Badania
szczelnoSci nalezy przeprowadzit zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnoSci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosit inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewnit geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowat dokumentacje
powykonawcza.

Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym kofcowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotdow odbioréw prob szczelnosSci przewoddw kanalizacyjnych (w stosunku do kanalizacji
podciSnieniowej, wymagany jest protokét z przeprowadzonej proby utrzymania podciSnienia catego
systemu, tacznie ze stacjg prozniowa: dla systemu bez rur kontrolnych, utrzymanie podciSnienia 70 kPa w
ciggu 4 godzin nie fracac wiecej niz 1 % podciSnienia, natomiast dla systemu z rurami kontrolnymi,
utrzymanie podciSnienia 70 kPa w ciggu 1 godziny, nie tracac wiecej niz 5 % podcisnienia.),

e) zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ci$nieniowej, podci$nieniowe;
oraz przepompowni $ciekow.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

a) protokotami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjna,

e) protokotem szczelnosci systemu kanalizacji podcisSnieniowej,

f) protokotem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciSnieniowej, podci$nieniowej oraz przepompowni
Sciekow

nalezy przekazat inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze koAcowym ztozyt oSwiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
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- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku fterenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sasiedniej nieruchomosci.

9 ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowg zawarta miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 <z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pozniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

Warunki Techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Wyd. |., maj 2003 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentow przewodow, armatury i urzadzen.
Normy

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasad konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-czest 1-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji ciSnieniowej
PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 13476-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezciSnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddw rurowych o Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- CzgS¢ 1: Ogolne
wymagania i wtasciwosci uzytkowe

PN-EN 13476-3 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciSnieniowego
odwadniania i kanalizagji -- Systemy przewoddw rurowych o Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$t 3:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnefrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej
oraz systemu, typ B

PN-EN 13598-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji
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deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE).
CzeSt 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 13598-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach

PN -EN 14364 Systemy rur GRP do ci$nieniowego i bezciSnieniowego odwadniania i transportu Sciekow

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggow wodnych.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikdow i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowadzania
Sciekow

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekdw na zewnafrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddow pod ziemig i nad
ziemia.

PN-EN 124 IDT EN 124 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosScig

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu. (PCW-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1-5 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$t 1 Wymagania ogblne C(ze$t 2: Rury (ze$t 3: Ksztattki CzeS¢ &4: Armatura (zeSt 5
Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewneftrzne. Wymagania i badania
PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN -1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym i zelbefowe

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wtaSciwosci, produkcja i zgodnost.

PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1. Guma.CzgS¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 13101; EN 13055-1 Stopnie do podziemnych sftudzienek z dostepem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-C-8921 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmiekczonego polichlorku winylu.
(PCW-U).

PN-EN 13244 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej podziemig. Polietylen  (PE)
PN-EN 295-cze$t 1-7 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;
PN-EN 1916/AC Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtdoknem stalowym i zelbetowe

PN-B 12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszegoi kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci
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