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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021
I. poz. 2351 z pézn. zm.) o$wiadcza sie, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Opracowat: mgr inZz. Marcin Zielinski
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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.), Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
branzy konstrukcyjne;j:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

do realizacji na dziatce nr dz. nr: 235/2
potozonych: jednostka ewid. 060311 _4 Siedliszcze, obreb: 0036-Siedliszcze

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

PROIEKTANT mgr inz. upr. bud.
0] Grzegorz Kocot LUB/0096/PBKb/19
PROJEKTANT Alf:g;rf:jér upr. bud.
SPARWDZA]ACY K}embOkOWSki LUB/0132/PWBKb/16 ------------------------------------
OPRACOWAL, megr inz.

Marcin Zielinski

25 lipca 2025 .
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3 PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA, DANE OGOLNE

3.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
— Projekt budowlany branzy architektoniczne;j
— Wizja lokalna
3.3 AKTYPRAWNE
— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 r., poz. 1609)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U.z 2012 r. poz. 463)
3.4 NORMY
— Norma PN-EN 1990:2001 EUROKOD. Podstawy projektowania konstrukcji
— Norma PN-EN 1991-1-1:2004 EUROKOD1. Oddziatywania na konstrukcje cz. 1-1
oddziatywania ogolne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wtlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
— Norma PN-EN 1991-1-3:2005 EUROKOD1. Oddzialtywania na konstrukcje cz. 1-3
oddziatywania ogolne - obcigzenie $niegiem
— Norma PN-EN 1991-1-4:2008 EUROKOD1. Oddziatywania na konstrukcje cz. 1-4
oddziatywania og6lne - obcigzenia wiatru
— Norma PN-EN 1992-1-1:2008 EUROKODZ2. Projektowanie konstrukcji z betonu cz. 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
— Norma PN-EN 1996-1-1:2010 EUROKOD6. Projektowanie konstrukcji murowych cz. 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
— Norma PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD?7. Projektowanie geotechniczne cz. 1 Zasady ogdlne
3.5 DANE OGOLNE

Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej, posiada jedna kondygnacje nadziemng,
obiekt peti funkcje przystanku autobusowego..
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4 POSADOWIENIE

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U.z 2012 r. poz. 463)

— Norma PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD?7. Projektowanie geotechniczne cz. 1 Zasady ogélne

5 ZALOZENIA DO OBLICZEN

Wykonane obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe dotycza sprawdzenia zasadniczych
przekrojow podstawowych elementéw nosnych.

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:
— Obcigzenie $niegiem - III Strefa obcigzenia $niegiem sk=1,2 kN/m?2

— Obcigzenie wiatrem - I Strefa ObcigZenia wiatrem gp = 0,60 kN/m?

5.1 PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

— Nadproza jako belki jednoprzestowe

5.2 WYMIAROWANIE

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono wedtug przedmiotowych norm
(wymienione w pkt. 1.2.3.) programami komputerowymi: SOLDIS Projektant 3D. Kompletne
obliczenia zachowane sa w archiwum jednostki projektowe;.

5.2.1 ZAMUROWANIA

Konstrukcje $Scian w miejscach projektowanych zamurowan zaprojektowano z elementéw
murowych drobnowymiarowych - cegta ceramiczna petna, murowanie na zaprawe cementowo-
wapienng M10. Potaczenie ze $ciang istniejgca na strzepia.

5.2.2 NADPROZA PREFABRYKOWANE

Zaprojektowano prefabrykowane systemowe nadproza prefabrykowane sprezone wys. 12 cm,
rozmieszczenie pokazano na dokumentacji rysunkowej. Podczas montazu nalezy zwrocic
szczeg6lng uwage na oznakowanie goérnej plaszczyzny prefabrykatu (strzatka kierunkowa
,gora”). Zbrojenie musi znajdowac¢ sie w dolnej czesci nadproza. Oparcie nadproza na $cianie —
wg. wytycznych producenta. Nadproza nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej (tzw.
poduszka betonowa) klasy min. M10 o grubos$ci min. 5 cm. Po utoZeniu na zaprawie, nadproze
nalezy wypoziomowa¢. Nadproza strunobetonowe nadmurowa¢ 2 warstwami cegly petnej lub
kratowki klasy min.15 MPa, na zaprawie M10.

— N.0.1-d}. 120 cm, 6 szt.
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6 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

6.1.1 ROBOTY MUROWE

Przyjeto kategorie A wykonania rob6t murowych. Roboty murarskie winien wykonywacé
nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego. Nalezy stosowaé zaprawe
produkowang fabrycznie. Jako$¢ robdt winna by¢ kontrolowana przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy. Do wykonania budynku nalezy stosowac¢ elementy
murowe zaliczane do I kategorii (oznacza to, Ze gwarantowang wytrzymato$¢ na $ciskanie
posiada minimum 95% elementéw murowych),

7 UWAGI KONCOWE

— Projekt rozpatrywac¢ catoSciowo - opis techniczny, obliczenia oraz rysunki

— W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego

— Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z normami,
wiedza techniczng i pod wlasciwym Kkierownictwem osoby uprawnionej oraz
z zachowaniem przepiséw BHP.

— Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robot. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ statecznos$¢ konstrukeji na kazdym
etapie jej realizacji

— Do prac budowlanych nalezy uzywaé¢ wytacznie materiatéw i wyrobéw posiadajacych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce

8 CZESCRYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS.
RZUT KONSTRUKC]I PRZYZIEMIA 1:50 K.01
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LEGENDA:

[ - zamurowania istniejacych otworow

N.01

- nadproze prefabrykowane

-N.0.1- NS 12x120cm, 6 szt.

UWAGL:

- wymiary podano w centymetrach

- rzedne podano w metrach

- projekt rozpatrywac facznie z opisem technicznym, proj. architektonicznym
i projektami branzowymi

- otwory instalacyjne wg. projektéw branzowych

- nadproza strunobetonowe nadmurowac 2 warstwami cegty petnej lub kratowki
klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

- przerwy robocze przed betonowaniem nalezy oczyscic i zwilzy¢ wodg

- wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane
ekipy pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zasad BHP, polskich norm, wytycznych producentow

- przed rozpoczeciem robot nalezy wszystkie wymiary zweryfikowac na
budowie, w przypadku stwierdzenia znacznych rozbieznosci fakt ten nalezy
zgtosi¢ projektantowi konstrukcji

K&S KONSTRUKCJE

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO W CELU
UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji

Siedliszcze dz. nr ewid. 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku

Rzut konstrukgji przyziemia

Inwestor Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Konstrukcja mgr inz. Grzegorz Kocot Podpis
5 upr. bud. LUB/0096/PBKb/19 w specjalnosci
pr0]ektant konstrukcyjno-budowlanej
Konstrukcja mgr inz. Aleksander Ktembokowski | Podpis
i upr. bud. LUB/0132/PWBKb/16 w specjalnosci
sprawdza]acy konstrukcyjno-budowlanej
Opracowat mgr inz. Marcin Zielinski Podpis
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PT 25.07.2025. 1:50 K.01




