K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot

Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin

NIP: 5632317248, EGZ. 1
email: kskonstrukcje@o2.pl

K&S KONSTRUKCJE

PROJEKTY NADZORY KOSZTORYSY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO
Kategoria KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - 111
Branza PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor GMINA SIEDLISZCZE
UL. SZPITALNA 15A
22-130 SIEDLISZCZE
Identyfikatory dziatek 060311_4.0036.278/1
Nr dziatki 278/1
Miejscowos¢ Siedliszcze
Gmina Siedliszcze
Powiat chetmski
Wojewoddztwo lubelskie
J edI}OStka K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
projektowa: Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, email: kskonstrukcje@o2.pl

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z pézn. zm.) o$wiadcza sie, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Wojciech Kepa

Architektura:

upr. arch. 1448/Lb/91
Architektura mgr inz. arch. Radostaw Kosikowski
sprawdzajacy: upr. arch. 101/LBOKK/2012

mgr inz. Grzegorz Kocot

Konstrukcja:
upr. bud. LUB/0096/PBKb/19

Konstrukcja mgr inz. Aleksander Ktembokowski

sprawdzajacy: upr. bud. LUB/0132/PWBKb/16

mgr inZ. Lukasz Kurzydtowski

upr. bud. LUB/0260/P00S/13

Inst. sanitarne:

Inst. sanitarne mgr inz. Rafat Kosidto

sprawdzajacy: upr. bud. LUB/0294/P00S/12

mgr inz. Lukasz Boczkowski

Inst. elektryczne:
upr. bud LUB/0045/PWOE/13

Inst. elektryczne mgr inz. Norbert Gajda

sprawdzajacy: upr. bud. LUB/0068/PWBE/15

Lublin, 25 lipca 2025 .
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Wojciech Przemystaw Kepa
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1448/Lb/91,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0129.

Cztonek czynny od: 21-11-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-05-2025 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0129-F8F1-7493-94BB-76E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.






I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw Pawet Kosikowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 101/LBOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0243.

Cztonek czynny od: 17-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2025 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2026 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0243-3EE3-AF64-913F-6C96

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-G4M-L8H-IBD *

Pan Grzegorz Kocot o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0231/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-E8R-Z18-C8A *

Pan Aleksander Ktembokowski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0171/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KRB-MD8-DX8 *

Pan tukasz Kurzydtowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0055/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9K1-H8R-S87 *

Pan Rafat Kosidto o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0138/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogranmiczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Rafal KOSIDLO

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjainosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘Czlonek
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7T6-UZM-TMK *

Pan tukasz Szymon Boczkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0163/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 13:12:09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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® POLSKA

1 Z B A
T2 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NGB-DGS-CGE *

Pan Norbert Marcin Gajda o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0170/15

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 13:24:00 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayd¥owy




- LUBE LSKA
| OKREGOWA
Bl Z B A
T INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.

LOIIB.OKK.7131/22-7132/22/15

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa / tekst jednolity Dz. U. 22014 1. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 11i2, art. 14 ust. 1 pkt 4c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

poz. 1278./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Norbert Marcin GAJDA

magister inzynier

otrzymuje
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0068/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych '

.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czjgnek

dr inz. Bolestaty Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Norbert Marcin Gajda

2. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Norbert Marcin GAJDA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do: 7

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoér i kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz.U. 22014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;
bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenmia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

dr inz. Bolgs Hoyynski




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1 PRZEDMIOT IPODSTAWA OPRACOWANIA

INWESTY(CJA: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

ADRES: SIEDLISZCZE, DZ.278/1

22-130 SIEDLISZCZE

INWESTOR: GMINA SIEDLISZCZE

UL. SZPITALNA 154, 22-130 SIEDLISZCZE

KAT. OBIEKTU: I11

RODZAJ OBIEKTU : INNE NIEWIELKIE BUDYNKI

1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania projekt zagospodarowania terenu dla zadania przebudowy wraz
ze zmiang uzytkowania czes$ci budynku przystankowego w celu utworzenia szaletu publicznego.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania oraz wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem kostki
bukowej po wykopach, pozostate elementy zagospodarowania bez zmian.

1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1 MATERIALY PODSTAWOWE

Umowa z Inwestorem

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze
nr GT.6727.173.2025

Mapa do celéw projektowych

Warunki techniczne wykonania przytacza wody i kanalizacji GT.6853.27.2025 z dn. 7.04.2025 r
Inwentaryzacja budowlana

Wizja lokalna

1.2.2 AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pdZniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1225
Z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Strona2z8



2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka 278/1 bedaca przedmiotem opracowania stanowi nieruchomo$¢ zabudowg na Kktoérej
zlokalizowany jest budynek przystankowy, oraz cztery wiaty handlowe. Dziatka wykorzystywana jest
pod obstuge komunikacji budynek przystankowy wraz z zatoka autobusowg, do budynku
doprowadzone sg utwardzone ciggi piesze o szerokos$ci minimalnej 1,50 m, pozostata czes¢ dziatki
uzytkowana jako plac handlowy z usytuowang centralnie drogg manewrowa o szerokosci 5,00 oraz
wiatami handlowymi od strony potudniowo-zachodnie;j.

Dziatka od strony potnocnej, potudniowej i wschodniej graniczy z nieruchomos$ciami cze$ciowo
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz ustugowymi. Od strony zachodniej teren posiada
dostep do drogi publicznej - droga powiatowa nr 2029L dz. nr ewid. 190.

Teren posiada naturalny spadek w kierunku wschodnim, w przewazajacej wiekszosci o powierzchni
trawiastej z licznymi ciggami komunikacyjnym, oraz utwardzeniami.

Na dziatce wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, infrastruktura telekomunikacyjna, podziemna linia elektroenergetyczna,

Zgodnie z MPZP dziatka 278/1 polozona w obr. geodezyjnym Siedliszcze, gm. Siedliszcze znajduje sie
w terenach ,MN-22” - zabudowa jednorodzinna, ,KS-23” - ustugi komunikacji oraz ,U-24" - teren
ustug nieuciazliwych.

3 PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 INFORMACJE PODSTAWOWE DOT. PLANOWANE] INWESTYCJI:

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu swoim zakresem obejmuje:
— przebudowe istniejacego budynku przystankowego, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci obiektu na szalet publiczny
— wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem kostki brukowej
po wykopach

3.2 SP0OSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Scieki z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie przytaczem kanalizacji sanitarnej do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki nie wymagaja podczyszczenia.

3.3 UKEAD KOMUNIKACYJNY

3.3.1 DOJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE

Uktad komunikacyjny bez zmian, istniejgca zatoka autobusowa w ksztatcie litery ,,U” zapewnia dojazd
do budynku, oraz stanowi jednoczesnie droge pozarowa. Istniejgce miejsca postojowe w iloSci
4x2.5x5,0 m + 1 miejsce dla niepelnosprawnych 3.6x5.0 m do zachowania. Miejsca postojowe nalezy
oznaczy¢ wedtug aktualnych przepisow.

3.3.2 CHODNIKI

W ramach opracowania nie projektuje sie zmian w istniejgcych chodnikéw, dojscia do budynku
zapewnione sg poprzez istniejgce utwardzenie o szeroko$ci min. 1,50 m z poszerzeniem wokot
budynku do min. 3,0 m. Przebieg chodnikow wykonamy jest wzdtuz zatoki autobusowe;j.

Strona 3z 8



3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest poprzez istniejace zjazdy od strony zachodniej
dz. drogowa nr ewid 190 ul. Lubelska (droga powiatowa nr 2029L).

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

3.5.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Istniejgce przytgcze wodociggowe bez zmian, wykonane rurg PE @40 zgodnie z warunkami
GT.6853.27.2025.

3.5.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]J

Scieki bytowe z budynku odprowadzane beda przytaczem kanalizacyjnym do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Ilos¢ Sciekow wyniesie ok. 0,5 m3/d. Przytacze nalezy wykona¢ z rur
kielichowych dn160 PVC-U lite, klasy SN8, 1aczenie rur na uszczelki systemowe wargowe, po trasie
przedstawionej na planie zagospodarowania terenu. Wiaczenie do istniejgcej sieci za pomoca
istniejgcej studzienki kanalizacyjne;j.

3.5.3 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WLZ

Instalacje elektryczne budynku zostang zasilone ze ztacza kablowo-licznikowego zlokalizowanego na
elewacji budynku. Ze wzgledu na rozbudowe instalacji wewnetrznej (dodatkowe odbiorniki) moc
umowng nalezy zwiekszy¢ (szczegoty w opisie projektu technicznego branzy elektrycznej). Od ztgcza
projektuje sie wewnetrzng linie zasilajaca przewodem z zylami miedzianymi 4x16 mm?2.
Dostosowanie uktadu pomiarowego oraz wymiana zabezpieczenia przelicznikowego w zakresie prac
PGE Dystrybucja S.A.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU, SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU W ZAKRESIE ODPROWADZENIA
WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z dachu za posrednictwem rynien i rur spustowych oraz nawierzchni utwardzonych
odprowadzane beda na powierzchnie biologicznie czynng w obrebie dziatki nr 278/1, spadki na
powierzchniach utwardzonych wykonane sg w sposob, zapobiegajacy odprowadzaniu wody na dziatki
sasiednie, w zwigzku z czym nie zostang naruszone, uzasadnione interesy osob trzecich, w zwigzku z
powyzszym nie projektuje sie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu w zakresie odprowadzania wéd
deszczowych.

3.7 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRACE DEMONTAZOWE

W ramach projektu zaktada sie rozbiérke utwardzen na czas wykonywania przytacza kanalizacji
sanitarnej.
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4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

powierzchnia terenu objetego oprac.: 1245.05m? (100,0 %)
pow. istniejgcej zabudowy: 82.67 m2 (6,64 %)
budynek przystankowy

pow. istniejacych utwardzen: 862.43 m2 (69,27 %)
pow. zatoki autobusowej: 365.26 m?

pow. chodnikéw: 171.81 m2

pow. placu manewrowego, miejsc postojowych: 325.36 m?

pow. biologicznie czynna: 299.95 m2 (24,09 %)

5 ZGODNOSC PROJEKTOWANE] PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z MPZP dziatka 278/1 potoZona w obr. geodezyjnym Siedliszcze, gm. Siedliszcze znajduje sie
w terenach ,MN-22” - zabudowa jednorodzinna, ,KS-23” - ustugi komunikacji oraz ,U-24" - teren

ustug

nieucigzliwych.

Zasady zagospodarowania terenu:

MN-22 - zabudowa jednorodzinna:

a)
b)
c)

d)
e)

adaptacja istniejgcej zabudowy zagrodowej - nie dotyczy

dziatka wielko$ci ok. 1000 m? - catkowita powierzchnia dziatki 278/1 wynosi 14 800 m2 >
1000 m?, powierzchnia objeta opracowaniem wynosi 1 245.05 m2> 1000 m? - zgodno$¢ z
MPZP

realizacja nowych budynkéw mieszkalnych maksymalnej wielkosci dwie kondygnacje - nie
dotyczy

dopuszcza sie realizacje budynku gospodarczego - nie dotyczy

dopuszcza sie realizacje ustug nieuciazliwych - szalet publiczny nie stanowi ustug uciazliwych
- zgodnos¢ z MPZP

KS - 23 - ustugi komunikacji

a)

adaptacja istniejacego przystanku autobusowego - istniejaca wiata przystankowa zostanie
zachowana, adaptacji podlega pomieszczenie ustugowe obecnie nieuzytkowane - zgodnos¢ z
MPZP

U - 24 - terenu ustug nieuciazliwych

a)
b)

<)

adaptacja istniejacych obiektow - zgodnos$¢ z MPZP
mozliwos¢ rozbudowy istniejacych budynkow - zgodno$¢ z MPZP
realizacja nowych budynkéw dla potrzeb ustug nieucigzliwych - zgodnos$¢ z MPZP

08 KD - droga o znaczeniu wojewddzki nr 839 zbiorcza (obecnie droga powiatowa nr 2029L)

iy

2)
3)

4)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 20 m - nie projektuje sie zadnych elementéw
zagospodarowania terenu w granicach linii rozgraniczajacych - zgodnos$¢ z MPZP

szeroko$c¢ jezdni 7 m - nie dotyczy

linia zabudowy 8 m od krawedzi jezdni na terenach zabudowanych i 20 m poza terenami
zabudowanymi dla obiektéw budowlanych - istniejacy przystanek autobusowy usytuowany
jest poza linig zabudowy - zgodnos$¢ z MPZP

minimalna linia zabudowy dla budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi: 30 m
dla budynkéw jednorodzinnych, 40 m dla budynkéw wielokondygnacyjnych, 130 m dla
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5)

6)

7)

8)

budynkéw szpitali i sanatoriow - budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi -
zgodno$¢ z MPZP

na terenach zabudowanych chodniki - wzdtuz zatoki autobusowej zlokalizowany jest
istniejacy chodnik - zgodno$¢ z MPZP

sytuowanie budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz okreslone wyzej po zastosowaniu Srodkéw
technicznych zmniejszajacych ucigzliwo$¢ bedzie mozliwe w szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach za zgoda zarzadcy drogi - nie dotyczy

tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod droge
wojewddzka powinny by¢ wykorzystywane w sposob dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z planem - nie dotyczy

szczegblowe  warunki obstugi komunikacyjnej terenéw  przeznaczonych pod
nowoprojektowane stacje paliw inwestor zobowigzany jest uzyska¢ od zarzadcy drogi - nie
dotyczy

6 INFORMACJA O WISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren
konse

objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zbytkéw i nie podlega ochronie
rwatorskiej na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami.

7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, na terenie zamierzenia

budowlanego, ani w jego bezposrednim sasiedztwie nie ma udokumentowanych zt6z kopalin, w

zwigzku z tym nie wystepujg z tego tytutu szczegélne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

8 INFORMACJA O CECHACH ISTN. I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania:

nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialtywaé na sSrodowisko i nie bedzie
stanowi¢ uciazliwo$ci oraz zagrozen dla uzytkownikéw oraz dla zabudowy zlokalizowanej w
sasiedztwie

nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j,
$Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

nie powoduje ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie

nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby

nie bedzie emitowac nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen gazowych

obiekty zlokalizowano na dziatce tak, Ze nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci oraz zagrozen dla
uzytkownikéw oraz dla zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na istniejagce nasadzenia
i odpowiednio go zabezpieczy¢ aby nie zniszczy¢ lub uszkodzi¢ istniejacych drzew

wody opadowe odprowadzane beda na powierzchnie biologicznie czynng dziatki
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9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowany budynek przystankowo-ustugowy zgodnie z § 209 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nalezy zakwalifikowaé do kategorii zagrozenia ludzi - ZLIIIL.
Klase odpornosci pozarowej przyjeto na podstawie § 212 ust. 3 zgodnie z ktéorym dopuszcza sie
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej dla ZLIII do ,D” dla budynku o jednej kondygnacji
nadziemne;j.

Podstawowe parametry budynku:

— powierzchnia zabudowy: 82,67 m2
— pow. wewnetrzna strefy pozarowe;j: 25,81 m2
— kubatura netto 167,42 m3
— kubatura brutto budynku: 359,31 m3
— wysokos$¢ budynku: 6,10 m

— diugos$¢ budynku: 12,50 m

— szeroko$¢ budynku: 6,70 m

— liczba kondygnacji: 1

— strefy pozarowe ZLIII

9.1 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Usytuowanie budynku na dziatce spetnia wymagania zawarte w § 271 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

— odlegto$¢ budynku od granicy z sasiednig dziatka budowlang 19,60 m
— odlegto$¢ $cian niebedacych $cianami oddzielenia pozarowego od najblizszego budynku
mieszkalnego wynosi 22,18 m przy wymaganych 8,0 m

9.2 WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci nie mniejszej niz 101/s dla obiektu o kubaturze brutto
do 5 000 m3 i powierzchni wewnetrznej do 1 000 m?, zapewniac¢ bedzie projektowany wg. odrebnego
opracowania hydrant naziemny DN 80 zlokalizowany na dziatce nr ewid. 278/1, w odlegtosci 24,61 m
od przebudowywanego budynku.

9.3 DROGA POZAROWA

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi poZzarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 24 poz. 1030 z 2009 r.).
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10 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

10.1 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Powstate w  trakcie uzytkowania budynku odpady sa to odpady o kodzie
20 30 01, nie sklasyfikowane jako niebezpieczne, sktadowane w selektywny sposéb w istniejacych
kontenerach PA-1100 usytuowanych na utwardzonym miejscu na terenie dziatki nr ewid 278/1
w odlegtosdci 2,5 m od przebudowywanego obiektu budynku, oraz w odlegtosci 34,0 m od granicy
najblizszej. Odbiér i utylizacja odpadéw prowadzona bedzie przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo posiadajace wpis w Gminnym rejestrze dziatalnosci regulowanej w zakresie
odbierania odpadéw komunalnych.

11 WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz.U.z 2020 r. poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami)
wyznaczono obszar oddziatywania w otoczeniu inwestycji na podstawie przepiséw odrebnych,
ktére potencjalnie mogltyby wprowadzaé zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Planowana przebudowa stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji
istniejgcej na tym obszarze. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz $rodkéw 1acznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposoéb
zagospodarowania terenu nie powodu j3a ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaklt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Projektowana inwestycja spetnia wymogi Prawa Budowlanego okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdZniejszymi zmianami).

W zwigzku z powyzszym obszar oddzialywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatek 278/1.

12 CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu PZTO1 - 1:250
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1 PRZEDMIOTIPODSTAWA OPRACOWANIA

INWESTY(CJA: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU
PUBLICZNEGO

ADRES: SIEDLISZCZE DZ.278/1

22-130 SIEDLISZCZE

INWESTOR: GMINA SIEDLISZCZE

UL. SZPITALNA 154, 22-130 SIEDLISZCZE

KAT. OBIEKTU: II1

RODZA] OBIEKTU: INNE NIEWIELKIE BUDYNKI

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania przebudowy
wraz ze zmiang uzytkowania cze$ci budynku przystankowego w celu utworzenia szaletu
publicznego.

1.1.1

MATERIALY PODSTAWOWE

Umowa z Inwestorem

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze
nr GT.6727.173.2025

Mapa do celéw projektowych

Warunki techniczne wykonania przytacza wody i kanalizacji GT.6853.27.2025 z dn.
07.04.2025

Inwentaryzacja budowlana

Wizja lokalna

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z péZniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. 2022 r.
poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003
r. Nr 47, poz. 401)
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2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek objety opracowaniem stanowi obiekt pelnigcy funkcje przystanku autobusowego
z pomieszczeniem ustugowym obecnie nieuzytkowanym Budynek zostal wzniesiony na planie
prostokata, jako parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci 37°, z pokryciem z blachodachéwki.. Budynek nalezy do grupy wysokosciowej - budynki
niskie (N) - do 12 m.

2.2 FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa polega na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia ustugowego
na szalet publiczny.

Toaleta publiczna z podziatem na cze$¢ meskg oraz damska przystosowang do potrzeb osob
niepetnosprawnych. Wysoko$¢ w Swietle pomieszczen 2,50 m. Drzwi zewnetrzne do toalet
szer. 90 cm bez progéw, wejscie oznakowane, o§wietlone i zadaszone. Toalety z przedsionkami
wyposazonymi w umywalki, lustra i przybory sanitarne, w cze$¢ damska wyposazona
w przewijak natynkowy w ramie ze stali nierdzewnej Przedsionki od kabin oddzielone $§cianami
na pelng wysokos$¢. Powierzchnia podtég i $cian wykonczona materiatami fatwo zmywalnymi
nienasigkliwymi, w podtogach zaprojektowano wpusty podtogowe z syfonem, na $cianach zawory
czerpalne ze zlaczka. Minimalne wymiary kabin 100x150 cm, w cze$ci przeznaczonej dla oséb
niepelnosprawnych zachowane pow. manewrowe o wym. 150x150 cm. Utrzymanie czysto$ci w
toaletach przez stuzby gminne lub wyspecjalizowang firme.

2.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek =zaprojektowany zostal na planie prostokata, pokryty dachem
dwupotaciowym. Od strony wschodniej zlokalizowano zadaszony taras.

Kolorystka elewacji:

— Sciany zewnetrzne - tynk, dwukrotnie malowany farbg silikonowg, kolor jasnoszary
— cokot - bezspoinowy system ocieplenia, tynk mozaikowy, kolor ciemnoszary

— obrobki blacharskie - kolor grafitowy

— stolarka drzwiowa - kolor ciemnoszary

Ograniczenia wynikajgce z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien, opinii
oraz ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - projektowana przebudowa
w zakresie, przeznaczenia oraz kolorystyki elewacji jest zgodna z wymaganiami MPZP Gminy
Siedliszcze.
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3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE - STAN ISTNIEJACY

— powierzchnia zabudowy: 82,67 m2
— liczba kondygnaciji: 1
nadziemnych: 1
podziemnych: 0
— powierzchnia uzytkowa: 50,88 m?
— kubatura netto budynku: 167,42 m3
— kubatura brutto budynku: 359,31 m3
— wysoko$¢ w kalenicy: 6,10 m
— dtugo$¢ budynku: 12,50 m
— szeroko$¢ budynku: 6,70 m
— Kklasyfikacja pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII
— powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 25,81 m?
3.2 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE — STAN PROJEKTOWANY
— powierzchnia zabudowy: 82,67 m?
— liczba kondygnaciji: 1
nadziemnych: 1
podziemnych: 0
— powierzchnia uzytkowa: 42,69 m?
— kubatura netto budynku: 167,42 m3
— kubatura brutto budynku: 359,31 m3
— wysokos$¢ w kalenicy: 6,10 m
— dtugos$¢ budynku: 12,50 m
— szeroko$¢ budynku: 6,70 m
— Kklasyfikacja pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII
— powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 25,81 m?
3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNIEJACY
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.1 Pomieszczenie ustugowe 25.81 m?
0.2 Wiata przystankowa 25.07 m?
SUMA POWIERZCHNI 50.88 m?
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3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.1 Wiata przystankowa 24.62 m?2
0.2 WC ogdlnodostepny damski + NP. 9.24 m?
0.3 WC og6lnodostepny meski 8.83 m?
SUMA POWIERZCHNI 42.69 m?

3.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Opracowanie nie zaktada zmian w istniejgcym posadowieniu obiektu, w podtozu wystepuja
proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw
stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej poziomu posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463) budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

4 ROZWIAZANIA ZAPEWNIAJACE WARUNKI DO KORZYSTANIA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych zostat zapewniony poprzez utwardzone dojs$cia
o szeroko$ci min. 1,50 m. Drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne na drogach komunikacji
ogolnej zaprojektowane jako jednoskrzydiowe o szerokosci 0,90 m. Wymiary pomieszczen w tym
lazienki przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych zostaty zaprojektowane w sposoéb
umozliwiajgcy korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne.

5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTEREZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE , CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.1 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY, ORAZ ILOSCI, JAKOSCI 1 SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW 1 WOD OPADOWYCH

Woda bedzie doprowadzana do budynku z sieci wodociggowej istniejacym przytaczem
wodociggowym. Woda bedzie zuzywana na potrzebny bytowo-gospodarcze. Jakos¢ wody speinia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294). Zapotrzebowanie na wode wynosi
ok. 0,5 m3/d. Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytacze kanalizacyjne. Ilo$¢ Sciekdw wyniesie ok. 0,5 m3/d. Wody opadowe z

dachéw beda odprowadzane systemem rynien i rur spustowych na wtasny teren nieutwardzony.
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5.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie przewiduje sie emisji zadnych zanieczyszczen do powietrza, a tym bardziej zapachéw, pytow,
plynéw i aerozoli.

5.3 RODZAJIILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Powstate w trakcie uzytkowania budynku odpady zmieszane oraz zbierane w sposdb selektywny
gromadzone beda czasowo w kontenerach PA1100, odbior i utylizacja przez wyspecjalizowanag
firme, posiadajacg wpis w gminnej ewidencji.

5.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMIS]I DRGAN, A TAKZE , A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Budynek nie powoduje nienormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania.

5.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE,

Obiekt zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy brak negatywnego oddziatywania na srodowisko
ijego wykorzystanie, nie wystepuje ujemny wplyw na wody powierzchniowe i podziemne, a takze
nie wystepuje konieczno$¢ wycinki istniejacego drzewostanu.

6 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

Zgodnie z przeprowadzong analizg technicznych, $srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
stanowiaca zatgcznik do niniejszego opracowania, wybrano Wariant pierwszy (bazowy) z uwagi
na to, ze charakteryzuje sie najnizszym kosztem catkowitym.

7 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE] STREFIE
OGRZEWANE]

Niniejsza analiza obejmuje sprawdzenie technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci zastosowania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach
w budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609. System grzewczy powinien zapewnic
réwnomierny rozklad temperatury w pomieszczeniach, umozliwia¢ jej regulacje,
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charakteryzowa¢ sie niskim kosztem eksploatacji i by¢ mozliwie najmniej ucigzliwy dla
Srodowiska naturalnego.

Projektowane maty grzewcze potaczone z termostatem.

8 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM - ZAKRES ROZBUDOWY

8.1 INSTALAC]JE SANITARNE

8.1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze (zimna woda, ciepta woda uzytkowa)
zasilana bedzie poprzez istniejace przytagcze wodociggowe z istniejacej sieci wodociggowe;j.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w przeplywowym elektrycznym podgrzewaczu
c.w.u. Podgrzewacz zlokalizowany w szachcie instalacyjnym. Instalacja zostanie rozprowadzona
w posadzce. Instalacje wody bytowej zostang wykonane z rur z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu z wodg pitna. Jako$¢ wody dostarczanej do budynku bedzie spetiata
wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Jakos¢ wody spelnia wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakos$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294).

8.1.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze kanalizacyjne. Odprowadzenie $ciekdw bedzie sie odbywac grawitacyjnie.
Przewody odplywowe beda prowadzone podposadzkowo. Przewody poziomie instalacji
kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur PVC-U ze $ciankg lita. Piony kanalizacyjne zostang
wykonane zrur PP-HT i zostang wyprowadzone ponad dach i zakoriczone wywiewkami

kanalizacyjnymi.

8.1.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla budynku jest elektryczny system ogrzewania podtogowego. Ogrzewanie
pomieszczen poprzez maty elektryczne podlogowe. Maty sktadajg sie z systemu przewodéw
uktadanych na specjalnej siatce z wtdkna szklanego. Rozprowadzenie mat w warstwie izolacyjnej

podtog.

8.1.4 INSTALACJA WENTYLAC]I

W budynku zastosowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej. Naplyw $wiezego

powietrza bedzie realizowany przez nawietrzaki okragte oraz kratki transferowe w drzwiach. Do
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wyciggu powietrza zastosowano wentylator kanalowy, zakonczony wyrzutnig Scienng. Nad

wej$ciami do pomieszczen zostang zamontowane kurtyny powietrza elektryczne.

8.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8.2.1 ZASILANIE

Instalacje elektryczne budynku zostang zasilone ze zlacza kablowo-licznikowego
zlokalizowanego na elewacji budynku. Ze wzgledu na rozbudowe instalacji wewnetrznej
(dodatkowe odbiorniki) moc umowng nalezy zwiekszy¢ (szczegély w opisie projektu
technicznego branzy elektrycznej). Od ztacza projektuje sie wewnetrznag linie zasilajaca
przewodem z zZytami miedzianymi 4x16 mm2. Dostosowanie uktadu pomiarowego oraz wymiana
zabezpieczenia przelicznikowego w zakresie prac PGE Dystrybucja S.A.

8.2.2 TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Tablice zasilajacg RG nalezy wykona¢ w odbudowie natynkowej o stopniu ochrony IP65. Tablica
zostanie zabudowana w wydzielonym szachcie instalacyjnym. Na zasilaniu tablicy zainstalowac
roziacznik izolacyjny 3P-404A, lampki kontroli napiecia oraz ochronniki przeciw-przepieciowe
(T1+T2). Na odptywach rozdzielnicy zainstalowa¢ wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
uplywu 30mA oraz wylaczniki nadpragdowe jako zabezpieczenie przeciagzeniowe i zwarciowe
zabezpieczajace obwody.

Z rozdzielnicy nalezy zasili¢

o Instalacje o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego budynku,
o Instalacje grzewcze i wentylacyjne.

e Instalacje technologiczne toalety publiczne;j.

¢ Instalacje monitoringu wizyjnego

8.2.3 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablicy rozdzielczej RG poprzez wylaczniki
réznicowopradowe o pradzie r6znicowym 30mA i wytgczniki instalacyjne o charakterystyce typu
B/C - zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. O$wietlenie wewnetrzne bedzie zatgczane
poprzez zintegrowane z oprawami czujniku ruchu. O$wietlenie zewnetrzne bedzie sterowane
czujnikiem zmierzchowym.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé¢ przewodem o Cu/750V o przekroju 1.5 mm2
natynkowo. Oprawy o$wietleniowe projektuje sie w technologii LED.

8.2.4 OSWIETLENIE AWARYJNE

W budynku zaprojektowano os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne. Zastosowano autonomiczne
oprawy wyposazone w zrodlo Swiatta typu LED o duzej wydajnosci $wietlnej. Beda one
wyposazone w moduty zasilania awaryjnego z ukladem zasilajacym i baterig podtrzymujaca
Swiecenie opraw przez min 1 godzine po zaniku napiecia.

Oprawy kierunkowe (wskazujace wyjsScie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) beda umieszczone
przed wyjSciami z budynkéw. Bedg to pod$wietlane znaki, wyposazone w Zrddia zasilania
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awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez okres min. 1
godziny od zaniku napiecia, wyposazone w piktogramy informacyjne.

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé¢ min. 11x w osi drogi ewakuacyjnej, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o§wietlenia
powinno stanowi¢ 0,51x. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP. Tryb
pracy opraw awaryjnych - ,na ciemno”.

8.2.5 INSTALACJE TOALETY PUBLICZNE]

Budynek bedzie wyposazony w:
— Automatyczne sterowanie drzwi do WC - Otwieranie drzwi za pomocg automatu
monetowego.
— Ogrzewanie podtogowe — elektryczne
— Wentylacja mechaniczna wigczana na czas uzytkowania toalety

8.2.6 INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Na zewnatrz budynku oraz w wiacie przystankowej przewiduje sie montaz kamery monitoringu
wizyjnego. Do obserwacji terenu zaprojektowano kamery IP o rozdzielczo$ci Full HD 5 Mpix
z promiennikiem podczerwieni o zasiegu 40m. Kamera zewnetrzna wyposazone obudowe typu
sbullet” zintegrowana z wysiegnikiem, ukryty tor prowadzenia przewoddéw oraz obiektyw o
zmiennej ogniskowej 2,7-13,5mm, kat widzenia do 100°. Obudowa o klasie szczelnosci 1P66
zapewniajaca ochrone urzadzenie przed warunkami atmosferycznymi.

Kamery bedg zasilane poprzez PoE (Pover over Ethernet) IEEE 802.3af. z rejestratora poprzez
skretke UTP kat. 6. Zasilanie PoE upraszcza instalacje przewodowa do jednego przewodu.
Maksymalna dtugos$¢ przewodu to 90m.

Obraz z kamer rejestrowany bedzie przez rejestrator cyfrowy z zapisem obrazéw na twardym
dysku. Podglad z rejestratora zdalny za pomocg aplikacji dotaczonej do rejestratora. Rejestrator
nalezy zabudowa¢ w dedykowanej obudowie pionowej w pomieszczeniu technicznym budynku
toalety publiczne;j.

8.2.7 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Do budynku zostanie doprowadzana instalacja teleinformatyczna zapewniajaca dostep do
Internetu. Instalacja zostanie wykonana przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie zdalny dostep do
zasobdw rejestratora instalacji CCTV.
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9 (OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

9.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNAC]I

powierzchnia zabudowy: 82,67 m2
liczba kondygnacji: 1
nadziemnych: 1
podziemnych: 0
powierzchnia uzytkowa: 42,69 m2
kubatura netto budynku: 167,42 m3
kubatura brutto budynku: 359,31 m3
wysokos¢ w kalenicy: 6,03 m
dtugo$¢ budynku: 12,50 m
szeroko$¢ budynku: 6,70 m

— Kklasyfikacja pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII

— powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 25,81 m?

9.2 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE]
LICZBIE 0SOB

Projektowany szalet zgodnie z § 209 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie nalezy zakwalifikowaé¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl. Przewidywana liczba
0s6b przebywajacych jednoczesnie w projektowanym budynku wynosi 3 osoby, maksymalna
liczba oséb przebywajgcych w jednym pomieszczeniu 2.

9.3 KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE],
PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Klasa odpornosci pozarowej — dla budynku niskiego zaliczanego do kategorii zagrozenia ZLIII
zgodnie § 212 nalezy zaliczy¢ do ,C”, przy czym dopuszcza sie obnizenie klasy do ,D” w
budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej i poziomie stropu nad pierwsza kondygnacja
nadziemnag jest na wysokosci nie wiekszej niz 9,00 m.

Klasa odpornosci ogniowej budynku: D

— gléwna konstrukcja nosna R 30

— konstrukcja dachu - brak wymagan
— przekrycie dachu - brak wymagan

— Sciany zewnetrzne - EI 30

— S$ciany wewnetrzne - brak wymagan

Budynek zaprojektowany w konstrukcji $cian i pokryciem dachu z materiatbw NRO. Podziat na
strefy pozarowe - w proj. budynku wydzielono jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do ZLIII.
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9.4 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilo$ci materiatéw palnych, za wyjatkiem
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci
reprezentowane beda materialy state. Wszystkie elementy stalego wyposazenia i wystroju
wnetrz spelniajg warunek co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszane wykonane s3 z
materiatéw  niepalnych, niekapigcych i nieodpadajagcych pod wplywem ognia.
W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostaty wylacznie: materiaty, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce. W przypadku stosowania materiatéw
wykonczeniowych luZzno zwisajacych, w szczegblnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i
zaluzjach, w obrebie drog ewakuacyjnych za fatwo zapalne materiaty uwaza sie materiaty, ktérych
wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie speiniajg co najmniej jednego z
nizej wymienionych kryteriow:

— ti=4s,

- ts<30s5,

— nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
— nie wystepuja ptonace krople.

9.5 OCENAZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9.6 WARUNKIISTRATEGIA EWAKUAC]ILUDZI

Szalet ogolnodostepny z podziatem na cze$¢ meska oraz damskg przystosowang dla osob
niepetnosprawnych.

W WC ogdélnodostepnym zaprojektowano drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne bezposrednio
na zewnatrz budynku, szeroko$¢ drzwi w swietle wynosi 0,90 m. Maksymalna dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego w toaletach wynosi 5,00 m. Szerokos$¢ drég ewakuacyjnych zaprojektowano nie
mniejsza niz 1,2 m, drzwi po petnym otwarciu nie zawezajg ich szerokosci.

Oswietlenie awaryjne poziomych drég ewakuacyjnych, dziatajagce przez co najmniej 1 godzine
od zaniku o$wietlenia podstawowego.

9.7 SPOSOB ZABEZPIECZENIA P.POZ INSTALAC]I

Nie projektuje sie przeciwpozarowego wytacznika pradu na podstawie § 183 pkt. 2 Warunkdéw
Technicznych, poniewaz kubatura obiektu nie przekracza 1000 m3 i nie wystepuja strefy
zagrozone wybuchem.
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9.8 URZADZENIA P.POZ. (HYDRANTY)

Dla budynku nie jest wymagane instalowanie hydrantéw p.poz., powierzchnia strefy ZLIII nie
przekracza 1000 m2budynek niski.

9.9 WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe o masie Srodka gasniczego niemniej niz 2 kg
przeznaczone do gaszenia pozaréw grup ABC, w iloSci nie mniej niz 2 kg Srodka ga$niczego na
kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m odleglosci do najblizszej gasnicy.

10 ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE

10.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRACE DEMONTAZOWE

Zakres roboét rozbiérkowych obejmuje:

— demontaz istniejgcego orynnowania

— demontaz stolarki drzwiowej (1 szt.) oraz okiennej - 2 szt.

— demontaz istniejacych luksferow

— demontaz podbitki z blachy trapezowej

— demontaz tawek przystankowych

— usuniecie odspojonych elewacyjnych

— rozbiodrka $cian w miejscy projektowanych otworéw drzwiowych
— rozbiorka sufitu podwieszane g-k

— rozbidrka posadzki

10.2 UKEAD KONSTRUKCYJNY

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt posadowiony na tawach fundamentowych
zelbetowych prostokatnych na podsypce piaskowej. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej, Sciany nadziemia murowane z bloczkéw z betonu
komoérkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j.

10.3 ZAMUROWANIA OTWOROW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Projektuje sie zamurowanie jednego otworu drzwiowego oraz dwdéch okiennych. Zamurowania
nalezy wykona¢ z pustakdw gazobetonowych pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej do
pelnej grubosci $ciany. Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy zdemontowac
istniejacy stolarke okienng i drzwiowa, nastepnie doktadnie oczysci¢ glify z istniejgcej wyprawy
tynkarskiej. W miejscach otworu drzwiowego zdemontowac istniejacy prog i usunac posadzke do
poziomu $ciany fundamentowej, wykona¢ izolacje poziomg w postaci papy. Podczas prac
murowych w istniejagcych Scianach wykonaé strzepia lub stosowaé tgczniki mechaniczne
pomiedzy istniejaca a wznoszona konstrukcja.
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10.4 Posapzka - PD-1

Warstwy projektowane:

— plytki gresowe 60x60 cm, w klasie antyposlizgowosci R11
— posadzka betonowa gr. 7 cm, dylatacja obwodowa zbrojona wiéknem polipropylenowym
rozproszonym
— foliaizolacyjna PE gr. 0,2 mm tgczona na zaktad z wywinieciem na $ciany
— plyty styropianowe dach-podtoga EPS lambda min. 0,034 W/mK gr. 20 cm
— folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm 1aczona na zaktad z wywinieciem na $ciany
— podktad betonowy C8/15 gr. 10 cm
— podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,99 gr. 10 cm
Warstwy istniejgce:

—  ptytki gresowe do rozbio6rki
— posadzka betonowa gr. 10 cm do rozbiérki

10.5 STROP -ST-1

Warstwy projektowane:

— welna mineralna gr. 15 cm Amin 0,038 W/mK
— welna mineralna gr. 10 cm Amin 0,038 W/mK
— membrana paroizolacyjna min. 90 g/m?
— 2xptytag-kgr. 1,25 cm
— przestrzen instalacyjna
— sufit kasetonowy 60x60

Warstwy istniejgce:

— konstrukcja stalowa
— ptyty g-k na stelazu gr. 1,25 cm (do demontazu)

10.6 DACH-D-1

Warstwy istniejgce:
— blachodachéwka
— konstrukcja stalowa

10.7 SCIANA ZEWNETRZNA - SZ-1

Warstwy projektowane:

— usuniecie odspojonych powlok elewacyjnych
— wKucie istniejacej infrastruktury technicznej w warstwe izolacji cieplnej
— oczyszczenie elewacji, lokalna naprawa ubytkow
— gruntowanie podtoza
— przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojgcej
— cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego
Warstwy istniejace:

— tynk cienkowarstwowy na siatce, izolacja cieplna styropian gr. 10 cm
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— bloczki z betonu komoérkowego gr. 24 cm
— tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
Warstwy projektowane:

— welna mineralna gr. 10+5 cm Amin 0,038 W/mK
— konstrukcja z profili stalowych gr. 5 cm

— 2xptytag-khydro 2 x 1,25 cm

— oktadzina ceramiczna

10.8 SCIANA ZEWNETRZNA - SZ-2

Warstwy projektowane:

— usuniecie odspojonych powlok elewacyjnych
— wKucie istniejacej infrastruktury technicznej w warstwe izolacji cieplnej
— oczyszczenie elewacji, lokalna naprawa ubytkow
— przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojgcej
— tynk mozaikowy, jasnoszary
Warstwy istniejace:

— wyprawa z tynku cienkowarstwowego
— tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
— bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm
— tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
Warstwy projektowane (wnetrze wiaty przystankowej):

— usuniecie odspojonych powtok tynkarskich

— oczyszczenie podtoza, lokalna naprawa ubytkow

— gruntowanie

— przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojacej

— cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego

10.9 Sciana WEWNETRZNA - SW-1

Warstwy projektowane:

— usuniecie odspojonych powtok tynkarskich
— oczyszczenie podtoza, lokalna naprawa ubytkéw
— gruntowanie
— izolacja cieplna, styropian gr. 10 cm
— tynk mozaikowy, jasnoszary
Warstwy istniejace:

— tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

— bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm

— tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
Warstwy projektowane:

— welna mineralna gr. 10+5 cm Apin 0,038 W/mK
— konstrukcja z profili CW50 gr. 5 cm

— 2xptytag-khydro 2 x 1,25 cm

— okladzina ceramiczna
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10.10 ScIANA DZIALOWA SD-1

oktadzina ceramiczna

2 x ptyta g-k hydro 2 x 1,25 cm
konstrukcja z profili CW100 gr. 10,0 cm
wetna mineralna akustyczna gr. 10,0 cm
ptyta g-k hydro 1,25 cm

2 x przestrzen instalacyjna
przedscianka z profili CW50

2 x ptyta g-k hydro 2 x 1,25 cm
oktadzina ceramiczna

10.11 SCIANA DZIALOWA SD-2

oktadzina ceramiczna

2 x plyta g-k hydro 2 x 1,25 cm
konstrukcja z profili CW75 gr. 7,5 cm
welna mineralna akustyczna gr. 7,5 cm
2 x ptyta g-khydro 2 x 1,25 cm
oktadzina ceramiczna

10.12 STOLARKA DRZWIOWA

10.12.1 Drzwi D1

drzwi jednoskrzydtowe 90x200 cm

profile aluminiowe lakierowane RAL 7012

skrzydta wyposazone w samozamykacze

obustronne pochwyty kolor antracyt

wsp6tczynnik przenikania ciepta Umax < 0,90 [W/(m?K)]

samozamykacz

drzwi wyposazone w kontrole dostepu z automatem wrzutowym do WC na monety/Zetony

10.12.2 Drzwi D2

drzwi jednoskrzydtowe 90x200 cm

drzwi przeznaczone do kabin w toaletach ogolnodostepnych o podwyzszonych
parametrach uzytkowych

oScieznica stalowa regulowana gr. blachy min. 1,2 mm

drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne

10.12.3 Drzwi D3

drzwi jednoskrzydtowe 80x200 cm

drzwi przeznaczone do kabin w toaletach ogolnodostepnych o podwyzszonych
parametrach uzytkowych

oScieznica stalowa regulowana gr. blachy min. 1,2 mm

drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne
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10.13 STOLARKA OKIENNA

10.13.1 OKNO 01 - LUKSFERY

— okno o wymiarach 95x229 cm

— materiat: pustak szklany 19x19x8

— powierzania: wewnatrz gtadka, zewnatrz mrozona

— montaz na zaprawe, z zastosowaniem krzyzykow oraz pretéw ocynkowanych

10.14 1ZOLACJE

10.14.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

(Uwaga izolacje nalezy kazdorazowo dostosowa¢ do warunkdéw gruntowo-wodnych,
w przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw nalezy o zaistnialej sytuacji powiadomic
projektanta w celu doboru prawidtowego systemu izolacji przeciwwilgociowej)

— posadzki: folie PE gr. 0,20 mm tgczona na zaktad z wywinieciem na $ciany
— pom. mokre: hydroizolacja np. folia w ptynie z wywinieciem na $ciany

10.14.2 IZOLACJE TERMICZNE:

— sufit podwieszany: maty z welny mineralnej gr. 25 cm (10 +15 cm) A min. 0,038 W/mK

— podloga na gruncie ptyty styropianowe dach-podtoga EPS100 A min. 0,034 W/mK gr. 20
cm

— $ciana zewnetrzna: izolacja termiczna wetna mineralna gr. 15,0 cm (10 + 5 cm) A min.
0,038 W/mK + styropian gr. 10,0 cm A 0,04

10.15 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

10.15.1 RYNNY, RURY SPUSTOWE:

— rynny $100 mm z blachy powlekanej kolor grafitowy
— rury spustowa 80 mm z blachy powlekanej kolor grafitowy
— stosowac akcesoria systemowe wg. systemu producenta pokrycia dachowego

10.15.2 ELEWACJA

— cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego w celu utrzymania
czystosci dodatkowo dwukrotnie malowana silikonowymi farbami elewacyjnymi

— cokoét tynk mozaikowy 1,5 mm kolor grafitowy

— $ciany wiaty przystankowej, tynk mozaikowy 1,5 mm kolor jasnoszary

10.15.3 ScIANY

— ptytki ceramiczne 30x60 cm na petlng wysokos¢ pomieszczenia, fuga epoksydowa, ,
narozniki zabezpieczone kagtownikami ze stali nierdzewnej, izolacja przeciwwilgociowa
np. folia w plynie
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10.15.4 POSADZKI

plytki gresowe 60x60 cm, w klasie antyposlizgowosci R11, fuga epoksydowa, izolacja
przeciwwilgociowa np. folia w plynie,

10.15.5 SUFITY

sufit podwieszany kasetonowy o podwyzszonych parametrach higienicznych, kolor biaty,
wypetienie ptyty 60x60 cm, odporno$¢ na wilgoé¢: do 100% RH. Klasa reakcji na ogien
Al

podbitka wiata przystankowa - okap: blacha powlekana niskoprofilowa T7P montowana
na podkonstrukcji systemowej, z perforacjg, gr. blachy 0,70 mm, wykonczenie
zewnetrzne poliestrowa powloka dekoracyjna, wykoniczenie wewnetrzne lakier
podktadowy

10.16 NAPISY I OZNACZENIA FASADOWE

znak D15 - 1 szt., montaz do stupa stalowego
piktogram ze stali nierdzewnej o wym. 30x30 cm, ,toaleta meska”, ,toaleta damska +
niepelnosprawny” - 2 szt., montaz do elewacji na kotwach dystansowych

10.17 WYPOSAZANIE WIATY PRZYSTANKOWE]

tawka przystankowa o dt. 260 cm, z oparciem wys. 80 cm, konstrukcja z odlewu ze stopu
aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin - 2 szt.

tawka przystankowa o dt. 240 cm, bez oparcia, konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium,
siedzisko z drewnianych szczeblin - 1 szt.

10.18 WYPOSAZANIE TOALETY OGOLNODOSTEPNE]

automat do poboru monet - 2 szt.

przewijak natynkowy w ramie ze stali nierdzewnej, materiat: stal inox szczotkowana i
tworzywo PE, tatwa w utrzymaniu czystosci powtoka, wyposazony w regulowane pasy
bezpieczenstwa

uchwyty dla niepetnosprawnych state i podnoszone ze stali nierdzewnej - zgodnie z
wymaganiami technicznymi

dozowniki mydta ze stali nierdzewnej szczotkowanej

automatyczne suszarki do rgk w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej
pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej

akcesoria WC

bezpieczne lustra podklejone folig, niettukace wym. 60x80 cm

10.19 PRZEJSCIA I PRZEPUSTY PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

przejscia i przepusty nalezy wykonaé w przegrodach budowlanych zgodnie z projektami
branzowymi.
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przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia przenikania gazu do wnetrza
budynku

dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia przenikania gazu do wnetrza
budynku.

10.20 WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii okreslone w zataczniku do rozporzadzenia (Dz.U.
2002, nr 75 poz.690 z pdZniejszymi zmianami) i uznaje za spelniony §328 niniejszego
rozporzadzenia.

Min. wymagania - wsp. przenikania ciepta:

- dla $cian zewnetrznych przy t=16°C Umax<0,20 [W/(m?K)]
- dla $cian zewnetrznych przy 8°Cst<16°C Umax<0,45 [W/(m?K)]
- dla $cian wewnetrznych przy t=8°C Unmax<1,00 [W/(m?K)]
- dla stropu pod. nieogrz. podd. przy t=16°C Umax<0,15 [W/(m?K)]
- dla podtogi na gruncie przy t=16°C Umax<0,30 [W/(m?K)]
- okna, przezroczyste pow. nieotw. przy t=16°C Umax<0,90 [W/(m?K)]
- drzwi zewnetrzne Umax<1,30 [W/(m?K)]

W /w wspétczynniki zastosowane dla wymagan od 31 grudnia 2020 r.

11 UWAGI KONCOWE

W projekcie zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne krajowe lub
europejskie aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z poézniejszymi zmianami) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 196 z pdZniejszymi
zmianami).

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru.
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— Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta, przez firmy posiadajgce licencje producenta, ktére ponadto sg przez
producenta przeszkolone.

— Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

— Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one
cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

— Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiaréw wykonawczych bezposrednio
na budowie.

12 CZESC RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS.
RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA 1:50 IN.01
ELEWACJA POLNOCNA, POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 1:75 IN.02
ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 1:75 IN.03
PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA 1:50 IN.04
RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A01
ELEWACJA POLNOCNA, POLUDNIOWA 1:75 A.02
ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIA 1:75 A.03
PRZEKRO] A-A 1:50 A.04
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] I OKIENNE] 1:100 A.05
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UWAGI:

1.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z
projektem. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one
cechy nie gorsze jakosciowo i echnicznie od wskazanych w projekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

W projekcie zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne krajowe lub
europejskie aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pozniejszymi zmianami) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 196 z p6zniejszymi
zmianami).

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, w szczegdlnosci materiaty wykoriczeniowe takie
jak farby, lakiery, $rodki zabezpieczajace itp. musza posiada¢ aktualne atesty i
$wiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie.

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).

Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta, przez firmy posiadajace licencje producenta, ktére ponadto sg przez
producenta przeszkolone.

Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiaréw wykonawczych bezposrednio
na budowie.

Wszystkie otwory, przejscia
branzowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw

Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
Przejcia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wedtug projektow

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

NR | NAZWA

POW

0.1 | Pomieszczenie ustugowe

25.81 m’

0.2 | Wiata przystankowa

25.07 m°

Pow. zabudowy:

Kub

) RAZEM 50.88 m?
82.67m

atura: 359.31 m°

K&S K

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominoéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o2.pl

ONSTRUKCJE

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji

Siedliszcze dz. nr ewid. 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Rzut przyziemia - inwentaryzacja
Inwestor Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Kocot Podpis
upr. bud. LUB/0096/PBKb/19
Opracowat: mgr inz. Marcin Zielinski Podpis
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PAB 25.07.2025 r. 1:50 IN.O1




UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

4 technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
E L EVVACJA POL N OC NA Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z
| NVVE NTARYZACJA projektem. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i
SKALA 1 75 $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i

pochwytow i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i echnicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ weditug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna.

6. W projekcie zastosowano wytgcznie urzadzenia posiadajace aktualne krajowe lub
europejskie aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pozniejszymi zmianami) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 196 z p6zniejszymi
zmianami).

7. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, w szczegdlnosci materiaty wykoriczeniowe takie
jak farby, lakiery, $rodki zabezpieczajace itp. musza posiada¢ aktualne atesty i
$wiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie.

8.  Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).

9.  Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta, przez firmy posiadajace licencje producenta, ktére ponadto sg przez
producenta przeszkolone.

10.  Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiaréw wykonawczych bezpo$rednio

na budowie.
’_‘ 11.  Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wedtug projektow
. NG GRIGRGIL branzowych.
\ 2\ / \ / A / \ % / A \ A\ / \ \\ \7/ ) ¥/ \\ N ¥ /\\ 2N 12.  Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
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£ \/ //\ NN SR klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw

13. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

14. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,

powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
ELEWACJA POLUDN|OWA 15.  Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpi d mozliwosci ikani d t
|NWENT ARYZ AC J A beurg;:ku;.)owmny y¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
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K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominoéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
(&S KONSTRUKCIE N|P: 5632317248, kskonstrukcje@02.pl

Nazwa zadania | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji | Siedliszcze dz. nr ewid. 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Elewacja pétnocna, potudniowa - inwentaryzacja

Inwestor Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

\\ N i Opracowat: mgr inz. Grzegorz Kocot Podpis
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h / / /\ \\/ / - / /\ Opracowat: mgr inz. Marcin Zielinski Podpis
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PAB 25.07.2025 r. 1:75 IN.02
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z
projektem. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i echnicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ weditug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna.

6. W projekcie zastosowano wytgcznie urzadzenia posiadajace aktualne krajowe lub
europejskie aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pozniejszymi zmianami) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 196 z p6zniejszymi
zmianami).

7. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, w szczegdlnosci materiaty wykoriczeniowe takie
jak farby, lakiery, $rodki zabezpieczajace itp. musza posiada¢ aktualne atesty i
$wiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie.

8.  Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).

9.  Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta, przez firmy posiadajace licencje producenta, ktére ponadto sg przez
producenta przeszkolone.

10.  Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiaréw wykonawczych bezpo$rednio
na budowie.

11.  Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wedtug projektow
branzowych.

12.  Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw

13. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

14. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

15.  Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
4 Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
(&S KONSTRUKCIE N|P: 5632317248, kskonstrukcje@02.pl

Nazwa zadania | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji | Siedliszcze dz. nr ewid. 278/1
22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Elewacja wschodnia, zachodnia - inwentaryzacja

Inwestor Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Kocot Podpis
upr.  bud. LUB/0096/PBKb/19
Opracowat: mgr inz. Marcin Zielinski Podpis
Stadium Data Skala Nr rysunku:

PAB 25.07.2025 r. 1:75 IN.03




PRZEKROJ A-A PRZEGRODY POZIOME:
POSADZKA - PD 1:

SKALA 1 50 Warstwy istniejace:

- warstwa wykoriczeniowa gres gr. 2,0 cm
- posadzka betonowa gr. 10 cm

STROP - ST 1
Warstwy istniejace:
- konstrukcja stalowa
- plyty g-k na stelazu gr. 1,25 cm

DACH -D1
Warstwy istniejace:
- blachodachéwka
- konstrukcja stalowa

PRZEGRODY PIONOWE:

SCIANA ZEWNETRZNA - SZ 1

Warstwy istniejace:
- tynk cienkowarstwowy na siatce, izolacja cieplna styropian gr. 10 cm
- gazobeton gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

d 1 *3.14m s ¥ SCIANA ZEWNETRZNA - SZ 2
1 ~ / Warstwy istniejace:

- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
- gazobeton gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

5 7 '8

SCIANA WEWNETRZNA - SW 1

Warstwy istniejace:
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
- gazobeton gr. 24 cm

[ - tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

| 1001m i

|
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K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
Kus KONSTROKEIE NIP: 5632317248, kskonstrukcje@o02.pl

Nazwa zadania | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji | Siedliszcze dz. nr ewid. 278/1

22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku

Przekroj A-A - inwentaryzacja

Inwestor

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Kocot
upr.  bud. LUB/0096/PBKb/19

Podpis

Opracowat:

mgr inz. Marcin Zielinski

Podpis
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25.07.2025r. 1:50

Nr rysunku:

IN.04




160

499

138

30 12

171

229

39

11 30

01 95

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:30

| 1250 |
\ \
.28 10 261 .39 425 27 16437 ‘ 100 ‘ 157 ‘ 100 ‘ 91 L2291
\ 1 \ \ T \ \ \ \ \ 1
<C
_ OBRYS OKAPU DACHU h=2.93 m
:_ __________________________________________ r T 1
| |
| B 2 a m o |
| OSWIETLENIE LINIOWE ! |
I I I I I I I I I I T I I I I ] I
| Kontrola dostepu | Kontrola dostepu |
I automat do poboru monet automat do poboru monet |
| : ® ® |
| H | § g8 . ‘
———————————— I _ ‘
____________ | 59 L
S KURT. POW.|  ["&O00A0Ns KURT.POW, [ ]
matl [ T [0 [ T 1 L
Al 2465 | 2425 A% ‘
02 || 03 :
© [¢] I
3 9.24m | | 8.83m’ :
— g - Hpoy = 250 cm | I
0.1 SW-1 % = >:< | o X
24,62 EER )i s :
Hooy = 250 cm 1
1 375 | 90 125(20
. \ \ \
OSWIETLENIE LINIOWE
[ I I I I I I ] @ [
‘.

229

o -@‘l—-

|SSSe S

Istniejaca rura wodoci
z zaworem i kranem

owa

138

442

1129

148

522

UWAGI:

1.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z
projektem. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé¢/montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one
cechy nie gorsze jakosciowo i echnicznie od wskazanych w projekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czg$¢ konstrukcyjna.

W projekcie zastosowano wytacznie urzadzenia posiadajace aktualne krajowe Iub
europejskie aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pozniejszymi zmianami) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 196 z p6zniejszymi
Zmianami).

Wszystkie materialy uzyte do budowy, w szczegdlnosci materiaty wykonczeniowe takie
jak farby, lakiery, $rodki zabezpieczajace itp. musza posiada¢ aktuaine atesty i
$wiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie.

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).

Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta, przez firmy posiadajace licencje producenta, ktére ponadto sa przez
producenta przeszkolone.

Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiaréw wykonawczych bezposrednio
na budowie.

Wszystkie otwory, przejécia
branzowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wediug projektow

LEGENDA:

[l

@ e E s

- Zamurowania istniejacych otworow

- izolacja cieplna, styropian gr. 10 cm

[

LJ

- wyburzenia $cian

- wpust podfogowy z syfonem

- zawdr $cienny ze ztaczka do weza

- pojemnik na papier toaletowy + przybory sanitarne
- dozownik mydta, podajnik na reczniki papierowe, lus
- suszarka do rak

- nawietrzak $cienny

z
»

K&S KONSTRUKCJE

PROJEK

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, kskonstrukcje@02.pl

TY NADZORY KOSZTORYSY

Nazwa zadania

CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestyciji

Siedliszcze dz. nr ewid. 278/1
22-130 Siedliszcze

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Tytut rysunku

Rzut przyziemia

Inwestor Gmina Siedliszcze
. ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: Architekt mgr inz. arch. Wojciech Kepa Podpis
NR NAZWA POW. WYK. POSADZKI | WYK. SUFITU WYK. SCIAN upr. w spegj. architektonicznej nr 1448/Lb/91
: 7
0.1 | Wiata przystankowa : 24.62 m - - i : Architekt mgr inz. arch. Radostaw Kosikowski | Podpis
0.2 | WC ogélnodostepny damski + NP 9.24m gres kasetony ptytki ceramiczne sprawdzajacy upr. w speci. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012
0.3 | WC ogéinodostepny meski 8.83m’ gres kasetony ptytki ceramiczne — -
RAZEM 42.69 m? Opracowat mgr inz. Grzegorz Kocot Podpis
: upr. bud. LUB/0096/PBKb/19
Stadium Data Skala Nr rysunku:
PAB 25.07.2025 r. 1:50 A.01
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UWAGI:

1.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z
projektem. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i echnicznie od wskazanych w projekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna.

W projekcie zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne krajowe lub
europejskie aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pozniejszymi zmianami) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 196 z p6zniejszymi
zmianami).

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, w szczegdlnosci materiaty wykorczeniowe takie
jak farby, lakiery, $rodki zabezpieczajace itp. musza posiada¢ aktualne atesty i
$wiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie.

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).

Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta, przez firmy posiadajace licencje producenta, ktére ponadto sg przez
producenta przeszkolone.

Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiaréw wykonawczych bezpo$rednio
na budowie.

Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug projektow
branzowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
i Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin

(48 j‘f,’j‘jfjffffj“ NIP: 5632317248, kskonstrukcje@02.pl

Nazwa zadania | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji | Siedliszcze dz. nr ewid. 278/1

22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Elewacja pétnocna, potudniowa

Inwestor Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Architekt mgr inz. arch. Wojciech Kepa Podpis
upr. w specj. architektonicznej nr 1448/Lb/91
Architekt mgr inz. arch. Radostaw Kosikowski | Podpis
sprawdzajqcy upr. w spegcj. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012
Opracowat mgr inz. Grzegorz Kocot Podpis

upr.  bud. LUB/0096/PBKb/19

Stadium Data Skala Nr rysunku:

PAB 25.07.2025 r. 1:75 A.02
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UWAGI:

1.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z
projektem. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i echnicznie od wskazanych w projekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna.

W projekcie zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne krajowe lub
europejskie aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pozniejszymi zmianami) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 196 z p6zniejszymi
zmianami).

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, w szczegdlnosci materiaty wykorczeniowe takie
jak farby, lakiery, $rodki zabezpieczajace itp. musza posiada¢ aktualne atesty i
$wiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie.

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).

Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta, przez firmy posiadajace licencje producenta, ktére ponadto sg przez
producenta przeszkolone.

Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiaréw wykonawczych bezpo$rednio
na budowie.

Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug projektow
branzowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

5.=;=E§§=§§ K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
R Dominoéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin

K&S KONSTRUKCIE Nj|P: 5632317248, kskonstrukcje@02.pl

NADZORY KOSZTORYSY

Nazwa zadania | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Adres inwestycji | Siedliszcze dz. nr ewid. 278/1

22-130 Siedliszcze

Tytut rysunku Elewacja wschodnia, zachodnia

Inwestor Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Architekt mgr inz. arch. Wojciech Kepa Podpis
upr. w specj. architektonicznej nr 1448/Lb/91
Architekt mgr inz. arch. Radostaw Kosikowski | Podpis
sprawdzajqcy upr. w spegcj. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012
Opracowat mgr inz. Grzegorz Kocot Podpis

upr.  bud. LUB/0096/PBKb/19

Stadium Data Skala Nr rysunku:

PAB 25.07.2025 r. 1:75 A.03
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PRZEGRODY PIONOWE:

SCIANA ZEWNETRZNA - SZ 1
Warstwy projektowane:

- usunigcie odspojonych powtok elewacyjnych

- wkucie istniejacej infrastruktury technicznej w warstwe izolacji cieplnej
- oczyszczenie elewacii, lokalna naprawa ubytkéw

- gruntowanie podfoza

- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojacej

- cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego

Warstwy istniejace:

- tynk cienkowarstwowy na siatce, izolacja cieplna styropian gr. 10 cm
- bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

Warstwy projektowane:

- wetna mineralna gr. 10+5 cm Imin 0,038 W/mK
- konstrukcja z profili stalowych gr. 5 cm

- 2xpiytag-k hydrogr. 2x 1,25 cm

- okladzina ceramiczna

SCIANA ZEWNETRZNA - SZ 2
Warstwy projektowane:
- usuniecie odspojonych powtok elewacyjnych

- wkucie istniejacej infrastruktury technicznej w warstwe izolacji cieplnej

- oczyszczenie elewacii, lokalna naprawa ubytkéw
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojacej
- tynk mozaikowy, jasnoszary
Warstwy istniejace:
- wyprawa z tynku cienkowarstwowego
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
- bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
Warstwy projektowane:
- usuniecie odspojonych powtok elewacyjnych
- oczyszczenie podioza, lokalna naprawa ubytkow
- gruntowanie
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojacej
- cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego

SCIANA WEWNETRZNA - SW 1
Warstwy projektowane:
- usunigcie odspojonych powtok tynkarskich
- oczyszczenie podioza, lokalna naprawa ubytkow
- gruntowanie
- izolacja cieplna styropian gr. 10 cm
- tynk mozaikowy, jasnoszary
Warstwy istniejace:
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
- bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
Warstwy projektowane:
- wetna mineralna gr. 10+5 cm Imin 0,038 W/mK
- konstrukcja z profili CWgr. 5 cm
- 2 x ptyta g-k hydro gr. 2 x 1,25 cm
- oktadzina ceramiczna

PRZEGRODY POZIOME:

POSADZKA - PD 1:

Warstwy projektowane:
- gres 60x60 cm, kl. R11, fuga epoksydowa, gr. 2,0 cm
- posadzka betonowa gr. 7 cm, dylatacja obwodowa zbrojona wioknem

polipropylenowym rozproszonym

- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm taczona na zaktad z wywinigciem na $ciany
- plyty styropianowe dach-podioga EPS lambda min. 0,034 W/mK gr. 20 cm
- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm taczona na zakfad z wywinigciem na $ciany
- podktad betonowy C8/15 gr. 10 cm
- podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,99 gr. 10 cm

Warstwy istniejace:
- plytki gresowe do rozbiorki
- posadzka betonowa gr. 10 cm do rozbidrki

STROP - ST 1
Warstwy projektowane:
- wetna mineralna gr. 15 cm A, 0,038 W/mK
- wetna mineralna gr. 10 cm A, 0,038 W/mK
- membrana paroizolacyjna min. 90 g/m?
- 2xplytag-kgr. 1,25 cm
- przestrzen instalacyjna
- sufit kasetonowy 60x60 cm
Warstwy istniejace:
- konstrukcja stalowa
- plyty g-k na stelazu gr. 1,25 cm (do demontazu)

DACH -D1
Warstwy istniejace:
- blachodachéwka
- konstrukcja stalowa

PRZEGRODY PIONOWE:

SCIANA DZIALOWA - SD 1
Warstwy projektowane:
- okladzina ceramiczna
- 2xplyta g-k hydro gr. 2x 1,25 cm
- konstrukcja z profili CW100 gr. 10,0 cm
- welna mineralna akustyczna gr. 10,0 cm
- plyta g-k hydro gr. 1,25 cm
- 2 x przestrzen instalacyjna
- przedscianka z profili CW50
- 2 xptyta g-k hydro gr. 2 x 1,25 cm
- oktadzina ceramiczna

SCIANA DZIALOWA - SD 2
Warstwy projektowane:
- okladzina ceramiczna
- 2xplyta g-k hydrogr. 2x 1,25 cm
- konstrukcja z profili CW75 gr. 7,5 cm
- wefna mineralna akustyczna gr. 7,5 cm
- 2 x ptyta g-k hydro gr. 2 x 1,25 cm
- oktadzina ceramiczna
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:100
OZNACZENIE: D1 D2 D3
SCHEMAT
o o o
o o = o )
< < <
90 80
R — —t
SZEROKOSC 90 90 80
WYMIARY
WYSOKOSC 200 200 200
RODZAJ LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC 2 0 1 0 1 1
RAZEM 2 1 2
MATERIAL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
RAL 7012
SAMOZAMYKAGZ DRZWI PRZEZNACZONE DO KABIN W DRZWI PRZEZNACZONE DO KABIN W
OBUSTRONNY POCHWYT TOALETACH OGOLNODOSTEPNYCH TOALETACH OGOLNODOSTEPNYCH
UWAGI KONTROLA DOSTEPU OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA
Uy=0.90 W (mK) TULEJE WENTYLACYJINE TULEJE WENTYLACYJINE
UWAGI:

- wymiary stolarki okiennej i drzwiowej, nalezy przed zméwieniem bezwlegnie sprawdzi¢ z natury
- maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=0,90 W (m?K)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:100
OZNACZENIE: 01
SCHEMAT ES
229
SZEROKOSC 229
WYMIARY
WYSOKOSC 95
ILOSC 1
MATERIAL PUSTAK SZKLANY 19x19x8
LUKSFERY
POWIERZCHNIA: WENATRZ GLADKA, ZEWNATRZ
UWAGI MROZONA
MONTAZ NA ZAPRAWE Z ZASTOSOWANIEM
KRZYZYKOW ORAZ PRETOW OCYNKOWANYCH
UWAGI:

- wymiary stolarki okiennej i drzwiowej, nalezy przed
zmowieniem bezwlegnie sprawdzi¢ z natury
- maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla okien

U=0,90 W (m%K)
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Podstawa opracowania jest:
e Zlecenie Inwestora — Gmina Siedliszcze przy ul. Szpitalnej 15A (22-130 Siedliszcze).

e Art. 71 ust. 2a Ustawy [5].

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkdow bezpieczenstwa pozarowego czesci budynku
przystankowego poddawanego zmianie sposobu uzytkowania na szalet miejski w m.
Siedliszcze na dz. o nr 278/1 (identyfikator dziatki: 060311 4.0036.278/1). Ekspertyza
zawiera przedstawienie warunkow bezpieczefistwa pozarowego w stosunku do wymagan

zawartych w aktualnych przepisach.
Przedmiotem opracowania jest czgs¢ budynku przystankowego, ktora bedzie stanowita
szalet miejski w m. Siedliszcze na dz. o nr 278/1 (identyfikator dziatki:

060311 4.0036.278/1).

2. Zakres zmiany sposobu uzytkowania.

Budynek przystankowy objety opracowaniem znajduje sie w m. Siedliszcze na dz. o nr
278/1 (identyfikator dziatki: 060311 4.0036.278/1). Budynek ten stanowi obiekt pelnigcy
funkcje przystanku autobusowego z pomieszczeniem ustugowym obecnie nieuzytkowanym.
Projektowana przebudowa polega na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia
ustugowego na szalet publiczny. Budynek zostal wzniesiony na planie prostokata, jako
parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 37°, z
pokryciem z blachodachéwki. Od strony potudniowej zlokalizowano zadaszony taras.

Toaleta publiczna z podzialem na cze¢$¢ meska oraz damska przystosowang do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych. Wysoko$¢ w swietle pomieszczeni 2,50 m. Drzwi zewnetrzne do
toalet szer. 90 cm bez progéw, wejscie oznakowane, o$wietlone i zadaszone. Toalety z
przedsionkami wyposazonymi w umywalki, lustra i przybory sanitarne, w cze$¢ damska
wyposazona w przewijak natynkowy w ramie ze stali nierdzewnej. Przedsionki od kabin
oddzielone $cianami na pelng wysokosé. Powierzchnia podtég i $cian wykonczona
materialami tatwo zmywalnymi nienasigkliwymi, w podlogach zaprojektowano wpusty
podfogowe z syfonem, na $cianach zawory czerpalne ze ztaczka.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt posadowiony na tawach
ﬁmdgﬁlentowych zelbetowych prostokatnych na podsypce piaskowej. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej, $ciany nadziemia murowane z
bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j.

~ Nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, od strony zachodniej
poprzez utwardzony podjazd (zatoczke autobusowa).
~ Zmiang sposobu uzytkowania objeta jest pétnocna potowa budynku.

3. Charakterystyka pozarowa obiektu.



3.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy — 82,67 m?,
Kubatura brutto budynku — 359,31 m’,
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej — 25,81 m?,
Powierzchnia uzytkowa — 42,72 m* (24,62 m’ — wiata przystankowa, 8,58 m’> — wc
ogolnodostepny damski + niepetnosprawni, 9,52 m* — we ogdlnodostepny meski),
Wysokos¢ pomieszezen — 2,5 m,
Wysokos¢ — 6,1 m (budynek niski N),
Dtugosé — 12,5 m,
Szerokos¢ — 6,7 m,
Liczba kondygnacji nadziemnych — 1,
Liczba kondygnacji podziemnych — 0.

3.2. Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek wolnostojacy znajduje si¢ w odlegtosci:
e od strony potnocnej — 22 m (budynek mieszkalny jednorodzinny) i 19,6 m od granicy

dziatki,
e od strony potudniowej — 28 m (wiaty targowe) i 9,2 m od granicy dziatki,
e od strony wschodniej — brak zabudowy i 8,2 m od granicy dziatki,
e - od strony zachodniej — 34 m (budynek mieszkalny jednorodzinny) i 16,9 m od granicy
- dziatki z dziatka drogowa.

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku do wykonczenia wnetrz, ani trwatlego wyposazenia nie beda stosowane
materiaty tatwozapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigc. Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacym celom ewakuacji nie beda
stosowane materialy latwozapalne. Sufity podwieszone, oktadziny/natryski stropéw beda
wykonane z materialdw niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Podlogi podniesione na wysokos¢ ponad 20 cm nie bedg wystepowaty.

W budynku nie beda wystepowaly materialy pozarowo niebezpieczne zdefiniowane w

rozporzadzeniu [2]

3.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Budynek zaliczony do ZL III, w ktérym nie wyznacza si¢ g. 0. 0.

3.5. - Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych jednoczes$nie przebywac moga
wieksze grupy ludzi.

Budynek przeznaczony na tymczasowy pobyt ludzi, w ktérym przebywaé beda
maksymalnie 3 osoby.

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.



W budynku nie wystgpujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

3.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi osobng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 25,81

m-.

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Ze wzgledu zaliczenia budynku do kategorii ZL III i do grupy wysokosci budynkow
niskich o jednej kondygnacjach nadziemnej, klasa odpornosci pozarowej budynku powinna
wynosic¢ ,,D” zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Elementy budowlane spelniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia dla budynku klasy ,.D” odpornosci pozarowej wynikajace z
rozporzadzenia [1].

3.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

W budynku panuja normalne warunki ewakuacji tj. niewielkie zageszczenie ludzi, mate
skomplikowanie drég ewakuacyjnych. Ewakuacje z budynku stanowia drzwi prowadzace na
zewnatrz budynku o szerokosci 2 x 0,9 m prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku z
we meskiego 1 we zenskiego. Przejscie ewakuacyjne prowadzone jest przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia zgodnie z § 237 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Diugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 5 m, a szerokos¢ jest nie mniejsza niz 0,9 m, co jest zgodne z § 237 ust. 1 pkt 1) i
ust. 10 rozporzadzenia [1]. W budynku nie przewidziano zastosowania awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego.

3.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegoOlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje uzytkowe:

e wentylacji grawitacyjnej,
e clektryczna,

e kanalizacji sanitarne;j,

e wodociggowa,

o odgromowsa,

e centralnego ogrzewania.

Budynek wyposazony w urzadzenia i instalacje uzytkowe stosownie do potrzeb. Instalacje
1 urzadzenia uzytkowe bedg uwzglednialy wymagania wynikajace ze srodowiska ich pracy.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne;j i
ogrzewczej nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.



3.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozaru, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dZzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z
podaniem informacji o ich sprawnosci.

Budynku nie wyposazono w zadne urzadzenia przeciwpozarowe w rozumieniu § 2 ust. 1
pkt 9 rozporzadzenia [2].

3.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe ABC.

3.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla przedmiotowego budynku wynosi 10 dm’/s zgodnie z rozporzadzeniem [3], co jest
zapewnione poprzez hydrant zewnetrzny zasilony z sieci gminnej. Odlegto$¢ najblizszego
hydrantu od budynku wynosi 24,6 m.

3.14. Drogi pozarowe.

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z
rozporzadzeniem [3].

4, Zakres niezgodnoSci z przepisami.

W budynku nie wystepuja niezgodnosci z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

5. WnioskKi.

Niniejsza ekspertyza wykazata, ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
przystankowego na szalet miejski w m. Siedliszcze na dz. o nr 278/1 (identyfikator dziatki:
060311_4.0036.278/1) nie wptynie negatywnie na warunki bezpieczenstwa pozarowego

panujace w budynku.
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Urzad Miejski w Siedliszczu Siedliszcze, 7 kwietnia 2025 r.
ul. Szpitalna 154, 22-130 Sie L:‘zgzn

L W 6’85\3 27,2025
N 0005 ;,: ) 108 Warunki techniczne
wykonama przqucza wody i przytacza kanalizacyjnego do dziatki nr 278/1

w obr. geod. Siedliszcze, gm. Siedliszcze
(zachowujq waznos¢ przez 2 lata od dnia dzisiejszego)

Przytacze wodociagowe:

1. Przytgcze wodociggowe na dzialce nr 278/1 zlokalizowane jest w budynku komunalnym
(planowanej toalety publicznej) i wykonane jest rurg PE @ 40.

Niniejsze warunki sg réwnoznaczne ze zgoda na dysponowanie nieruchomo$ciami bedacymi
wtasnoscig Gminy Siedliszcze na cele budowlane dla wykonania przylacza wodociagowego i
kanalizacyjnego oraz stanowi podstawe do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

2. Instalacje wewnetrzng wody wykona¢ zalicznikowo wiaczajac sie do istniejgcej sieci
zlokalizowanej w budynku.

3. Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody (antyskazeniowy zawor zwrotny).

4. Ze wzgledu na wdrozony system radiowego odczytu nalezy zamontowa¢ wodomierz zgodny z
istniejacym oprogramowaniem: Sensus Iperl

5. Po wykonaniu instalacji i podtaczeniu do gminnej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ prébe
cisnieniowg instalacji. W przypadku zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ci$nienia dla urzadzen,
ktore bedq zainstalowane w budynku toalety nalezy zamontowaé urzadzenia techniczne
stabilizujgce ci$nienie do odpowiedniego poziomu.

6. Materialy uzyte do wykonania przytgcza musza posiada¢ odpowiednie aprobaty technicznej i
atesty do kontaktu z woda pitna.

7. Wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej musi spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j.) zgodnie z dziatem IV.
Wyposazenie techniczne budynkéw Rozdziat 1. Instalacje wodociagowe zimnej i cieptej oraz
Rozdziat 2. Kanalizacja $ciekowa i deszczowa.

Przylacze kanalizacyjne:

1. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej zaprojektowac¢ i wykona¢ do studni kanalizacyjnej na dziatce
nr 278/1 z zachowaniem minimalnych odlegtosci od istniejagcych obiektéw i uzbrojenia terenu -
minimalne odlegtosci od innych instalacji: 1,5m od przytaczy wodociggowych, 0,8m od ziemnych
kabli energetycznych oraz 0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

2. Zmiany kierunku i spadku przytacza kanalizacyjnego nalezy  projektowac
w studzienkach rewizyjnych.

3. Wiaczenie zaprojektowa¢ i wykona¢ rurg PCV @ 150 o $cianie litej, jednowarstwowej
z zachowaniem minimalnego spadku 1,5%. (zaleca sie spadek 2%). Rury kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w wykopie na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym pozbawionym elementéw
mogacych przyczyni¢ sie do uszkodzenia rury (kamienie, gruz, szkto, ztom itp.).

4. Przytacze zaprojektowac i wykona¢ na warstwie 20cm podsypki piaskowej i przykry¢ je taka
samg warstwg. W przypadku posadowienia rury w warstwie przemarzania nalezy uwzglednié
odpowiednie zabezpieczenie przed zamarznieciem Sciekéw w czasie przeptywu.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z materiatdw gwarantujgcych zapewnienie
100% szczelnodci oraz gwarantujacych wytrzymato$¢ mechaniczng i chemiczng. Materiaty
uzywane do budowy przytgcza kanalizacyjnego powinny posiada¢é wymagane certyflkaty i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. ' UK

manski

Kierownik Wydziatu
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K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248,

AEH G 7 QKCJE email: kskonstrukcje@o2.pl
OSWIADCZENIE
Nazwa PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Kategoria KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - III
Branza PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor GMINA SIEDLISZCZE

UL. SZPITALNA 15A

22-130 SIEDLISZCZE
Identyfikatory dziatek 060311_4.0036.278/1
Nr dziatki 278/1
Miejscowos¢ Siedliszcze
Gmina Siedliszcze
Powiat chetmski
Wojewodztwo lubelskie
Jednostka K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
projektowa:

Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin

NIP: 5632317248, email: kskonstrukcje@o2.pl

»W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 .

poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam, Ze nie ma mozliwosci podlaczenia projektowanych obiektow

budowlanych (objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe) do sieci cieptowniczej, zgodnie z

warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z

2019 r. poz. 755, z p6Zn. zm.). Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie

falszywego oSwiadczenia

Inst. sanitarne:

mgr inz. Lukasz Kurzydtowski

upr. bud. LUB/0260/P00S/13

Lublin, 25 lipca 2025 .




K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248,
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K&S KONSTRUKCJE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO
W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

Kategoria KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - 111
Branza PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor GMINA SIEDLISZCZE

UL. SZPITALNA 15A
22-130 SIEDLISZCZE

Identyfikatory dziatek 060311_4.0036.278/1
Nr dziatki 278/1
Miejscowos¢ Siedliszcze
Gmina Siedliszcze
Powiat chetmski
Wojewoddztwo lubelskie
Jednostka
projektowa: K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot
Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
NIP: 5632317248, email: kskonstrukcje@o2.pl
. mgr inz. Grzegorz Kocot
Sporzadzit:
upr. bud. LUB/0096/PBKb/19

Lublin, 25 lipca 2025 .




Informacja dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres zadania obejmuje: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PRZYSTANKOWEGO W CELU UTWORZENIA SZALETU PUBLICZNEGO

1.2. Kolejnos$¢ wykonywanych roboét

— zagospodarowanie terenu robdt

— maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
— roboty renowacyjne budynku

— roboty ziemne

— wycinke drzew

— wykonanie utwardzen

1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace powodowal zagrozenie podczas
prowadzenia robét
Projektowane - nie zaprojektowano elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogtyby
stanowi¢ zagrozenie podczas powadzenia robdét.

1.4. Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

— Upadek z wysoko$ci - mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie rob6t na wysokosci i z
rusztowania.

— Mechaniczne uszkodzenia ciata - skala zagrozenia zalezna od fachowo$ci, do§wiadczenia
i poziomu technicznego pracownikdw: sttuczenia, okaleczenia

— Porazenie pradem - mozliwo$s¢ wystgpienia przy obstudze sprzetu i urzadzen
budowlanych.

— Uszkodzenia ciata spadajacymi z wysoko$ci przedmiotami

— Zawalenie sie rusztowan - mozliwos¢ wystapienia zalezna od poziomu fachowosci
pracownikéw.

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu

Brak robot niebezpiecznych. Wszystkie prace wymagaja jedynie wiasciwej, podstawowe;j
znajomosci przepisow BHP i przeszkolenia okre$lonego przepisami odrebnymi, dlatego
nalezy precyzyjnie:

— opracowac i uzgodni¢ technologie wszystkich istotnych robot;

— okresli¢ wszystkie mozliwe przyczyny i zakres zagrozenia.

Kazdy pracownik kierowany do robét szczegdlnie niebezpiecznych winien przej$¢, oprocz
obowigzkowych szkolen BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robét
niebezpiecznych o danym profilu zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegélnie
niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z zakresu
bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.



1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania rob6t budowlanych

— Stosowac przepisy BHP dla budownictwa i poszczegblnych rodzajow roboét.

— Wykona¢ bariery ochronne - wydzielenie strefy rob6t oraz wszystkich réznic pozioméw
powyzej 0,5m.

— Wydzieli¢ wszystkie stanowiska pracy sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem
odpowiedniej strefy bezpieczenstwa.

— Bezwzglednie wydzieli¢ stanowiska pracy sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem
odpowiedniej strefy bezpieczenstwa.

— Bezwzglednie wydzieli¢ plac budowy w sposob uniemozliwiajacy dostep o0sob
postronnych.

— Stosowac wylacznie sprzet sprawny i atestowany.

— Opracowa¢ plan organizacji rob6t i placu budowy; dojazdy, sktadowiska bezwzglednie
uzywac sprzet ochronny, wiasciwy dla danego rodzaju prac.

— Podczas prac zachowa¢ wymogi PPOZ.

1.7. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienia wlasciwej wentylacji,

— zapewnienia tgcznoSci telefonicznej,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robé6t powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezar6w nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 %
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nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrddia
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan Ilub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrob6ow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

— 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym

- 15KV,

— 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30
KV,

— 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110
KV,

— 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

1.8. Wnioski

W zwigzku z faktem, iz w trakcie robdt wystgpia okoliczno$ci wymienione w §6
rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa



i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
wymagana jest konieczno$¢ opracowania planu BIOZ.

1.9. UWAGA:

Powyzsza informacja i zawarte w niej wyszczego6lnienia nie moga stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepiséw wyzszej rangi,

w szczegblnosci: Prawa Pracy i przepiséw BHP (np.: nie zwalnia od stosowania kaskéw, czy
odziezy ochronnej; nie podwaza przepiséw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)


http://lub.piib.org.pl/pliki/szkolenia/wzinfbioz.pdf#page=4
http://lub.piib.org.pl/pliki/szkolenia/wzinfbioz.pdf#page=4
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Urzad Miejski w Siedliszczu

ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze
Tel./fax 82 569 22 02
NIP 563-15-92-113 Siedliszcze, 7 lipca 2025 r.

REGON 000550108
GT.6727.173.2025

Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze uchwalonego
Uchwatg Rady Gminy nr XIII/69/04 z dnia 25 lutego 2004 ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Lubelskiego Nr 69 poz. 1240 z dnia 15 kwietnia 2004 dziatki
majg nastepujgce przeznaczenie:

dziatka nr 278/1 potozona w obr. geodezyjnym Siedliszcze, gm. Siedliszcze znajduje
si¢ w terenach ,MN - 22" - zabudowa jednorodzinna, ,KS - 23”- ustugi komunikacji
oraz,U - 24" - teren ustug nieuciazliwych

Zasady zagospodarowania terenu:

MN - 22 - zabudowa jednorodzinna

a) adaptacja istniejgcej zabudowy zagrodowej,

b) dziatka wielkos$ci ok. 1.000m2,

c) realizacja nowych budynkéw mieszkalnych maksymalnej wielkos$ci 2 kondygnacje,
d) dopuszcza sie¢ realizacje budynku gospodarczego,

e) dopuszcza sie realizacje ustug nieucigzliwych,

KS - 23 - ustugi komunikacji
1) Zasady zagospodarowania terenu:
a) adaptacja istniejgcego przystanku autobusowego

U - 24 - teren ustug nieucigzliwych

1) Zasady zagospodarowania terenu:

a) adaptacja istniejgcych obiektow,

b) mozliwo$¢ rozbudowy istniejgcych budynkow,

c) realizacja nowych budynkéw dla potrzeb ustug nieucigzliwych,

Linie rozgraniczajgce:

08 KD - droga o znaczeniu wojewd6dzkim nr 839 zbiorcza (obecnie droga powiatowa
nr2029L)

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 20 m,

2) szeroko$¢ jezdni 7 m

3) linia zabudowy 8 m od krawedzi jezdni na terenach zabudowanych i 20 m poza
terenami zabudowanymi dla obiektéw budowlanych,

4) minimalna linia zabudowy dla budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi:
30 m dla budynkéw jednorodzinnych, 40 m dla budynkéw wielokondygnacyjnych, 130
m dla budynkéw szpitali i sanatoriow,

5) na terenach zabudowanych chodniki,

6) sytuowanie budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz okreslone wyzej po zastosowaniu
srodkéw technicznych zmniejszajacych ucigzliwo$¢ bedzie mozliwe w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach za zgodg zarzadcy drogi,

7) tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
droge wojewo6dzka powinny by¢ wykorzystane w sposéb dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z planem,

8) szczegbdtowe warunki obstugi komunikacyjnej terendéw przeznaczonych pod

nowoprojektowane stacje paliw inwestor zobowigzany jest uzyskac od zarzadu drogi.




STRZA

Wojciech Pomanski
Kierownik Wydzialu

Jako jednostka samorzqdowa Wydziat Infrastruktury UM w Siedliszczu jest zwolniony z optaty skarbowej. (Art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej).



